Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.11.01.04

M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robodt ziemnych przy zasypaniu wykopow
z zageszczeniem do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowej.
Zakres robot obejmuje:
— wykonanie nasypu,
— wykonanie zasypek,
—  zasypanie fundamentow,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
oraz z okres$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogo6lne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Szczegbtowe wymagania dotyczace materialdbw podano w STWIORB M.11.01.00, pkt. 2.. Jakikolwiek materiat
niegwarantujagcy zachowania wymagan jakoSciowych robdt zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany
i niedopuszczony do robot.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.

Jakikolwiek sprzgt niegwarantujacy zachowania wymagan jakoSciowych robot zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

4. Transport
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Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkow transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, shuzacy do przewozu mas
ziemnych oraz materiatéw potrzebnych do realizacji robot.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujace opracowania:
- Projekt Technologii i Organizacji Rob6t

- Program Zapewnienia Jakoéci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Zasypki

5.1.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu
i okreslonych roboét oraz uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

5.1.2. Zasady wykonywania zasypek konstrukcyjnych
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonywane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot. Przed
rozpoczgciem zasypywania wykop powinien by¢ oczyszczony z odpadoéw materiatow budowlanych.
Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci nie wickszej niz:

- 0,20 m przy stosowaniu ubijakdéw rgcznych i watowania

- 0,40 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Jesli dookota budowli zatozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci okoto
0,30 cm powyzej urzadzenia lub warstw odwadniajgcych powinna by¢ zageszczana recznie w sposob niewptywajacy na
prawidlowe odprowadzenie wody.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby
nie spowodowato uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien spelnia¢ wymagania STWiIORB M 11.01.00 tabela 3.

Informacje dodatkowe:
Zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca oznaczania wskaznika zageszczania. Wskaznik zageszczenia,
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane w M.11.01.00.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢é wyznaczane
laboratoryjnie.
Wilgotno$é gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu z dopuszczalng
tolerancjg (-2%, +0%).
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustalenie wilgotnosci na podstawie prob na poletku
doswiadczalnym.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zaggscic
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier moze nakaza¢ usuni¢cie wadliwej warstwy. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub
hydratyzowanym).
Przy zaggszczaniu gruntu nasypowego nalezy, przestrzega¢ nast¢gpujacych zasad:
— rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem rgcznym lub lekkim sprzgtem mechanicznym
— warstwe nasypanego gruntu zaggszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej§¢ urzadzenia
Zageszczajacego,
—  prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
W okresie deszczow i mrozow nalezy przestrzegac nastepujacych ograniczen:
— wykonywanie zasypek nalezy przerwacd, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest
r6zna od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 2,0 % jej wartosci,
— niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktoérej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu,
— wykonywanie zasypek nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni zasypywanego wykopu.

Mosty Katowice Sp.z 0.0. 24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.11.01.04

5.2. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ ulozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej na przyleglym
terenie. Nastgpnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszankg ro$lin zielnych dobranych do warunkow, jakie wystepuja na
przyleglym terenie.

5.3. Nasypy
Zasady wykonywania nasypoéw podano w STWiORB D.02.03.01.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB M.11.01.00 pkt 6.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw dla zasypek i nasypéw
Badanie przydatno$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta. Wyniki powinny by¢ zgodne z podanymi w STWIORB M.11.01.00, pkt. 6.

6.2. Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw polegaja na sprawdzeniu:
- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia ls z wartoSciami
podanymi w STWIORB M.11.01.00, pkt 6.4.

Oznaczenie wskaznika zggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie nalezy kontrolowaé zgodnie z poleceniami Inzyniera, zgodnie z czestotliwoscia podang w STWiORB
M.11.01.00, pkt. 6.2.

Wszystkie wyniki badan musza spetnia¢ wymagania STWiORB.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest metr sze$cienny (m®) wykonanych zasypek. Iloéé robdt okre$la sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Szczegotowe zasady odbioru robot podano w STWIORB M.11.01.00 pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Placi sie za ilo$ci metréw sze$ciennych (m®) wykonanych robét po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt5 niniejszej STWIORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnoéci okre$lonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  prace pomiarowe;

—  zapewnienie niezbg¢dnych czynnikow produkcji, w tym materialow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;

—  zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
Z przyjetej technologii robot;

—  wykonanie zasypki z gruntu uzyskanego z wykopow,

—  wykonanie zasypki z gruntu pozyskanego z dokopu,

—  wykonanie nasypdw z gruntu uzyskanego z wykopow,

—  wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu,

—  zaggszczenie podioza pod nasypy;

—  zageszcezenie podloza pod zasypki;

—  uformowanie nasypow do zaprojektowanego ksztattu,
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—  wbudowanie, uformowanie i zaggszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,
—  plantowanie skarp;

—  doprowadzenie terenu do stanu istniejacego;

—  zabezpieczenie urzadzen obcych;

—  wykonanie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane
Wedtug STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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