Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.15.03.01

M.15.03.01 Warstwa wiazaca z asfaltu lanego
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania robdt majacych na celu ulozenie warstwy wiazacej z
asfaltu lanego MA 11 grubosci 50 mm, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejsze STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi
w pkt.10 niniejszej STWiORB oraz okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne".

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre§lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Asfalt lany - wbudowana mechanicznie mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci wypetniacza,
wytworzona w otaczarce, niewymagajaca zageszczenia w czasie wbudowywania.

1.4.4. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogo6lne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.6. Wspolny stownik zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania szczegolowe

2.1.1. Kruszywa

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wiazaca podano ponize;j.
Nalezy stosowac kruszywa pochodzenia naturalnego.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ kruszywo 8/16 do badan.
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Tablica 1a. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z asfaltu lanego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nie wyzsza niz:

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc90/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wedhlug kategorii: Gos1s
Zawartos¢ pytlow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: )
Ksztait kmszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4, kategoria Floo 1ub Sho
nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz: 9/t
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, badana L Aso

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowane przez producenta

Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarach
8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

F2

,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WYyZsza niz:

mec0,1

Tablica 1b. Wymagane wilasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do

warstwy wigzacej

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

KR4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: G1c20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fs
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ECSDekIarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowane przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WYyZsza niz:

mpc0,1

Tablica 1c. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy

wigzacej

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od
kategorii ruchu

cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: Grc20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o Ecs30

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowane przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WYZsza niz:

Mepc0,1

Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego,

famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa
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2.1.2. Asfalt
Asfalt musi spetnia¢ wymagania PN-EN 12591. Wymagania dla asfaltéw podano w tabeli 2. Nalezy zastosowaé asfalt

35/50.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu 35/50 stosowanego do warstwy wiazacej

Wiasciwosé Metoda badania Jednostka Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 35-50
Temperatura mi¢gknienia EN 1427 °C 50 - 58
Odpornos¢ na starzenie w 163°C
Pozostala penetracja % >53
Wzrost temperatury migknienia EN 12607-1 °C <8
Zmiana masy ?
(warto$¢ bez)\lzvzglc;dna) % £0,5
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >240
Rozpuszczalno$é EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub ujemna

2.1.3. Wypekniacz
Do wykonania warstwy wiazacej z asfaltu lanego nalezy stosowa¢ wypetniacz zgodny z tabelg nr 3.

Tablica 3. Wymagania wobec wypehiacza

Wymagania w zalezno$ci od

Wiasciwosci wypelniacza

kategorii ruchu

KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zatacznik 1 niniejszej STWiORB
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN

1097-4, wymagana kategoria: Vasas
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria Ares8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz: WS
Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoria CCro

nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

KaDekIarowana

BN Deklarowana

2.2. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialdéw lub polaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowacé:

a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych.

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okre§lonych w aprobacie techniczne;.

2.3. Dostawa materialow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robot, zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jako$ciowego odbioru dostaw poszczegélnych
asortymentow materiatdw oraz ustalonych badan kontrolnych.

Pochodzenie i jako$¢ kruszywa powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera na podstawie wynikow badan
kontrolnych wg pkt. 6.

Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiana zrddta pozyskania kruszyw w trakcie trwania robot, wymaga akceptacji
Inzyniera i wymaga opracowania nowej recepty na mieszanke asfaltu lanego i jej zatwierdzenia.
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2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Skladowanie kruszyw

Sposéb skladowania kruszyw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem 1 przemieszaniem z innymi
asortymentami materiatu kamiennego.

Powierzchnia skltadowania powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materialow w iloSciach zabezpieczajacych
ciaglos¢ produke;ji.

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Skladowanie wypelniacza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sposob
sktadowania musi zabezpiecza¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Wypehiacz nalezy przechowywaé w silosach stalowych w ilosciach zabezpieczajacych ciagtos¢ produke;ji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

— kotlow statych,

— kotlow transportowych,

— sprzetu do recznego wykonczenia przy kraweznikach i urzadzeniach instalacyjnych (taczki, zelazka, gladziki,
lopaty, szczotki itp.)

— ukladarka do asfaltu lanego,

— pita do cigcia asfaltu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych roboét zostang przez

Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Pozadane jest, aby uktadarka asfaltu lanego zawierata:

— podgrzewang belke profilujacg nawierzchnie,

— Zzespot napedowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta lepiszcza.

4.2. Wypelniacz

Wypehiiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialdow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

4.3. Kruszywo
Transport kruszywa S$rodkami transportowymi powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.

4.4. Asfalt lany

Asfalt lany powinien by¢ przewozony w kottach termoizolowanych z mieszadtem i caty czas mieszany.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 8 h przy temperaturze
od 180 do 220°C.

Asfalt lany, ktory byt ogrzewany przez dtuzszy czas lub w wyzszej temperaturze, nie moze by¢ uzyty do wbudowania.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Wykonawca powinien przygotowaé recept¢ laboratoryjng na mieszanke mineralno-asfaltowa, ktérg przedstawi

Inzynierowi do akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikoOw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wlasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w

terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sklad mieszanki asfaltu lanego. Recepta powinna by¢

opracowana z materialow, zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych

probek tych materiatow.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej z asfaltu lanego oraz

orientacyjng zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do asfaltu lanego

Rzgdne krzywych granicznych
Wymiar oczek sit # w mm, uziarnienia mieszanki mineralnej
zawarto$¢ asfaltu KR4
MA 11
Wymiar sita #, [mm]
16 100 100
11,2 90 100
8 70 85
5,6 - -
4,0 - -
2 45 55
0,125 22 35
0,063 20,0 28,0
Zawarto$¢ lepiszcza Bmins.s

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Buin
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg rOwnania:

0=2,65/pa

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan
okre§lonych w niniejszej STWiORB, bedaca suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiazacego kruszywo
mineralne w mieszance.

Minimalna zawarto§¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji —jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace blonke lepiszcza na ziarnach
kruszywa ) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Wtasciwosci asfaltu powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane whasciwosci asfaltu lanego

Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
Odpornos¢ na deformacje trwale, penetracja statyczna
e maksymalne zaglebienie trzpienia po 30 min, [mm] Imin 1,0
PN-EN 12697-20 Imax 3,0
e przyrost penetracji 30/60 min, [mm] Incos6

5.2. Wytwarzanie asfaltu lanego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa¢ si¢ w oparciu o recepte laboratoryjna, zatwierdzona
przez Inzyniera.

Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany w otaczarce.

Podczas produkcji asfaltu lanego mozna oddzielnie podgrzewa¢ wypetniacz w dodatkowe;j suszarce.

Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wigksza niz 230°C ze wzgledu na konieczno$é ograniczenia emisji
oparow. W celu zapewnienia lepszej urabialnosci asfaltu lanego moze by¢ wymagane zastosowanie dodatkow
zmniejszajacych lepkos¢ lepiszcza asfaltowego.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartoscei:
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- dla 35/50 190°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza od podanej w tablicy 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej — asfalt lany — MA?

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

35/50 od 200 do 230
8 podana temperatura nie uwzglednia stosowania dodatku zmniejszajacego lepkos¢ lepiszcza asfaltowego

Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé si¢ do czasu uzyskania jednorodnej, pod wzgledem wygladu i konsystencji,
mieszanki; wszystkie ziarna powinny by¢ doktadnie otoczone asfaltem.

5.3. Zaroby probne

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologiczne;.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z recepta.

Z probnego zarobu nalezy pobra¢, co najmniej 2 probki ogdlne o wadze od 3 do 4 kg, z ktérych nalezy wydzieli¢
2 probki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niz 0,5 kg kazda. Przygotowane probki laboratoryjne nalezy poddaé
badaniom na zgodno$¢ z recepta laboratoryjna.

Odchytki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza spetniaé
wymagania STWiORB.

Powierzchnie kraweznikow, wlazow, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materialami termoplastycznymi (taémy, pasty itp.) uzgodnionymi
z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wiazaca bedzie stanowié izolacja. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji podano
w STWIORB M 15.02.01.

Podloze powinno posiada¢ projektowany profil, a powierzchnia jego musi by¢ sucha i dokladnie oczyszczona
z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, bloto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania zanieczyszczen nalezy
stosowac szczotki mechaniczne i reczne oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Podtoze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu lanego.
Maksymalne nierdéwnos$ci podtoza pod warstwe wiazaca, mierzone tatg o dtugosci 4 m, nie powinny by¢ wigksze 9 mm.

5.5. Warunki atmosferyczne

Asfalt lany nie moze by¢ uktadany podczas deszczu oraz na wilgotnym podtozu.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury +5°C (przed przystgpieniem do robot)
oraz +5°C (w czasie robot).

Temperatura powietrza powinna by¢é mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe).

5.6. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego

Mieszanke asfaltu lanego nalezy wbudowaé w sposdéb mechaniczny, przy uzyciu ukladarki. Ukladanie reczne jest
dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe wbudowanie jej przy pomocy uktadarki.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

- w miejscach, gdzie praca ukladarki jest niemozliwa,

- W poblizu szczelin dylatacyjnych,

- w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i rozécietanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastgpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach),

- W poblizu szczelin dylatacyjnych,

- W migjscach wskazanych przez Inzyniera.

Rozktadarka powinna porusza¢ si¢ ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochod z goraca mieszanka).
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Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, 2 razy na kazdym przesle, w c0 najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.2.

Ztacza powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podiluznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kot Nalezy unika¢ umiejscawiania zlaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwa¢ wzgledem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunac¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania pelnego zakresu badan. Laboratorium Wykonawcy powinno by¢
wyposazone w niezbedng aparature umozliwiajaca przeprowadzanie badan kontrolnych przewidzianych w STWiIORB.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materiatdw)
poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jako§¢ wykonanej nawierzchni).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do odbioru i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwos$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Czestotliwos$¢ badan Minimalna liczba badan na

Lp. Wyszcezegodlnienie badan dziennej dzialce robocze]
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 |Wilasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 |Wlasciwos$ci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 |Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikow mieszanki mineralnej dozowanych .
5 dozor ciggly

do mieszalnika

przy kazdym zatadunku do kotla transportowego i
W czasie wbudowywania

Wyglad mieszanki asfaltu lanego 7

8 |Wilasciwosci mieszanki asfaltu lanego pobranej w wytworni |jeden raz dziennie

o

Temperatura asfaltu lanego

6.2.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badan.
W wypadku wymagan dotyczgcych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:
—  zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
—  zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
— zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
—  zawarto$c¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto§¢ dopuszczalnych odchylek
podanych w tablicach 8.1 — 8.4.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
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Tablica 8.1. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
Rodzaj mieszanki $redniej arytmetycznej wynikow badah zawartosci kruszywa o
wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]
MA +2,2

Tablica 8.2. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
Rodzaj mieszanki $redniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa
drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]
MA +3,0

Tablica 8.3. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
Rodzaj mieszanki sredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa
grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]
MA +3,0

Tablica 8.4. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci ziaren grubych [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i

Rodzaj mieszanki | $redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren grubych

[% (m/m)]

+4.0

Mieszanki
drobnoziarniste

6.2.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Z czgstotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.2.

6.2.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Z czgstotliwoscia podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany wypelniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.3.

6.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.1.

6.2.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i STWiORB.

6.2.7. Temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura micknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢
wartosci dopuszczalnych:

— dla35/50 66°C.

6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar nalezy wykonywac przy uzyciu termometru z doktadnoscia + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie i STWiORB.

6.2.9. Zawartos¢ asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé zawartos$¢ asfaltu.
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Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartos$ci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby badan.

Tablica 9. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikoéw badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i
Rodzaj mieszanki | $redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego [% (m/m)]

MA +0,25

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podaje tablica 10.

Tablica 10. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z asfaltu lanego

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$§¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy c010m

2 | Rownos¢ podluzna*) kazdy pas ruchu fatg co 10 m

3 | R6wnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy*) kazdy pas ruchu co 10 m

5 | Rzedne wysoko$ciowe*) c010m

6 Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu na obiekcie o powierzchni

do 3000 m? (metoda bez wycinania)

7 | Z¥acza podtuzne i poprzeczne cata dlugo$¢ ztacza

8 | Obramowanie warstwy cata dtugos¢

9 | Wyglad warstwy ocena ciggta
*) Rownos¢ podluzna, spadki poprzeczne warstwy oraz rzedne wysoko$ciowe uwarunkowane sa na obiekcie
mostowym parametrami podtoza oraz rzednymi i plynno$ciag zabudowanych kraweznikow.

6.3.2. Rownos¢ warstwy

Pomiary rownos$ci podtuznej nalezy wykona¢ w §rodku kazdego pasa.

Do oceny rownosci podluznej warstwy nalezy stosowaé metode pomiaru ciggltego rownowazng uzyciu taty i klina
z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczenie odchylen roéwnosci podluznej, jako najwigkszej
odleglosci (przeswitu) pomigdzy teoretyczng linig taczaca spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnia
warstwy [mm]. W miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar rowno$ci podluznej warstw nawierzchni nalezy
wykona¢ w sposob ciagly z uzyciem taty i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen roéwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (lata i klinem) okre$la tabela
11

Tabela 11 Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci podiuznej warstwy [mm]

wigzaca

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtaczania i

. ; . ) : 9
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic

Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowaé metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu taty i klina,
umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu. Odchylenie to jest obliczane,
jako najwieksza odlegtos¢ (przeSwit) pomiedzy teoretyczng tata (o dlugo$ci 2m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest roOwna szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancja +15%. Wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczy¢ z krokiem co 1m.

W miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar rownosci poprzecznej nalezy wykona¢ z uzyciem laty i klina.
Dlugos¢ taty w pomiarze powinna wynosi¢ 2m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5Sm.

Wartosci dopuszczalnych odchylen rowno$ci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica 12.
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Tabela 12 Dopuszczalne warto$ci odchylen réwno$ci poprzecznej przy odbiorze warstwy

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen

Klasa drogi Element nawierzchni rownosci poprzecznej warstwy [mm]
wigzaca

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczania i

G . ; . ) :
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic

9

6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg = 0,5 %.

Na obiekcie mostowym spadki poprzeczne warstwy sa uwarunkowane jakosciag wykonania podtoza oraz rzednymi i
ptynnosciag wykonanego kraweznika, do ktoérego musi by¢ dostosowana warstwa.

6.3.4. Rzedne niwelety

Niweleta utozonej warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Tolerancja dla niwelety wynosi +0cm,
-lcm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedzialu dopuszczalnych odchylen.
Na obiekcie mostowym rzgdne wysoko$ciowe warstwy sa uwarunkowane rzednymi podloza oraz rzednymi i ptynnoscia
wykonanego kraweznika, do ktorych musi by¢ dostosowana warstwa.

6.3.5. Grubo$é warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscia podang w tablicy 10.

Wymagana $rednia grubo$¢ dla poszczegdlnych warstw asfaltowych oraz wymagana $rednia grubos¢ dla calego pakietu
tych warstw powinna by¢ zgodna z grubos$cia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiaréw grubosci wbudowanej warstwy, dopuszcza si¢ rdéznice w
stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie wigeej niz o 10% w przypadku warstwy
wigzacej.

Maksymalne warto$ci roznicy grubosci $redniej i grubosci dla pojedynczych pomiaréw przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Maksymalne wartosci r6znicy grubosci

Pakiet: warstwa $cieralna + wigzaca
+ podbudowa asfaltowa razem

Warstwa wiazaca

Dla wartos$ci $redniej grubosci wbudowane;j
warstwy z catego odcinka budowy

Dla warto$ci pojedynczych wynikow
pomiaréw grubosci wbudowane;j

Nie dopuszcza si¢ zanizenia grubosci

0+ 10%, ale nie wigcej niz 1,0 cm 0+ 10%

6.3.6. Szerokos¢ warstwy

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy sprawdzal szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, taSma mierniczg, odlegltosci przeciwlegtych bocznych krawedzi.

Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze roznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.3.7. Zlacza podluzne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach zewngtrznych. Ztacza
powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.

6.3.8. Obramowanie warstwy

Sprawdzenie wykonuje si¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem z podziatka milimetrowa. Przy opornikach drogowych
nawierzchnia powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad powierzchni¢ i by¢ rowno obcigta.

6.3.9. Stan zewnetrzny nawierzchni

Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.3.10. Badania kontrolne

Rodzaj i zakres badan kontrolnych wykonywanych przez Inzyniera przedstawia tabela 14.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertoéw z warstw asfaltowych na obiektach mostowych. Do oceny poprawnosci
zaggszczenia w takim wypadku moze postuzy¢ ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

Tabela 14 Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Typ mieszanki
I.p Rodzaj badan MA
Warstwa wigzaca
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1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie +
1.2 | Zawartos¢ lepiszcza +
1.3 | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego +
1.4 | Gesto$¢ i zawartosci wolnych przestrzeni +2)
1.5 | Zaglebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem po +
kolejnych minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskaznik zageszczenia -
2.2 | Spadki poprzeczne +
2.3 | Roéwnosé +
2.4 | Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu +
2.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni -
2.6 | Wiadciwosci przeciwposlizgowe -

a) tylko gestos¢ na probee szesciennej

Inzynier moze rowniez zleci¢ wykonanie badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (w porozumieniu z
Wykonawca) do niezaleznego laboratorium.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wigzacej z asfaltu lanego wraz z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt zostaty ujete w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daly wynik pozytywny. W przypadku wystapienia
negatywnych wynikow badan lub pomiaréw, ktorych wartosci nie spelniaja wymagan po uwzglednieniu
dopuszczalnych tolerancji, to roboty uznaje si¢ za obarczone wada. Sposob postepowania z wadami opisano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.3

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy wigzacej z asfaltu lanego zgodnie z okre$leniami w

pkt.7 oraz w pkt.8.

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne roztozenie mieszanki,

— zageszczenie i obciecie krawedzi dziatek roboczych,

— zakup, transport i przyklejenie tasm bitumicznych,

— oczyszczenie terenu robdt z odpadow, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,
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— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592

PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Czgs$¢é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Czeé¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypeltniacza

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cz¢s$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury micknienia. Metoda Pierscien i Kula
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

Metoda

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem

ciepta i powietrza. Czg$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz¢s¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-27

PN-EN 13043

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Czes¢ 1: Badanie
metoda Pierécienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Czgs¢ 2: Liczba
bitumiczna
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PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13703
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
BN-68/8931-04

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe .Oznaczanie energii deformacji

Wypeiacze zlaczy i zalewy. Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypehiacze ztaczy i zalewy. Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Pomiar metoda otwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

2. Wymagania techniczne WT-2 cze$¢ 1: Mieszanki mineralno - asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych.

3. Wymagania techniczne WT-2. Czgé¢ 2 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 2016. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

4. Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. D. Sybilski ,,Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych (projekt)”

IBDiM,2000.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ZALACZNIK 1
Tablica 1 — Wymagania dotyczace uziarnienia dodanego wypelniacza
Wymiar sita Procent przechodzacej masy
Ogolny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
mm poszczegélnych wynikow deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

a)  Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie ostatnich 20 wartosci (patrz tablica
B.4, pozycja 1 normy PN-EN 13043) 90% wynikow deklarowanych powinny
znalez¢ si¢ w tym zakresie, ale wszystkie wyniki powinny miesci¢ si¢ w ogdlnym
zakresie uziarnienia (patrz kolumna 2 wyzej).
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