Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.03.02.01

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1. Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inZynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierdunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i przebudowa
kanalizacji deszczowe;j.

1.4  Okreslenia podstawowe

14.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
opadowych.

14.2 Kanaly

1421 Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1422 Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych.

1423 Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1424 Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.25 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.42.6  Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4277  Kanal przelazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

14.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1432 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1433 Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1434  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1435 Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowej.

1.43.6  Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7 Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8 Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekOw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1439 Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.43.10 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

14.4 Elementy studzienek i komér

1.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.42 Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1443 Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1444 Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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1.4.45  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

1.4.4.6 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a §ciang komory roboczej.

1.4.5 Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
1 z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu os6b trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6  Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

2.2 Rury przewodowe i ochronne

2.2.1 Kanaly
Nalezy zastosowa¢ nastgpujace rury kanatowe:
- rury przewodowe z zywic poliestrowych Dn 800 mm GRP SN=10 kN/m? tgczonych za pomoca lacznikow
systemowych z uszczelkami ECR,
- rury przewodowe z zywic poliestrowych Dn 500 mm GRP SN=10 kN/m? tgczonych za pomoca lacznikow
systemowych z uszczelkami ECR,
- rury przewodowe Dn 200 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=10 kN/m? faczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
- rury przewodowe Dn 200 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=16 kN/m? Iaczone kielichowo na uszczelke
gumowa w otulinie z pianki poliuretanowej grubosci min. 40 mm w ptaszczu z PVC,
- rury przewodowe Dn 300 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=10 kN/m? Iaczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
- rury przewodowe Dn 400 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=10 kN/m? tgczone kielichowo na uszczelke
gumowa.
Rury z GRP musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14364. Rury musza by¢ wykonane wylacznie z zywicy
poliestrowej, wtékna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych
dodatkowych wypelniaczy korozyjnych, SN10 kN/m? i sztywno$ci dlugoterminowej (po 50 latach) nie mniejszej niz
SNs=6000 N/m?, ci$nieniu nominalnym PNI.
Rury z GRP nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej betonowej (kat rozwarcia 120°, minimalna grubo$¢ podbudowy
(tawy) 15 cm; catkowita grubo$¢ tawy zalezna od Srednicy rury).

2.2.2. Kruszywo na podsypke i zasypke
Uzyty materiat na podsypke i zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

2.3 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych

2.3.1Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregdw betonowych z zastosowaniem jako materialu betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymaloSci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw do 5%) imrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy laczy¢ z zastosowaniem uszczelek
elastromerowych. Cze$ci denne studni nalezy jako monolityczne.
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2.3.2. Zwezka redukcyjna i pierScien dystansowy

Studnie przykry¢ zwezka redukcyjng betonowa i pierscieniem dystansowym oraz zabudowaé wtaz zeliwny [1600 mm
klasy B125kN (w chodnikach, zieleficu) lub klasy D400kN (w drogach, poboczach) zabezpieczajac go przed kradzieza
poprzez zaryglowanie wg PN-EN 124.

2.3.3. Wilaz zeliwny
Nalezy zastosowaé wtazy zeliwne Dn 600 wg PN-EN-124 klasy B125kN (w chodnikach, zielencu) lub klasy D400kN
(w drogach, poboczach) zabezpieczajac go przed kradzieza poprzez zaryglowanie.

2.3.4. Stopnie zlazowe
Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo).

2.3.5. Beton
Nalezy zastosowaé beton podloza C16/20 (B20) gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub tlucznia) o zaggszczeniu I1s=0,95.

2.4 Studnia kaskadowa

2.4.1. Kregi betonowe
Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregdw betonowych z zastosowaniem jako materialu betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymato$ci nie nizszej niz B45 (C35/45 — wg PN-EN-206), wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (ny do 5%) imrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy laczy¢ z zastosowaniem uszczelek
elastromerowych. Cze$ci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. Przej$cia rur przez $ciany studzienek
wykona¢ jako szczelne.

2.4.2. Zwezka redukcyjna i pierScien dystansowy

Studnie przykry¢ zwezka redukcyjng betonowa i pierscieniem dystansowym oraz zabudowaé wtaz zeliwny (1600 mm
klasy B125kN (w chodnikach, zieleficu) lub klasy D400kN (w drogach, poboczach) zabezpieczajac go przed kradzieza
poprzez zaryglowanie wg PN-EN 124.

2.4.3. Wlaz zeliwny
Nalezy zastosowaé wtazy zeliwne Dn 600 wg PN-EN-124 klasy B125kN (w chodnikach, zielencu) lub klasy D400kN
(w drogach, poboczach) zabezpieczajac go przed kradzieza poprzez zaryglowanie.

2.4.4.Stopnie ztazowe
Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo).

2.4.5. Beton
Nalezy zastosowaé beton podloza C16/20 gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych (warstwa
zwiru lub tlucznia) o zaggszczeniu I1s=0,95. Na ptycie betonowej nalezy ulozy¢ 2x pape z wkiadka z tkanin
technicznych.

2.4.6. Posadowienie studni

Studni¢ nalezy posadowi¢ na zelbetowej plycie wylewanej na mokro z betonu C 30/37 o grubosci 25 cm o wymiarach
dostosowanych do $rednicy kaskady i wymiaréw studzienki. Plyt¢ nalezy zazbroi¢ géra i dolem siatka ¢12mm o
oczkach 100/100mm.

2.4.7. Kaskada

Kaskada zewnetrzna sktada si¢ z:
- trojnik,
— rura Dn 200 mm,
- kolano 90° Dn 200 mm,
—  prostka Dn 200 mm.

2.5. Studnia zintegrowana GRP

Na kolektorach z GRP nalezy zastosowaé tzw. studzienki zintegrowane sktadajace si¢ z rury przewodowej (prostej lub
zalamanej) wykonanej z zywic poliestrowych o $rednicy réwnej $rednicy kanatu oraz potaczonego z nig pionowego
odcinka rury ,.kominowej” o $rednicy Dn 1200 mm z wlaminowang drabinka i spocznikiem. Dla kolektoréw powyzej
$rednicy Dn 600 mm nalezy zastosowa¢ studzienki niecentryczne.

W zaleznosci od kata zalamania kanatu gléwnego rozréznia si¢ tuki dwusegmentowe, trdjsegmentowe i
czterosegmentowe.

Czg$¢ przeptywowa studzienek nalezy obetonowaé do wysokosci 0,15 m ponad sklepieniem rury otuling z betonu
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grubosci 0,15 m. Obetonowanie nalezy wykonaé z betonu klasy C12/15. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby beton
w strefie bezposrednio pod spocznikiem byt starannie zawibrowany (zaggszczony) i pozbawiony pustek powietrznych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie fabrycznego obetonowania studni dla kolektoréw do §rednicy Dn 600 mm.

Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa oraz zabudowa¢ wilaz kanatowy @600 mm klasy D400 kN (w
jezdniach, poboczach niezabezpieczonych barierami) lub B125 kN (w zielencu, chodnikach, poboczach
zabezpieczonych barierami i pasie rozdzialu) wg PN-EN-124:2000. Nalezy zastosowa¢ wlazy z zamkni¢ciem
ryglowym. Wszystkie studzienki musza posiada¢ pierscienie odciazajace.

Projekt warsztatowy studzienek z zywic poliestrowych opracuje Wykonawca na podstawie profili kanalizacyjnych.
Nalezy zastosowac¢ studnie rewizyjne oraz kaskadowe

2.6. Studnia z tworzyw sztucznych
Nalezy zastosowaé studnie wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy Dn 600 mm z wlazem kanatowym klasy
D 400 kN wg PN-EN-124 oraz pierscieniami docigzajacymi.

2.7. Wpusty deszczowe

Whpusty uliczne wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m. Zwienczenie —
wpust uliczny typowy klasy D400 z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124.

Przejécia rur przez $ciany studzienek Sciekowych wykonaé jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy
betonowe wpustdw nalezy wykonac¢ z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ny do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Czeéci denne osadnika nalezy wykona¢ jako monolityczne. Zwraca si¢ uwage na dokladne obsypanie wpustdw
Sciekowych piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych dla uniknigcia zataman na
wykonanej nawierzchni asfaltowe;j.

2.8. Osadnik

Nalezy zastosowa¢ osadnik wirowy zintegrowany z separatorem lamelowym Qnom/Qmax 120/1200 [1/s].

Zastosowane osadniki wirowe zintegrowane z separatorem lamelowym musza charakteryzowac si¢:

- urzadzenie musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng IOS-PIB dotyczaca osadnikéw wirowych (separatoréw
wirowych) zawiesiny mineralnej zintegrowanych z separatorem lamelowym substancji ropopochodnych jako jedno
urzadzenie

- skuteczno$¢ usuwania zawiesiny: > 80% dla Qnom

- skutecznos$cia usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom, stgzenie substancji ropopochodnych na odpltywie dla
Qnom: <5 mg/dm?

- konstrukcja  urzadzenia  zabezpieczajaca  przed — wymywaniem = zgromadzonych  zanieczyszczen
i wtérnym zanieczyszczeniem S$ciekOw przy przeptywie maksymalnym, przeptyw kierowany do separatora Qmax
przechodzacym przez pakiety lamelowe,

- korpusem =z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150, taczonych na uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic zbiornikéw DN1000-1200
mm),

- korpusami wykonanymi z elementéw posiadajacych Aprobaty Techniczne: IK oraz wykonywany zgodnie z norma
PN-EN 1917

- korpusy przykryte pokrywa zelbetowa z wlazami zeliwnymi, otwOr w pokrywie separatora umozliwiajacy wyjecie na
zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez konieczno$ci demontazu pokrywy

- nadbudowa urzadzenia do poziomu terenu elementami tych samych wymiardw co korpusy urzadzenia — nie
dopuszcza si¢ zastosowania nadbudowy w formie kominéw o mniejszej srednicy

- mozliwos$¢ podtaczania rur wlotowych zgodnie z dokumentacjg projektowa — nie dopuszcza si¢ stosowania redukcji

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD

- deflektor kierunkowy na wlocie, dostosowany do $rednicy rury doplywowej, zapewniajacy styczne wprowadzenie
doplywajacych $ciekéw do urzadzenia, zapewniajacy uzyskanie ruchu wirowego

- uklad wlotowy wprowadzajacy $cieki powierzchniowo — nie dopuszcza si¢ rozwiazan wprowadzajacych $cieki
zasyfonowanym przewodem wlotowym

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — calo$¢ przepltywu kierowanego przez urzadzenie musi przechodzi¢ przez
uktad podczyszczajacy osadnika

- odptywem z pierwszej komory do drugiej poprzez rur¢ centralng umieszczona w Srodku komory wirowej

- przegrodami wewngtrznymi w drugim zbiorniku wydzielajagcymi komory: wlotowa, magazynowania i wylotowa

- usuwaniem zawiesin wspomaganym podczas przeplywu przez pakiety lamelowe i wydzielong komora
magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- pakietami lamelowymi z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego ABS i/lub
PEHD, wyposazonymi w linki umozliwiajace wyciagnigcie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego
wnetrza

- klasa I wg wymagan PN-EN 858

- Aprobatg Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska - PIB

- wylotem znajdujacym si¢ 20 mm ponizej wlotu
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- mozliwo$cia podlaczenia instalacji alarmowej

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- §rednica wewnegtrzna zbiornika pierwszego: 3000 mm

- grubo$¢ $ciany zbiornika pierwszego: 150 mm

- §rednica wewnegtrzna zbiornika drugiego: 2500 mm

- grubo$¢ $ciany zbiornika drugiego: 150 mm

- przepustowos$¢ nominalna: 120 /s

- przepustowos$¢ hydrauliczna przeptywajaca przez pakiety lamelowe: 1200 1/s
- pojemnos$¢ czgsci osadowej: 15700 1

- pojemno$¢ magazynowania oleju: 2850 1

Urzadzenie moze pracowa¢ jako podtopione i musi byé wyposazony w zamknigcie technologiczne
uniemozliwiajace przedostanie si¢ do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych podczas spigtrzenia $ciekéw w
systemie kanalizacyjnym/pompowni oraz wyposazony w krdciec odpowietrzajacy komor¢ odptywowa zapewniajacy
prawidtowg prace urzadzenia w warunkach podtopieniu.

2.9. Izolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek i elementéw betonowych stykajacych sig
z gruntem sg:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odtluszczajace,

- w gruntach nawodnionych glina plastyczna.
Dopuszcza si¢ do stosowania rowniez inne materialty o podobnych wlasciwosdciach posiadajace aktualne aprobaty
techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosoéw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko§¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.10.3. Wiazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.5.Cement
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.10.6. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.
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3.Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsi¢biernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrob6w nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach min. 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.Transport wlazéw kanalowych
Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

5.Wykonanie robét

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
JakoS$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
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sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres robét, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacje¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych wszystkich
elementdw odwodnienia. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robdt w miejscach wlaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczna wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gtgbokoséci posadowienia, a takze
materiatu i §rednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem wszystkich wlascicieli uzbrojenia,
stosujac si¢ do ich zalecefh odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wszelkie roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Niezasypang kanalizacj¢ nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4 m (na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokos$ci dna na odcinkach prostych ) jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wlasciwej gtebokosci

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wykopy waskoprzestrzenne szalowane begda poziomo ukltadanymi wypraskami stalowymi (dla kanatéw do 4,5 m
zaglebienia) i Sciankami z grodzic ( dla kanatéw glebszych niz 4,5 m). W miejscach zblizenia do istniejacego
uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiagniecia gtebokosci wickszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjécia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych warunkéw
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesunigety,

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Projekt technologiczny odwodnienia opracuje Wykonawca i uzgodni go z Inzynierem.

Przed wej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopdéw, pracownicy zatrudnieni przy
robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodé6w gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

5.4.Przygotowanie podloza
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej STWiORB.

5.5.Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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5.5.1.Rury kanalowe

Wyprofilowanie dna rowu powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm z
zachowaniem kata posadowienia 90°.

W miejscu potaczen rur nalezy zostawi¢ wglebienie na kielich umozliwiajace doktadne utozenie rury i swobodne
dopchnigcie w celu wykonania potaczenia.

Po catkowitym zmontowaniu rurociagdw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach
nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke z
piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach
przewodu, warstwami o grubo$ci co najwyzej 20 cm. Pozostala cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym,
réwniez go zageszczajac. Zasypywania wykopow nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanaléw posadowionych w jezdniach zaklada si¢ pelng wymian¢ gruntu
na piasek.

Zageszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga: wskaznik zageszczenia zasypki Is=1,00, gérna warstwa
30 cm bezposrednio pod korpusem drogowym zageszczona do Is=1,03. (poza jednig wskaznik zaggszczenia nie moze
by¢ mniejszy niz 0,97).

Nalezy pamigtaé, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wyciaga¢ obudowy umacniajace.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736.

5.5.4. Studzienki z GRP

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem warsztatowym i montazowym studni.

Cze$¢ przepltywowa studzienek nalezy obetonowac otuling z betonu o grubosci 0,15 m oraz warstwg z betonu grubosci
0,15 m powyzej sklepienia rury.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, aby beton w strefie bezposrednio pod spocznikiem byt starannie zawibrowany
(zageszczony) i pozbawiony pustek powietrznych.

Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa oraz zabudowaé wiaz kanatowy @ 600 mm.

Nalezy zastosowaé wlazy z zamknigciem ryglowym.

Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe lub drabinki.

5.5.5. Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studnie nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

— studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Studnie kanalizacyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

— komory roboczej,

— dna studni,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w

Dokumentacji Projektowe;j.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mieé¢

wlaz typu cigzkiego. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna

krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach,

w odlegto$ciach pionowych i poziomych zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie rewizyjne piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow

mechanicznych dla uniknig¢cia zalaman na wykonanej nawierzchni.

Przejécie rur przez Sciany studzienek wykona¢ jako szczelne.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng (w gruntach nawodnionych gling

plastyczna).

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.5.6. Studnia kaskadowa

Studnie kaskadowe wykonaé zgodnie z pkt. 5.5.5.

Studnie nalezy posadowi¢ na zelbetowej plycie wylewanej na mokro z betonu o grubosci 25 cm o wymiarach
dostosowanych do $rednicy kaskady i wymiaréw studzienki. Plyt¢ nalezy zazbroi¢ géra i dolem siatka ¢12mm o
oczkach 100/100mm. W przypadku gdy wlot kanatu znajduje si¢ na wysokosci powyzej 0,5 m nad dnem studzienki
nalezy zastosowa¢ kaskad¢ zewnetrzng.

Kaskade nalezy obetonowa¢ 10 cm ponad tréjnik.
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5.5.7. Montaz osadnikéw

Osadniki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm. W celu ustabilizowania zbiornika w wykopie
nalezy wypeti¢ go 20 cm warstwa wody.

Przed wykonaniem podsypki w dnie wykopu nalezy wykona¢ ptyte fundamentowg grubosci 30 cm. Plyte nalezy
zazbroi¢ siatkg stalowa.

Zbiornik nalezy zakotwi¢ do stalowych ocynkowanych kotew ptyty fundamentowej rozstawionych co 1,0 m za pomoca
tasm mocujacych.

Po zakotwieniu zbiornika wykop nalezy zasypywac i zaggszcza¢ 20 cm warstwami piasku.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien osiaggna¢, co najmniej 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,03
(poza jezdnig wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97).

5.5.8. Montaz studni z tworzyw sztucznych
Studzienki nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.
Studzienki nalezy wyposazy¢ we wilaz zeliwny klasy D 400 kN oraz zelbetowy piersciefn odcigzajacy.

5.5.9. Wpusty deszczowe

Whpusty nalezy wykonaé z kregéw zelbetowych z osadnikiem 1,0 m. Nalezy wykona¢ wpusty z nasada zeliwna klasy
D400. Wpusty wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przej$cia rur przez $Sciany studzienek §ciekowych nalezy
wykona¢ jako szczelne, elastyczne.

Nalezy doktadnie obsypa¢ wpusty $ciekowe piaskiem z dokladnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

5.6. Zasypanie kanalow
Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
» zasypka powinna by¢ wykonywana rOwnomiernie i réwnocze$nie z obu stron rury,
* zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zagg¢szczonymi do wskaznika zageszczenia 21,0
(bezposrednio pod droga > 1,03). Poza jezdnig wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97.
* podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowa¢ rz¢dne posadowienia rur nie dopuszczajac do ich wypychania,
* grunt zasypki — niewysadzinowy piasek Sredni o wskazniku réznoziarnisto$ci U = 5,0 dla warstw gérnych, ponizej
20 cm moze by¢ U > 3,0.
Wskaznik zaggszczenia wykonanej zasypki powinien by¢ nie mniejszy jak 1,00 (bezposrednio pod droga > 1,03). Poza
jezdnig wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97.
Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowa¢ o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

5.7. Zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przej§¢ dla pieszych. Dokladna
lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przej§¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko§¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ porgcza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejécia powinny by¢ dobrze o§wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanaléw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonaé
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna.

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatéw z gazociggami, kanalizacjg, wodociggami nalezy je zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikéw
poszczegblnych sieci.

5.9.Badania i pomiary pomontazowe
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i pomiaréw pomontazowych.

5.10. Likwidacja istniejgcej sieci
Istniejace kanaly, komory, studzienki itp. przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé i zutylizowaé. Prace
demontazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1.0go6lne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwos$cia

okres$lona w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych staltych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

— Dbadanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

— sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

— sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie prawidlowo$ci montazu osadnikéw,

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania wpustéw ulicznych,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.8,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studni powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

7.0bmiar roboét

7.1.0golne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Jednostka obmiarowa jest (m) ulozenia rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wpustow ulicznych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu osadnika z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m?) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m®) zasypania wykopow z zageszczeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania badan i pomiaréw pomontazowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) likwidacji istniejacej kanalizacji wraz z komorami i studniami itp. z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8.0dbior robét

8.1.0golne zasady odbioru roboét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych,

— wykonane studzienki,

— wykonana izolacja,

— wykonane osadniki,

— zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatnoSci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej zgodnie z obmiarem wg punktu 8 obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

— opracowanie Projektéw technologicznych, warsztatowych i montazowych,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robét,

— oznakowanie robot,

— wykonanie przekopéw kontrolnych,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wytyczenie geodezyjne,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie podsypki,

— montaz rur przewodowych,

— montaz studni,

— montaz osadnika,

— montaz wpustéw ulicznych,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

— wykonanie préby i czyszczenia kanalizacji,

— zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszych,

— likwidacja istniejacej sieci wraz komorami i studniami,

— przepigcie kanalow,

— wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci,

— oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej,

— rozbibrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robdt odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robdt,

— badani i pomiary pomontazowe,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w STWiORB.

Mosty Katowice Sp. z o.0. 91



D.03.02.01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-01700
PN-EN 1917

PN-EN 1610
PN-EN-124

PN-EN 13101
PN-EN 476
PN-EN 752
PN-EN 1295-1
PN-ENV 1046
PN-EN-206
PN-EN 1916
PN-B-10736

PN-EN 14364

PN-EN 295
PN-EN 1401-1

PN-EN 8501-1

PN-EN ISO 12944

PN-EN 13242

PN-EN 1339
PN-EN 13169

PN-EN 197-1
PN-B 14504
PN-B 14501
PN-R 65023
PN-EN 12050-1

PN-EN 10088-1
PN-ISO 7-1

PN-EN 558-1

PN-EN 1092

PN-S 10040

10.2. Inne dokumenty

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem
stalowym i zelbetowe

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustdw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jako$cia

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci
Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Zewngetrzne systemy kanalizacyjne

Obliczenia statyczne rurociaggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia. Czg$¢
1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw
do przesytania wody lub §ciekoéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i
potaczen

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czeg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czeg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
nalozonych powlok.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
system6w malarskich.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego
(EPB) produkowanego fabrycznie. Specyfikacja.

Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawy budowlane zwykle

Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 1: Przepompownie $ciekow
zawierajacych fekalia.

Stale odporne na korozj¢. Czgs¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenie

Armatura przemyslowa. Dtugo§¢ zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociaggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikdéw i osprzetu
z oznaczeniem PN.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

1. Dz. U. Nr 154, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne.

2.Dz. U. Nr 100, dnia 18 wrze$nia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

3. Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

92

Mosty Katowice Sp. z o.0.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.03.02.01

usytuowanie.

5. Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

6. Z.Bielawski: ,,Zastosowanie hydrologicznych modeli konceptualnych do okreSlenia odptywu miejskich Sciekéw
odpadowych” 1.0.S. Warszawa 1987

7. Karl i Klaus R. Imhoff ,,Kanalizacja miast i oczyszczanie §ciekOw”.

8. M. Fidala — Szope ,,Najlepsze, dostepne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania §ciekdw opadowych”.

9. R. Edel Odwodnienie drég” Warszawa 2002r.

10. ,Katalog drogowych urzadzen ochrony $rodowiska” Instytut Badawczy Drég i Mostéw GDDKiA, Warszawa
2002r.

11. H. Sawicka — Siarkiewicz ,,Ograniczanie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég. Ocena technologii
i zasady wyboru”. Warszawa 2004r.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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