Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.01.03.04

D.01.03.04. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyZowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inZynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem"'.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreédlenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zesp6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji — rury ulozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna
liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogé6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
”Wymagania ogélne”.

2.2. Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.3. Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Do wykonania kanalizacji i rur ochronnych nalezy m.in. zastosowaé nastgpujace rury zgodne z Dokumentacja
Projektowa:

- HDPE @ 110/6,3,
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- HDPE @ 110/95,

- HDPE @ 125/7,1 (2x),
- HDPE @ 125/7,1,

- HDPE @ 125/7.1,

- HDPE @ 32/2,9,

- HDPE @ 40/3,7.

2.4. Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.
Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bgbnach drewnianych, ktérych wielkoéci okreSlone s3 w normie
PN-76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nast¢pujacymi znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dltugo$¢ i cigzar oraz
producent.
Nalezy zastosowa¢ m.in. nastepujace typy kabli zgodne z Dokumentacja Projektowa:

— Z-XOTKtsds 144],

— Z-XOTKtsd 4J+20J,

— Z-XOTKtsdD 216],

— Z-XOTKtsd 48],

— Z-XOTKtsdD 48],

— Z-XOTKtsdD 144],

— Z-XOTKtsd Dp 32J,

- Z-XOTKtsd Dp 12J,

- Z-XOTKtsd Dp 72J,

- Z-XOTKtsd 72],

- Z-XOTKtsd 6/,

- XzTKMXpw 2x2x0,5

- A-DQ(BN)2Y192J-IEC

2.5. Studnie kablowe
Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastgpujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.
Nalezy zastosowaé kompletne studnie typu:
-  SKR-2,
—  SKMP-3,
- SKMP-2.
Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy typu cigzkiego. Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w uktad zasuwowo ryglowy
blokowany zamkiem.

2.6. Ostony zlaczowe
Nalezy zastosowac¢ ostony zlaczowe zgodne ze standardami Operatora sieci.

2.7. Pozostale elementy

Nalezy zastosowaé m.in. nast¢pujace materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa:
— puszka instalacyjna hermetyczna,
— stelaz zapasu kabla $wiattowodowego SZ-2,
— inne drobne elementy niezbedne do wykonania robét.

2.8. Demontaz
Nalezy zdemontowa¢ nastgpujace materiaty:
— kabel $wiattowodowy,
— studni¢ kablowg SKR-2,
—  studni¢ kablowa SKMP-3,
— stelaz zapasu kabla §wiattowodowego SZ-2,
— mikrokabel.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do budowy sieci telekomunikacyjnej

Do budowy sieci telekomunikacyjnej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke¢ jednonaczyniowa kotowa,

- zuraw samochodowy,

- lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zalezno$ci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowyladowczego,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwoércow.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
JakoS$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Budowe sieci teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystapieniem do jakichkolwiek robot.

Roboty telekomunikacyjne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem wlascicieli sieci.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolno — sprawdzajace i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres robét, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

5.2. Demontaz

Demontaz kolizyjnych odcinkéw nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié
elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode¢ Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyrdwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ 1,00 (bezposrednio pod drogami 1,03). O wykorzystaniu
zdemontowanych materiatéw decyduje Inzynier.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Glebokosci i szerokos¢ wykopow
Glebokos¢ 1 szeroko$¢ wykopdw nalezy przyja¢ zgodnie z BN-73/8984-05.
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5.3.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub
przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ si¢ nad tymi
urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odleglos$ci migdzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi podaje ZN-95/TP S.A. — 012/T.

5.5. Kanalizacja telekomunikacyjna

5.5.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgoda
zarzadu drogowego w pasie drogowym.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej kanalizacj¢ nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
lub podwiesi¢ do konstrukcji.

5.5.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.5.3. Glebokos$¢ ulozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
gdrnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralne;j,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe;j,

¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

Przy przejéciach pod jezdnia gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m, jesli jest zbudowana z blokéw
betonowych.

5.5.4. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiegac¢ po linii proste;j.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie przeszkod
terenowych.

W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byl mniejszy
od 6 m.

5.5.5. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komdr kablowych spadek mozna
zwigkszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.5.6. Ciagi kanalizacji
Tlo$¢ otworéw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzgdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla
danego terenu.

5.6. Telekomunikacyjne sieci kablowe

5.6.1.Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2.4 niniejszej STWiORB.

5.6.2. Glebokos$¢ ukladania kabli

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu powinna wynosic:
— 1 m - dla kabli z torami wspétosiowymi oraz symetrycznymi dla systeméw 60-krotnych i wyzszych,

— 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.
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5.6.3. Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalezy pozostawi¢ nast¢pujace zapasy kabli:

— w miejscach styku dwodch odcinkéw fabrykacyjnych; koncéwki kabli dla wykonania ztgcza powinny zachodzi¢ na
siebie na dlugos¢ 1,5 m,

— przy ztaczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony zlacza,

— przy ztaczach na kablach wspdtosiowych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,5 m z kazdej strony zlacza,

— przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy przewidzie¢ ulozenie zapaséw po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

5.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

— przebieg kabla,

— potozenie ztgczy, skrzyn pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustow dla kabla oraz zapaséw kabla.
Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie obiektéw statych lub do stupkéw oznaczeniowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac¢ stupki wg. pkt. 2.6.

5.6.5. Znakowanie kabli
Kable w studniach kablowych powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 zawierajacymi numer
kabla.

5.6.6. Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nast¢pujacych postanowien:

a) do jednego otworu nie wolno wciggaé wigcej niz:

- 1 kabel, jezeli Srednica zewngetrzna jest wigksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% S$rednicy otworu,

- 3 1 wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielko$ci $rednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny si¢
krzyzowaé¢ migedzy sobg, promien wygigcia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy, a
kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

5.7. Montaz zlaczy kablowych

Do wykonania zlaczy kablowych na kablach o $rednicy zyt do 0,8 mm tacznie nalezy zastosowaé taczniki zyt oraz
ostony ztaczowe. Kable nalezy oznakowaé w kazdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi o tredci
ustalonej przez wlasciciela kabla i tak aby przylegaty do powltoki kabla, a przy ztaczach kablowych obustronnie.

Po wykonaniu montazu zlacza kablowego na kablu doziemnym nalezy w takim miejscu posadowi¢ stupek
oznaczeniowy i wykona¢ doktadny domiar ztacza z wkresleniem i opisem na planie sytuacyjnym.

5.8. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.9. Oznaczenie trasy sieci teletechnicznej

Do oznaczenia trasy kabli nalezy zastosowa¢ ta§my o treéci ,,Uwaga! kabel telekomunikacyjny” ulozone w potowie
glebokosci ich utozenia.

Do oznaczenia trasy kabli §$wiattowodowych nalezy zastosowa¢ taSmy o tresci ,,Uwaga! kabel §wiattowodowy” utozone
w polowie glebokosci ich utozenia.

5.10. Ulozenie rur ochronnych
W celu wykonania zabezpieczenia kabli nalezy zabudowac¢ na nich odcinek rury ochronne;j.
Pod istniejacymi drogami nalezy wykonaé przewiert.

5.11. Wykonanie zasypKki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggnaé, co najmnie;j
0,97. Pod jezdnia zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do Is>1,00, natomiast w gérnej warstwie do
20 cm od niwelety rob6t ziemnych Is>1,03.

5.12. Pomiary
Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne”.
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6.2. Sprawdzanie materialéw

Sprawdzanie materiatdw polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw
technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasmg mierniczag przez wykonanie domiar6w do stalych punktéw
terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacja Geodezyjna. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania
terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.

6.4. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania ciagéw kanalizacji

W czasie wykonania ciggdw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- glebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijno$¢ przebiegu,

- sposéb zestawienia i laczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykop6é6w. Pomiary nalezy wykonywac¢ za pomoca tasmy
mierniczej i przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopdw na trasie.

6.5. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakoSci telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:
— montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,

—  wymiaréw,

— materiatéw,

— poprawnosci doboru $rednic zyt i pojemnosci jednostkowych,

— glebokosci utozenia kabla w ziemi,

— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWiORB daly dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. Przedmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady przedmiaru Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozonej rury z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest jeden metr (m) utozenia kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest jeden komplet (kpl.) montazu studni kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest jeden komplet (kpl.) montazu oslon zlaczy $wiattowodowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu stelaza zapasu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu puszki instalacyjnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m?) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m®) zasypania wykopéw z zageszczeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest jeden komplet (kpl.) demontazu studni kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) demontazu kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
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Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) demontazu mikrokabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) pomiaréw pomontazowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Roboét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki
badafh i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza STWiORB. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej zgodnie z pkt. 7 po dokonaniu

odbioru rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

— zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy oraz wbudowanie wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie wszelkich materialdéw w tym pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— prace pomiarowe,

— wytyczenie geodezyjne,

— projekt technologiczny i odwodnienie wykopdw,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie podsypki,

— zasypanie z zaggszczeniem,

— montazu studni kablowej,

— montazu pokrywy,

— montaz ostony ztaczowe;j,

— ulozenie kabla,

— ulozenie kanalizacji,

— ulozenie rur ochronnych,

— montaz puszki,

— montaz oston,

— montaz stelaza zapasow,

— montaz materialdw pomocniczych,

— demontaz kabli,

— demontaz stupéw,

— demontaz stelazy zapasu,

— demontaz linii napowietrznej,

— wykonanie pomiar6w pomontazowych,

— wykonanie wszystkich pomiaréw,

— transport zdemontowanych materiatow na wysypisko wraz z utylizacja,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— konserwowanie urzadzen wynikajace z niniejszej STWiORB,

— koszt nadzoru branzy,

— koszt nadzoru uzytkownika,

— pomiary koficowe,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
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— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— uporzadkowanie terenu robot,
— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-14/0OPL-005-1
ZN-14/0OPL-005-2
ZN-15/0OPL-006
ZN-96/TP S.A.-007

ZN-14/0OPL-008

ZN-14/0OPL-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012

ZN-96/TP S.A.-013
ZN-15/0PL-014
ZN-10/TP S.A.-022
ZN-12/TP S.A.-023
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-06/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027
ZN-96/TP S.A.-029
ZN-05/TP S.A.-032
ZN-05/TP S.A.-033
ZN-13/TP S.A.-036
ZN-10/TP S.A.-037
PN- EN 12843:2008
PN-B-19501
PN-92/T-90335
PN-91/T-06700
PN-91/T-6701
BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-72/3233-12

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgs¢ 1: Widkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania . — Warszawa, 2014.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg¢$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2014.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodoéw
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

Linie optotelekomunikacyjne. Ziaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony zlagczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. — Warszawa,
2014.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
badania. — Warszawa, 2010.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2012.

Telekomunikacyjne linie kablowe. TaSmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -pomiarowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczoéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy”

Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypelniane,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowg.

Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe. Klasyfikacja
sprzetu, wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

Bezpieczenstwo elektryczne urzadzen i instalacji laserowych.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

identyfikacyjne. Wymagania i
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BN-85/8984-01
BN-73/8984-05
BN-74/3233-19

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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