Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.07.03.01B

D.07.03.01B. Inzynieria ruchu ITS
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: '"Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inZynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1., zwigzanych z budowa
kabli zasilajacych IDS zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kolumna ( Sygnalizator ) - zestaw urzadzen optyczno - elektrycznych (komér sygnatowych) stuzacych do
wyswietlania sygnatéw przeznaczonych dla uczestnikéw ruchu .

1.4.2. Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzace do zamocowania sygnalizatorow .

1.4.3. Maszt sygnalowy MS - stalowa konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania sygnalizatoréw obok jezdni
1.4.4. Maszt sygnalowy MSW - stalowa konstrukcja wsporcza wysiggnikowa lub bramowa stuzaca do zamocowania
sygnalizatoréw nad jezdnia.

1.4.5. Kabel sterowniczy - przew6d wielozytowy izolowany przystosowany do przewodzenia prady elektrycznego |,
mogacy pracowac pod i nad ziemiag .

1.4.6. Sterownik - urzadzenie techniczne zapewniajace realizacj¢ zalozonego sposobu sterowania sygnatami
$wietlnymi.

1.4.7. Zkacze kablowo-pomiarowe - urzadzenie elektryczne posiadajace pomiar energii elektrycznej lub umozliwiajace
jego zabudowanie wraz z kompletem zabezpieczen przed oraz (w zaleznosci od Dokumentacji Projektowej ) za
licznikowych zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢éci przewodzacych w wypadku pojawienia si¢ na nich
napigcia w warunkach zaktéceniowych .

1.4.9. Kanalizacja kablowa - zespdt ciagdw podziemnych wykonanych z utozonych jedna za druga i potaczonych
pojedynczo rur AROT, z wbudowanymi studniami kablowymi typu SK-1, przeznaczony do prowadzenia kabli
sterowniczych oraz w szczegdlnych przypadkach kabla zasilajacego . W zaleznosci od potrzeb moze by¢ wykonana jako
jedno- lub dwuotworowa .

1.4.10. Studnia kablowa SK-1 - pomieszczenie podziemne przelotowe dwustronnie odgal¢zne wykonane w oparciu o
studni¢ SK-1 , wbudowane mig¢dzy ciag kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciagania , montazu i konserwacji
kabli.

1.4.11. Glowica wierzchotkowa lub wiszaca - jest to element sluzacy do mocowania latarn sygnalizacyjnych za
pomocg konsol lub bezposrednio do konstrukcji wsporczej . Dodatkowo umozliwia ona potaczenie lub rozszycie kabla
sygnalizacyjnego z wewnetrzng instalacjg latarn sygnalizacyjnych .

1.4.12. Glowica przyziemna - jest to zestaw listew zaciskowych montowanych we wnece kolumny masztu
wysiegnikowego lub bramowego, w celu dokonania rozszycia lub polaczenia gtéwnych kabli sygnalizacyjnych z
kablami zasilajacymi pojedyncze latarnie zamocowane bezposrednio do konstrukcji wsporczej lub poprzez glowice
wiszaca .

1.4.13. Konsola - jest elementem taczacym i mocujagcym mechanicznie sygnalizator do gtowicy wierzchotkowej lub
konstrukcji wsporczej .

1.4.14. Petla indukcyjna - petla wykonana z przewodu jednozytowego, izolowanego uktadanego we wcze$niej
wykonanym rowku w jezdni.

1.4.15. Feeder - przewdd wielozylowy, izolowany aczacy petle indukcyjng ze sterownikiem, tutaj kabel teletechniczny
XzTKMXpw

1.4.16. Bednarka uziemiajaca - taSma metalowa ocynkowana dla wykonania uzioméw poziomych lub potaczenia
zabezpieczanych urzadzen z uziomami pionowymi

1.4.17. Pret uziemiajacy - pret stalowy stuzacy do wykonania uzioméw pionowych w ziemi.
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1.4.18. Przewo6d ochronny PE - przewdd jednozylowy lub kilka przewodéw izolowane lub gote przystosowane do
przewodzenia pradu elektrycznego, do ktérego przylaczone sa przewodzace czesci i obudowy urzadzen elektrycznych
podlegajace ochronie przed porazeniem. Stosowany jest dla dodatkowej ochrony przed porazeniem.

1.4.19. Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 - "Wymagania Og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkOw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkOéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposob ich nabywania, przechowywania oraz transport
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWiORB
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem
ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

2.2. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,

2.3. Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe
Stosowane do budowy ciagdw kanalizacyjnych rury powinny odpowiadaé normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Do wykonania kanalizacji i rur ochronnych nalezy m.in. zastosowa¢ nastgpujace rury zgodne z Dokumentacja
Projektowa:

- HDPE @ 32,

- DVR@ 110,

- DVR@75,

- SRS @110.

2.4. Kable

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.

Kable dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okre$lone sa w normie PN-76/D-79353 i zaleza od
$rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi znakami i napisami:

— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatka wskazujaca kierunek obrotéw begbna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugo$¢ i cigzar oraz
producent.

Nalezy zastosowac nastgpujace typy kabli zgodne z Dokumentacja Projektowa:
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— Z-XOTKtsd 24]J,
— kabel zasilajacy zalecany przez producenta stacji meteo.

2.5. Studnie kablowe
Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastgpujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.
Nalezy zastosowa¢ kompletne studnie typu:
- SKR-1,
- SKR-2,
- SK-1
Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego. Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w uklad zasuwowo ryglowy
blokowany zamkiem.

2.6. Stacja meteo
Nalezy zastosowac stacj¢ meteo badajaca nastgpujace parametry drogowe oraz Srodowiskowe:
— temperatura, ci$nienie i wilgotno$¢ powietrza
— kierunek i predko$¢ wiatru
— temperatura powierzchni jezdni
— temperatura zamarzania
— stan nawierzchni (z rozréznieniem: sucha, zasolona, wilgotna, mokra, zamarzajaca, szron, suchy $nieg, suchy
16d, mokry $nieg, 16d)
— obecnosci 1 intensywnosci opadéw atmosferycznych
— punktu rosy (przewidywanie mozliwo$ci wystapienia gotoledzi)
— rodzaj opadu
— stezenie solanki
— opcjonalnie: grubo$¢ warstwy wody oraz pokrywy lodowe;j

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.1.1. Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem ,

— spawarki transformatorowej do 500 A lub acetylenowo-tlenowej ,

— podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otworéw,

— sprezarki,

— koparki jednonaczyniowej (nie jest wymagane w przypadku recznego prowadzenia wykopoéw z uwagi na gestosé
uzbrojenia podziemnego).

— pila do asfaltu

— innego sprze¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw. Przewiduje si¢
uzycie dowolnego sprze¢tu transportowego zaakceptowanego przez Inzyniera.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
JakoS$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, facznie z
ustaleniem wtasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktdry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Glebokosci i szerokos¢ wykopow
Glebokos¢ 1 szeroko$¢ wykopow nalezy przyja¢ zgodnie z BN-73/8984-05.

5.2.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ulozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub
przesianej ziemi o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.3. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ si¢ nad tymi
urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci miedzy krawedziami ciaggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi podaje ZN-95/TP S.A. — 012/T.

5.4. Kanalizacja

5.4.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgoda
zarzadu drogowego w pasie drogowym.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej kanalizacj¢ nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub
podwiesi¢ do konstrukcji.

5.4.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.4.3. Gleboko$¢ ulozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
gbrnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralne;j,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejéciach pod jezdnig glgbokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ od nawierzchni nie byla
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci
utozenia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur PCW 1 0,2 m, je$li jest zbudowana z blokéw betonowych.

5.4.4. Prostoliniowos$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach mi¢dzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktdrych konieczne jest ominigcie przeszkod
terenowych.

W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygigte tak, aby promien wygigcia nie byl mniejszy
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od 6 m.

5.4.5. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna
zwigkszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.4.6. Ciagi kanalizacji
Tlo§¢ otwordéw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urz¢dem telekomunikacyjnym odpowiednim dla
danego terenu.

5.5. Sieci kablowe

5.5.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2 niniejszej STWiORB.

5.5.2. Gleboko$¢ ukladania kabli

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu powinna wynosic¢:
— 1 m - dlakabli z torami wsp6tosiowymi oraz symetrycznymi dla systeméw 60-krotnych i wyzszych,

— 0,8 m - dla pozostalych kabli symetrycznych.

5.5.3. Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalezy pozostawi¢ nastgpujace zapasy kabli:

— w miejscach styku dwoéch odcinkéw fabrykacyjnych; koncéwki kabli dla wykonania ztagcza powinny zachodzi¢ na
siebie na dtugos¢ 1,5 m,

— przy ztaczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony ziacza,

— przy ztaczach na kablach wspétosiowych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,5 m z kazdej strony zlacza,

— przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy przewidzie¢ utozenie zapaséw po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

5.5.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdluznie i poprzecznie:

— przebieg kabla,

— polozenie zlaczy, skrzyn pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustéw dla kabla oraz zapaséw kabla.
Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie obiektéw statych lub do stupkéw oznaczeniowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowa¢ stupki wg. pkt. 2.6.

5.5.5. Znakowanie kabli
Kable w studniach kablowych powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 zawierajacymi numer
kabla.

5.5.6. Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nast¢pujacych postanowien:

a) do jednego otworu nie wolno wciagaé wiecej niz:

- 1 kabel, jezeli Srednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,

- 3 1 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny si¢ krzyzowac
miedzy soba, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego Srednicy, a kabla
XTKM od 12-krotnej jego Srednicy.

5.6. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.7. Ulozenie rur ochronnych
W celu wykonania zabezpieczenia kabli nalezy zabudowac¢ na nich odcinek rury ochronnej.
Pod istniejacymi drogami nalezy wykona¢ przewiert.

5.8. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggnaé, co najmnie;j
0,97. Pod jezdnia zasypka do giebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do Is>1,00, natomiast w gérnej warstwie do
20 cm od niwelety robét ziemnych Is>1,03.
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5.9. Montaz stacji meteo
Stacj¢ meteo nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami Producenta oraz Inzyniera.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Sprawdzanie materialéw

Sprawdzanie materialéw polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw
technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma miernicza przez wykonanie domiaréw do stalych punktéw
terenowych i poréwnanie wynikoéw z Dokumentacja Geodezyjna. Nalezy rdwniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu
wzdtuz ciggdéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.

6.4. Sprawdzenie prawidlowoS$ci wykonania ciagéw kanalizacji

W czasie wykonania ciggdéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- glebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijno$¢ przebiegu,

- sposob zestawienia i taczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopdw. Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca taSmy
mierniczej i przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopdw na trasie.

6.5. Kable

Kontrola jako$ci kabli polega na sprawdzeniu:

— montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,

-  wymiaréw,

— materialéw,

— poprawnosci doboru $rednic zyt i pojemnosci jednostkowych,
— glebokosci utozenia kabla w ziemi,

— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWiORB dalty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozenia rury z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) ulozenia kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu stacji meteo z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
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Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny (m*) wykonania wykopéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m®) zasypania wykopoéw z zageszczeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania pomiaréw pomontazowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Odbioru wykonanych Robo6t rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” jak dla rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

8.2. Sposé6b odbioru robét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych przedstawianych przez Wykonawce w odniesieniu
do jakosci materialéw wg p.2 i wymagan okreslonych w p. 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wykonanej i odebranej inzynierii ruchu po dokonaniu odbioru rob6t wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie wszelkich materialéw w tym pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— prace przygotowawcze

— wytyczenie tras kanalizacji, przepustdw, masztow i sterownika w terenie,

— nadzoér uzytkownikdéw linii i obiektéw krzyzowanych,

— wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

— wykonanie i zasypanie wykopow dla kanalizacji i przepustow z ubiciem gruntu warstwami, wyréwnaniem terenu i
wywiezieniem nadmiaru gruntu,

— wykonanie posypki i zasypki z piasku dla kanalizacji,

— dostawe materiatow,

— wykonanie kanalizacji kablowej,

— ulozenie rur ochronnych,

— montaz studni kanalizacyjnych,

— weciagnigcie kabli,

— ulozenie kabli,

— montaz stacji meteo,

— uszczelnienie otwordw kanalizacji i wyprowadzen kabli,

— odbidr techniczny rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

— pomiar linii kablowej,

— plantowanie i czyszczenie terenu,

— wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu,

— wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

— roboty odtworzeniowe zwigzane z przebudowa, a nie ujete w innych branzach,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— pomiary pomontazowe,

— inne prace niezbedne dla wykonania linii sygnalizacji
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-76/E-90301

PN-76/E-9030

PN-83/T-90331

PN-83/E-06230
PN-75/E-05100
PN-71/E-05160
PN-76/E-05125
PN-55/E-05021
PN-80/H-74219
PN-80/B-03322
PN-88/B-30000
PN-68/B-06050
PN-88/B-32250
PN-86/0-79100
PN-90/B-03200
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203
BN-83/8836-02
BN-68/6353-03
BN-76/8984-17
BN-87/6774-04
PN-88/B-06250

ZN-89/MPChiL/TS-19
ZN-89/MPChiL/TS-39

BN-73/8984-01
BN-73/8984-05

PN-91/E-05009/41

10.2. Inne Dokumenty

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych w powtoce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowejna
napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowsa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

Zaréwki - ogélne wymagania i badania .

Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i badania

Rozdzielnie prefabrykowane niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania .
Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy .

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciazalnosci przewodoéw i kabli

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Cement portlandzki .

Roboty ziemne budowlane .

Materiaty budowlane . Woda do betonowania i zapraw .

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania .
Konstrukcje stalowe .Obliczenia statyczne i projektowanie .

Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu .

Ksztaltki z nieplastykowanego polichlorku winylu .

Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze .

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu .

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wymagania i badania

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych . Piasek.

Beton zwykty.

Rury ostonowe telekomunikacyjne . ERG Krywatd

Rury ostonowe telekomunikacyjne . ERG Krywatd

Studnie kablowe . Klasyfikacja i wymiary .

Kanalizacja kablowa . Og6lne wymagania i wymiary .

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe . Szybkie wylaczanie zasilania.

1.Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach - zatacznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r

2.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych . Warszawa 1980 r.

3.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych i rozbiérkowych . Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

4.Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych - Cz¢$¢ V Instalacje elektryczne .1973 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
5.Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych . Nr 240 wyd. Przez ITB w 1982 r.
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