Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.03.02.02.

D.03.02.02. Kanalizacja sanitarna
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inZynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalna w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem"'.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglto$¢ poza przeszkode¢ terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

2.2. Kanalizacja sanitarna

2.2.1. Rury przewodowe

Nalezy zastosowaé rury GRP o $rednicy Dn 1600 mm o sztywno$ci obwodowej SN=10 kN/m? tgczonych ze sobg
poprzez taczniki systemowe z uszczelnieniem. Rury nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej betonowej (kat
rozwarcia 120°, minimalna grubo$¢ podbudowy (fawy) 15 cm; catkowita grubos$¢ fawy zalezna od $rednicy rury).

Rury musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14364 lub posiada¢ wazng aprobat¢ techniczng za$wiadczajaca, ze
zaden z parametréw nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno -
hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylacznie z zywicy poliestrowej, wtékna szklanego ECR o
podwyzszonej odpornoéci na korozj¢i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu
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wapnia, o klasie sztywnosci poczatkowej SN10000 N/m? i dlugoterminowej nie mniejszej niz SNso 6000N/m?, ci$nieniu
nominalnym PN1.

2.2.2. Rury ochronne

Nalezy zastosowac¢ rury ochronne stalowe o $rednicy Dn 700 mm.

Na rurach przewodowych nalezy zamontowaé ptozy dystansowe w regularnych odstgpach, co 1,5 m, zgodnie z
instrukcjg podana przez producenta (na koncach rury ostonowej zastosowa¢ podwdjne ptozy). Na konce rury ochronne;j
nalezy zalozy¢ manszety uszczelniajace.

2.2.3. Podsypka
Nalezy zastosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242.

2.2.4. Studzienki z GRP

Nalezy zastosowa¢ studzienki zintegrowane sktadajace si¢ z rury przewodowej (prostej lub zatamanej) wykonanej z
zywic poliestrowych o $rednicy rownej Srednicy kanatu oraz potgczonego z nig pionowego odcinka rury ,.kominowe;j” o
Srednicy Dn 1200 mm =z wlaminowana drabinka i spocznikiem. Dla kolektoréw powyzej S$rednicy
Dn 600 mm nalezy wykona¢ studzienki niecentryczne.

Nalezy zastosowaé studnie wykonane fabrycznie, ze spocznikami o sztywnosci obwodowej minimum SN 10000 N/m?.
Cze$¢ przeptywowa studzienek nalezy obetonowa¢ do wysokosci 0,15 m ponad sklepieniem rury otuling z betonu
grubos$ci 0,15 m. Obetonowanie nalezy wykonaé z betonu klasy C12/15. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby beton
w strefie bezposrednio pod spocznikiem byt starannie zawibrowany (zaggszczony) i pozbawiony pustek powietrznych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie fabrycznego obetonowania studni dla kolektoréw do $rednicy Dn 600 mm.

Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa oraz zabudowa¢ wilaz kanatowy @600 mm klasy D400 kN (w
jezdniach, poboczach niezabezpieczonych barierami) lub B125 kN (w zielencu, chodnikach, poboczach
zabezpieczonych barierami i pasie rozdziatu) wg PN-EN-124. Nalezy zastosowa¢ wlazy z zamknigciem ryglowym.
Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.

2.2.5. Komora na istniejacym kolektorze

Komory Zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C 30/37 spelniajacego wymagania STWiORB M 13.01.00 oraz stali
BSt500S spetniajacej wymagania STWiORB M 12.01.02.

Komory nalezy posadowi¢ na warstwie betonu klasy C 12/15 grubos$ci 10 cm.

Na komorach nalezy zabudowa¢ komory rewizyjne z krggéw zelbetowych Dn 1200 mm z betonu C 30/37), ptyte
pokrywowg oraz wilaz z zeliwa szarego J600 mm z zaryglowaniem wg PN-EN 124:2000 klasy B125.

2.2.6. Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek i elementéw betonowych stykajacych sig
z gruntem sg:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odtluszczajace.

Dopuszcza si¢ do stosowania rowniez inne materiaty o podobnych wilasciwos$ciach posiadajace aktualne aprobaty
techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéow w
spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko§¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.3.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.5. Pozostale materialy
Pozostate materiaty nalezy skladowaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
przestrzegajac $cisle zalecen producenta w tym zakresie.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsi¢biernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— urzadzen do wykonania przewiertu,

—  beczkowozow,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanalowych i ochronnych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem
sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty, bioragc pod uwage konieczno$é
zachowania ciaggtosci dostaw, z ktérych moga wynika¢ tymczasowe przektadki istniejgcej sieci.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapg do celéw projektowych.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres robét, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacje¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikdw, stosujac si¢ do ich
zalecen odnos$nie zabezpieczen urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektéw technologicznych, montazowych i warsztatowych wszystkich
elementdw sieci. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli.

Na czas robét ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujace si¢ z proj. sieciami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtadcicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.

Niezasypang kanalizacj¢ nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.

Wykonane sieci powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperdw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtadcicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie;

Doktadna lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow, stosujac si¢ do
ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Wykopy przy gltebokosciach wigkszych niz 1m musza by¢ umocnione. Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i
oczy$ci¢, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20cm. Podsypka pod rurociagi musi by¢ dobrze
zagegszczona z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90°. Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania roboét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wdéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

5.5. Zapewnienie odptywu $ciekow na czas przebudowy istniejacych odcinkéw kanalizacji

Podczas przebudowy istniejace kanaly musza pozosta¢ czynne. Na czas zabudowy studni i/lub przepieé istniejacych
kanatéw do sieci nalezy wstrzyma¢ przeptyw na zlokalizowanej wyzej studni poprzez zakorkowanie wylotu. Scieki
przepompowywac do wozu asenizacyjnego lub do najblizszej studzienki na czynnym ciggu kanalizacji sanitarne;.

Po przetaczeniu projektowanych kanaléw do istniejacej sieci, istniejace kanatly zlikwidowac.

Po przetaczeniu $ciekéw sanitarnych do nowo wybudowanych odcinkdéw stare wyloty ze studzienek nalezy zaSlepi¢ i
przebudowac kinete.

5.6. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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5.6.1. Rury przewodowe

Przewody nalezy uklada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy waskoprzestrzenne
nalezy szalowa¢ poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (dla kanatéw do 4,5 m zaglebienia) i $ciankami z grodzic
(dla kanatéw glebszych niz 4,5 m). W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac
r¢cznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione
z Inzynierem.

Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie
zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zamuleniem.

Po calkowitym zmontowaniu rurociaggdéw nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin piaskiem.

Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie
nalezy wykonaé zasypke z piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana
ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostala czg§¢ wykopu mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym, rOwniez go zageszczajac. Zasypywania wykopoéw mnalezy dokonywaé gruntem
nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi
zaklada si¢ pelng wymiane¢ gruntu na piasek.

Zageszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga: wskaznik zaggszczenia gruntu Is=1,00, gérna warstwa 0,30
m bezposrednio pod korpusem drogowym zageszczona do Is=1,03. Poza jezdnig wskaznik zageszczenia nie moze by¢
mniejszy niz 0,97.

Nie wolno uzywac sprzetu wibracyjnego bezposrednio na rurze.

Nalezy pamigtaé, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy umacniajace.

5.6.2. Ulozenie rur ochronnych

Rury ochronne nalezy umieszcza¢ na rurach przewodowych na plozach z tworzywa sztucznego. Przed ulozeniem rury
ochronnej na rur¢ przewodowa nalezy natozy¢ ptozy dystansowe zgodnie z wytycznymi Producenta, rozmieszczone co
1,5 m (na koficach rury ochronnej zastosowa¢ podwdjne plozy). Konce rur uszczelni¢ manszetami.

Stalowa rur¢ ochronng na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg normy PN-80/H-74219. Przed
nalozeniem zabezpieczenia antykorozyjnego rur¢ ochronng nalezy oczyS$ci¢ poprzez czyszczenie strumieniowo §cierne
do SA 2,5.

Rur¢ ochronng nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypaniem i zasypaniem piaskiem
50 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem. Po wykonaniu obsypki nalezy przystapi¢ do mechanicznej zasypki
piaskiem z doktadnym zageszczeniem poszczeg6lnych warstw.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najwyzej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggnaé, co
najmniej 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,03 (poza jezdnia wskaznik zageszczenia nie moze by¢
mniejszy niz 0,97).

5.6.3. Wykonanie studni z GRP

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem warsztatowym i montazowym studni.

Czg$¢ przeptywowa studzienek nalezy obetonowa¢ do wysokosci 0,15 m ponad sklepieniem rury otuling z betonu
grubosci 0,15 m.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, aby beton w strefie bezposrednio pod spocznikiem byt starannie zawibrowany
(zageszczony) i pozbawiony pustek powietrznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie fabrycznego obetonowania studni dla
kolektoréw do $rednicy Dn 600 mm.

W podstawie studni nalezy umiesci¢ spocznik z posypka antyposlizgowa, oraz drabinke ze stali nierdzewnej lub stopnie
ztazowe.

Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa oraz zabudowaé witaz kanatowy @ 600 mm.

Nalezy zastosowaé wlazy z zamknigciem ryglowym.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ rowniez studnie kaskadowe, potaczeniowe oraz spadowe.

Potaczenia studzienek z istniejacymi kanatami nalezy wykonaé poprzez zabudowe kréécéw z GRP lub PVC oraz
facznika GRP (PVC)/materiat rury istniejacej (np. beton, kamionka).

5.6.4. Zabudowa komory na istniejgcym Kkolektorze sanitarnym Dn1600mm

Schemat wykonania komory:

- wykona¢ wykop ponizej istniejacego kanatu uwzgledniajac grubos$¢ ptyty dennej i 10cm warstwy betonu klasy
C12/15. W trakcie wykonywania wykopu nalezy w miar¢ postgpu robot zabezpieczy¢ istniejacy kolektor poprzez
podparcie go balami drewnianymi lub podwieszenie co ok 0,5m przed i za potaczeniami istniejacego kanatu. Nastepnie
wyla¢ dno komory betonem.

- wykona¢ zbrojenie i szalunek $cian komory. Projektowany i istniejacy kanat w miejscach przejScia przez Sciany
komory owing¢ sznurem konopnym tak, aby zapewni¢ elastyczne potaczenie istniejacego kanatlu ze §ciang komory.
Wyla¢ §ciany komory betonem.
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- wyla¢ kinet¢ do 3/4 wysokosci istniejacej rury. Na istniejacym kanale wytworzy¢ dylatacje w odlegtosci 10cm od
wewngetrznej $ciany komory po obu stronach. Dylatacj¢ wykona¢ poprzez przecigcie kanatu pita tarczowa. Nastgpnie
nalezy wycia¢ gérna czg$¢ rury.

- zamurowac otwor komory od strony kanatu wlotowego/wylotowego, a kinete zabetonowaé

- wykonaé zbrojenie ptyty pokrywowej pozostawiajac otwdr na komin rewizyjny. Za pomoca dzwigu natozy¢ plyte
pokrywowa na §ciany komory. Zabudowa¢ komory rewizyjne w postaci kregdw zelbetowych Dnl1200mm, ptyte
pokrywowa 1 wtaz Dn600mm klasy B125

- powierzchnie stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowaé materialem bitumicznym posiadajacym aprobate¢ techniczng.

5.6.5. Wlaczenie do istniejacej komory

Tymczasowe wlaczenie do istniejacej sieci do komory nalezy wykona¢ poprzez rozkucie $ciany komory, w powstatym
otworze nalezy osadzi¢ tulej¢ stalowa i ja obetonowac. Nastepnie do tulei wsuna¢ projektowang rur¢ a wolna przestrzen
miedzy nimi uszczelni¢ lancuchem uszczelniajacym. Od strony istniejacego kanatu przeznaczonego do likwidacji
nalezy zamurowac otwdr komory, a kinet¢ zabetonowac.

Studni¢ nalezy wykona¢ z materialtu GRP. Nalezy wykona¢ dwa wyloty: jeden tymczasowy laczacy si¢ z istniejaca
studnig KSil.4 oraz docelowy taczacy si¢ ze studnig KS1.5 wykonany podczas realizacji zadania II. W trakcie realizacji
zadania I wylot w kierunku studni KS1.5 nalezy tymczasowo za$lepi¢. Natomiast w trakcie realizacji zadania II wylot w
kierunku studni KSil.4 nalezy za$lepi¢ a odcinek KS1.3- KSil.4 zdemontowac.

5.7. Dostosowanie istniejgcych studzienek do projektowanej niwelety

Istniejace studnie, komory niepodlegajace przebudowie a znajdujace si¢ na terenie projektowanej inwestycji nalezy
wyregulowa¢ do projektowanej niwelety wraz z dostosowaniem wlazéw do projektowanego obcigzenia. Rzedne goéry
studzienek nalezy dostosowa¢ bezwzglednie do rzeczywistej niwelety projektowanej nawierzchni.

5.8. Likwidacja istniejacej kanalizacji sanitarnej
Istniejace odcinki sieci wraz z armatura przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowac.
Prace demontazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

5.9. Zasypanie wykopu

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie.

Po calkowitym zmontowaniu rurociagdw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach
nalezy doktadnie ubi¢, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku do poziomu
50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o
grubosci co najwyzej 20 cm.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym, rOwniez go zageszczajgc. Zasypywania wykopow nalezy
dokonywaé gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanaléw
posadowionych w jezdniach zaklada si¢ pelng wymiane¢ gruntu na piasek.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 poza korpusem drogowym. Pod jezdnig zasypka do
glebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do Is>1,00, natomiast w goérnej warstwie do 20 cm od niwelety robét
ziemnych Is>1,03.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowa¢ o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

5.10. Zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zastosowa¢ ktadki w miejscach przejs¢ dla pieszych.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ porgcza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejécia powinny by¢ dobrze o§wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.11. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robét
W przypadku skrzyzowan kanaléw z innymi sieciami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z
bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ Scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

5.10. Proby szczelnosci

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed calkowitym zasypaniem wykopdéw (nalezy pozostawi¢ odkryte, co
najmniej miejsca polaczen) kanalizacje sanitarng nalezy podda¢ prdbie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610
,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagafh nie zostalo spetnione nalezy dana faze¢ rob6t uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa wykopdw
otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materialdéw, ulozenia przewodéw na
podtozu, szczelno$ci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwos$cia
okres$lona w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych staltych punktéow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodga,
— badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowoSci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni,
— sprawdzenie rzednych posadowienia komor,
— sprawdzenie prawidlowo$ci montazu armatury,
— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania regulacji wysoko$ciowej armatury,
— sprawdzenie prawidlowoS$ci montazu rur ochronnych.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ *+ 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.3.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu rury ochronnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) zabudowy komory na istniejacym kanale z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wlaczenia odcinka tymczasowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szes$cienny (m*) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m®) zasypania wykopéw z zaggszczeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania pomiar6w pomontazowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) likwidowanych i utylizowanych odcinkéw wodociagu i armatury z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studni,
— wykonanie komor,
— wykonana izolacja,
— zasypany i zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z obmiarem wg punktu 8
obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— wykonanie Projektéw technologicznych, montazowych i warsztatowych,
— zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkciji,
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,
— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét,
— oznakowanie robot,
— wytyczenie geodezyjne,
— zapewnienie nadzoru wlasciciela sieci,
— wykonanie przekop6é6w kontrolnych
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podioza,
— podsypka, obsypka i zasypka piaskowa,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych,
— ulozenie rur ochronnych,
— wykonanie studni,
— zabudowa komdr na istniejagcym kanale,
— montaz facznikow,
— regulacja skrzynek ulicznych,
— zasypanie wykopu z zaggszczeniem,
— likwidacja oraz utylizacja istniejacych odcinké6w kanalizacji,
— likwidacja istniejacych przewodow,
— zaSlepienie przewodu,
— préby szczelnodci,
— plukanie rurociagu,
— oznakowanie rurociagu,
— roboty zwigzane z zachowaniem ciaglosci przeptywu w istniejacej sieci w czasie przebudowy,
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— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— uporzadkowanie terenu robdt,

— badania i pomiary pomontazowe,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w STWiORB,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— odwoéz nadmiaru gruntu z wykopéw pod sieci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-10725
PN-B-10726

PN-EN 805
PN-EN 1508

PN-B-10728
PN-B-10702
PN-ISO 4064-1

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gbrniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw i ich czesci skladowych przeznaczonych
do gromadzenia wody

Studzienki wodociggowe

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Adl Pomiar obje¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

PN-B-097000
PN-B-01700
PN-EN 1717
PN-EN 1295-1
PN-ENV 1046
PN-EN 545

PN-EN 681-1+A3

instalacyjne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
Obliczenia statyczne rurociagdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obciazenia. Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesylania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 1074-2: + Al Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura

PN-B-01700
PN-EN 752-4
PN-EN 1610
PN-EN 12889
PN-EN 12050-1
PN-EN 12050-4
BN-83/8836-02
PN-EN 295-1
PN-EN 295-7
PN-EN 1401-1
PN-EN 12201-1
PN-EN ISO 3126

PN-EN 13244-1

PN-EN 13244-2

PN-EN 13244-3

zaporowa
Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na srodowisko
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

Przepompownie $ciekoéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Cze$¢ 1:
Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia.

Zawory zwrotne do przepompowywania $ciekdw bez fekaliow i z fekaliami.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania.
Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania
dotyczace kamionkowych rur i zlgczy przeznaczonych do przeciskania.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego poli(chlorku) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE). Czeg$¢
1: Wymagania ogélne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiaréw.

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Czes$¢ 2 : Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen
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(PE) — Czes¢ 3 : Ksztattki.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Czes$¢ 4 : Armatura

PKN-CEN/TS 13244-7 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Czeé¢ 7 : Zalecenia do oceny zgodnoSci.

PKN-CEN/TS 1852-3 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji

PN-EN 13598-1

PN-EN 13476-2

PN-EN 14982

PN-EN 10088-1

PN-EN 10216-5

PN-EN 10312

PN-EN 1917

deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP) Czeg$¢ 3: Zalecana praktyka instalowana.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) — Czgé¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z plytkimi
studzienkami inspekcyjnymi.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji . Systemy przewodéw rurowych o S$ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Czeg$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych
oraz systemu, typ A.

Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wlazowych i niewtazowych.
Oznaczenie sztywnosci obwodowej.

Stale odporne na korozje. Czgs¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne dostawy. Czg$¢ 5:
Rury ze stali odpornych na korozje.

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozj¢ do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

PN-EN 124

PN-EN 14830

PN-EN 13101

PN-EN 1092-2

PN-EN 1074-1

PN-EN 558-1

PN-B-10736

PN-B-06050
PN-B-06050
PN-B-04452
PN-S-02205
PN-B-02480
PN-B-03020
PN-B-04481
BN-77/8931-126
PN-EN 206
PN-EN 1563
PN-91/M-34501

PN-76/E-05125
PN-E-05100-1

PN-EN 545

PN-86/B-09700
PN-B-10725

betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

Podstawy studzienek wtazowych i niewlazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
Badanie odpornosci na odksztalcenie.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnoSci.

Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, tgcznikdéw i osprzgtu z
oznaczeniem PN. Cz¢é¢ 2 Kotnierze zeliwne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogdlne.

Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociaggéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Geotechnika. Badania polowe.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢é.

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa — Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztagczado rurociagdw wodnych -
wymagania i metody badan.

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
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PN-84/H-74101
PN-EN 545/AC (U)

PN-78/M-69011
PN-87/M-69008
PN-79/H-74244
PN-B-10726

PN-91/B-10728
PN-82/M-54910

Rury zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych.

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggdw wodnych.
Wymagania i metody badan.

Spawalnictwo. Zacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Rury stalowe ze szwem, przewodowe.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gbrniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociagowe.

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociggowe;j.

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -

Warszawa 1986 r.

2.,,Katalog powtarzalnych elementdw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzeh sieciowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,,Cewok” i BPBBO Miasto projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy
ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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