Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.07.06.02

D.07.06.02. Ustawienie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji zadania: '"Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z urzadzeniami
zabezpieczajacymi ruch zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- ustawienie balustrad U-11a,
- ustawienie barieroporeczy U-11b,
- ustawienie ogrodzen segmentowych U-12a,
- ustawienie stupkéw blokujacych U-12c,
- ustawienie barier ochronnych stalowych U-14a.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Balustrada — element zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, jesli powierzchnia po ktérej odbywa si¢
ruch pieszy lub rowerzystéw, potozona jest powyzej 0,5m od poziomu terenu. Sktada si¢ z porgczy, stupkéw i
wylacznie elementdw pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wigkszym niz 0,14m.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspoélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, sposobéw ich pozyskiwania, transportu i sktadowania podano w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz w Projekcie Organizacji Ruchu.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych, objetych niniejsza
STWIiORB, s3a:

— shlupki metalowe i elementy potaczeniowe,

— beton i jego sktadniki,
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— materialy do malowania i renowacji powtok malarskich,

— segmenty,

— shupki blokujace,

— bariery ochronne
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zréddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.
Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Materiaty
7 zaproponowanego przez Wykonawce zrédia beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli wykaza
zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodla materialdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodia beda przez Inzyniera dopuszczone
do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

2.3. Elementy balustrady i elementy potaczeniowe

2.3.1. Najwazniejsze charakterystyki balustrady U-11a

Balustrady metalowe wykonane sg z ksztattownikéw stalowych ze stali St3SX.

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztaltownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sa usuni¢te wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢
fagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng
odchytk¢ wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw ksztattownika
nie powinna wykazywa¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Balustrady powinny sktadaé si¢ wylacznie z elementéw pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wickszym niz 0,14 m.
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie moze znajdowac si¢ powyzej 0,12 m od poziomu
chodnika.

2.3.2. Najwazniejsze charakterystyki bariery U-12a
Bariery metalowe wykonane sa z rur okragtych.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.
Rury nalezy dostarcza¢ o:
—dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
—dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem
5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla calej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci
doktadnych.
Rury @ 50 mm /rura przgstowa/, stupki 376.1x3,2 mm powinny by¢é wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych
przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 , PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Nalezy zastosowaé grodzenia U-12a koloru szarego, o wysokosci 0,8m.

2.3.3. Wymagania dla elementéw polaczeniowych do mocowania elementéw balustrady.

Wszystkie drobne metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do mocowania mi¢dzy sobg balustrady jak: $ruby,
nakretki, itp. Powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbéw. Wtasnosci
mechaniczne elementéw potaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 Iub innej
normy uzgodnionej. Sruby, wkrety, nakretki itp. Powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala, od
materialéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.4. Stupki U-12¢

Nalezy zastosowa¢ stupki typu U-12c¢ $rednicy @ 120 mm wykonane z rury stalowej ocynkowanej o grubosci $cianki
min 3 mm i wysokos$ci 800 mm.

Nalezy zastosowac¢ stupki w kolorze biato czerwonym.

2.5. Bariery U-11b oraz U-14a
Bariery musza spelnia¢ wymagania STWiORB D 07.05.01.

2.6. Beton i jego skladniki
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
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powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwo$¢
znieksztalcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu — C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami betonu s3a: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy, co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym
wymaganiom PN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami
BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego i
otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ pitng.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 934-2. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub STWiORB. Prety zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Wtasciwos$ci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
PN-B-03264.

2.7. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku
o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

Tablica 1. Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dzialanie korozji atmosferycznej wg
BN-89/1076-02.

Agresywno$¢ korozyjna Minimalna grubos$¢ powloki, um,
atmosfery wg PN-H-04651 przy wymaganej trwato$ci w latach
Umiarkowana 60

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywa¢ widocznych wad
jak rysy, pekniecia, pgcherze lub odstawanie powloki od podioza.

Dodatkowo wygrodzenia nalezy pomalowa¢ zestawem malarskim na powierzchnie ocynkowane.

Minimalna grubos$¢ takiego zestawu malarskiego nie moze by¢ mniejsza od 160 um.

Przedlozony przez Wykonawce dobdr zestawu malarskiego oraz zaproponowana kolorystyka podlegaja akceptacji
przez Inzyniera.

Za zgoda Inzyniera wygrodzenia mozna pokry¢ folia odblaskowa 3M.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do montazu wygrodzen chodnikowych

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub
Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ruchu.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzetu:

— szpadli,

- miotkdw,

— kluczy do montazu elementéw barier,

—  $rodkéw transportu materiatow.

3.3. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie, urzadzeniami o dzialaniu strumieniowo-Sciernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzg¢t do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

Mosty Katowice Sp. z o.o. 261



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.07.06.02

3.4. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technicznymi produktdéw, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢ przede wszystkim do metod aplikacji i parametréw
technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletéw i pomp nie maja charakteru
obligatoryjnego i moga by¢ zastgpione sprzgtem, o zblizonych wiasciwosciach technicznych, dostepnym w kraju.
Rodzaj uzytego sprzg¢tu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidlowe ustalenie parametréw malowania
nalezy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

Elementy balustrady i barier mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ np. za pomocg tasSmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Transport farb i rozcienczalnikéw winien odbywaé si¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw o przewozie
materialéw niebezpiecznych okreslonych w PN-89/C-81400.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu warsztatowego i montazowego wygrodzen. Projekt podlega
akceptacji przez Inzyniera.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
W zaleznosci od wielkoSci rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres wykonywanych robot
bezposrednio na placu budowy oraz robdt przygotowawczych na zapleczu. Przed wykonywaniem robét nalezy
wytyczy¢ lokalizacj¢ barier zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza STWiORB przy wykonywaniu ww. rob6t naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw pod stupki,

— ustawienie stupkow,

— zamontowanie elementdéw z rur lub ksztattownikow,

— montaz barier,

— montaz stupkéw przeszkodowych.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary min. 25x25cm i glebokos$ci min. 50 cm.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprze¢. Rozwigzaniem alternatywnym jest montaz kotew w fundamencie i mocowanie stupkéw za pomoca
$rub zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Wykonanie wygrodzen typu U-12a

Ramy z rur o wymiarach @ 50 mm zgodnych z Dokumentacjg Projektowa umieszcza si¢ miedzy stupkami
i przymocowuje do stupkéw za pomoca $rub z tbem okragltym.

Nalezy wykona¢ grodzenia U-12a koloru szarego, o wysokosci 0,8m.

5.6. Wykonanie wygrodzen typu U-11a

Balustrady chroniace ruch pieszych oprdécz poreczy i stupkéw powinny sktada¢ si¢ wylacznie z elementéw pionowych
(szczeblin) o rozstawie nie wickszym niz 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie
moze znajdowac si¢ powyzej 0,12 m od poziomu nawierzchni.
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Minimalna wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ 1,1 m.

5.7. Montaz stupkéw blokujacych U-12¢
Stupki nalezy montowaé na wykonanych fundamentach betonowych. Wysoko$¢ znaku powinna wynosi¢ od 0,6 m do
0,8 m. Stupki musza mie¢ barwe biato-czerwona.

5.8. montaz barier U-11b oraz U-14a
Bariery nalezy montowa¢ zgodnie ze STWiORB D 07.05.01.

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zabezpieczenie poprzez ocynkowanie ogniowe elementéw stalowych wygrodzen zgodnie z pkt 2.5.

Za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét ich zgodno$¢ z wymaganiami postawionymi
w Dokumentacji Projektowej niniejszych STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca roboét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami postawionymi w STWiORB jest zobowigzany do wykonywania na wiasny
koszt badan i kontroli robot.

Pomiary, badania i kontrole Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujaca zachowanie
wymaganej jakosci rob6t, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB lub nie poleci tego inaczej Inzynier.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolnié¢
go z potrzeby wykonania badan materiatléw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Sprawdzeniu podlegaja prawidlowos$¢ usytuowania, wykonania i zamocowania porg¢czy zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Projektem Warsztatowym.

Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole stanu ochrony korozyjnej. Cato§¢ powierzchni profili powinna by¢ jednolita
bez rys, uszkodzen i odpryskow.

6.4. Sprawdzenie jako$ci materiatéw malarskich

Ocena materiatdw malarskich winna by¢ oparta na Deklaracjach Zgodno$ci Producenta i Aprobatach IBDiM. Producent
jest zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jako$ci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy farb do
gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan pelnych danego materiatu.

6.5. Kontrola w czasie robét
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
— zgodno$¢ wykonania urzadzen z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
— prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
— poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
— poprawnos$¢ ustawienia stupkéw,
— poprawno$¢ wykonania wygrodzenia,
— poprawno$¢ wykonania barier,
— poprawnos$¢ wykonania powlok antykorozyjnych,
— poprawnos$¢ natozenia folii odblaskowe;j.

6.6. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okre§lono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar roboét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr (m) wykonanych i odebranych wygrodzen chodnikowych i barierz wszystkimi robotami
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towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu stupkéw U-12¢ z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

8. Odbior Roboét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za metr (m) wykonanych i odebranych wygrodzen chodnikowych i barier po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot,

— osadzenie stupkéw,

— montaz balustrad,

— montaz barier,

— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— uporzadkowanie terenu robot,

— oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

— wykonanie materialéw do inwentaryzacji powykonawczej.

Placi si¢ za komplet (kpl.) wykonanych i odebranych stupkéw blokujacych po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatlow,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub

wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wykonanie fundamentéw,

— osadzenie stupkéw,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— uporzadkowanie terenu roboét,

— oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10264-1 Drut stalowy i wyroby z drutu - drut stalowy na liny - cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 10264-2 Drut stalowy i wyroby z drutu - drut stalowy na liny - cz¢§¢ 2: Drut ze stali niestopowej ciagniony
na zimno na liny ogdlnego przeznaczenia.
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PN-ENISO 1461  Cynkowanie ogniowe elementéw ze stali - Wymagania i metody testowe.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy, i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Wymagania podstawowe.

PN-EN-197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne

wytyczne.

PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa domalowania.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93461.15 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okres§lonego przeznaczenia. Ksztattowniki na
porecz drogowa, typ B.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym.
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03 lipca 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
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