Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.20.01.12

M.20.01.12 Oslony przeciwporazeniowe, stalowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1., zwigzanych
z wbudowaniem w obiekt inzynierski oston przeciwporazeniowych.
Zakres robot obejmuje:
— warsztatowe wykonanie elementow stalowych oston,
— transport,
— montaz elementéw stalowych,
— ochrona antykorozyjna elementow stalowych,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami zawartymi w pkt.10 i okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania 0golne”.

1.4.1. Oslona przeciwporazeniowa - ostona stosowana na obiektach mostowych nad torami zelektryfikowanymi w
celu zabezpieczenia ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym z trakcyjnej sieci jezdne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
”Wymagania og6lne”.
Do wyrobu oston nalezy stosowacé:
—  prety okragte ze stali St3SX wg PN-H-93000,
—  blachy ze stali St3SX wg PN-H-92120,
—  profile zamknigte prostokatne wg PN-EN 10305-5, PN-EN 10219 lub PN-EN 10210,
—  katowniki ze stali St3SX wg PN-H-93401,
— rury ze stali R35 bez szwu — PN-H-74213, PN-H-74220,
— siatke stalowa,
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— laczniki (nakretki, ostony nakretek, podktadki).
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow ze stali innych gatunkdéw, pod warunkiem, ze maja takie same wlasciwos$ci i
parametry oraz spelniaja wymagania niniejszej STWiORB.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORBDM.00.00.00.”Wymagania og6lne”.
Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00.”Wymagania ogolne”.
Transport dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy materiaty przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji robét oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone Roboty.

5.1. Wskazowki wykonawcze

Ochrona antykorozyjna elementow stalowych metodg cynkowania ogniowego oraz zestawem malarskim
przewidzianym na powierzchnie ocynkowane, posiadajacym aktualng Aprobate Techniczng IBDM. Zestaw malarski
podlega akceptacji Inzyniera.

Sruby, nakretki i podktadki zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie elektrolityczne o grubosci warstwy
> 15 um i pasywacjg.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlegaja prostoliniowo§¢ i prawidlowos¢ zamocowania ekranéow oraz prawidlowos¢ ochrony
antykorozyjnej.

7. Obmiar Robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) zamontowanej ostony przeciwporazeniowej z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”.

Odbiorom czgsciowym podlegaja:

— warsztatowe wykonanie stalowych elementéw ostony wraz z ich zabezpieczeniami antykorozyjnymi,

— ostony po wbudowaniu w obiekt,

— malowanie nawierzchniowe po ukonczeniu montazu.

Odbidr ostateczny zakonczony winien by¢ spisaniem protokotu.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.”Wymagania og6lne”.

9.1. Cena jednostkowa

Placi si¢ za sztuke (szt.) ostony, zgodnie z okresleniem podanym w pkt. 7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci

— zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania roboét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robdt;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB,

— wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— warsztatowe wykonanie stalowych elementéw ostony,

— transport,

— montaz elementéw stalowych,
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— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

— wykonanie pomostow roboczych i zabezpieczen przy pracach montazowych,

— 0czyszczenie terenu robot z odpadow, stanowigeych wiasno$¢ Wykonawecy i usunigcie ich poza pas drogowy,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-88/H-84020
PN-69/H-93401
PN-77/M-82008
PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
BN-75/9317-56
BN-77/9317-115
PN-H-93000
PN-H-92120
PN-H-93401
PN-H-74213

PN-H-74220
PN-EN 10305-5

PN-EN 10219-1
PN-EN 10219-2
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2

Stal konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

Podktadki sprezyste.

Sruby z tbem sze$ciokatnym.

Nakretki sze$ciokatne.

Sie¢ trakcyjna. Osprzet. Ogdlne wymagania i badania.

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Czlon ostony przed porazeniem pradem

Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowe;.

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

Rurociagi. Rury stalowe bez szwu gladkie jakosciowe podlegajace przepisom odbioru. Materiat
RO35.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze szwem kalibrowane na
zimno o przekroju kwadratowym i prostokatnym.

Ksztaltowniki zamknicte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czg¢s¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czgs¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Cz¢§¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Cz¢é¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoS$ci statyczne.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.60-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.50-00140
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.70-00113
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.10-00288
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.10-00288
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.10-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00051
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00051
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00078
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00078
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00078
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00078
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00072
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00072
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00072
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00072
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