Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.16.01.08

M.16.01.08 Sciek przykraweznikowy
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna, polegajaca
m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad skrzyzowaniem,
przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w Kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul.
Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w kierunku wiaduktu
kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem"'.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB maja zastosowanie przy wykonywaniu $ciekow przykraweznikowych
z elementéw kamiennych na obiektach mostowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami zawartymi w pkt.10 oraz
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania og6lne".

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Elementy kamienne

Elementy kamienne $cieku wg PN-B-11205.

Nalezy zastosowac elementy granitowe.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

—  wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno suchym > 120 MPa,
— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

— wytrzymalo$¢ na uderzenie > 13 uderzen,

— nasigkliwos$¢ wodg < 0,5 %,

2.1.2. Zaprawa niskoskurczowa
Wyréb musi mie¢ wazng Aprobat¢ Techniczna.
Wymagane cechy utwardzonej (zwigzanej) zaprawy niskoskurczowe;j:
— skurcz po 90 dniach <0,8%o ( wg PN-85/B-04500)
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— gestosé: 2300 + 200 kg/m3 (wg PN-85/B-04500)
— wytrzymalo$¢ na $ciskanie
po 7 dniach > 30 MPa
po 28 dniach > 45 MPa
po 90 dniach > 45 MPa ( wg PN-85/B-04500)
— wspdlczynnik sprezystosci przy $ciskaniu: 25+40 Gpa (Instrukcja ITB 194)
— mrozoodpornos¢ po 150 cyklach F150 (wg PN-B-06250)

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem $ciekdéw przykraweznikowych wykonywacé recznie.

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu prefabrykatow stosowa¢ samochody skrzyniowe, zabezpieczajac material przed przesuwaniem
i uszkodzeniem.

Zaprawy niskoskurczowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu tak, aby nie spowodowaé utraty ich
wilasciwosci i1 nalezy sktadowa¢ w warunkach $cisle okre§lonych przez Producenta.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Ustawienie Sciekow przykraweznikowych

Podloze pod utozenie $cieku podluznego kamiennego stanowi zaprawa niskoskurczowa. Scieki nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Katalogiem Detali Mostowych Rys. ODW14.0. Elementy odwodnienia $cieku
podtuznego nalezy ustawi¢ na zaprawie niskoskurczowej dostosowanej do wymaganej niwelety kraweznika i jezdni.
Ustawienie winno uwzglednia¢ poprawki na trwale ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Styki bloku
kamiennego sasiednich elementéw $cieku podtuznego i styk kraweznikéw nalezy uszczelni¢ za pomocg zaprawy
niskoskurczowej. Scieki powinny mie¢ spadek nie mniej niz 1 %. Usytuowanie $ciekow i kierunek spadku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Prawidlowo§¢ wykonania powyzszych robdt dla Scieku podiuznego, powinna by¢
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Elementy kamienne powinny by¢ docinane mechanicznie.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jako$ci materialéw
Whbudowane materialy powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt.2.

6.2. Zakres badan

—  sprawdzenie cech zewnetrznych,

— badania laboratoryjne,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia $cieku.

6.2.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych
— ogledziny zewng¢trzne,
—  sprawdzenie wymiarow.
Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

wysokosci £ 0,5 cm,

szeroko$ci £0,3 cm,
—  sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy PN-B-11213,
—  sprawdzenie katow — wg normy jw.,
— sprawdzenie szczerb i uszkodzen — wg normy jw.,
— wizualne sprawdzenie faktury.

6.2.2. Badania laboratoryjne

Wykonywaé na zadanie Inzyniera, gdy dostarczone elementy kamienne budza wzrokowo watpliwosci, co do ich
jakosci. Badanie wytrzymalosci skaly, z ktorej zostaly wyprodukowane elementy kamienne wg PN-84/B-04110
dostarcza wytworca.
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—  badanie nasiakliwos$ci wg PN-85/B-04101,

—  badanie odpornoéci na zamrazanie wg PN-85/B-041-2,

—  badanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

—  badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Pobieranie probek, sposob badania i ocena wynikow badan zgodna z normg PN-B-11213.

Wykonywanie badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny by¢ przez Wykonawce
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inzynierowi w trakcie odbiorow, badz na jego zyczenie.

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci ulozenia elementéw $cieku podtuznego
Kontrola polega na:

— wizualnej ocenie jakos$ci robot.

—  sprawdzeniu szczelno$ci zalania spoin.

—  sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia.

Odchylenie mierzone na tacie o dtugosci 4,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm.
— niwelacyjnym sprawdzeniu prawidtowosci wysokosciowego utozenia.
Odchylka spadku niwelety nie powinna by¢ wigksza niz 0,2%.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr biezacy (mb) wykonanego $cieku przykraweznikowego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogblne".

Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWIORB, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan technicznych oraz bezposrednim
sprawdzeniu rownosci spadkow, wypelnienia spoin i wizualnej ocenie wykonanych robot.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za metr biezacy (mb) wykonanego i odebranego $cieku podtuznego, zgodnie z okresleniem podanym w pkt.7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

—  prace przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

— rozScielenie, wyprofilowanie podlewki,

— ulozenie prefabrykatow kamiennych i wypetnienie spoin,

—  wykonanie wlotéw do wpustu.

— odpady i materiaty pomocnicze,

— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwos$ci woda.

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $Sciskanie.
PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.
PN-B-11213 Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-B-06250 Beton zwykly.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-11205 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i oktadziny stopni.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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