Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.11.08.03

M.11.08.03. Grunt zbrojony - panele
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ""Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalna w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem $cian
oporowych w technologii zbrojonych konstrukcji ziemnych ze zbrojeniem niepodatnym przy zastosowaniu systemu
sktadajacego si¢ ze stalowego ocynkowanego zbrojenia gruntu, paneli elewacyjnych i gruntu nasypowego, uktadanego
w kolejnych warstwach i odcinkach zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Normami i przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej STWiORB oraz
z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Sciana oporowa- konstrukcja inzynierska w systemie Ziemi Zbrojonej przeznaczona do utrzymania w stanie
stateczno$ci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

1.4.2. Grunt zbrojony- zbrojona konstrukcja ziemna ze zbrojeniem niepodatnym sktadajacym si¢ ze stalowego
ocynkowanego zbrojenia gruntu, siatek stalowych i gruntu nasypowego, uktadanego w kolejnych warstwach. Aktywne
sity wywierane przez cig¢zar konstrukcji i obcigzenia zewngtrzne sg przenoszone czgSciowo przez grunt i czg¢§ciowo
przez zbrojenie. Zbrojenie jest potaczone z siatka stalowg za pomocg systemu $rub i $ciggéw. Pasy stalowe sa kotwione
W gruncie poprzez tarcie.

Okres uzytkowy konstrukeji z gruntu zbrojonego jest zaktadany na 100 lat dla paséw stalowych ocynkowanych przy
ubytku zbrojenia 1,5mm (PN-83/B-03010).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialdbw i Prac i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIORB i z instrukcjami Inzyniera.
Wymagania Og6lne dotyczace prac podane sa w dokumencie DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania Ogblne”. Wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyska¢ dostgp do ptyt oktadzinowych (uruchomié
produkcje lub zakupi¢) zakupi¢ pasy zbrojeniowe, 1aczniki, elementy dylatacyjne oraz inne niezbedne materiaty zgodne
z niniejsza specyfikacja.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego zabezpieczenia wg zasad niniejszej STWiORB, sa:

- betonowe lawy fundamentowe

- pasy stalowe H.A 50x4- St355J0
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- betonowe plyty elewacyjne,
- elementy taczace,

- geowloknina,

- lozyska EPDM,

- material zasypowy.

2.1. Betonowe lawy fundamentowe

Beton na tawy fundamentowe winien by¢ klasy C20/25.

Tolerancje wykonania fundamentéw na szeroko$ci £30mm na wysokoséci odchylenie od poziomu +5mm na dhugosci
4m.

2.2. Pasy stalowe

Zbrojenie gruntu powinno by¢é wykonane pasami ze stali walcowanej niskostopowej karbowanej, odpowiedniej do
cynkowania i zatwierdzonej przez Inzyniera. Pasy powinny by¢ wykonane w specjalistycznej wytworni i posiadaé
wytrzymato$¢ Rm>520 MPa. Zeberka (karby) na powierzchni paséw rozmieszczone s3 w réznych odlegtosciach, co
daje odpowiednie tarcie miedzy pasami, a gruntem zasypowym. Zbrojenie powinno by¢ wykonane z pasow o
szerokosci min. 45 i grubos$ci min. 5 oraz pasow o szeroko$ci min. 50mm i grubosci min. 4mm.

Nosnos¢ pasé6w powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Grubos¢ powtoki ocynku powinna wynosi¢ min. 70pum. Wtasciwosci powloki ocynku, ewentualne uszkodzenia oraz
poprawki dotyczace samej powtoki powinny odpowiada¢ (EN ISO 1461).

2.3. Betonowe plyty okladzinowe
Beton winien by¢ klasy min. C 30/37 spetniajgcy wymagania STWiIORB M.13.00.00.

a) Wykonczenie betonu
Wzér i wykonczenie betonu na powierzchniach odkrytych winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera na podstawie
propozycji Wytworey. Tylne powierzchnie ptyt winny by¢ przetarte w celu usunigcia pustych przestrzeni migdzy
kruszywem oraz nierowno$ci powierzchni przekraczajagcych 6,5 mm. W przypadku prefabrykatéw, ktére nie beda
pokryte powloka malarska powierzchnie zewnetrzne lica paneli beda gladkie w kolorze naturalnego betonu. W tym
przypadku kolor prefabrykatéw moze posiada¢ miejscowe przebarwienia i roznorodne odcienie, odpowiadajace
procesowi technologicznemu dojrzewania betonu.

b) Tolerancje
Wszystkie elementy winny by¢é wytwarzane z zachowaniem nastgpujacych tolerancji wymiarowych:
- wszystkie wymiary - w zakresie +/- 5mm
- odchylenie katowe w stosunku do wysokosci prefabrykatu nie powinno przekracza¢ Smm na 1,5m
- nierownosci powierzchni czotowej nie powinny by¢ wigksze niz 7mm na 1,50m

c) Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Odbiodr betonowych ptyt oktadzinowych pod katem wytrzymatosci na $ciskanie zostanie przeprowadzony na podstawie
niniejszej STWiIORB. Nalezy pobra¢ jeden zestaw kostek kontrolnych z kazdej partii 50 ptyt.

d) Oznaczenie
Data wytworzenia winna by¢ w czytelny sposob wypisana na tylnej $cianie kazdej ptyty.

e) Zbrojenie
Typ, rozmiar, dhlugo$ci i rozmieszczenie stali zbrojeniowej w ptytach oktadzinowych winny by¢ zgodne z rysunkami
poszczegolnych paneli i STWIORB 12.00.00.

2.4. Elementy laczace

Laczenie pasow z prefabrykatami ostonowymi powinno odbywac si¢ za pomocg systemu stalowych $ciggdw i $rub.
Sciagi powinny byé wykonane i rozmieszczone w prefabrykatach zgodnie z projektem wykonawczym. Sciagi powinny
by¢ wykonane ze stali ocynkowanej o przykryciu cynku min.5g/dm? (70um) i wymiarach 45x4mm. Sruby M 12x30
klasy 10.9 powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej o przykryciu cynku 3g/dm?.

2.5. Uszczelnienie paneli - geowléknina

Niezaleznie od uzytego materiatu zasypowego i warunkéw wodnych zaprojektowano utozenie od strony gruntu na
wszystkich ztaczach pionowych i poziomych paséw z geowlokniny o szerokosci 400mm. Geowtdknina powinna
charakteryzowaé si¢ nastepujacymi parametrami, masa powierzchniowa >200g/m? wytrzymalo§¢é na rozciaganie
>10kN/m, odporno$¢ na dynamiczne przebicie < 20mm. Charakterystyczna wielkos$¢ otwartych porow Oge<120um.

2.6. Material zasypowy
Charakterystyka fizyczna

Materiat zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej winien by¢ wolny od cze$ci organicznych
(lom < 2,0%) lub innych zanieczyszczen. Wskaznik réznoziarnisto$ci gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 3. Kat
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tarcia wewnetrznego powinien wynosi¢ min. @’=34°,

Wymiar czastek % Przej$cia przez sito
250 mm” 100"
125mm 100
75mm nie mniej niz 75
10mm nie mniej niz 10
80um 0-15

*Czastki pomiedzy 125mm-250mm mogg stanowi¢ zasypke bloku gruntu zbrojonego, ale musza by¢ umieszczone w
odleglosci 2m od lica $ciany.
Zawarto$¢ na sicie czastek 0,075 mm < 10%.

Charakterystyka chemiczna i elektrochemiczna
Wybrany materiat zasypowy powinien spetniaé nastepujace kryteria:
-5<pH <10
- Odpornos$¢ nasyconego gruntu — powyzej 1000 Qcm
- Zawartosc soli rozpuszczalnych:
- zawarto$¢ jonow chlorkowych: ponizej 200mg/kg
- zawarto$¢ jonow siarczanowych: ponizej 800mg/kg
Testy nalezy przeprowadza¢ na kazde 5000m® materiatu zasypowego oraz przy kazdej zmianie zrodla.

2.7. Lozyska EPDM - laczenie plyt

Lozyska EPDM o wymiarach 100x85x20mm z terpolimeru etylenu z propylenem i drenem (kauczuk etylenowo-
propylenowy) powinny mie¢ twardos¢ min. (80+5) IRCH wg PN-1SO 48:1998 nalezy wstawi¢ pomigdzy panele, co
zapewnia ochron¢ w przypadku przemieszczen pionowych konstrukcji - po dwa pod kazda ptyte dla Scian do wysokosci
12m i na czterech tozyskach dla scian o wysokosci wigkszej niz 12m.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Wybor sprzgtu do wykonania robdt zwigzanych z montazem prefabrykatow i ich zakotwien, nalezy do Wykonawcy.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu lub narzedzi.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sposob
transportu przez Wykonawce prefabrykatow przeznaczonych do wykonywania robdt nie moze powodowac¢ obnizenia
ich jakosci lub uszkodzen trwatych.

Wszystkie elementy nalezy traktowaé, przechowywac i transportowac tak, by nie wystgpowato niebezpieczenstwo
oblupywania, pekania oraz wystgpowania nadmiernych naprezen zginajacych. Podczas przechowywania ptyty winny
opiera¢ si¢ na wytrzymatych podktadach umieszczonych bezposrednio przy $ciggach. Plyty, a takze elementy taczace
uszkodzone podczas obchodzenia si¢, przechowywania lub transportu zostana przez Inzyniera odrzucone.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00.

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi do akceptacji Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonawca dodatkowo wykonana Projekt Warsztatowy wraz z obliczeniami no$no$ci gruntu zbrojonego.

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod konstrukcje powinno by¢ wyrdwnane na szerokosci rownej lub przekraczajacej diugos¢ materiatu
zbrojonego - wedtug Dokumentacji Projektowej.

Przed wykonaniem $ciany nalezy zbada¢ no$nos¢ gruntu pod konstrukcja przy uzyciu ptyty VSS. Uzyskany wynik nie
moze by¢ mniejszy niz E»= 40 MPa (przy wilgotno$ci optymalnej z tolerancja -2%, +0%).

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majag wymaganych wartosci wtornego modutu odksztatcenia
E», podioze nalezy dogescic.

Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania badania metoda VSS, to nalezy wykonaé¢ zaggszczenie podloza do osiagnigcia
Is>0,97.

Jezeli wymagane zaggszczenie nie moze by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy
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podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Ulepszenie gruntu podtoza nalezy do obowigzku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania robot.

Po wykonaniu rob6t podloze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na glgboko$¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastgpi¢ gruntem
speiajacym wymagania M 11.01.04.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

W miejscach, gdzie zaprojektowano betonowe ptyty oktadzinowe, na poziomie posadowienia kazdej plyty nalezy
wykonaé betonowg tawe.

5.2. Ukladanie betonowych plyt okladzinowych

Warstwy paneli betonowych uklada si¢ przy pomocy dzwigu, rozstaw paneli zapewniony jest poprzez prety
polipropylenowe o dlugo$ci 250mm umieszczone w specjalnie do tego przygotowanych otworach w rozstawie,
co 1500 mm. Panele powinny by¢ ustawiane pierwotnie z lekkim nachyleniem w kierunku gruntu nasypowego dla
zredukowania ruchu, ktory wystapi w czasie zasypywania i zageszczania.

Ptyty betonowe powinny by¢ ustawiane jedna na drugiej i oddzielone tozyskami elastomerowymi (EPDM)- po dwa pod
kazda ptyte dla $cian do wysokosci 12m i po 4 dla $cian o wysokosci wigkszej niz 12m.

Tolerancje dopuszczone w uktadanych warstwach paneli:

- max £25mm wychylenie z ptaszczyzny w jakimkolwiek punkcie na catej dtugosci

- max £25mm wychylenie w jakimkolwiek punkcie na wysokosci

- max £15mm przesunigcie szczelin

- max £10mm poziom dowolnego panela.

5.3. Ulozenie pasow i zasypki

Ulozenie zbrojenia powinno nastgpowaé bezposrednio po utozeniu kazdego poziomu paneli. Zbrojenie gruntu nalezy
uktada¢ warstwami poziomymi na zaggszczonej warstwie gruntu. Stalowe pasy nalezy uklada¢ na wyréwnanym
podtozu prostopadle do $ciany. Dlugos¢ wysyltkowa stalowych paséw wynosi max.12m. Laczenie paséw nastgpuje za
pomoca specjalnych ptyt naktadanych z dotu i z gory a nastgpnie mocowanych na §ruby. Grubo$¢ warstwy zasypki nie
powinna przekracza¢ 375mm. Wykonawca winien zmniejszy¢ grubo$¢ warstwy, jesli bedzie to konieczne dla uzyskania
zaggszezenia. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ s> 0,97.Badanie zaggszczenia nalezy wykona¢ min. jedno
badanie na 75 cm grubosci zasypki. Po zakonczeniu prac danego dnia Wykonawca winien uksztaltowaé ostatnig
warstwe zasypki w taki sposob, by umozliwi¢ odptyw wody od powierzchni §ciany. Zaggszczanie zasypki winno
przebiegaé bez naruszenia czy odksztalcenia zbrojenia i plyt. Zageszczenie w pasie o szerokosci 2 metrow
przylegajacym do tytu $ciany nalezy wykonywac lekkimi ubijakami mechanicznymi.

Wszystkie prace specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajace udokumentowane doswiadczenie
w wykonywaniu §cian z gruntu zbrojonego.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.

Nalezy kontrolowaé na biezaco sposoéb prowadzenia prac.

Materiat zasypki powinien by¢ badany zgodnie z PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek.
Zageszczenie zasypki zgodnie z pkt.5.3.

Badanie wytrzymatosci betonu wg PN-EN 206.

Nalezy sprawdza¢ wszystkie dopuszczalne tolerancje podane w p.5.3 niniejszej STWIORB.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) wykonanej $ciany oporowej z paneli z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

8.1. Warunki ogolne odbioru robot

Odbioru robdt dokonuje Inzynier na zasadach robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWiORB, sprawdzeniu jakosci wbudowywanych materialow, rownosci spadkow i wizualnej
ocenie wykonanych robét.
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8.2. Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 godzin od
momentu zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Podstawa odbioru migedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy wykonania
okreslonych robdt zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w STWIORB oraz wyrazenie zgody
na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich
robdt zwigzanych z montazem zestawu, a takze spelnienia wymagan okre§lonych w projekcie technicznym i
STWIORB.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci roboét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inzyniera.

— atesty materialow

— Dziennik Budowy

— wyniki badan kontroli jakosci - wg punktu 6 niniejszej STWiORB

— ewentualne uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres
Odbiorowi podlegaja utozone panele kazdej warstwy oraz zbrojenie gruntu.

8.3. Odbidr ostateczny
Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan
— protokoty odbioru robot zanikajacych.
Odbiodr ostateczny polega na sprawdzeniu powyzszych elementow.
W przypadku niezgodnoséci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okre§lonag w pkt.7 wg dokonanego obmiaru i
odbioru.

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania metra kwadratowego (m?) elewacji $ciany oporowej z paneli obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnoséci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;

- zakup i dostawe wszystkich wymaganych materiatow na plac budowy,

- sporzadzenie Projektu Deskowan,

- sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

- opracowanie recept i ich zatwierdzenie,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

- wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie fundamentu betonowego,

- wykonanie zasypki pasow stalowych,
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- zabezpieczenie urzadzen obcych;

- wykonanie badan i pomiarow,

- Wykonanie, dostarczenie i ustawienie prefabrykowanych plyt oktadzinowych o wymaganym wykonczeniu wraz
z dopasowanymi uchwytami i przyrzadami,

- dostarczenie, ulozenie i zamocowanie stalowego zbrojenia ocynkowanego, wszystkich uszczelnien i uchwytow,
$ciagow i Srub,

- dostarczenie i utozenie geowtdkniny szer. 40cm uszczelniajacej styki ptyt oktadzinowych,

- dostarczenie 1 wstawienie migdzy ptytami tozysk EPDM,

- przygotowanie i przedstawienie szczegotowego projektu, rysunkow konstrukcyjnych i specyfikacji (w zaleznosci
od przyjetej technologii robdt), zapewnienie specjalistycznej pomocy i nadzoru nad wykonaniem robdt, narzedzi i
innych czynnikow niezb¢dnych do przeprowadzenia robot,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Grunt zbrojony.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-EN ISO 1461  Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

PN-1SO 48 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie twardos$ci (twardo$¢ w zakresie od 10 IRHD do 100
IRHD)

NF P 94-220 Reinforcement dcs sols. Ouvrages en sols rapportes renforces par armatures ou nappes peu
extensible et souples. Norma dotyczaca gruntow zbrojonych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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