Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.10.01.00

M.11.00.00 Fundamentowanie
M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych zwigzanych z budowsg obiektow inzynierskich, wraz z zabezpieczeniem wykopow.

Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe wzglgdem istniejacego poziomu terenu.

Zasypki obejmuja zasypanie wykopdw i wykonanie nasypow na przylegtych do podpér odcinkach oraz ponad ustrojami
obiektow do poziomu spodu konstrukcji jezdni. Zasypki obejmuja takze wypetnienie i regulacje skarp.

Szczegotowy zakres robot okreslono w zwigzanych z niniejsza STWiORB:

— M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem

- M.11.01.02. Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym wraz z umochieniem

— M.11.01.04. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

—  M.11.01.06. Zasypanie wykopdw gruntem nieprzepuszczalnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia uzywane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt. 10
oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Wykop Sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.2. Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

1.4.3. Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$é sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznos$ci $cian wykopow oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowej naptywajacej do wykopu.
1.4.4. Wskaznik réznorodnosci U - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntéw niespoistych :

4 e
dy
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu [mm]

1.4.5. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetoSciowe] szkieletu gruntowegO pg gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej ggstosci objetosciowej szkieletu gruntowego pas. :

| P
=
P ds
gdzie:
pa-  gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

pds- maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m?],
badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.4.6. Wilgotnos$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktorej grunt ubijany

w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pq.

1.4.7. Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu

konstrukgji, dla ktérej wykonano wykop.

1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak cze$ci roslin, humus, torf, odpadki materiatdéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych Dokumentacja Projektowa
przewiduje zastosowanie gruntu przepuszczalnego, a grunt rodzimy nie spelnia wymagan podanych dalej dla
materiatdw zasypki i nasypow.

Jako material do wykonania zasypek nalezy zastosowac kruszywo spetniajgce nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ ziarn < 0,063 mm <10%
— wskaznik piaskowy > 35
— wskaznik r6znoziarnistosci >3

— wspotczynnik filtracji (metoda Beyer’a) 5,18 m/dobg - na catej glebokosci

Jako material do wykonania nasypow nalezy zastosowac kruszywo spetniajgce nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ czastek < 0,063 mm [%] <15
— wskaznik piaskowy SE > 35
— wskaznik réznoziarnisto$ci
dla dolnych warstw Uu>3
dla gérnych warstw u>5

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych ~ barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszy niz 5 m/dobe (dla géornych warstw)

— odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczac + 2%,

— kapilarnos$¢ bierna [m] <1,0,

— wskaznik CBR > 30% (goérna warstwa nasypu grubosci 30 cm).

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia S$cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $ciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017 oraz
PN-D-96000.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialtow lub wyrobow do zabezpieczania wykopdéw pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera.

2.1. Materialy z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypoéw lub zasypek wykopow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza plac
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
Inzyniera. Wtedy grunt ten stanowi wtasno§¢ Wykonawcy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione na
sktadowisko odpaddow i zutylizowane.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatdw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgsci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt
usunigte 1 wykonane powtdrnie z materialow o odpowiednich wlasciwosciach.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Inny sprzet stosowaé wedlug uznania Wykonawcy, lecz musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet
powinien zapewni¢ ciggltos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania
czynnos$ci podstawowej zgodnie z odpowiednia STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny Iub parametry robocze
uzywanych urzadzen lub narze¢dzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier
moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy
rozmie$ci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odktad
stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow spetiajagcy wymagania podane w punkcie 2. W przypadku
przygotowania odkladéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od goérnej
krawedzi wykopu powinna wynosic:

. nagruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

Il.  nagruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do zasypywania wykopdéw powinny odbywac si¢ tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wlasciwosci.
Wyboru §rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nast¢pujacych czynnikow:
—  objetosci mas ziemnych,
— odlegtosci transportu,
—  szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,
— uksztaltowania terenu,
— wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,
—  pory roku i warunkoéw atmosferycznych,
—  organizacji robot.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

a. zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

b. sond gruntowych podanych w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntow, poziom wod
gruntowych i powierzchniowych,

c. stanu terenu (znaki wysokos$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Przy wykonywaniu nasypow w rejonie obiektu nalezy przyjmowaé wartoSci nosnosci i zaggszczenia zgodnie
z Tablica 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu:

N Kodci Minimalna warto$¢ Is dla: Minimalna warto$é E, dla:
asypy 0 Wysokoscl KR3-KR4 KR5-KR7 KR3-KR4 KR5-KR7

Do 2m

- 0,95 0,97 40 40

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwac roboty na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
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5.1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j
(urzgdzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaly lub inne
pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z Inzynierem.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomié
0 tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

Wykonawca ma obowiazek kontroli parametrow gruntu w wykopie. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania
wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o parametrach rézniacych si¢ od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomié
Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien przeja¢ od Inzyniera punkty stale
i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie
z M.01.03.00.

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie
lub zniszczenie przez wodg, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyje¢tych punktow stalych nalezy do Wykonawcy
robot. W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzyc¢.

W przypadku przeglebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Wykop musi pozostawaé w stanie suchym przez caty okres robot.

Niniejsza STWiORB obejmuje roéwniez odwodnienie wykopow poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntdéw w innych
miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowac szkod na terenach sasiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajagcymi tatwy
odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumieé
temperatur¢ otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopoéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow budowli w planie,
glebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdéw wynosza:

—  w wymiarach w planie +10cm,

— dlarzednych dna +5cm.

5.3. Zabezpieczenie $cian wykopéw przez rozparcie

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

a. gorne krawedzie bali przySciennych wystawaly na wysoko$¢ 10 +~ 15 cm ponad teren,

b. rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

c. krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub
W zasiegu pracy zurawi,

d. w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m.

Umocnienie §cian wykopu musi by¢ szczelne dookota catego wykopu, bez przerw.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po

wystapieniu czynnikoOw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozbiorka zabezpieczen §cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie

obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub, gdy wydobywanie

elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego

obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.
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5.4. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a. bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odleglo$¢, podana w pkt.4, przy ktorej nie
zachodzi obawa obsuwania si¢ gruntu,

b. bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu si¢
gruntu.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-S-02205.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastgpujace sprawy:

—  zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,

—  roboty pomiarowe,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— odwadnianie wykopow,

—  wymiary wykopow,

—  zabezpieczenie wykopow.

6.1. Badania przydatnosci gruntow

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® gruntu. W kazdym badaniu nalezy okreslié:

— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawarto$¢ czeSci organicznych, wg. PN-B 04481,

—  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

— wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8

— wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 (Metoda Bayera)

—  wskaznik réznoziarnistosci.

6.2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2. | Pomiar szeroko$ci dna rowow poziomica lub niwelatorem, w odstgpach, co 200 m na
3. | Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gldwnych tuku, co 100 m na
4. | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu tukach o R >100 m, co 50 m na tukach o R <100 m oraz
5. | Pomiar rowno$ci skarp w miejscach, ktore budza watpliwosci
6 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w odstepach, co 20 m na prostych i
" | ziemnego co 10 m na tukach
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach, co 200 m
" | korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
dla nasypu | warstwy, lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 5000
8 Badanie zageszczenia gruntu i m? warstwy
" | wilgotno$ci naturalne;j Wskaznik zageszczenia okre$laé¢ dla kazdej utozonej
dla zasypki | warstwy, lecz nie rzadziej niz w 2 punktach (dla kazde;j
strony obiektu) dla zaggszczanej warstwy
9. | Badanie modutu odksztalcenia E; i E» }ZSadanize nalezy wykor?ac’ nie 'rzadz'iej niz .1 razna .
000m* warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni

6.3. Dokladnos$¢ wykonania robét

Tabela 3. Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Cze$¢ budowli

Jednostka Dokladno$é

1 Podloze nawierzchni:
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Lp. | Czes$¢ budowli Jednostka Doktadnos$¢
nieréwnosci powierzchni” cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podioza):
—  o$ korpusu drogowego cm +5
—  szerokos$¢ gornej powierzchni cm +10
—  nierdwnosci powierzchni*) cm +3
—  pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
— niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
—  pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
—  nier6wnos$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
—  nier6wnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5
) Nierdwno$ci mierzone tata 3 m

6.4. Badanie wskaznika zageszczenia gruntu

Tabela 4. Minimalne wartoéci wskaZznika zaggszczenia gruntu Is oraz modutu wtérnego E2 w nasypach i zasypkach

.. . Minimalna warto$¢ modutu
Minimalna wartos¢ Is dla ,
wtornego E2 dla:
Strefa nasypu . . - .
kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3+KR4 KR5+KR6 KR3+KR4 KR5+KR6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,03 120 120
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot 1,00 1,00 100 100
ziemnych: 1,2 m
Wafstvyy nasypu od ’powlerzchnl 0.97 0.97 40 60
robot ziemnych ponizej: 1,2 m

Wyjatek stanowig stozki, w ktorych wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.
Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentow kontrolnych. Prawidtowo$é zageszczenia konkretnej warstwy
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest metr szescienny (m?) robét ziemnych. Ilo§¢ robot okreéla sic na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.1. Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czg$ciowego i koncowego robdt. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych roboét, do ktoérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan
Sprawdzenie wykonanych wykopdéw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci z STWiIORB przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscia do 10,0 cm.
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8.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami STWIORB.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Placi si¢ za ilosci metrow szesciennych (m?) wykonanych robét dla poszczegélnych STWiORB (M.11.01) po dokonaniu
odbioru robot wg punktu 8.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje zakres prac podany dla poszczegdlnych STWIiORB (M.11.01) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek.

Badania wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostow, zeszyt 1-25

2. Wytyczne wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.
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