Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.01.03.01.C

D 01.03.01C. Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych WN
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyZzowania z ul. Krochmalna w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p- 1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. majacych na celu
wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z przebudowa linii wysokiego napigcia w zakresie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne , przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U — napi¢cie migdzyprzewodowe , na ktdre linia jest zbudowana.

1.4.3. Odleglo$¢ pionowa — odlegto$¢ pomiedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4. Odleglo$¢ pozioma — odlegto$¢ pomigedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Przesto — cze$¢ linii napowietrznej , zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6. Zwis — odleglo$¢ pionowa pomiedzy przewodem a prosta tgczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpiegtosci przesta.

1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomoca fundamentu.

1.4.8. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czgéci rzutéw poziomych
dwdch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej , budynku, budowli, itp.

1.4.9. Zblizenie — wystepuje wtedy, gdy odleglos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. Jest mniejsza niz potowa wysokoSci zawieszenia najwyzej
potozonego nie uziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzyZzowanie.

1.4.10. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

1.4.11. Zawieszenie przewodu przelotowe — zawieszenie przewodu na izolatorze liniowym stojagcym lub fancuchu
izolatorowym wiszacym.

1.4.12. Zawieszenie przewodu odciagowe — zawieszenie przewodu na izolatorze liniowym stojacym lub lancuchu
izolatorowym w przypadku przenoszenia naciggu.

1.4.13. Lancuch izolatorowy — jeden lub wigcej izolatoréw wiszacych, polaczonych szeregowo wraz z osprzetem
umozliwiajacym przegubowe potaczenie izolator6w miedzy soba, konstrukcja zawieszeniowa , z uchwytem przewodu,
a w razie potrzeby wyposazony réwniez w osprzet ochrony tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podane w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz z zaleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
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podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.6. Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania og6lne".

2.2. Materialy niezbedne do wykonania robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca po dokonaniu pomiaréw zawieszenia przewodow okresli zakres robét i
materialéw niezbedny do wykonania ewentualnej zmiany napr¢zenia linii WN.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Gospodarke materialowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw
budowlano montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno montazowe.
Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane
do rodzaju materiatu.

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Materialty na budowe¢ nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodci i zgodno$ci z danymi
producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakos$ci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ je badaniom okre$lonym przez Inzyniera (dozér techniczny robo6t).

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu i wyladunku materiatow.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robét. Sprzet powinien odpowiadaé
ogo6lnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymatosci.

Sprzet powinien mie¢ odpowiednie parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna stosowa¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.

Sprzet nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport

4.2. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportowanych materiatéw,
elementdw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wyladowanie
konstrukcji i urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy wykona¢ za pomoca dzwignic lub postuzy¢ si¢
pomostem pochylnig. W czasie transportu, zatadowania i wyladunku oraz sktadowania aparatury nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcy. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

4.3. Transport materialow i elementow
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
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dla poszczegélnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na S$rodkach
transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty oraz zawierajacy uzgodnione z
uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia na przebudowywanych liniach.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia czasu wylaczen istniejacych linii spod napigcia do niezbgdnego minimum.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, facznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktdry zostanie
wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca, przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania, opracuje harmonogram
wykonania rob6t i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Lublinie.

Wszelkie prace, mozna wykonywa¢ wylacznie na pisemne polecenie wykonania prac, wystawione przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial w Lublinie.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A oddzial Lublin nr 4/257/RZ/ZU/BG/2017 warunkiem
podpisania umowy na usuni¢cie kolizji jest przekazanie i uzgodnienie Dokumentacji Projektowej wraz z kosztorysem
inwestorskim na usunigcie kolizji.

5.2. Regulacja (zmiana) naprezenia przewodow

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ pomiar zawieszenia przewodéw. W przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci pomi¢dzy wykonanym pomiarem a naprezeniem przewodéw podanych w warunkach usunigcia kolizji i w
paszporcie linii 110kV, nalezy naprezenia przewodéw doprowadzi¢ do zgodnosci z podanymi w warunkach usunigcia
kolizji i paszporcie linii 110kV.

Na podstawie w/w pomiaru Wykonawca okresli szczegétowy zakres rob6t i niezbedne materialy potrzebne do
wykonania regulacji napre¢zenia przewodow.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywisty szacunkowy zakres rob6t. Wszelkie koszty z
tego tytulu nalezy uja¢ w cenie wykonania regulacji napigcia przewodéw WN.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i wymaganiami stawianymi przez
Wiasciciela linii. Wszelkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy nanie§¢ w dokumentacji i
wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Lublinie.
Przebudowa linii elektroenergetycznej wigze si¢ z koniecznymi wytaczeniami jej spod napigcia celem umozliwienia
bezpiecznego wykonania rob6t. Wylaczenia sieci powinny zosta¢ ograniczone do niezbgdnego minimum.

Wykonawca rob6t, przed rozpoczgciem prac jest zobowigzany sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram robét i wytaczen
uwzgledniajacy posiadany potencjal wykonawczy, szczegdtowe warunki wylaczen linii gtéwnej i innych obiektow
krzyzowanych i zblizonych itp. i uzgodni¢ go z PGE S.A. Oddziat w Lublinie.

Po wykonaniu rob6t nalezy ponownie wykona¢ powykonawcze pomiary zwisOw i napr¢zen przewodow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonanych robdt. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie i sprawdzenia otrzymanych atestow w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami STWiORB
1 programu zapewnienia jakosci (PZJ).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw
InZzynierowi.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonania pomiaréw zwiséw i naprezen przewoddw z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonanej zmiany/regulacji napr¢zenia linii WN z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania powykonawczych pomiaréw zwisOw i naprezen przewodow z
wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.
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8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawceg zgodnie z niniejsza STWiORB.

Odbidr rob6t nastgpi po spetnieniu ww. wymagan oraz przy braku roszczen ze strony wiadcicieli terendw czasowo
zajetych.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
Placi si¢ za jednostke obmiarowg wykonania przebudowy linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia JakoSci,
— opracowanie Projektéw technologicznych, warsztatowych i montazowych wraz z zatwierdzeniem
przez Inzyniera,
— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich niezbednych materiatéw,
— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
— pomiar zwisoéw i napr¢zen przewodow przed przystgpieniem do robot,
— regulacja/zmiana naprezenia linii WN,
— powykonawcze pomiary zwisow i naprezen przewodow,
— wykonanie pomiardéw, préb i sprawdzen,
— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich rob6t odtworzeniowych na gruntach
czasowo zajetych,
— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-03205;1996 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
2. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

3. PN-B-06050;1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

4. PN-B-06200;2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

5. PN-EN 206:2003 Beton Cze$¢ 1: wymagania, wlasciwos$ci , produkcja i zgodnos¢.

6. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ci

7. PN-EN 60071-1:2006 Koordynacja izolacji- Cz¢$¢ 1 : definicje , zasady i reguly.

8. PN-E-05100-1;1198  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

9. PN-E-06303;1998 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobodr izolatoréw do warunkéw
zabrudzeniowych.

10. PN-IEC 383-1;1997 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdélne wymagania i
badania.

11. PN-88/E-06313 Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymato$ci mechaniczne;.

12. PN IEC 61109 Izolatory kompozytowe do linii napowietrznych pradu przemiennego o znamionowym
napi¢ciu powyzej 1000V. Dane, metody badan i kryteria doboru.

13. PN-EN 61466-1 Izolatory kompozytowe do linii napowietrznych pradu przemiennego o znamionowym

napi¢ciu powyzej 1000V. Znormalizowane klasy wytrzymalo$ci i rodzaje ztaczy.
14. PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - wymagania i badania dotyczace osprzetu .
15. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
16. PN-IEC 1089:1994 Elektroenergetyczne przewody gole . Przewody aluminiowo-stalowe.
17. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane - Badania polowe.

10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd.1997r.
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2. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energoprojekt Krakéw S.A. .

3. Rozporzadzenia Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej( Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30. pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.03.192.1883)

5. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji rob6ot : PBE ELBUD
Krakow.

6. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich KOR-
3A.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity) ( Dz.U.04.204.2086)
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