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M.16.01.11 Saczki odwadniajace izolacje
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu sgczkéw odprowadzajacych wode
z obiektu mostowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne zobowigzujacymi normami zawartymi w pkt.10 oraz
okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, Klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogodlne".

2.1. Rodzaje materialow
Zastosowano saczki z tworzywa sztucznego zbrojonego widknem szklanym, odporne na dziatanie temperatur z zakresu
-30 do + 210°C.
Elementy saczka:
—  rura z tworzywa sztucznego,
—  kofnierz z tworzywa o promieniu 100 mm,
—  sitko z tworzywa o promieniu ok. 60 mm, z otworami o0 $rednicy 6 mm,
—  grys bazaltowy 4+6 mm otoczony kompozycjg epoksydowa lub asfaltem,
—  ew. geowltoknina przeszywana pokrywajgca grys.
Wykonawca przedstawi aktualne w chwili stosowania Aprobaty Techniczne.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatlow, o ile spetniaja warunki STWIORB oraz maja Aprobate Techniczna.
Materiaty muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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2.2. Skladowanie materialow
Warunki przechowywania materialdw nie moga powodowac¢ utraty ich cech lub obnizenia ich jakosci. Skladniki
kompozycji zywic nalezy przechowywa¢ w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamknigtych, w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych. Rury powinny by¢ skladowane w stosach o wysokosci do 1,5 m, powigzane w pakiety
0 masie nie wickszej niz 50 kg.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych robot i bezpieczenstwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone
recznie.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac obnizenia jakosci
materialdw oraz zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Montaz sgczkéw odwodnienia izolacji powinien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i zaleceniami Producenta
przy zachowaniu szczegdlnej doktadnosci i staranno$ci wykonania.

5.1. Wykonanie odwodnienia izolacji

Zalecane jest zastosowanie rozwigzan podanych w KDM Rys. ODW11.

Saczki dla odwodnienia izolacji nalezy zamontowa¢ pomigdzy pretami zbrojenia w miejscach okre§lonych
w Dokumentacji Projektowej. Saczki nalezy umiesci¢ przed betonowaniem ptyty pomostu i tak ustabilizowac, by w
czasie betonowania i wibrowania betonu nie zmienity swego potozenia. Nalezy zwroci¢ uwage, aby saczki w czasie
betonowania ptyty pomostu nie wystawaly ponad ptyte, lecz byty ok. 1-3mm ponizej wierzchu ptyty. Po ulozeniu
betonu nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rury spustowej, usung¢ ewentualne zanieczyszczenia. Izolacje ptyty pomostu nalezy
utozy¢ na gornej powierzchni kotnierza saczka, aby woda z izolacji wplywata do saczka. Przed wykonaniem warstwy
ochronnej izolacji nalezy wypeini¢ kohierz saczka grysem. Saczki nalezy witaczy¢ do kolektora. Sposob podtaczenia do
kolektora przedstawi Wykonawca w zalezno$ci od przyjetego rozwigzania kolektora. Sposdb wiaczenia sgczkow do
kolektora powinien uniemozliwia¢ przecieki wody.

6. Kontrola jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Badania prowadzone podczas kontroli robét

— sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,
— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia sgczkow,

— sprawdzenie wigczenia saczkoéw do kolektora,

— sprawdzenie sprawnosci calego odwodnienia izolacji.

6.2. Badania techniczne
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych elementdéw odwodnienia
z Dokumentacjg Projektowsg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

6.3.2. Sprawdzenie saczkéw odwadniajacych
Sprawdzenie odbywa si¢ przez wylanie wody w drenie podtuznym.

6.4. Zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami

Jezeli wyzej wymienione badania dadza dodatni wynik, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ robot odbieranych lub ich czg¢$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
i nie nadajace si¢ do przyjecia. Wtedy Wykonawca na wilasny koszt poprawi wykonane niezgodnie z niniejszymi
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wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi do ponownego
badania.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest komplet (Kpl.) montazu sgczka z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejsza STWIORB podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wyniku pomiardéw, badan i oceny wizualne;j.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czgsciowym podlegaja:
— materialy do konstrukcji saczkow,
—  prawidtowo$¢ osadzenia saczkow.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega sprawnos¢ catego systemu odwodnienia izolacji.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania sgczka obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robdt oraz Programu Zapewnienia Jakoscei,
— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produke;ji,
— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;
— wykonanie i montaz sagczkéw zgodnie z Dokumentacja Projektows wraz z ich wiaczeniem do kolektora,
— wypelnienie kotnierza saczka grysem,
— wykonanie préby wodne;j,
— oczyszczenie terenu robot,
— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,
— wykonanie badan przewidzianych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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