Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.15.03.05

M.15.03.05 Przeciwspadek z asfaltu lanego
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej
z asfaltu lanego MA 5, uktadanego jako przeciwspadek na dtugosci kraweznikow zgodnie z Dokumentacija Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujagcymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
niniejszej STWiORB oraz z okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Asfalt lany - mieszanka asfaltu lanego o odpowiednio dobranym sktadzie, ktérej produkcja i wbudowanie sa
catkowicie zmechanizowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.1. Asfalt
Asfalt musi spetnia¢ wymagania PN-EN 12591. Wymagania dla asfaltow podano w tabeli 2. Nalezy zastosowaé asfalt
35/50.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu 35/50

Wiasciwosé Metoda badania Jednostka Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 35-50
Temperatura migknienia EN 1427 °C 50 - 58
Odpornoé¢ na starzenie w 163°C
Pozostala penetracja _ EN 12607-1 % >53
Wzrost temperatury migknienia °C <8
Zmiana masy ? % <0,5
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(wartos$¢ bezwzgledna)

Temperatura zaptonu EN ISO 2592

°C >240

Rozpuszczalnosé EN 12592

% (m/m) >99,0

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub ujemna

2.2. Kruszywo

Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano ponize;j.

Tablica 2a. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa naturalnego grubego do wykonania przeciwspadku z asfaltu lanego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

nie wyzsza niz:

KR1+KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wedtug kategorii: Gos/15
Zawarto$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fy
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria Flos 1ub Sl

Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:

CDekIarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, badana
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial 5, kategoria nie wyzsza niz:

LAsp

Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowane przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6, badana na kruszywie o wymiarach
8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

)

,.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana Kategoria:

SBiLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedhug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WYyZsza niz:

mpc0,1

Tablica 2b. Wymagane wta$ciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do

wykonania przeciwspadku.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od
kategorii ruchu

cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fs
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o E copertaromans

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowane przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WyZzsza niz:

Mepc0,1

Tablica 2c. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do

wykonania przeciwspadku

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR
Zawartos¢ pytlow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jakos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o Ecs30
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Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowane przez producenta
Grube Zapieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie mMLecO.1

WYyZSZa NizZ: '

2.3. Wypelniacz
Do wykonania przeciwspadku z asfaltu lanego nalezy stosowaé wypehiacz zgodny z tabelg nr 3.

Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza

Wymagania w zalezno$ci od

Wiasciwoséci wypeiacza kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zalgcznik 1 niniejszej STWIORB

Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB¢10

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)

Gesto$¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, v

wymagana kategoria: 28/45

Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria Args8/25

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz: WS1o

Zawarto$¢ CaCOs w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoria CCro

nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN peklarowana

KaDekIarowana

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca si¢, aby frakcje drobne kruszywa
(ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen (wiaty). Warunki sktadowania oraz
lokalizacja sktadowiska powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

2.4. Bitumiczna tasma izolacyjna

Nalezy stosowaé bitumiczng ta§mg izolacyjng produkowang na bazie wysoko modyfikowanych asfaltow posiadajaca
aprobatg techniczng do stosowania w budownictwie drogowym i zaakceptowang przez Inzyniera.

Przed utozeniem asfaltu lanego krawedz warstwy $cieralnej powinna by¢ uszczelniona za pomocg tasmy zgodnie
z Katalogiem Detali Mostowych.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.1. Sprzet do wykonywania przeciwspadku z asfaltu lanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania przeciwspadku z asfaltu lanego, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— Kottdéw statych,

—  kottow transportowych,

— sprzetu do recznego wykonczenia przy kraweznikach i urzadzeniach instalacyjnych (taczki, zelazka, gladziki,
topaty, szczotki itp.),

— pita do cigcia asfaltu,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.1. Asfalt
Asfalt zwykty nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta lepiszcza.

4.2. Wypelniacz
Wypehliacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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Wypetiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

4.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Asfalt lany

Asfalt lany powinien by¢ przewozony w kottach termoizolowanych z mieszadtem i caty czas mieszany.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczac¢ 8 h przy temperaturze
230°C asfaltu lanego.

Asfalt lany, ktory byt ogrzewany przez dtuzszy czas lub w wyzszej temperaturze, nie moze by¢ uzyty do wbudowania.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Asfalt lany nie moze by¢ uktadany podczas deszczu oraz na wilgotnym podtozu.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury:

—  +5°C (przed przystapieniem do robot),

—  +10°C (w czasie robot).

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robodt oraz
podczas ich wykonywania w okresach roOwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe).

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do uktadania asfaltu lanego nalezy odciaé pila i ostroznie rozebraé warstwe Scieralng wzdiuz
scieku przykraweznikowego na szerokosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

Podloze musi by¢ suche i doktadnie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, bloto, kurz, rozlane
paliwo, itp.).

Podtoze nie moze by¢ skrapiane lepiszczem bitumicznym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu lanego.

Przed ulozeniem asfaltu lanego krawedZz warstwy $cieralnej powinna by¢ uszczelniona za pomocg tasmy zgodnie
z Katalogiem Detali Mostowych.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca powinien przygotowaé recepte laboratoryjna na mieszanke mineralno-asfaltows, ktora przedstawi

Inzynierowi do akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

—  okre$leniu wtasciwos$ci mieszanki i pordwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca dostarczy Inzynierowi,

w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszanki asfaltu lanego. Recepta powinna by¢

opracowana z materialow, zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych

probek tych materiatow.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania przeciwspadku z asfaltu lanego oraz

orientacyjng zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do asfaltu lanego

Wymiar oczek sit ¢ w mm, Rzedne krzywych granicznych
zawartos¢ asfaltu uziarnienia mieszanki mineralnej
KR1 - KR7
MA 5

Wymiar sita ¢, [mm]
16 - -
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11,2 - -
8 - -
5,6 100 100
4,0 90 100
2 65 80
0,125 32 47
0,063 28 40
Zawarto$¢ lepiszcza Bmin7.0

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gegstosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (ps), to do wyznaczenia minimalnej zawartoéci lepiszcza podang warto$é B
nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik o wg roOwnania:

0=2,65/pa

Bumin jest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan
okreslonych w niniejszej STWiORB, bedaca suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiazacego kruszywo
mineralne w mieszance.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji —jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace blonke lepiszcza na ziarnach
kruszywa ) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Whasciwosci asfaltu lanego powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane whasciwosci asfaltu lanego

Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
Odpornos¢ na deformacje trwale, penetracja statyczna
e maksymalne zaglebienie trzpienia po 30 min, [mm] Imin 1,0
PN-EN 12697-20 |max 3,0
e  przyrost penetracji 30/60 min, [mm] Inc o6

5.4. Wytwarzanie asfaltu lanego
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte laboratoryjnag, zatwierdzona
przez Inzyniera.
Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany w otaczarkach lub kottach statych.
Podczas produkcji asfaltu lanego mozna oddzielnie podgrzewaé wypetniacz w dodatkowej suszarce.
Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wigksza niz 230°C ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia emisji
opardw. W celu zapewnienia lepszej urabialnos$ci asfaltu lanego moze by¢ wymagane zastosowanie dodatkow
zmniejszajacych lepkos¢ lepiszcza asfaltowego.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé wartosci:

- dla asfaltu 35/50 190°C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wilasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza od podanej w tablicy 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej — asfalt lany — MA?

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

35/50 od 200 do 230

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac¢ si¢ do czasu uzyskania jednorodnej, pod wzgledem wygladu i konsystencji,
mieszanki; wszystkie ziarna powinny by¢ doktadnie otoczone asfaltem.

5.4.1. Wykonanie zarobu probnego

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwo$ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z recepta.

Z prébnego zarobu nalezy pobra¢, co najmniej 2 probki ogélne o wadze od 3 do 4 kg, z ktérych nalezy wydzieli¢
2 probki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niz 0,5 kg kazda. Przygotowane probki laboratoryjne nalezy poddac
badaniom na zgodnos¢ z recepta laboratoryjna.

Odchylki zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza spetnia¢
wymagania STWIORB.

Powierzchnie kraweznikow, wlazoéw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
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mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materiatami termoplastycznymi (tasmy, pasty itp.) uzgodnionymi z
Inzynierem.

5.5. Wbudowanie asfaltu lanego w nawierzchnie

Mieszanke asfaltu lanego nalezy wbudowac recznie.

Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestojow. Temperatura mieszanki asfaltu lanego, w
momencie wbudowania powinna by¢ zgodna z podang w pkt. 5.4. W czasie uktadania warstwy przeciwspadku nalezy
sprawdza¢ profil podtuzny i poprzeczny. Stwierdzone nierdéwnosci nalezy natychmiast wyrownywac gladzikiem poki
mieszanka jest goraca i dostatecznie plastyczna.

Ztacze podtuzne pomigdzy pasmem przykraweznikowym asfaltu lanego a nawierzchnig nalezy doktadnie zatrze¢, aby
otrzymac¢ réwng powierzchni¢. W razie potrzeby do rozgrzania krawedzi mozna stosowaé promienniki podczerwieni.
Do wykonywania ztacz mozna stosowaé, za zgoda Inzyniera, samoprzylepne tasmy asfaltowo-kauczukowe, ktore
przylepia si¢ do obcigtej krawedzi. Tasmy te musza posiada¢ aktualng aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

Wykonany z asfaltu lanego przeciwspadek powinien spelnia¢ wymagania podane tablicy 5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do odbioru i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy sg wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i1 ich sktadnikoéw, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana
mieszanka, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$§lone w STWiORB.

Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robot z niezbgdng starannos$cig i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usungé.

Wyniki badan nalezy przekazywac Inzynierowi.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem przeciwspadku:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltu lanego podczas wykonywania przeciwspadku,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materiatow,

— pomiar spadku poprzecznego,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie wykonywania przeciwspadku z asfaltu lanego podano
w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania przeciwspadku z asfaltu lanego

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czgstotliwos$¢ badan. Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki na dziennej dzialce roboczej

2 | Skfad asfaltu lanego 1 prébka na dziennej dzialce roboczej

3 | Wihasciwosci asfaltu dla kazdej cysterny

4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 raz na 100 Mg

5 | Wiasciwo$ci kruszywa przy kazdej zmianie

6 | Temperatura asfaltu lanego przy kazdym zatadunku do kotla transportowego i w czasie
whudowywania
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6.2.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno — asfaltowej (asfaltu lanego)
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek.
W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:
—  zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
— zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
—  zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
to zadna probka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszczalnych odchylek
podanych w tablicach 8.1 — 8.4.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Tablica 8.1. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania
Rodzaj mieszanki | i $redniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa o
wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

MA +£22

Tablica 8.2. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania
Rodzaj mieszanki | i $redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa
drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

MA +3,0

Tablica 8.3. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
Rodzaj mieszanki $redniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa
grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]
MA +3,0

6.2.3. Sklad mieszanki asfaltu lanego
Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001 pobranej probki asfaltu lanego. Wyniki powinny by¢
zgodne z recepta laboratoryjng.

6.2.4. Badanie asfaltu
Badanie dostarczonego asfaltu nalezy kontrolowac z czgstotliwoscia podang w tablicy 7. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.

6.2.5. Badanie wypehiacza
Badanie dostarczonego wypeiniacza nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia podang w tablicy 7. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.2.6. Badanie kruszywa
Kazdy rodzaj i frakcj¢ dostarczonego kruszywa nalezy kontrolowaé z czgstotliwos$cia podang w tablicy 7. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.2.7. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura micknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢
warto$ci dopuszczalnych:

- dlaasfaltu 66 °C.

6.2.8. Pomiar temperatury asfaltu lanego
Pomiar nalezy wykonywaé przy uzyciu termometru z dokladnoscia + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z

wymaganiami podanymi w STWIiORB.

6.2.9. Zawarto$¢ asfaltu
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Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé zawartos$¢ asfaltu.
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartos$ci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek.

Tablica 9. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikoéw badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan

MA +0,25

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych przeciwspadku z asfaltu lanego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 10

Tablica 10. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiardw.

Lp. Wyszczegodlnienie badan Mmlmal?? CZQSFOH}WOSC

badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ przeciwspadku

2 Rownos¢ poprzeczna

3 Spadki poprzeczne col0m

4 | Rzedne wysokosciowe

5 | Ztacza podtuzne cala dlugos¢ ztacza

6 Wyglad zewngtrzny ocena ciagla

6.3.2. Szerokos$é
Szeroko$¢ wykonanego przeciwspadku powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +0,05%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja £1cm.

6.3.5. Zlkacza podluzne
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podluznych polega na ogledzinach zewnetrznych. Ztacza powinny by¢
dobrze zwigzane i zatarte.

6.3.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obramowania nawierzchni oraz jej wykonczenia
Sprawdzenie wykonuje si¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.3.7. Wyglad zewnetrzny przeciwspadku
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego przeciwspadku nalezy wykonaé przez ogledziny calej dlugosci wykonanego
odcinka. Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego przeciwspadku z asfaltu lanego wraz z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

zakup 1 dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— odciecie i rozebranie warstwy $cieralnej w niezbednym zakresie,

— oczyszczenie podtoza,

— posmarowanie lepiszczem Ilub pokrycie tasmg asfaltows krawedzi warstwy S$cieralnej, urzadzen obcych i

kraweznikow,

— wyprodukowanie asfaltu lanego,

— transport mieszanki asfaltu lanego na miejsce whudowania,

— roztozenie asfaltu lanego,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— usunigcie materiatdw z rozbiorki czgéci warstwy Scieralnej poza teren budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik
ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wihasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czgstek — Badania
btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢é 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypeltniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci ziaren i
nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie ggstosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia — Metoda Pier$cien i Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
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PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypetiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie pod wptywem

ciepla i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz¢s¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-27

PN-EN 13043

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13703
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgs¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafh mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafh mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 1: Badanie
metoda Pierécienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Wypehniacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cz¢$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

2. Wymagania techniczne WT-2. Cze$¢-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych.

3. Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
4. D. Sybilski ,,Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych (projekt)”

IBDiM,2000.

5. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
6. Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ZALACZNIK 1
Tablica 1 — Wymagania dotyczace uziarnienia dodanego wypelniacza
Wymiar sita Procent przechodzacej masy
Ogolny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
mm poszczegolnych wynikéw deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

a)  Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie ostatnich 20 wartosci (patrz tablica
B.4, pozycja 1 normy PN-EN 13043) 90% wynikow deklarowanych powinny
znalez¢ si¢ w tym zakresie, ale wszystkie wyniki powinny miesci¢ si¢ w ogdlnym
zakresie uziarnienia (patrz kolumna 2 wyzej).
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