Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.01.02.03

D.01.02.03. Rozbiérka obiektéw kubaturowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: '"Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z rozbiérka obiektow
budowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.6 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow

Rozbiérki obiektéow budowlanych wymaga¢ beda wykonania ogrodzen zabezpieczajacych oraz oznakowania
prowadzonych rob6t. Materiaty uzyte do wykonania powyzszych rob6t winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Za wykonane rusztowania potrzebne do rozbiérki obiektéw odpowiada dozér Wykonawcy.

Rozbiérki obiektéw powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne
pod odpowiednim nadzorem. Wybdr miejsca skltadowania materiatéw z rozbidérki wraz z uzyskaniem niezbgdnych
pozwolen i kosztdw sktadowania naleza do Wykonawcy. Materiat z rozbidrek jest wlasnoscia Wykonawcy poza
materiatami, ktére beda nadawaé si¢ do powtérnego wykorzystania. Decyzje o ewentualnym wykorzystaniu materialow
podejmuje InZzynier.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
—  spycharki,

- ladowarki,

- dzwigi,

—  mloty pneumatyczne,

— zurawie samochodowe,

— koparki,

—  podnosniki - zwyzki samochodowe,

—  palniki acetylenowe,

—  koparki z osprzetem do rob6t wyburzeniowych (mtot do wyburzen, nozyce do cigcia zelbetu),
—  inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wybér §rodkéw transportu zalezy od warunkdw lokalnych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych.

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak: latarnie, stupy z
przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢
drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowaé. Nalezy odtaczy¢ sieci elektryczne.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania,
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty z rozbidérki musza by¢ odwiezione w miejsce
sktadowania i zutylizowane. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego
przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robdt. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki na
przylegty teren.

Doty (wykopy) po usunig¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Poza miejscami wykopdw drogowych doty po rozbiérkach obiektéw
kubaturowych powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone do wskaznika
zageszczenia Is > 1,00.

Ztom i gruz z rozbiérek (ceglany, betonowy i zelbetowy) nieprzydatny bezposrednio po rozbidrce nalezy odwiez¢ poza
teren budowy wraz z utylizacja.

Materiat z rozbidrek jest wlasnoscia Wykonawcy poza materiatami, ktére beda nadawac si¢ do powtdrnego wykorzystania.
Decyzje o ewentualnym wykorzystaniu materialéw oraz o miejscu odwozu materialéw przydatnych podejmuje Inzynier.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania drég dojazdowych.

Pozostate z rozbidérki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich skladowania na podstawie wskazania odpowiedniego
organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).
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6. Kontrola jako$ci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych (wyburzeniowych) polega na:

— sprawdzeniu kompletnosci wykonania rozbidrek,

— sprawdzeniu prawidtowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,

— sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia robot z Projektem Technologii i Organizacji Robét,

— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania ewentualnych pomostéw roboczych i podestéw zabezpieczajacych przed
spadaniem gruzu,

— sprawdzeniu prawidtowosci zasypania wykopow.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunigtych obiektach powinno wynosié Is > 1,00.

6.3. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00 pkt. 6.6.3.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) rozbidrki wiaty przystankowej wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) rozbiérki reklamy wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) rozbidrki ogrodzen metalowych wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) rozbiorki siatki ogrodzeniowej wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) rozbidrki barierek rozgraniczajacych wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okre§lonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioru czgéciowego lub koncowego robot nalezy przeditozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa rozebranych obiektéw zgodnie z okresleniem podanym w p.7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— oznakowanie miejsca Robdét,

— roboty przygotowawcze,

— wykonania ogrodzen zabezpieczajacych i oznakowania miejsca robot,

— rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
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odwiezienie materialéw z rozbidrki na miejsce sktadowania,
opftaty za sktadowanie,

koszty utylizacji materialéw z rozbiorki,

oplaty za nadzory i wylaczenia,

zasypanie i zageszczenie dotdw po usunigtych obiektach,
oczyszczenie terenu robot,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,
wykonanie materiatow do inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2013, poz. 1232).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U.2014, poz. 1923),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci, dla ktérych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i §rednich przedsigbiorstw, ktére moga
prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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