Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.11.01.02

M.11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym z umocnieniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w gruntach spoistych pod
fundamenty obiektow inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
oraz z okres$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania og6lne".

Grunt uzyskany przy wykonywaniu wykopow nalezy wykorzysta¢ zgodnie z zapisami zawartymi w STWiORB
M.11.01.00 pkt 2.1.

2.1. Materialy do wykonania robot

Do wykonania robot konieczne sa nast¢pujace materiaty:

Scianki szczelne z grodzic, ksztattowniki stalowe, $ciagi.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia S$cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych §ciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017
i PN-D-96000.

Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopow
musza by¢ zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w pkt.5 i uzgodnione z Inzynierem.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M.11.01.00 pkt. 3.
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Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych robot zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

4, Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkow transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu mas
ziemnych oraz materiatdw potrzebnych do realizacji robot.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujace opracowania:
- Projekt Technologii i Organizacji Robot

- Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty

- Projekt Zabezpieczenia Skarp Wykopow

- Projekt Odwodnienia Wykopdw na czas prowadzenia robot

- Projekt Obnizenia Zwierciadta Wody

5.1. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopoéw musza by¢ zgodne z opracowanymi przez Wykonawce opracowaniami

wymienionymi w pkt.5.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, aby:

- gorne krawedzie bali przysciennych wystawaly na wysoko$¢ 10 + 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub
W zasiggu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i1 rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po

wystapieniu czynnikoéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.2. Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiorka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo
gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na utrzymanie dna wykopoéw w stanie suchym. Nalezy uwzgledni¢ ciagle
odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzen do odpompowania wody, odpompowanie wody
i utrzymanie tego stanu przez caty okres prowadzenia robot. W przypadku stwierdzenia nawodnienia dna wykopow
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu z dna wykopu na niezbedng glebokos¢ na wiasny koszt. Wszystkie
czynnosci zwigzane z odwodnieniem wykopdéw muszg byé zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi
w pkt.5.

5.4. Wykonanie wykopow

Struktura gruntdow spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za pomocag koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledow przy gruntach
spoistych nalezy stosowa¢ koparki mechaniczne z wysiggnikiem, poruszajace si¢ poza obrgbem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastgpujacych zasad:

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie wolno pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie.
Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadza¢ wodg grawitacyjnie, rowniez w czasie przerw w robotach i zwigkszac
nasilenie pompowania w okresie deszczow.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe
grubosci 40 do 50 cm 1 usung¢ jg bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania fundamentu.

Bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia podtoza
przed namakaniem wodg opadowa.

5.5. Wymiana gruntu
W przypadku wystapienia, w poziomie posadowienia, gruntu nie spelniajacego wymagan zawartych w Tablicy 1
STWIORB M.11.01.01 oraz w STWIORB M.11.01.00 pkt.2 przewiduje si¢ wymiang gruntu.
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W przypadku wystapienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymiang¢ gruntu. Usunigty grunt
nalezy zastagpi¢ gruntem zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.01.00 (jak dla zasypek i nasypow) lub betonem
klasy C 12/15 wg STWIORB M.13.02.00.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB M.11.01.00 pkt 6.

Wskaznik zageszczenia w podtozu wykopow nie moze by¢ mniejszy niz 1,00 (przy wilgotno$ci optymalnej -2%, +0%).

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest metr szeScienny (m®) wykonanych wykopoéw. Ilo$é robot okre$la sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Szczegotowe zasady odbioru robot podano w STWIORB M.11.01.00 pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Placi sie za ilo$ci metrow sze$cienny (m®) wykonanych robét po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbgednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB;

— prace pomiarowe;

— wykonanie wykopow;

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, w tym materialow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

— rozbiorke nawierzchni istniejacej jezdni i elementdw wyposazenia drogi (krawezniki, chodniki, itp.), umocnien
skarp oraz pozostatosci pali i fundamentéw wraz z odwozem materiatow z rozbiorki oraz kosztami sktadowania
i utylizacji;

— wykonanie umocnienia skarp wykopow z elementéw drewnianych lub stalowych wraz z ich pozniejszym
demontazem;

— odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie na wskazane przez Inzyniera
miejsce;

— wykonanie rowkow na dnie wykopu do ujecia wody;

— odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w calym okresie prowadzenia robot;

— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz usuni¢cie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu;

— wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem sktadowania
i utylizaciji;

— wykonanie badan i pomiarow.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moze powodowaé

rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentéw. Do ceny nalezy wliczy¢ takze

opracowanie przez Wykonawcg rysunkow 1 obliczen ewentualnego umocnienia $cian wykopu, dostarczenie

niezbednych materialow i narzgdzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, wbicie $cianek

szczelnych, zalozenie bali i rozpdr, rozbidrke umocnienia i usunig¢cia materiatdéw, stanowigcych wiasno§¢ Wykonawcy.

Jesli jest to konieczne nalezy uwzgledni¢ cigglte odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzen do

odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez caty okres prowadzenia Robot.

10. Przepisy zwiazane
Wedlug STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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