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M.20.01.19 Klamry do mocowania drabiny
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sag wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalnga w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
i montazem klamry do mocowania drabiny zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
niniejszej STWiORB oraz z okre$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogé6lne”.

1.4.1. Klamry - prety stalowe o przekroju kolowym, gtadkie, o $rednicy 16mm, osadzone na zaprawie klejowej w
otworach wierconych w konstrukcji podpér, stuzace w pdzniejszym terminie do mocowania drabiny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunk6éw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania Ogélne”.

2.1. Klamry

Klamry nalezy wykona¢ z pretéw srednicy @ 16mm ze stali gatunku St3S wg PN-88/H-84020. Dopuszcza si¢
stosowanie pretdw ze stali innych gatunkéw, pod warunkiem, ze majg takie same wlasciwosci i parametry oraz
spelniaja wymagania niniejszej STWiORB.

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe klamer nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie antykorozyjne zestawem malarskim (grubos$¢ warstwy
min. 240pum).

2.3. Klej epoksydowy
Nalezy stosowa¢ klej epoksydowy modyfikowany nienasycona zywica epoksydowa z utwardzaczem, S$rednio
elastyczny, o duzej wytrzymato$ci na §cinanie i oddzieranie. Proporcja zywica:utwardzacz zgodnie z zaleceniami

Mosty Katowice Sp. z o.o. 297



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.20.01.19

Producenta. Dopuszcza si¢ stosowanie innego kleju o wlasciwo$ciach odpowiadajacych podanemu, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Sktadniki kleju nalezy przechowywaé w sktadach zamknigtych w opakowaniach stosowanych przez producenta.
Dopuszcza si¢ stosowanie kleju do uptywu terminu trwatosci ktéregokolwiek komponentu, podanego przez wytwornie.
Klej powinien spelnia¢ wymagania normy PN-86/C-89085/01.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

Do wiercenia otwor6w nalezy stosowaé wiertarki o dowolnym napedzie z wierttami do betonu o §rednicach wigkszych
o min. 2 mm od S$rednicy klamry. Do czyszczenia otwordéw sprezonym powietrzem wymagana jest spr¢zarka
dowolnego typu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

Stal, cement i sktadniki kleju epoksydowego powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, z
zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Przygotowanie klamer

5.1.1. Czyszczenie pretow zbrojeniowych
Prety uzyte do wykonania klamer powinny by¢ oczyszczone poprzez oczyszczenie strumieniowo scierne powierzchni
do stopnia Sa 2'2 wg PN-ISO 8501-1:1996.

5.1.2. Ciecie pretow
Cigcie pretéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 mm, przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

5.1.3. Giecie pretow zbrojeniowych
Minimalne $rednice trzpieni do gigcia pretow przy wykonywaniu hakéw podaje tabela 23 normy PN-91/S-10042.
Podczas odginania klamer stosowa¢ wewnetrzne $rednice gigcia jak dla hakow.

5.2. Montaz klamer

5.2.1. Wymagania ogdlne
Przy montazu klamer obowiazuja zalecenia normy PN-91/S-10042. Klamry powinny by¢ rozmieszczone i osadzone
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

5.2.2. Otwory
Nalezy stosowa¢ glebokosci i Srednice otworéw zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej. We wszystkich
elementach $rednica otworu winna wynosi¢ d+2 mm (d - $rednica klamry), gt¢boko$¢ winna wynosi¢ 5d.

6. Kontrola jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi atesty i niezbedne badania wszystkich materiatéw,
ktére beda uzyte do wykonania klamer.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

Jednostka obmiaru jest sztuka (szt.) wykonanej, wmontowanej i odebranej klamry z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6 dalty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

Mosty Katowice Sp. z o.o. 298



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.20.01.19

9. Podstawa platnosci
Ogdlne zasady platnosci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

9.1. Cena jednostkowa

Placi si¢ za sztukg (szt.) zamontowanych klamer z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Cena jednostkowa jest cena usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynnoS$ci okre§lonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawceg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji,

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materialéw,

prace przygotowawcze,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

wygigcie, przycinanie klamer - wiercenie i oczyszczenie otworow,

przygotowanie kleju, osadzenie klamer,

wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostdw roboczych i innych urzadzeh pomocniczych niezbednych do
wykonania lub zabezpieczenia Robdt prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie lub pod
obiektem,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robot z odpadéw, stanowigcych wiasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-86/C-89085/01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia og6lne.
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja
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