Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.16.02.02

M 16.02.02. Drenaz z folii kubelkowej z geowlokning
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza wykonania robot wymienionych w p. 1.1., zwigzanych
z wykonaniem drenazu $cian pionowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Drenaz pionowy — system umozliwiajacy odprowadzenie wody napierajacej na $ciany pionowe, sktadajacy si¢ z
folii kubetkowej wykonanej z polietylenu, polipropylenowej geowldkniny stuzacej jako warstwa filtracyjna oraz drenu
poziomego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, Kklas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB DM.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Dren pionowy wykonany jest z folii kubelkowej z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD) i naklejonej na nia
polipropylenowej geowlokniny stuzacej jako warstwa filtracyjna. Wiasciwosci dotyczace folii podano w Tabeli 1
Dodatkowe wymagania dla geowtokniny zamieszczono w Tabeli 2.

Tabela 1. Wymagania dla geokompozytu drenazowego

Lp. | Wiadciwosci Jedn. Wymagania | Metody badan wg
1 | Masa powierzchniowa, min. g/m? 740 PN-EN 965
2 | Grubo$¢ przy nacisku 10 kPa, min. mm 10 PN-EN 964-1
Wytrzyrpa’tosc na rozcigganie, min. PN-ISO 10319
3 | - wzdluz pasma KN/m 19 PN-ISO
- w poprzek pasma KN/m 19 10319/Ap1
4 | Wydluzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym,
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max.
- wzdluz pasma % 50
- w poprzek pasma % 50

Zdolnos¢ przeptywu wody q w plaszczyznie
geokompozytu przy gradiencie hydraulicznym 1,0 i

5 | nacisku, min. PN-EN 1SO 12958
- 20 kPa m?/s * 107 1,15
- 100 kPa m%/s * 10 0,70
Tabela 2. Wymagania dla geowldokniny
Lp. | Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wg
1 | Masa powierzchniowa, min. g/m? 100 PN-EN 965
2 | Sita przebicia (metoda CBR), min. kN 1,45 PN ISO 12236
3 Sredn.lca otworu. przy dynamicznym przebiciu (metoda mm 17 PN-EN 918
spadajacego stozka)
4 Prqd.kosc pr-zeplywu _wody prostopadlego do ms 1,6%102 PN-EN 11058
powierzchni geotkaniny
5 | Charakterystyczny wymiar poréw Ogp pum 200 PN-EN ISO 12956
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Mozna zastosowaé dowolny rodzaj sprzetu zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Roboét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows. Szczegdly mocowan, polgczen, sposobu
utozenia wykona¢ wg opracowanego Katalogu Detali Mostowych.

Foli¢ kubetkowa mocuje si¢ do $ciany przy pomocy kotew stalowych z podktadka ¢ 25 mm lub taty przybitej na
zakladzie. Nalezy stosowaé, co najmniej 1 tacznik na 1 m2 W celu laczenia arkuszy nalezy odwingé geowldknine i
wykona¢ zaktad, ktory nie moze by¢ mniejszy niz 5 kubetkéw. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne polaczenie kubetkow
i wykonanie zaktadki geowldkniny, aby zapobiec wsypywaniu si¢ materiatu zasypowego.

W celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ gruntu do drenu na gorng krawedz folii kubelkowej nalezy zawinagc
geowlokning. Podczas zasypywania i zaggszczania nie nalezy stosowac ostro zakonczonych narzedzi. Zaggszczanie
powinno przebiega¢ w odleglosci min. 10 cm od drenu pionowego. W przypadku zaktadow wykonanych w pionie
zaggszczenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z kierunkiem utozenia zaktadow.

6. Kontrola jakosci Robét

Zasady kontroli i odbioru rob6t oraz zasady kontroli materialtdow podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami postawionymi w STWiORB, jest zobowiazany do wykonywania na wiasny
koszt badan i kontroli robot.

Pomiary badania i kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czg¢stotliwo$ciag gwarantujaca zachowanie
wymaganej jakos$ci robot lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB lub nie poleci tego inaczej Inzynier.

6.1. Kontrola wstepna

Kazda dostawe materiatu nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, tzn. skontrolowaé prawidtowosé
ksztattu, przyklejenie geowtdkniny do drenu.

Elementy uszkodzone nie mogg by¢ stosowane.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania drenazu $cian pionowych

W czasie wykonywania drenu nalezy zbadac:

— zgodnos¢ wykonywania drenu z dokumentacja (lokalizacje , wymiary),
— prawidtowo$¢ wykonania mocowania drenu, zgodnie z p. 5,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen drenu, zgodnie z p. 5,
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— prawidtowo$¢ wykonania zasypki drenu, zgodnie z p. 5.

7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonania drenazu pionowego z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary wymienione w pkt. 6 dalty pozytywne wyniki.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Placi sie za metr kwadratowy (m?) wykonania drenazu, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
— zakup materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot,
— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;
— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— wykonanie drenazu z mocowaniem z odpowiednimi zaktadami i potaczeniami,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
Podana ilo$¢ metrow kwadratowych (m?) drenazu jest powierzchnig rzeczywista (bez zaktadéw technologicznych).
Zaklady technologiczne nalezy uja¢ w metrze kwadratowym (m?) rzeczywistej powierzchni drenazu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-C-89221 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku winylu

PN-EN 964-1 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie grubosci przy okre§lonych naciskach. Warstwy
pojedyncze.

PN-1SO 10319 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek.

PN-EN 1SO 12958 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w plaszczyznie
wyrobu.

PN 1SO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

PN-EN 918 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymato$ci na dynamiczne przebicie (metoda
spadajacego stozka).

PN-EN 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym

do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia.
PN-EN ISO 12956 Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci porow.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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