Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.20.01.07

M.20.01.07. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - zelbetowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy STWiORB, maja zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym nastgpujacych
odstonigtych powierzchni betonowych obiektéw inzynierskich:
— odkryte powierzchnie betonowe ustroju niosgcego — powloka z minimalng zdolnos$cig pokrywania zarysowan,
— pozostate odkryte powierzchnie betonowe (narazone na czynniki atmosferyczne) — powloka z podwyzszona
zdolnos$cia pokrywania zarysowan.
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
oraz z okre$leniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikoéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

1.4.2. Powloka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa — proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami uszczelniajgcymi
jego pory i nadajacymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Punkt rosy — temperatura betonu, w ktorej przy okre$lonej temperaturze powietrza i wilgotno$ci wystepuje
kondesacja pary wodnej w postaci rosy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogoélne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2.1. Ogélne wymagania dla materialéw

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczna.
Przed zastosowaniem materiatlow do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawic¢
Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.
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Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowa¢ tylko materiatly o nieprzeterminowanej przydatnosci do
stosowania.

2.2. Powloki z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowan
Powloki o grubosci powyzej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubosci > 1,0 mm, wykonane
mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Wymagania dla powtoki:
pokrywa rysy o rozwarto$ci do 0,15 mm
opor dyfuzji CO2:SpCO2> 50m stupa powietrza,
op6r dyfuzji H,0:SpCO; < 4 m stupa powietrza,
wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN 1542:
wartos¢ $rednia >1,0 MPa,
wartos¢ minimalna > 0,6 MPa.

2.3. Powloki z podwyzszona zdolnoS$cia pokrywania zarysowan
Powtoki o grubosci > 1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych.
Wymagania dla powtoki:
pokrywa rysy o rozwarto$ci od 0,15 mm do 0,3 mm
opor dyfuzji CO2:SpCO2> 50m stupa powietrza,
opor dyfuzji HxO:SpCO- < 4 m shupa powietrza,
wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN 1542:
warto$¢ srednia > 1,3 MPa,
warto$¢ minimalna > 0,8 MPa.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic ciaglo$¢ prac
i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagania ogolne”.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatdéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze powodowaé
obnizenia ich jakosci. Przewoz sktadnikdw chemicznych i materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu
powinien si¢ odbywa¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé okresu sktadowania
podanego przez Producenta.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty
branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.1. Przygotowanie podloza

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ podioze betonowe przez usuniecie niezwigzanych cze$ci betonu
i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozj¢ betonu, a takze na trwato$¢ polaczenia naktadanych
materialdw z podtozem betonowym. Sposdb oczyszczania nalezy dostosowa¢ do przewidywanych materialow
naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi.

Wytrzymato$¢ na odrywanie prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego jak podano w pkt. 2.2.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie betonu w podlozu na kazde 50 m? powierzchni
oczyszczonego podloza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z "Wytycznymi
stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wigksza niz 4 % dla materiatdéw stosowanych na suche podtoze,
a dla materialéw stosowanych na mokre podtoze dopuszczalne jest matowo-wilgotne podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza nie moze by¢ nizsza niz +8° C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza
0 3° C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25° C.

5.2. Wykonanie powlok
Do mieszania sktadnikow materiatow nalezy stosowac mieszalnik wolnoobrotowy.
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Materiat do pokrycia gérnych powierzchni kap nalezy (jesli tak wynika z zalecen Producenta) wymiesza¢ z suszonym
ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4+0,7mm w proporcjach 1:1, a nastepnie powloke nalezy posypaé piaskiem
w iloéci 2,0 kg/m?,

Nalezy $cisle przestrzegaé zalecen Producenta odno$nie metod mieszania, naktadania i pielegnowania powlok.
Powierzchnie powlok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ tg
powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury
powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (chyba, ze “Wytyczne stosowania” materiatu méwig inaczej).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostdw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezb¢dnych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach
1 skladowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C (chyba, ze
Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanic materialow na bazie zywic syntetycznych oraz
rozpuszczalnikow powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materialéw toksycznych i fatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowac skazenia
srodowiska. Resztek materialdéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewaé do
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materialtdéw Wykonawca obowigzany jest usunac¢ z terenu i poddaé utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyé teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie w przypadku
materiatdw nanoszonych metoda natryskowa.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakoSci robot zwigzanych z wypelnianiem ubytkéw w betonie nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkow Inzyniera nalezy poroéwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej STWIORB. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy
moze podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.1. Kontrola materialow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne i atesty materialow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wlasciwego przechowywania materiatow.

6.2. Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.

Wytrzymato$¢ na odrywanie prawidlowo przygotowanego podtoza betonowego powinna wynosi¢ dla konstrukcji nowo
zbudowanych obiektow: warto§¢ minimalna 1,5 MPa.

6.3. Kontrola wykonanych roboét

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:

— wytrzymato$ci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda okreslong "pull off", przy $rednicy krazka
probnego ¢ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m? , przy min. 5 oznaczeniach wg PN-EN 1542),

— grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda "pull off".

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatdéw w pkt.2.

Powierzchni¢ wykonanej powtoki nalezy oceni¢ wzrokowo, powinna ona mie¢ jednolita barwe i potysk na calej

powierzchni, nie moze mie¢ ubytkow, zmigknien, zaciekow, zmarszczen, rys, peknigé, pecherzy, odspojen.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi podlegaja:

— roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu,
— roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).
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Podstawg odbioru robdt ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania
robot okres$lonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami zawartymi w STWIORB oraz
wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich
robdt zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spelnienia wymagan okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB;

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

— przygotowanie podtoza (facznie ze szpachlowaniem mieszankami niskoskurczowymi) do naktadania powtoki,

— natozenie powtoki,

— pielggnacje powloki,

— wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezb¢dnych do wykonania roboét,

— zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,

— wykonanie badan i pomiarow,

— uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

10.2. Inne dokumenty

1. ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM.

2. “Instrukcje stosowania materialow”
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