Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.20.01.15

M.20.01.15 Repery pomiarowe, ocynkowane
M.20.01.16 Punkt staly w gruncie, betonowy, z trzpieniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyZzowania z ul. Krochmalna w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z zaktadaniem punktéw
pomiarowo-kontrolnych dla obiektdw inzynierskich zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z normami i przepisami zawartymi w pkt.10 oraz z okre§leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracys;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STW1ORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
Przy wykonywaniu zaktadania punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy przestrzega¢ Dz. U. Nr 63 ,Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi do zaktadania punktéw pomiarowo kontrolnych wedtug zasad niniejszej STWiORB sa:

— repery stalowe ocynkowane ogniowo,

— $wiadki,

badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.

Materiaty uzyte do zaktadania punktéw pomiarowo-kontrolnych powinny spelnia¢ wymagania podane w ,,Wytycznych
Technicznych G-1.9. Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Do wyznaczania punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy stosowaé sprzgt:

— teodolity,

— niwelatory,
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-  tyczki,
- flaty,
— taSmy
Sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu
geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materialow.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przed przystagpieniem do robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robét oraz Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete, zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniami z GUGiK.
Nalezy wykona¢ i osadzi¢ nastepujace ilos¢ reperéw geodezyjnych:
a) na kazdej z podpér obiektu mostowego — nie mniej niz 4 sztuki dla kazdej podpory usytuowane na jej koncach po
obu stronach oraz na $cianach i1 belkach skrzydetek dla przyczétkéw,

b) po obu stronach przeset:

- nad podporami (zawsze)

- w Srodku rozpigto$ci przgset dtuzszych niz 21 m
Usytuowanie reperéw uzgodni¢ nalezy z Zamawiajacym. W przypadku watpliwoS$ci skonsultowac¢ si¢ z Projektantem.
Ponadto Wykonawca umiesci w poblizu obiektu stalty znak wysokosciowy, a w przypadku obiektéw o dlugosci
wigkszej niz 100 m dwa state znaki wysokosciowe (po 1 z kazdej strony obiektu) dowigzane do niwelacji panstwowe;j.
Staty znak wysokosciowy powinien by¢ wykonany z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej
poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu.
Czynnosci te wykona geodeta uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca przedtozy
Inzynierowi operat geodezyjny.
Roboty wykonaé zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.Po
zakonficzeniu rob6t nalezy repery uwzgledni¢ w geodezyjnej dokumentacji powykonawcze] opisujac ich wspoétrzedne
irz¢dne w ukladzie panstwowym.
Wytyczenie punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j.
Punkty wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 0,1cm.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z zaktadaniem punktéw pomiarowo-kontrolnych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest sztuka (szt.) wykonania i odebrania punktu pomiarowo — kontrolnego (reperu) z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Odbiér rob6t na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania og6lne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawceg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
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zapewnienie niezbe¢dnych czynnikdw produkcji,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robdét,

prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysoko$ciowymi (reperami),
zakladanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonywania okresowych pomiaréw odksztatcen,

zalozenie statych znakéw wysokosciowych dowigzanych do niwelacji panstwowej,

opracowanie dokumentacji inwentaryzujacej punkty pomiarowo-kontrolne.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw, GUGIK, 2000

9. Dz. U. Nr 63 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”
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