Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.16.02.01

M.16.02.01 Drenaz z rur PCV
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowg w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach zwigzanych z wykonaniem drenazu $cian
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot obejmuje:
— drenaz za przyczotkami
—  prefabrykowany wylot drenu,
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt. 10
niniejszej STWiORB oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Dren — saczek podhuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacy przeptyw wody. Dreny stosuje si¢ w celu odwodnienia
zasypki za obiektami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogblne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspoélny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogolne".

2.1. Dren
Dreny wykonuje si¢ z rur drenarskich perforowanych z tworzywa sztucznego PCV o $rednicy zgodnej z Dokumentacja
Projektowa. Grubos$¢ Scianki na obwodzie powinna by¢ jednakowa dla kazdej rurki. Rurki drenarskie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89221.
Rurka drenarska powinna by¢ owinigta geowlokning o nastepujacych whasciwosciach:

— masa powierzchniowa: min. 200 g/m?

—  grubo$¢ min. 2,2 mm
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—  przepuszczalnoéé wodna przy obcigzeniu kv=2 kN/m?.

2.2. Material filtracyjny

Materiatem filtracyjnym jest Zzwir naturalny sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurkach. Zwir
powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242.

Zwiry nie powinny mieé¢ zawartoéci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOz wickszej niz 0.2% masy, przy oznaczaniu
ich wg PN-78/B-06714/28.

2.3. Elementy prefabrykowane
Sciek typu korytkowego oraz ptyty chodnikowe (elementy prefabrykowane) powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 13369.
Beton klasy min. C 25/30 uzyty do produkcji w/w elementow prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206.
Prefabrykat powinien charakteryzowac sie:

— nasiakliwoscig ponizej 5%,

— Scieralno$cig na tarczy Boehmego 4 mm,

— mrozoodpornoscia F-150,

—  wodoszczelnoscig W-8.
Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys,
peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementoéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w PN-EN 13369.

2.4. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.5. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Materialy do wykonania wylotéw drenu

2.6.1. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.6.2. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6.3. Betonowe elementy prefabrykowane
Wytrzymatosé, ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
KPED i Specyfikacja, zastosowano:
—  prefabrykaty wylotu drenu zgodne z KPED 01.20.
Elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13369.
Beton klasy C 25/30 uzyty do produkcji w/w elementow prefabrykowanych betonowych powinien charakteryzowac sie:
— nasiakliwoscia ponizej 5%,
— $cieralno$cig na tarczy Boehmego 4 mm,
— mrozoodpornoscia F-150,
—  wodoszczelno$cig W-8.
Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys,
peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w PN-EN 13369.

2.6.4. Beton
Do wykonania betonu wg PN-EN 206 nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,

— kruszywa spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng zaggszczalno$¢ i1 urabialno$é
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008.
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2.7. Rura ochronna
Przejscie rurki drenarskiej przez $ciang przyczotka nalezy wykona¢ w stalowej rurze ochronnej wg PN ISO 4200
o §rednicy dostosowanej do $rednicy rurki drenarskie;j.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Mozna zastosowaé dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Wykonanie drenu

Przewdd drenarski nalezy uktada¢ 25 cm ponizej poziomu rozkopu (w najwyzszym potozeniu saczka) na podsypce
piaskowej grubosci 7 cm, wykonanej na ptycie $ciekowej betonowej typu korytkowego. Dodatkowo nalezy wykonad
umocnienie z ptyt chodnikowych.

Materiatem odsaczajacym do zasypania drenow jest zwir i piasek. Szeroko$é i spadek (przyjety spadek podtuzny 1%) -
wg rysunkow roboczych.

Wykop pod saczek wykonywaé recznie, rozpocza¢ od wylotu rurki i prowadzi¢ do géry. Pochylenie skarp 1:1,
dopuszcza si¢ stosowanie innego pochylenia skarp - w zaleznosci od warunkéw gruntowych. Rzedna wykopu o 13 cm
nizej od rzednej saczka, wykop wykonywa¢ w odpowiednim spadku podtuznym, podanym na rysunkach roboczych. Po
wykonaniu wykopu, grunt nalezy zaggsci¢ do Is > 0,98, nierdwnos$ci uzupetni¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Na
tak przygotowanym podtozu, utozy¢ prefabrykowane ptyty Sciekowe korytkowe.

W $cianie przyczotka nalezy zamontowac stalowe rury ochronne umozliwiajace przejscie rurki drenarskie;j.

Uktadanie rurek rozpoczaé niezwlocznie po utozeniu plyt i wykonaniu podsypki - najpodzniej po 24 godzinach.
Zasypanie rurek drenarskich - wykona¢ nalezy obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurek,
zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nast¢pnie zasypuje si¢ caly przewodd warstwa materiatu
filtracyjnego o grubosci 20 cm z zageszczeniem, w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.2. Wykonanie wylotu drenu

Wylot rury drenarskiej nalezy umocnié¢ prefabrykatem betonowym zgodnie z KPED 01.19. Prefabrykat nalezy ustawi¢
na warstwie betonu klasy C 12/15.

Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg ochronna.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami postawionymi w STWiORB, jest zobowigzany do wykonywania na wtasny
koszt badan i kontroli robot.

Pomiary, badania i kontrole Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujaca zachowanie
wymaganej jakoS$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB lub nie poleci tego inaczej Inzynier.

6.1. Kontrola wstepna
Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych, tzn. skontrolowaé prawidlowosé
ksztattu, Srednicg, grubos$¢ $cianek. Wynik sprawdzenia cech zewngtrznych nalezy uznaé za poprawny, jezeli liczba
sztuk niedobrych, w probcee liczacej 80 sztuk, nie jest wigksza niz 5+7.
Jezeli taczna ilo$¢ sztuk niedobrych w probce jest wicksza lub rowna 8+10, calg partie dostawy nalezy uznaé za
niezgodna z wymaganiami PN-C-89221.
Badanie zwiru obejmuje sprawdzenie, dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego zrodta o wielkosci 1500 t:

- skladu ziarnowego , wg PN-78/B-06714/15

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-78/B-06714/28
Nalezy sprawdzi¢ deklaracje zgodnos$ci prefabrykowanych elementéw betonowych.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania drenazu
W czasie wykonywania drenazu nalezy zbadac:
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- zgodno$¢ wykonywania drenazu z Dokumentacja Projektowa (lokalizacje, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania drenazu,
- prawidlowos¢ wykonania podsypki,
- prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej,
- poprawnos$¢ wykonania wylotu drenu,
Tolerancje dla wymiaréw elementéw betonowych:
- szeroko$¢ £ 3 mm
- dhugo$¢ £ 3 mm
- wysoko$¢ £ 2 mm
Tolerancje wykonania drenu:
- odchylenia wymiarow szerokosci i gleboko$ci rowu nie wigksze od + 5 cm,
- odchylenie spadku ulozonego drenazu nie powinno przekracza¢ w stosunku do przyjetego na rysunkach
roboczych,
— przy zmniejszeniu spadku 5%
— przy zwigkszeniu spadku 10%
- odchylenia grubosci warstw zasypek: + 3cm
- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu do projektowanego: nie powinny przekraczaé + 5 cm.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr biezacy (mb) wykonanego i odebranego drenu z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie

z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowsg jest komplet (kpl.) wykonanego wylotu drenu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

8. Odbiér robot

Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogodlne”.

Roboty objete niniejsza STWIORB podlegaja dwom etapom odbioru robot dokonanym przez Inzyniera:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior dla drenu powinien by¢ kolejno dokonany po:

- wykopaniu rowu pod dren,

- ulozeniu elementoéw prefabrykowanych, podsypki i drenu,

- zasypaniu drenu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

8.2. Odbiér ostateczny drenu

Odbiodr ostateczny powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robot. Odbior koncowy
nalezy oprze¢ na wynikach pomiaréw kontrolnych, wynikach badan i oznaczen laboratoryjnych, atestach jakosciowych
wbudowanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych, wynikach odbioru robét zanikajacych oraz ogledzinach obiektu
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, robocza, STWiORB i ustaleniami Inzyniera.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
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z przyjetej technologii robot;
— wyznaczenie robot w terenie,
— wykopanie rowkow z wyrownaniem i zageszczeniem dna,
— roztozenie podsypki z ubiciem,
— wykonanie wzmocnienia dna ptytami $ciekowymi i ptytami chodnikowymi,
— ulozenie rurek drenarskich,

— wykonanie zasypki,

— wykonanie wylotu drenu do rowu,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-C-89221
PN-87/B-01100
PN-86/B-02480
PN-55/B-04492

PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/28
PN-1SO 4200
BN-76/8950-03
PN-B 11111
PN-B-11104
PN-EN 13242

PN-EN 197-1

PN-EN 13369

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty  budowlane.  Badania  wlasciwosci  fizycznych.
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoS$ci siarki metoda bromowa.

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i masy na jednostke dtugoscei.
Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych mechanicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Cement cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku.

Wspoblne wymagania dla prefabrykatow betonowych

Oznaczenie wskaznika

10.2. Inne dokumenty
1., Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”
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