Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.01.03.01D

D.01.03.01D Budowa zasilania infrastruktury technicznej
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inZynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalna w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem"'.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia Robdt przy budowie zasilania infrastruktury
technicznej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podane w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz z zaleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2.2. Kable
Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z
Dokumentacja Projektowa.
Przekr6j zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE oraz powinien spelnia¢ wymagania
skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu.
Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
Nalezy zastosowacé nastepujace typy kabli:

- YKY 3x10 mm? (zasilanie punktéw informacji dynamicznej),

- YKY 4x25 mm? (zasilanie znaku VMS, zasilanie ZK1 sterownika sygnalizacji $wietlnej).

2.3. Rury ochronne
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygladzajacg ich
powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.
Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy PN-80/89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Zastosowano oslony rurowe kablowe dla przestrzeni otwartych, palnych, zabezpieczone przed wplywem promieni
ultrafioletowych.
Nalezy zastosowa¢ nastgpujace ostony rurowe:

— RHDPEp @ 110 (na skrzyzowaniu z drogami),

— RHDPE @ 75 (na calej dlugosci kabli).

Do uszczelnienia rur nalezy stosowac¢ ksztattki termokurczliwe.

2.4. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.5. Uziemienie
Nalezy wykona¢ uziemienie Rz <10Q.
Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm oraz pretéw stalowych ocynkowanych @ 17,2.

2.6. Z1acza kablowe

Zlacze kablowe nalezy wykona¢ w obudowie karbowanej z tworzywa termoutwardzalnego, pokrytego lakierem
chronigcym przed promieniowaniem UV oraz przed zabrudzeniami. Obudowa wykonana w II klasie izolacji, IK 10, ze
stopniem ochrony IP 44, zabezpieczona antykorozyjne.

Obudowe nalezy przystosowaé do zamykania w systemie MasterKey. Na zewngtrznej stronie drzwiczek umiesci¢
nalezy tabliczk¢ z numerem i typem ztacza. Na wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ nalezy schemat elektryczny
ztacza. Wychodzace z projektowanego ztacza kable oznaczy¢ tabliczkami opisowymi. Szatk¢ nalezy uziemié. Ziacza
ZK1 nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Nalezy zastosowaé nastepujace typy ztaczy:

— zlacze ZK1-1 - (zasilanie sygnalizacji $wietlnej i VMS) kompletnie wyposazone (1 rozlacznik izolacyjny
FR303 63A i 2 wylaczniki nadpradowe S303 16A) z tworzywa termoutwardzalnego, wolnostojace na
fundamencie prefabrykowanym, II klasa izolacji, IK 10, IP 44,

— zlacze ZK1-2 - (zasilanie punktéw informacji dynamicznej) kompletnie wyposazone (1 roztacznik izolacyjny
FR303 63A i 3 wylaczniki nadpradowe S301 16A) z tworzywa termoutwardzalnego, wolnostojace na
fundamencie prefabrykowanym, II kl. izolacji, IK10, IP44,

— zlacze ZK1-3 - (zasilanie VMS) kompletnie wyposazone (1 rozlacznik izolacyjny FR303 63A z tworzywa
termoutwardzalnego, wolnostojace na fundamencie prefabrykowanym, II kl. izolacji, IK10, IP44.

2.7. Tasmy ostrzegawcze

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli nalezy stosowa¢ foli¢
koloru niebieskiego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie we¢zsza niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.8. Skladowanie materialéw
Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robét:
—  zestawu wiertniczo-dzwigowego,
— zageszczarki wibracyjno - spalinowej,
— spawarki spalinowej,
— spalinowego pograzacza uziomow,
— ciagnika kotowego,
— zurawia samochodowego,
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lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone na $rodkach
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane Roboty.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolno — sprawdzajace i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli tych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu technologicznego przewiertu/przecisku. Projekt podlega
akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres robét, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych wszystkich
elementdw sieci. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w terenie nieuzbrojonym prace
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje harmonogram prac i uzgodni go z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin RE Lublin-Miasto.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow, stosujac si¢ do
ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

5.2. Montaz kabli

5.2.1. Ogolne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w
takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wplywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powloki,

— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowe;j,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura
uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez
sasiednie zrédta ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.
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5.2.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢

mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewng¢trzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej i o powloce
olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowe;j i
o powloce aluminiowej o liczbie zyl nie przekraczajacych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytlowych o izolacji papierowej i o powloce
otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrgcanych z kabli jednozylowych o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4.

5.3.4. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7m mierzonej od najnizszej rz¢dnej terenu w pasie 2m wzdluz trasy kabla,
natomiast pod jezdniami droég ruchu kotowego na glebokosci 1,0m.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy goérng powierzchnig drogi a gdérng czesécig ostony kabla nie powinna by¢
mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ migdzy gérng czescig ostony kabla a dolng powierzchniag trwalego podtoza
drogi powinna wynosi¢, co najmniej 20cm. Tras¢ kabli oznaczy¢ w ziemi folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o szerokos$ci 20cm i grubosci min. 0,5mm. Foli¢ ulozy¢ 25cm nad poziomem kabla. Najmniejsze
dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N SEP-
E-004. Kable w miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejacymi i projektowanymi drogami stosowa¢ gtadkie rury
ostonowe grubosécienne RHDPEp. Kofice rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zamuleniem.

5.4. Montaz rur ochronnych

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy
i kabli sygnalizacyjnych.

Na catej dlugosci linie kablowe nalezy uktada¢ w rurze ostonowej RHDPE75. Natomiast na skrzyzowaniu z istniejaca
droga kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur RHDPEp.

Przepusty pod projektowanymi drogami nalezy wykona¢ metoda przekopu otwartego, natomiast pod istniejacymi
drogami przepusty nalezy wykona¢ przeciskiem/przewiertem sterowanym (dopuszcza si¢ rowniez wykonanie przepustu
przekopem otwartym). Do uszczelnienia rur nalezy stosowa¢ ksztattki termokurczliwe.

Glebokos$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury, powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkéw okre$lonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.

Zlacze kablowe nalezy zabudowa¢ w obudowie w miejscu zgodnym z Dokumentacja Projektowa jako wolnostojace na
fundamencie prefabrykowanym.

Szafke nalezy uziemic.

5.5. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggnaé, co najmnie;j
0,97. Pod jezdnia zasypka do gtebokoséci 120 cm powinna by¢ zageszczona do Is>1,00, natomiast w gérnej warstwie do
20 cm od niwelety rob6t ziemnych Is>1,03.

5.6. Ulozenie tasm ostrzegawczej
Trasy kabli nalezy oznakowa¢ tadma ostrzegawcza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢, czy materiaty, ktére beda uzyte do budowy linii posiadaja
za$wiadczenia o jakoSci lub Deklaracje Zgodno$ci. Po skompletowaniu materialéw przy stanowiskach wbudowania
nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie zgodnoS$ci rodzaju materiatéw z Dokumentacja Projektowa.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Wykopy
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie §cianek przed osypaniem si¢
ziemi.

6.3.2. Ulozenie kabla
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— wskaznika zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikdw pomiardw i badah wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, nalezy po
uzgodnieniu z Inzynierem i Rejonem Energetycznym dokona¢ probnego zataczenia linii. Jezeli nastgpityby zaki6cenia
w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwlocznie usunie.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) ulozenia kabli z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozenia rur z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania uziemienia z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zlacza wraz z uziemieniem z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m?) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m®) zasypania wykopéw z zageszczeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonanych pomiaréw i badah z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Obioér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dalty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostka obmiarowa wykonania budowy zasilania urzadzen infrastruktury technicznej po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.
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Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zakup i dostarczenie na miejsce oraz wbudowanie wszystkich niezbednych materiatow,

wykonanie Projektéw technologicznych, montazowych i warsztatowych,

zastosowanie wszelkich materiatéw w tym pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

prace pomiarowe,

wytyczenie geodezyjne,

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

wykonanie wykopow,
odwodnienie wykopu wraz z projektem technologicznym,

montaz kabla,
montaz rur,

wykonanie przewiertu/przecisku,

montaz zlaczy,

montaz opasek kablowych,

montaz tabliczek oznacznikowych,

montaz ksztaltek termokurczliwych,

wykonanie uziemienia,

ulozenie taSmy ostrzegawczej,

oznakowanie robot,

wykonanie rob6t montazowych,

montaz innych elementéw drobnych,

oznakowanie trasy kabla,

zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

pomiary i potaczenie z liniami istniejacymi,

pomiary i badania,

uruchomienie linii,

oplaty za nadzory i wytaczenia,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujgtych w innych branzach,
przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
wykonanie wszelkich niezbgdnych badan i préb,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,
oczyszczenie terenu robot,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-06281 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podzial i oznaczenie.

PN-E-04500 Osprzet sieci elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe chrominowane.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Og6lne wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

PN-E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napigciu
znamionowym do 1000V.

PN-E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe stojace szklane o napigciu
znamionowym do 1000V.

PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.
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PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw-pozarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn.
26.11.1990r.

4. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.
Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

5. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji rob6t PBE , Elbud” Krakéw.
6. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich- KOR- 3A.
7. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. Ustaw nr. 14 z dn. 15.04.1985r.

8. Album napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowany i rozpowszechniany przez Elprojekt — Poznan.
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