Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D.01.03.09. Kanal technologiczny
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sag wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t przy budowie kanatlu technologicznego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Wspoélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania ogélne”.

2.2. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.3. Kanalizacja kablowa
Stosowane do budowy ciaggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowa¢ nast¢pujace typy rur:
- rury HDPE @ 125/7,1 mm,
- rury HDPE @ 40/3,7,
— rury mikrokanalizacji.

2.4. Studnie kablowe
Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
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— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,

— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

Nalezy zastosowaé studnie kablowe typu SK-1, SKR-2 oraz SKMP-3 z pokrywa typu ci¢zkiego z zamkiem ryglowo-
Zasuwowym.

Studnie nalezy wyposazy¢ w elementy mechanicznej ochrony przed ingerencja osdb nieuprawnionych.

Pokrywy studni musza posiada¢ wietrznik zeliwny z znakiem firmowym Zamawiajacego.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowa kotowa,

- zuraw samochodowy,

- inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

W zalezno$ci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowyladowczego,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspélnie z Wykonawcg, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, facznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

5.2. Wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu
z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoSci od glgbokosci wykopu, uksztalttowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02205.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

Wykonawca jest zobowigzany do odwodnienia wykopéw oraz zabezpieczenia skarp wykopéw w catlym okresie
prowadzenia robot.
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5.3. Wykonanie kanalizacji kablowej

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie przeszkod
terenowych.

W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byl mniejszy od 6 m.
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.

5.4. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiaggna¢, co najmniej
0,97 (poza jezdnig). Pod jezdnig zasypka do glebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do Is>1,00, natomiast w
gbrnej warstwie do 20 cm od niwelety rob6t ziemnych Is>1,03.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzanie materialow

Sprawdzanie materialow polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw
technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma miernicza przez wykonanie domiaréw do stalych punktéw
terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania
terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.

6.4. Sprawdzenie prawidlowoSci wykonania ciagéw kanalizacji

W czasie wykonania ciggdw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- glebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijno$¢ przebiegu,

- sposéb zestawienia i faczenia rur,

- sposob wciagniecia rur do kanalizacji,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopéw. Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca tasmy
mierniczej i przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopdw na trasie.

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWiORB daty dodatni wynik. Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych
badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Przedmiar Roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozenia kanalizacji kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) utozenia mikrokanalizacji wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
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Jednostkg obmiarowg jest metr sze$cienny (m®) wykonania wykopéw z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny (m®) zasypania wykopoéw z zaggszczeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania pomiaréw pomontazowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robét

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposé6b odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki
badan i pomiar6w przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza STWiORB. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa budowy kanatu technologicznego zgodnie z pkt. 7 po dokonaniu odbioru robdt wg

punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikdéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— prace pomiarowe,

— wytyczenie geodezyjne,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopow,

— ulozenie podsypki,

— montaz kanalizacji kablowej,

— wciagniecie rur do kanalizacji,

— montaz studni,

— zasypanie wykopow z zageszczeniem,

— wykonanie wszystkich pomiaréw,

— wykonanie pomiar6w, badan i sprawdzen,

— pomiary pomontazowe,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu robot,

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-98/5-02205 Roboty ziemne.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
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BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
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