Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.15.03.08

M.15.03.08 Nawierzchnia na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu - typ podatny
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materialow
nawierzchniowych na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych bez
zastosowania izolacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni z warstwa ,,plywajaca” na betonowych
zabudowach szczeg6lnie chodnikowych i goérnych powierzchniach gzymséw obiektow mostowych. Grubo$¢ warstwy
nawierzchni nie mniej niz 5 mm zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
niniejszej STWiIORB oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4.1. Powloka nawierzchniowo-izolacyjna betonowego chodnika pomostu — powloka spehiajaca role izolacji, a
takze jako wykonczenie wierzchnie kolorowe, obcigzalne ruchem pieszym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Materiat nawierzchniowy powinien by¢ chemoutwardzalny na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu. Materiat musi
nadawac si¢ do uktadania na powierzchniach z betonu.

Materiat ten po chemoutwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy wymienione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla materialu nawierzchniowego.

Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedtug
1 2 3 4
Przyczepno$¢ powtoki do podtoza betonowego
- warto$¢ srednia MPa >2.0 PN-EN 1542
- wartos¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5
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Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody % >90 Pro;eBd_L.:.rﬁ/l I_?(?M
Stan powloki po 150 cyklach zamrazania i .

odmrgiania wp2% roztzvorze soli (NaCl) i Powloka bez zmian PN-EN 13687-1
Przyczepnos¢ powloki do podtoza betonowego po MPa ~18 PN-EN 1542
badaniu mrozoodpornosci F150 -

Wskaznik szorstkosci SRT >65 PN-EN 1436

Grubos$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ minimum 5 mm.

Dobor materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

Stosowa¢ mozna tylko taki materiat, ktory posiada atest producenta i Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM.
Piaski kwarcowe stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spelnia¢ wymagania klasy 6 wedtug
BN-80/6811-01. Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw

Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedtug
1 2 3 4
Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1
Zawarto$¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych % (m/m) 0,1 PN-B-06714-12
Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl % (m/m) <2 PN-EN 1367-6
Odpornos¢ na rozdrabnianie % (m/m) <25 PN-EN 1097-2

2.1. Skladowanie materialow

Preparaty nalezy przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w pozycji stojacej, najwyzej w
dwoch warstwach, w pomieszczeniach zamknietych i suchych, w temperaturze powyzej +10°C (nizsza temperatura
moze spowodowac krystalizacj¢ zywicy epoksydowej). Magazyn powinien by¢ zamknietym, wydzielonym budynkiem
lub pomieszczeniem, odpowiadajacy przepisom dotyczacym materiatow tatwopalnych zgodnie z norma
PN-89/C-81400.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okre$lonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej przez
producenta. Sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Transport materiatdw chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji, Projekt Technologii i Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jakoséci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Projekt Technologii i Organizacji Robot powinien zawieraé czasookresy schnigcia powtok.

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy
wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen technologicznych okre§lonych przez producenta
materiatu. Zalecenia te zawarte sa w Kartach Technicznych materiatdw i opracowane przez jego producenta.

5.1. Warunki atmosferyczne

Prace nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta odnosnie temperatury powietrza i podtoza, w ktorych prowadzone sa
roboty oraz wilgotnosci podtoza i powietrza w czasie prowadzenia robot. Material mozna uktada¢, gdy temperatura
powietrza i podtoza miesci si¢ w granicach +10 do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ robdt podczas silnego wiatru, ze
wzgledu na mozliwo$¢ zapylenia podloza. Nie wolno takze prowadzi¢ robdt podczas opadéw deszczu oraz
bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury ponizej +10°C. Temperatura powietrza i
podloza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza i podtoza. Pomiary
warunkéw klimatycznych nalezy przeprowadzaé co 3-4 godziny i przy kazdej zmianie pogody.

5.2. Przygotowanie podloza
Powierzchnia pod izolacjonawierzchni¢ powinna byé oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
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cementowego 1 zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.
Oczyszczenie powierzchni wykonaé¢ nalezy przez S$rutowanie lub przez piaskowanie. Nastepnie oczyszczong
powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pylu sprezonym powietrzem
(sprezarka Srubowa).
Kryteria oceny jako$ci podloza z betonu cementowego, na ktorym dopuszcza si¢ ukladanie izolacjonawierzchni sg
nastepujace:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz wytrzymato§¢é gwarantowana wynikajaca z przyjetej klasy betonu
- wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542 $rednio niemniej niz 2,0 MPa na chodniku, (nalezy wyznaczy¢ 2
pola badawcze i na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych).
- podtoze suche - beton w stanie powietrzno suchym, bez widocznych $ladow wilgoci i spowodowanych wilgocia
zaciemnien; przy pomiarze wilgotno$ci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjaé beton o
wilgotno$ci mniejszej od 4 %; pomiardow wilgotno$ci betonu konstrukcyjnego (kapy chodnikowej) nalezy dokonywac
przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materialow o porowatosci nie przekraczajacej 10%,
- podtoze czyste - powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pylow, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen;
ocen¢ czystosci podtoza wykonuje si¢ wizualnie,
podtoze gladkie - za podloze gladkie uznaje si¢ powierzchnie nie wykazujace lokalnych nierdwnosci:

- w przypadku wybrzuszen - wickszych niz 1 mm,

- wprzypadku zaglebien - wickszych niz 1 mm,
- szorstko$¢ podtoza badana metodg wypetnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,
- podloze réwne - za podloze rowne uznaje si¢ powierzchni¢ chodnika, ktora na dowolnie wybranych odcinkach o
dlugosci 4 m nie wykazuje zaglebien:

- wigkszych niz 3 mm,
pomiar réwnosci podtoza wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowg fata o dlugosci 4 m,
utozong na badanej powierzchni.
* Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.
W przypadku drobnych nierownosci (o gigbokosci do 5 mm) podtoze betonowe nalezy wyréwnac zaprawa typu PCC
lub PC kompatybilng do stosowanych materiatow.
Rysy wystepujace w podiozu betonowym powinny by¢ wypetione iniekcyjnie. Natomiast w przypadku, gdy beton jest
uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy, nalezy go usungé lub
zneutralizowa¢ substancje szkodliwe, a nastgpnie naprawié np. zaprawami typu PCC,
Nieréwnosci podtoza, przekraczajace podane wyzej wielkosci dopuszczalne nalezy naprawi¢. Wystajace fragmenty
nalezy odkuc lub zeszlifowaé, zaglgbienia wypetni¢ zaprawami typu PC lub PCC.
Powierzchnie naprawiane (podtoze ubytkdw), przed wypelnieniem zaprawami, nalezy przygotowaé zgodnie z
wymaganiami zapisanymi w odpowiednich Kartach Technicznych, aprobatach technicznych opracowanych dla zapraw
naprawczych lub szpachlowych.
* Wiek betonu podtoza - min. 21 dni.

5.3. Wykonanie izolacjonawierzchni

Wymieszanie komponentéw materiatéw dwusktadnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja
Producenta. Mieszanie sktadnikow nalezy wykona¢ mieszadtem elektrycznym, wolnoobrotowym.

Materiaty nawierzchniowo-izolacyjne nalezy nanosi¢ w czasie ich przydatnosci do uzycia, po zmieszaniu, zgodnie z
instrukcja Producenta. Nie mozna miesza¢ materiatu z rozpuszczalnikami.

Nawierzchnie z warstwa ,,ptywajaca” wykonywana na podtozach betonowych uktada¢ w dwoch cyklach roboczych.

5.3.1. Warstwa plywajaca (o podwyzszonej elastycznosci)

Zagruntowanie nalezy wykona¢ bezposrednio po oczyszczeniu powierzchni podtoza.

Natychmiast po ulozeniu warstw nalezy posypac je kruszywem dopoki sa swieze i klejace.

Nastgpnego dnia po zagruntowaniu podloza nalezy usuna¢ z warstwy gruntujacej niezwigzane kruszywo poprzez
szczotkowanie powierzchni szczotka druciang i przedmuchaniu spr¢zonym powietrzem.

Nastgpnie nanies¢ material zaakceptowany przez Inzyniera, bez wypetnienia za pomoca rakli, szpachli zebatej lub
wycieraczki grubo$¢ gumy. Utozong warstwe zywicy nalezy odpowietrzy¢ watkiem kolczastym.

Zalecana grubos$¢ warstwy ,,plywajacej” wynosi co najmniej 1,5 mm.

5.3.2. Warstwa wierzchnia

Po okresie 12 godzin, ale nie wigcej niz 24 godzin utwardzania warstwy ,,plywajacej”, nanie$§¢ warstwe wierzchnig.
Zalecana grubos$¢ warstwy wierzchniej wynosi od 1 mm do 4 mm. Calg powierzchni¢ wykonanej warstwy wierzchniej
nalezy posypa¢ wyprazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6/1,2 mm.

5.4. Uszczelnienie styku z kraweznikiem

Uszczelnienie kapy chodnikowej betonowej na styku z kraweznikiem kamiennym nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym
systemem (technologia producenta) wykonania nawierzchni. Uszczelnienie to musi by¢ zgodne z zaleceniami
producenta komponentow nawierzchni i Aprobata Techniczna.
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5.5. Warunki BHP
Podczas pracy nalezy stosowac si¢ do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta. Nie wolno zbliza¢ si¢ z
otwartym ogniem ani spawac.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakoséci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu jakosci robot przy wykonywaniu izolacjonawierzchni podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia.
Wykonawca podczas prac zwigzanych z wykonywaniem izolacjonawierzchni prowadzi wewngtrzng kontrolg jakosci
prac, dokumentuje zrealizowane roboty poprzez wykonane badania kontrolne.
Wewnetrzna kontrola jakosci uwzglednia:

- kontrolg wykonywania prac zgodnie z projektem,

- kontrole jako$ci materiatow,

- kontrolg¢ wykonywania robdt przeprowadzang przez Wykonawce,

- kontrolg zuzycia materiatow.
Kontrolg wytwarzania materiatlow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za sprawdzenie przydatnosci
materiatow oraz jakosci wbudowania, odpowiada Wykonawca roboét. Przed przystapieniem do prac przy izolacji
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi:

- aktualne aprobaty techniczne dla stosowanych materiatow,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci danej partii materiatu z Polska Normag lub w przypadku jej braku

aprobata techniczna,

- Karty Techniczne stosowanych materiatow.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych w ramach
nadzoru wewngtrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatow wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

- nrproduktu,

- stan opakowan materiatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- datg produkgji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykonawca powinien oceni¢ wyglad materiatu.
W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisOw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatdw z powotanymi normami i niniejszag STWiORB. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych
ich jako$¢ i1 budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a
wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

6.2. Kontrola wykonywania robot
Podczas rob6t Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ protokot wykonania izolacjonawierzchni, w ktérym w formie
tabelarycznej podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materialow,
parametrach technologicznych wbudowania materiatow, ilosci zastosowanych materialow oraz wyniki badan
wykonanych izolacjonawierzchni.
Kontrola wykonania robot obejmuje:

- badanie przygotowania podloza,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego materiatow,

- kontrol¢ wykonania warstwy gruntujacej,

- kontrolg wykonania izolacjonawierzchni.
Przed przystapieniem do uktadania izolacji niezbedny jest odbior podtoza. Podtoze powinno spelniaé wymagania
wg pkt. 5.2.
Nalezy skontrolowa¢ sposob uszczelnienia kapy chodnikowej betonowej na styku z kraweznikiem kamiennym.
Podczas przygotowania materialdow do uzycia nalezy sprawdzi¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikow i
zachowanie czasu mieszania sktadnikow.
Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych
warstw.
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie - przy stosowaniu zywicznych $rodkéw
gruntujacych — prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko btyszczaca. Przy dotyku dionig nie
powinna brudzi¢ skory.
Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢é wykonywana na biezaco przez sprawdzenie iloSci
zuzytych materiatow.
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubo$¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m?
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- wyglad zewngtrzny — powierzchnia powloki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych szwéow,
przerw roboczych, rys peknieé, sptynigé, sfaldowan, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna by¢ jednolita i
zgodna ze specyfikacja; posypka uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w podloze oraz rdwnomiernie
roztozona.

Po wykonaniu izolacjonawierzchni nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie przyczepnosci
izolacjonawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonane na dwdch polach, wybranych losowo przez Inzyniera. Na
kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Badanie przyczepnosci do podioza wykonuje si¢
metoda ,,pull-off”, ktora polega na odrywaniu metalowych krazkéw $rednicy & 50mm naklejonych na powierzchni
izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka
izolacjonawierzchni¢ nacig¢ specjalna koronka o $rednicy rdzenia rownej $rednicy krazka. Nacigcie nalezy wykonaé
przez cata grubos¢ izolacjonawierzchni, w taki sposob, aby nacia¢ takze beton podioza na glebokos¢ od 1 do 3 mm. Na
kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkow, oderwac aparatem ,,pull-off” i obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw
wg PN-EN 1542. Zmierzona $rednia i pojedyncza warto$¢ nie moze by¢ nizsza niz:

- warto$¢ srednia >2,0 MPa

- warto$¢ pojedynczego wyniku >1,5MPa
Jezeli powyzszy warunek zostanie spelniony to mozna uznaé, ze izolacjonawierzchnia spelnia wymagania
przyczepnosci do podioza.
Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow, ktore byly stosowane do
wykonania izolacjonawierzchni.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) wykonanej powierzchni, na ktéra naniesiono nawierzchnie okre$lonej
grubosci.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.
Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Wykonawca powinien posiadac atesty zastosowanych materiatdw. Odbiorowi podlega takze wizualna ocena jakosci
wykonanej izolacji.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
STWIORB.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkc;ji,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania roboét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podfoza,

— uszczelnienie kapy chodnikowej betonowej na styku z kraweznikiem,

— ulozenie nawierzchni i jej pielegnacja,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen.
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PN-C-04019
PN-82/C-81551
BN-80/6811-01
PN-EN 1436
PN-C-81400
PN-EN 1542

PN-EN 933-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1367-6

10.2. Inne

Oznaczanie lepko$ci dynamicznej lepkosciomierzem Hopplera.

Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

Szklarskie surowce. Piaski szklarskie. Wymagania i metody badan.

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drog.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych.
Cze$¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

1. Procedura IBDiM PB-TM-X3  Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody
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