Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.02.04.01

D.02.04.01. Wzmocnienie nasypow
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
p-1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
wzmocnienia nasypow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie materacy z kruszywa oraz geosiatki.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
OkreSlenia uzyte w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6.Wspoélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2.Materiat

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna by¢ wykonana z wtdkien chemicznych zespolonych w plaskie, podtuzne sploty, przeplatane w
wezlach. Wiokna tworzace sploty powinny by¢ pokryte warstwa polimerowa, chronigca geosyntetyk przed
uszkodzeniem i dzialaniem promieni UV na czas zabudowania i wypelniania materiatem mineralnym. Witasciwosci
materialu powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ dtugowieczno$¢ po
zabudowaniu.

Geosiatka powinna posiada¢ znak budowlany CE badz Deklaracj¢ Zgodnosci z Polska Norma.

Do wykonania wzmocnienia nasypdw nalezy zastosowaé geosiatke spetniajaca wymagania podane w tablicy 1.

Do wykonania wzmocnienia nasypéw nalezy stosowaé geosiatke o wytrzymalosci obliczeniowej diugoterminowe;j
dein: 55 kN/m.
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Tablica 1. Parametry techniczne geosiatki

Wytrzymato§¢ obliczeniowa dlugoterminowa geosiatki > KN/m 55
(dein)

Wydtuzenie przy zerwaniu max % 12
Typ polimeru PES

2.3. Kruszywo
Nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/63 mm spetniajace wymagania STWiORB D 04.04.02 pkt. 2.

2.4. Zrédia materiatow

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét nie pézniej
niz 14 dni przed rozpoczgciem robdt z uzyciem tych materiatéw. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez
Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2. Materiaty z zaproponowanego przez
Wykonawce Zrddta beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki
badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera pokaza zgodno$¢
cech materialowych z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2. Zaakceptowanie Zrodla materiatow nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrddla beda przez Inzyniera przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materiaty z takiego
zrodta, ktére nie spelnia wymagan okreslonych w pkt. 2 zostang odrzucone.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania wzmocnienia nasypdw nalezy stosowac:

— oprzyrzagdowanie do rozktadania geosyntetykow,

— sprzet zaggszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach trudno
dostgpnych, zaakceptowany przez InZzyniera,

— inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

=

. Transport

4.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

— ochrony geosyntetykéw przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozciac
geosyntetyk.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana.

Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budow¢ w warunkach zabezpieczajacych je

przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajacy

powstawanie kolein.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogoélne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopéw kontrolnych oraz wykonania
sondowania podloza w celu potwierdzenia przyjetych rozwigzan projektowych. W przypadku ewentualnych korekt (w
zwigzku z tym, iz badania geologiczne na podstawie ktérych Dokumentacja Projektowa zostala opracowana maja
charakter punktowy a nie ciaggty) Wykonawca zobowigzany jest do wzmocnienia podioza za pomocg w/w rozwigzan.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektu technologicznego i zatwierdzenia go przez Inzyniera. Wszystkie
w/w roboty nalezy uja¢ w cenie kontraktowej.

5.2.Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiORB
D.04.01.02.

Paliki Iub szpilki do mocowania linek prowadzacych nalezy rozmiesci¢ w rozstawie nie wigkszym, niz co 10 m.

Jezeli wyprofilowane podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu
na glebokos¢ min. 0,5 m. Usuniety grunt nalezy zastapi¢ gruntem spetniajacym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.6. Wykonanie materacy

Geosiatkaa powinna by¢ rozwinigta i utrzymywana w stanie wystarczajagco napigtym, aby zminimalizowaé
pofaldowania, ale pozwalajacym na dopasowanie si¢ do ksztaltu podloza. Zaktad podtuzny i poprzeczny powinien by¢
zgodny z zaleceniami Producenta. W przypadku migkkiego podtoza zaklad nalezy zwigkszy¢ zgodnie z instrukcja
stosowania geosiatki. Po rozlozonej geosiatce nie moze porusza¢ si¢ jakikolwiek sprzet. Material kolejnej warstwy
powinien by¢ wbudowywany przy uzyciu sprz¢tu na gasienicach metoda od czota.

Na rozlozonej geosiatce nalezy roztozy¢ warstwe kruszywa o takiej grubosci, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej (warstwa ukladana jednorazowo nie moze by¢ grubsza niz 30 cm).
Wskaznik zageszczenia warstwy kruszywa powinien wynosié¢, co najmniej Is =1,0.

Po zageszczeniu, na warstwie kruszywa nalezy utozy¢ geosiatke.

6.Kontrola jako$ci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw
Inzynierowi, na zasadach okre§lonych w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania dotyczace warstwy z geotekstyliow

W czasie uktadania warstwy z geotekstylidw nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geotekstylidw z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnos¢ warstwy,

c) jakos$¢ potaczen, wielkos$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geotekstyliow (rozerwanie, przebicie).

6.3. Badania kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania STWiORB D 04.04.02.

7.0bmiar robot

7.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) ulozenia geosiatki z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowsg jest metr szeScienny (m®) utozenia kruszywa z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Podana ilo$¢ metréw kwadratowych (m?) wzmocnienia geosyntetykami jest rzeczywista powierzchnig wzmocnienia
(nie uwzglednia zaktadéw technologicznych).

Zaklady technologiczne nalezy ujag¢ w metrze kwadratowym (m?) rzeczywistej powierzchni wzmocnienia.

8.0dbior robot

8.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbidr robét jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie ze STWiORB
DM 00.00.00 ,Wymagania Og6lne” i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i rob6t. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materiatéw i robot, ewentualnych
uzupelniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9.Podstawa platnosci

9.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Jednostka obmiarowa
Podstawa platnosci jest jednostka obmiarowa wykonanego wzmocnienia nasypoéw zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
wbudowanego materialu i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z pkt
8.
Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wykonanie Projektu technologicznego i jego zatwierdzenie,

— prace pomiarowe,

— zakup i dostarczenie materiatlow,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z

przyjetej technologii robét,

— wykonanie sondowania oraz przekopéw kontrolnych,

— wyréwnanie i wyprofilowanie podtoza,

— ulozenie geosiatki wraz z niezbednymi zaktadami,

— rozlozenie, wyprofilowanie i zageszczenie kruszywa,

— wykonanie drég technologicznych i platform roboczych,

— oznakowanie i zabezpieczenie rob6t oraz jego utrzymanie,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce

przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreélenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-55/B-04492 Grunty  budowlane. Badania  wiasciwos$ci  fizycznych.  Oznaczanie = wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 965 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowe;j

PN-C-89034 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu

PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)
PN-EN 13249:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)
PN-EN 13249:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. WtasciwoSci wymagane w odniesieniu do
wyrob6éw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)
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