Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.20.01.01

M.20.00.00 Inne roboty mostowe
M.20.01.01 Rury ostonowe kabli z HDPE - zabetonowane
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza wykonania robot wymienionych w pkt.1.1. i obejmuja wykonanie
przepustow kablowych z rur HDPE zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi przepisami, z STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
»,Wymagania og6lne”.

Zastosowane materiaty musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.1. Rury

Nalezy zastosowac rury na kanaty z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o sztywnosci obwodowej wigkszej niz 35
kKN/m?. Powinny to by¢ rury przeznaczone dla przestrzeni otwartych i zabezpieczone przed wplywem promieni
ultrafioletowych.

Typ i $rednica rur powinna by¢ dostosowana do zabezpieczanego elementu.

Rury powinny by¢ wyposazone w linke do wciagania przewodu.

Nalezy zastosowa¢ rury ochronne stalowe w miejscach przejs¢ rur przez przyczoiki itp.

3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiIORB M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne".

Dobor sprzetu i urzadzen niezbgdnych do wykonania robét nalezy do Wykonawcey i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.
Sprzet do montazu powinien by¢ zgodny z Projektem Technologii i Organizacji Robot opracowanym przez
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Wykonawcg.

4, Transport

Ogolne warunki transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Projekt Technologii i Organizacji Roboét

W projekcie tym nalezy rozwigza¢ m.in. nast¢pujace zagadnienia:

— szczegdtowe rozpracowanie sposobu taczenia rur (rysunki robocze),

— przejscia przez przyczolki, i ptyty przejsciowe,

— metod¢ montazu,

— pomosty i podesty robocze umozliwiajace dostep do miejsca wbudowania rur,
— zagadnienia bezpieczenstwa pracy,

— bezpieczenstwo ruchu na obiekcie i pod obicktem w trakcie prowadzenia robot.

5.2. Przepusty kablowe

Rury przewidziane do umieszczenia w chodniku nalezy przymocowaé w potozeniu przewidzianym w Dokumentacji
Projektowe;j tak, aby nie zmienity swego polozenia w czasie betonowania.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do ich wnetrza masy betonowej, poprzez owinigeie stykdéw tasma
dowolnego typu.

Rury nalezy dylatowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji wg Dokumentacji Projektowej i rysunkéw roboczych
wykonanych przez Wykonawece.

Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wody z zewnatrz.

6. Kontrola jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materialdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materiatdw z wymaganiami rysunkow oraz
powotanymi normami i wymaganiami podanymi w pkt.2 niniejszej STWiIORB.

6.2. Kontrola wbhudowanych rur

Sprawdza si¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i Projektem Technologii i Organizacji Robot.
Sprawdzenie rur obejmuje kontrolg tolerancji ustawienia, trwalo$ci polozenia przed betonowaniem konstrukeji,
prawidtowosci potaczen wg niniejszej Specyfikacji oraz drozno$¢ rur.

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie sposdb wykonania przej$¢ przez przyczotki i ptyty przejsciowe.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest metr (m) utozonej i odebranej rury ostonowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlegaja:

— rury przed ich wbudowaniem (na podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg Techniczng i wymaganiami normy).

— rury po utozeniu a przed obetonowaniem (na podstawie stwierdzenia prawidtowosci utozenia oraz ich droznosci).

— materialy konstrukcyjne uzyte do wykonania kanalizacji,

— wykonanie przej$¢ przez przyczotek, i ptyte przejsciows,

— wykonanie uszczelnienia rur ochronnych przejscia przez przyczotek,

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.
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9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materialow,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot Ilub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

— ulozenie rur z ich wytrasowaniem,

— wykonanie rur ochronnych - przejécia przez przyczotek oraz ptyty przejsciowe,

— wykonanie uszczelnienia rur ochronnych - przejscia przez przyczotek oraz ptyty przejsciowe,

— uszczelnieniem stykdéw, wykonaniem dylatacji i zakonczen, z wyprowadzeniem poza tylng $ciang przyczoétka, lub
koniec skrzydta (zaleznie od rozwigzania w Dokumentacji Projektowej) z ustabilizowaniem i z zabezpieczeniem
przed znieksztalceniem tras oston podczas betonowania chodnika, a takze sprawdzenie drozno$ci rur,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomostow i rusztowan,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie kompensatorow na rurach w miejscu dylatacji,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-79/H-74393
PN-88/H-84020
PN-83/H-92120
PN-81/H-93402
PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-70/H-97050
PN-70/H-97051

PN-70/H-97052
PN-71/H-97053
PN-74/C-81515
PN-80/C-81531

PN-93/C-89218
PN-84/H-93000
PN- EN 24016
PN- EN 28765

PN- EN 24015
PN-EN 10056-2

PN-EN 10056-1
PN-EN 10242
PN-87/C-89004
PN-89/S-10050
PN-EN-22063

Laczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowe;.
Katowniki nieréwnomierne stalowe walcowane na goraco.

Sruby z bem sze$ciokatnym.

Nakretki szesciokatne.

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne wytyczne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepno$ci powlok do poditoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci C,

Sruby z them szeiciokatnym z trzpieniem zmniejszonym /érednica trzpienia = §rednicy
podziatowej/ klasa doktadnosci C.

Sruby z tbem szesciokatnym z gwintem metrycznym drobnozwojowym. Klasa doktadnosci A i B.
Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary

Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego.

Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.

Obiekty mostowe.. konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja
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