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M.16.01.12 Drenaz izolacji plyty pomostu
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB maja zastosowanie przy wykonywaniu drenazu na ptycie pomostu obiektow
mostowych. Zakres robot zgodny z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami zawartymi w pkt. 10 oraz
okresleniami podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogoélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2.1. Rodzaje materialow

Nalezy zastosowac dreny z tworzywa owini¢te geowlokning poliestrowa.

Dren sktada si¢ z dwoch elementow:

— szkieletu o specjalnie zaprojektowanym i opatentowanym ksztatcie, wykonanego z polietylenu o wysokiej gestosci
(PEHD) lub widkien poliestrowych,

— grubego filtru owijajacego szkielet, wykonanego z geowtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 150 g/m?

Wymagania wobec drenu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania i badania drenu.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Odpornos¢ na wysoka c >190
temperature
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie kPa >750
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Za zgoda Inzyniera mozna zastosowaé inne dreny posiadajagce aprobate techniczng, o podobnych parametrach
technicznych.

2.2. Skladowanie materialow
Warunki przechowywania materiatéw nie moga powodowaé utraty ich cech lub obnizenia ich jakoéci. Dreny nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamknietych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych robot i bezpieczenstwa zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét. Roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone recznie.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowa¢ obnizenia jako$ci
materiatdw oraz zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Wykonanie odwodnienia izolacji

Dreny nalezy rozmiesci¢ na powierzchni izolacji plyty ustroju nosnego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Utozenie drenu polega na rozwinigciu go wzdhiz przewidzianej projektem linii i zaznaczeniu na drenie lokalizacji
urzadzen odwadniajacych, takich jak saczki czy wpusty. Dlugos¢ poszczegélnych odcinkéw drenu moze byé rowna
wielokrotnosci odlegtosci pomiedzy saczkami lub odleglosci pomiedzy saczkami. W pierwszym przypadku nalezy
wyciagé dolng powierzchnig filtru poliestrowego nad saczkiem, a dren przeprowadzi¢ w sposob ciagly do nastepnego
saczka. W drugim przypadku dren powinien by¢ o ok. 10-15 cm od odlegltosci miedzy saczkami. Koncowy odcinek
drenu nalezy zagia¢ i umocowaé wewnatrz sgczka. Dren powinien by¢ co kilka metréw przyklejany do podioza za
pomocg $rodkdw stosowanych do klejenia izolacji: roztworu asfaltowego, $rodka gruntujacego do podtoza, lepiku, itp.
Dren powinien by¢ uktadany bezposrednio przed ulozeniem pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej. W celu
uniemozliwienia przedostania si¢ do wnetrza drenu czgstek gruntu nalezy odciaé okoto 10 cm poczatkowych szkieletu,
filtr poliestrowy odgia¢, zawing¢ i przyklei¢c do dolnej powierzchni drenu. faczenie podtuzne poszczegdlnych
odcinkéw drenu polega na wycigciu okoto 10 cm szkieletu, nasadzeniu jednego odcinka szkieletu na drugi na dtugosci
okoto 3cm i nasunigciu filtra pozostatego po wycietym odcinku szkieletu na drugi z taczonych elementéw. Minimalna
grubo$¢ warstw bitumicznych utozonych w drenie powinna wynosic¢ 4 cm.

W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ dreny przed przypadkowym zanieczyszczeniem ttuszczem lub produktami
ropopochodnymi.

Wykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym podtozu.

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Badania prowadzone podczas kontroli robét

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania drenéw odwadniajacych izolacje,
— sprawdzenie sprawnosci calego odwodnienia izolacji.

6.2. Badania techniczne
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot.

6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjq Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych elementdéw odwodnienia
z Dokumentacjg Projektowsg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
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6.3.2. Sprawdzenie drenéw
Sprawdzenie odbywa si¢ przez wylanie wody w drenie. Czynno$¢ ta umozliwi sprawdzenie droznos$ci drenu. Sprawdzi¢ czy
wszystkie punkty przyklejenia geowtokniny sg odpowiednio wykonane.

6.4. Zgodnos¢ wykonanych robo6t z wymaganiami

Jezeli wyzej wymienione badania dadza dodatni wynik, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno zbadan da wynik ujemny, cato$¢ robot odbieranych lub ich cze$¢ uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami
i nie nadajace si¢ do przyjecia. Wtedy Wykonawca na wiasny koszt poprawi wykonane niezgodnie z niniejszymi
wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi do ponownego
badania.

7. Obmiar Robdt
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 “"Wymagania ogolne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego drenazu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. Odbior Robot

Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejsza STWIORB podlegaja odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wyniku pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czgsciowym podlegaja:

— materiaty do konstrukcji drenazu podtuznego,

— prawidlowo$¢ wykonania drenu podtuznego,

— prawidlowos$¢ zabezpieczenia drendw przed utozeniem warstwy wigzace;.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawnos¢ catego systemu odwodnienia izolacji.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania drenéw podtuznych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji,

— zastosowanie materiatdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— ulozenie drenéw wzdtuz linii przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

— przymocowanie drenéw do izolacji,

— podiaczenie drenow podtuznych do saczkoéw 1 wpustow,

— wykonanie drenéw poprzecznych wraz z ich wlaczeniem do drenow podtuznych,

— oczyszczenie terenu robot,

— o0znakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie badan przewidzianych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty
Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.
Aprobata Techniczna dla stosowania drenéw
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