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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy:

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J,
20-401 Lublin

a firma:

Mosty Katowice Sp. z 0.0.
ul. Rolna 12,
40-555 Katowice.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla opracowania
sktadajacego si¢ z zadan pn.:

,Zadanie 1. Budowa skrzyzowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym
przedtuzeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalng”

Projektuje si¢ budowe wezta drogowego z wyspa centralng w miejscu istniejacego
skrzyzowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentowa. Ruch na kierunku Krochmalna — Diamentowa
zostanie skierowany estakadg ponad skrzyzowaniem z wyspg centralng. Na dojazdach na
estakade projektuje si¢ konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego.

Do wezta dochodzi nowoprojektowana ulica stanowigca przedtuzenie ulicy Lubelskiego
Lipca’80. Ulica ta zostala zaprojektowana na catej swej dtugosci jako dwujezdniowa, trzy
pasowa z wydzielonym bus-pasem na catym przebiegu.

Wokot wezta 1 na samym skrzyzowaniu przewiduje si¢ budowe nowego uktadu $ciezek
rowerowych wraz z ciggami pieszymi dowigzujac si¢ do istniejagcego uktadu komunikacyjnego
pieszo — rowerowego.

»Zadanie II: budowa przedtuzenia ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Diamentowg 1 Krochmalng do Skrzyzowania z ul. Cukrowniczg
wraz z nowym skrzyzowaniem ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Wtoscianska”

Przedmiotowy projekt przewiduje budowe przedtuzenia ul. Lubelskiego Lipca 80, taczacego
si¢ z ul. Diamentowg oraz budowe skrzyzowania na przeci¢ciu z ul. Wioscianska (bedzie to
jednopoziomowe skrzyzowanie z wyspg centralng), ponadto przebudowe ul. Wtoscianskiej,
ul. Cieptej, budowe tacznika do potaczenia z ul. Przeskok wraz z przebudowg skrzyzowan
wchodzacych w w/w odcinki ulic.

Projekt przewiduje przebudowe ul. Wioscianskiej od skrzyzowania z ul. Krochmalng do
ul. Lubelskiego Lipca ’80 oraz przedtuzeniem jej dalej do wlaczenia w dodatkowa droge
dojazdowa do ul. Przeskok. Na przecieciu si¢ ul. Wiloscianskiej z ul. Lubelskiego Lipca ’80
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przewiduje si¢ budowe skrzyzowania z wyspa centralng. Wokot skrzyzowania z wyspa centralng
oraz wzdhuz ul. Wloscianskiej przewiduje si¢ budowe chodnikéw oraz $ciezek rowerowych,
dwukierunkowych z wiaczaniem ich do istniejacego uktadu przy ul. Krochmalne;.

Przedmiotowy projekt przewiduje przebudowg istniejacej ul. Cieplej wraz
z skrzyzowaniami zlokalizowanymi na jej przebiegu (z ul. Betonowsg, ul. Radzikowska,
ul. Przeskok). Na koncach ul. Cieptej przewidziano miejsca umozliwiajgce zawracanie.

Koncepcja uktadu drogowego przewiduje wyburzenie ok. 130 budynkow, w tym ok. 50
mieszkalnych.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej
przebudowy wodociggu wiasnosci Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
w Lublinie, kolidujacego z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi Zadania I tj. ,,Budowa
skrzyzowania  ul.  Diamentowej w  Lublinie z  projektowanym  przedtuzeniem
ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalng”.

Projekt wchodzi w sktad kompleksowego opracowania, na ktore sktadaja si¢ projekty
branzowe:

— Dbranzy drogowej,

— Dbranzy inzynieryjnej,

— branzy energetycznej,

— branzy energetycznej (o$wietlenie),

— branzy telekomunikacyjnej,

— branzy sanitarnej w zakresie odwodnienia drogi,

— branzy sanitarnej w zakresie sieci wodociagowej (niniejsze opracowanie),
— branzy sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowe;,
— branzy sanitarnej W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej,
— Dbranzy sanitarnej w zakresie sieci gazowe;.

— branzy sanitarnej w zakresie sieci cieptownicze;.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Lublin w wojewodztwie lubelskim. Jest
to obszar zabudowy. Istniejgce uzbrojenie wystepujace na przedmiotowym terenie to:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ cieptownicza,
- sieci teletechniczne,
- sieci elektroenergetyczne,
- sieci trakcyjne.
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4.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dokumentacja geologiczno — inzynierska stanowi odrgbne opracowanie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, Dz. U. z 2012, poz. 463 stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do
I11 kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo - wodne nalezy okresli¢ jako ztozone zwigzane
jest to z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, gruntdéw organicznych i zwietrzelin skat,
obarczonych mozliwoscig wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwlaszcza
zjawisk i form krasowych oraz potozenie w dolinie rzecznej.

W zwigzku z powyzszym podloze zostanie wzmocnione poprzez zastosowanie
kolumn DSM 6600 pod fundamentami wiaduktu (wg branzy inzynieryjnej) oraz na
odcinku przejsciowym dlugosci 15,0 m, stosujac ponadto materac z geosiatki wypelniony
warstwg kruszywa naturalnego o frakcji 0-63 gr. 0,50 m. Na pozostalym odcinku pod
droga przewiduje si¢ wzmocnienie podloza poprzez zastosowanie materaca z geosiatki
wypelnionego warstwa kruszywa naturalnego o frakcji 0-63 gr. 0,50 m opartego na
kolumnach zwirowo — cementowych ¢600.

Projekt technologiczny wzmocnienia podloza zostanie opracowany przez
Wykonawce robot. Wykonawca powinien uwzgledniaé¢ bezkolizyjne rozmieszczenie pali
w stosunku do istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod- kan. Na etapie realizacji
inwestycji Wykonawca robot dokona uszczegolowienia badan technicznych podloza
I uwzgledniajac wlasng technologie realizacji inwestycji dopasuje wzmocnienie podloza
gruntu pod inwestycje.

Warunki geotechniczne
W podtozu badanego terenu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Pakiet | reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne

Warstwa la obejmuje nasypy budowlane rozpoznane w rejonie istniejgcych drég. Do
warstwy la wiaczono warstwy konstrukcyjne istniejacych drog, przy opisie ktorych wzigto pod
uwage funkcje warstwy, typ warstwy oraz charakterystyke materiatu warstwy. Na tej podstawie
wyr6zniono makroskopowo od gory do dotu:

— nawierzchnig - beton asfaltowy,

- starg nawierzchni¢ z kostki brukowe;,

— podbudowe z piasku, kruszywa tamanego lub chudego betonu.
Warstwa Ibl to nasypy budowlane, ktéore wystepuja pod warstwami konstrukcyjnymi
istniejagcych drog. Zbudowane sg one glownie z piaskow $rednich.
Warstwa Ib2 to nasypy niebudowlane, ktére wystepuja prawie na calym obszarze badan,
z wytaczeniem niektérych odcinkdéw drogowych. Ich grubos¢ jest bardzo rézna i wynosi srednio
kilka metrow. Rownie zmienny jest ich skiad, w ktorym wyrozniono grunty naturalne — r6znego
rodzaju grunty spoiste oraz piaski, jak rOwniez grunty antropogeniczne — gtéwnie drobny gruz
ceglany oraz okruchy margla i kamienie. Ponadto nierzadko w nasypach stwierdzono grunty
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organiczne. Stan nasypdéw réwniez jest rdozny: od potzwartego po plastyczny w przypadku
gruntéw spoistych oraz $redniozagegszczony w przypadku gruntow niespoistych.

Pakiet Il obejmuje osady czwartorzedowe holocenskie, do ktorych zaliczono utwory
rzeczne, rzeczno-zastoiskowe

Warstwa Ilal obejmuje grunty rodzime niespoiste wyksztalcone jako piaski Srednie
humusowe. Sg one wilgotne, a ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione, luzne
o $rednim stopniu zageszczenia ID = 0,30.
Warstwa Ila2 obejmuje grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne
z domieszka humusu lub czasem pylu oraz piaski $rednie z domieszka gliny lub pylu oraz
humusu, o uogoélnionym, $rednim stopniu zageszczenia ID = 0,50.
Warstwa lIla3 obejmuje grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski $rednie oraz
piaski grube z okruchami margla. Z racji gitebszego zalegania sa one nawodnione. Sondowania
wykazaly, iz sg to grunty $redniozageszczone, o uogdlnionym, $rednim stopniu zageszczenia
ID =0,50.
Warstwa llad4 to grunty niespoiste reprezentowane przez piaski $rednie. Z racji glebszego
zalegania s3 one nawodnione. Sondowania wykazaly, iz sa to grunty zageszczone,
0 uogodlnionym, §rednim stopniu zageszczenia ID = 0,85.
Warstwa llblobejmuje grunty spoiste, nieskonsolidowane wyksztalcone jako pyly
warstwowane piaskiem drobnym, gliny pylaste warstwowane piaskiem pylastym z humusem.
Maja one konsystencj¢ plastyczng o uogoélnionym, §rednim stopniu plastycznosci IL = 0,40.
Warstwa llb2obejmuje grunty spoiste, nieskonsolidowane wyksztalcone jako, gliny pylaste.
Maja one konsystencj¢ twardoplastyczna o uogoélnionym, $rednim stopniu plastycznosci
IL=0,15.
Warstwa 11b3 obejmuje grunty spoiste, nieskonsolidowane wyksztatcone jako pyty i pyty
z humusem, gliny pylaste przewarstwione pytem. Maja one konsystencje poOlzwarta
0 uog6lnionym, srednim stopniu plastycznosci IL = 0,00.

Utwory spoiste warstw IlIb1-1Ib3 zaliczono do nieskonsolidowanych, okreslanych wg
normy symbolem konsolidacji ,,C”.
Warstwa llc reprezentowana jest przez grunty organiczne wyksztalcone najczesciej jako
namuty gliniaste w stanie plastycznym 1 twardoplastycznym. Do warstwy tej wlaczono
stwierdzone piaski gliniaste humusowe i gliny pylaste humusowe, o roznej konsystencji.

Pakiet 11l obejmuje kredowe utwory

Warstwa llla obejmuje zwietrzeliny, wyksztalcone w postaci okruchow i1 kamieni
margla 1 wapienia z udzialem czesci gliniasto-pylastych, stanowigcych
wypehienie. Przyjmuje si¢, ze zalegaja one w stanie zaggszczonym.

Warstwa I11bl grupuje zwietrzeliny gliniasto-kamieniste w postaci itow pylastych
z przerostami margli lub z okruchami skaly macierzystej. Lepiszcze
zwietrzelin ma konsystencje potzwarta lub jej bliska, o $§rednim stopniu
plastycznosci IL = 0,06.
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Warstwa I11b2 grupuje zwietrzeliny gliniasto-kamieniste w postaci itow pylastych
z przerostami margli lub z okruchami skaly macierzystej. Lepiszcze
zwietrzelin ma Kkonsystencje potzwarta, o stopniu plastycznosci

IL = 0,00.

Warstwa lllc to zwietrzeliny gliniasto-kamieniste w postaci glin pylastych z przerostami
margli lub z okruchami skaly macierzystej. Lepiszcze zwietrzelin ma
konsystencje potzwarta lub jej bliskg, o $§rednim stopniu plastycznosci
IL =0,00.

Warstwy 1lIb1-1llc to utwory skonsolidowane, okreslane
symbolem konsolidacji ,,B” i ,,D”. Zwietrzeliny kredowe charakteryzuja
si¢ bardzo wysokimi wilgotno$ciami naturalnymi i granicami
konsystencji. Litologicznie podobne im utwory maja wg normy
wilgotnosci i granice konsystencji znacznie nizsze.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,,B” w rozumieniu normy PN-
81/B-03020 biorac jako ceche¢ wiodaca stopien zageszczenia ID w przypadku gruntow sypkich
oraz stopien plastycznosci IL w przypadku gruntow spoistych. Wartos$ci pozostatych cech
fizyko — mechanicznych uzyskano na podstawie sondowan statycznych CPT (metoda ,,A”) lub
przyjeto z odpowiednich tabel i wykresow w/w normy, stosownie do wartosci cechy wiodacej,
a w przypadku gruntow spoistych rowniez symbolu konsolidacji okre§lonej w/w norma.

Uzupehieniem opisu warstw geotechnicznych sa zalaczone przekroje geotechniczne
I karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

W podtozu projektowanej drogi stwierdzono grunty:
— bardzo wysadzinowe, do ktorych zaliczono mato- i §rednio spoiste grunty gliniaste,
— watpliwe, do ktorych zaliczono piaski o drobnej granulacji z domieszkg pytow 1 glin lub
udzialem humusu,
— niewysadzinowe, do ktorych zaliczono piaski $rednie 1 drobne bez domieszek gliniastych.
W granicach przemarzania podioza opisywanego terenu, zalegaja najcze¢$ciej
grunty nasypowe, o bardzo zmiennym sktadzie. Grunty spoiste mialty w nich duzy udziat, co
zdecydowanie rzutowalo na charakter wysadzinowosci nasypoéw, pomijajac nawet fakt ich
niekontrolowanego charakteru. Ponadto lokalnie w strefie tej nawiercono réwniez grunty
organiczne, ktore nie sg ujete w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 potsztywnych. Sg to grunty, ktére wymagaja indywidualnych studiow i obliczen, do ktorych
wlaczono rowniez niebudowlane nasypy.
Wzdhuz trasy projektowanej drogi stwierdzono podtoze:
— nosne reprezentowane przez grunty spoiste o IL < 0,20 (warstwy: 11b2, 11b3, I111b1,
[11b2, Illc) oraz grunty niespoiste o ID > 0,40 (warstwy: [la2+1la4 i Illa), a takze
nasypy budowlane (warstwa Ib1),

— $rednio nos$ne reprezentowane przez grunty spoiste o IL = 0,20+0,40 (warstwa IIb1)

— malo nosne reprezentowane przez grunty organiczne (warstwa Ilc), 1 grunty

nasypowe (warstwa Ib2), luzne piaski i piaski humusowe w-wy llal
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Wg normy PN-B-06050 grunty stwierdzone w podtozu projektowanej drogi nalezy zaliczy¢ do
nastepujacych kategorii urabialnos$ci:
— Kategorii 3 — grunty organiczne, piaski gliniaste, pyly, pyly piaszczyste, piaski,
pospotki
— Kategorii 4 — gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny
— Kategorii 6 i 7 — zwietrzeliny gliniasto-kamieniste margli w zalezno$ci od
zawartosci frakcji kamienistej
Przyjeto grupe nosnosci G2 do G4, przy przewadze grupy G4. Z uwagi na
wystepowanie w rejonie projektowanej ul. Diamentowej nasypow, gtownie niebudowlanych,
utworzonych z gruntow plastycznych oraz zalegajacych ponizej gruntow organicznych, grupy
nosnosci nie okreslano. Ponadto z oceny grupy no$nosci wylaczono nasypy budowlane
stanowigce warstwy konstrukcyjne drog.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacj¢ branzy drogowej,
inzynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie oraz inwentaryzacj¢ w terenie.

Niniejsza inwestycja przygotowywana jest w oparciu 0 przepisy m.in. ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. Nr 2031 z dnia 2015.12.03). Na
jej podstawie wydawana jest decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).
W momencie, gdy wydana decyzja (ZRID) stanie si¢ ostateczna, zgodnie z art. 12 poz. 4 ww.
ustawy, nieruchomosci lub ich cze¢sci stajg si¢ z mocy prawa wilasnoscig Skarbu Panstwa.

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika obowiazek przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej, wojewoda na wniosek inwestora okresli w drodze decyzji
administracyjnej ograniczenia w korzystaniu z nieruchomos$ci dla realizacji obowiazku
dokonania przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 1 pkt 8 e, i, j w/iw
ustawy).

Przepisy powyzszej ustawy owarantuja legalne, zgodne z prawem posadowienie
przebudowywanvch wodociagéw w ramach budowy drogi.

Przedtozenie uzgodnionej technicznie dokumentacji projektowej pozwoli na uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Spehienie wszystkich wymogoéw formalno — prawnych w celu realizacji przedmiotowej
inwestycji, w tym przebudowy wodociggdéw kolidujacych z projektowang inwestycja, jest
obowigzkiem Inwestora. Administrator przebudowanej w w/w sposob sieci wodociagowej
uzyska na podstawie art. 11 f, ust. 1 pkt 8 e, i, j oraz art. 11 f ust. 2 ustawy o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych w zw. z art. 124 ust.
6 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami, uprawnienie do domagania si¢ od wlasciciela
nieruchomosci lub jej uzytkownika wieczystego prawa do wejScia na przedmiotowq
nieruchomos$¢ celem konserwacji lub usunigcia awarii przewodow 1 urzadzen.
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W/w przepisy gwarantuja gestorowi sieci kazdorazowy swobodny dostep do

nieruchomosci, na ktérych Inwestor legalnie, zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) posadowi przebudowany fragment wodociagu.

czes$ci graficznej niniejszego opracowania.

Tabela 1 Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego w pasie drogowym.

Zakres przebudowy sieci wodociggowe] pokazano na planie sytuacyjnym zatgczonym do

WODOCIAG
Szeroko$¢ L Powierzchnia rzutu
Dhugose . .
e Klasa rzutu . poziomego zajetego
Lp. Wyszczegolnienie drodi . urzadzenia .
rogi poziomego L (m) przez urzadzenie
Dz (m) F=Dz-L (m?)
teren 0,315 19,80 6,24
zielony
_teren 0,457 (rura 3,00 137
zielony ochronna)
chodnik 0,315 2,60 0,82
Sciezka | 315 2.40 0,76
rowerowa
teren
zielony 0,315 4,50 1,42
) G 0,315 9,00 2,84
SIEC teren
WODOCIAGOWA . 0,315 18,70 5,89
1. . zielony
(ul. Diamentowa, -
dz.nr 30/7 i 25/2) chodnik 0,315 5,20 1,64
chodnik | 0497 (rura | oo 45 12,34
ochronna)
chodnik 0,315 4,20 1,32
teren 0,315 19,60 6,17
zielony
G 0,315 8,00 2,52
teren 0,315 48,10 15,15
zielony
Sciezka 0,315 4,00 1,26
rowerowa
Razem Fc (m2) 59,73

5.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
Nie dotyczy
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5.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Rury przewodowe

Do przebudowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé rury cisnieniowe do
wody, polietylenowe PE100 RC SDR11 PN16 typu 2 o s$rednicy Dz 63 x 58 mm oraz
Dz 315 x 28,6 mm.

Na odgatezieniu do hydrantow nalezy stosowac rury cisnieniowe Dn 80 mm z zeliwa
sferoidalnego o minimalnej klasie cisnieniowej C100. Potgczenia rur nieroztaczne kiclichowe
lub kotnierzowe. Rury z zeliwa musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 545:2010.

Rury oslonowe

Odcinek projektowanego wodociggu biegnagcy wzdluz fundamentow estakady nalezy
zabezpiecza¢ rurami oOslonowymi. Do wykonania rur ostonowych nalezy zastosowaé rury
stalowe o $rednicy:

- Dz 457 x 10,0 mm na przewodzie Dz 315 mm.

Na rurach przewodowych wewnatrz rur ostonowych nalezy zastosowaé plozy
dystansowe. Plozy rozmie$ci¢ zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na koncach rury
ostonowej zastosowa¢ podwdjne plozy). Na konice rury ostonowej nalezy zalozy¢ manszety
uszczelniajace. Stalowe rury ostonowe na calej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg
normy PN-EN 10219 np. poprzez malowanie wewng¢trzne gruntoemalig epoksydowg o grubosci
80 um oraz zewnetrznie 3xLPE. Przed nalozeniem zabezpieczenia antykorozyjnego rure
ostonowg nalezy oczys$ci¢ poprzez czyszczenie strumieniowo scierne do SA 2,5.

Lokalizacja oraz dtugosci rur ostonowych - wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego.

Bloki oporowe

Na zatamaniach projektowanego wodociagu przewiduje si¢ wykonanie blokéw
oporowych z betonu B35 (C30/37). Pomi¢dzy blokiem a wodociagiem nalezy umiesci¢ izolacj¢
w formie gumy o grubosci 10 mm.

Ksztaltki i armatura

Jako armatur¢ zaporowg nalezy stosowac zasuwy kolnierzowe na ci$nienie PN10 (1,0
MPa) o konstrukcji bezgniazdowej z migkkim zamknigeciem z zeliwa sferoidalnego min.
GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg naktadang metodg elektrostatyczng
lub fluidyzacyjna o grubosci warstwy min 250 um na zewnatrz i od wewnatrz. Zasuwa powinna
mie¢ co najmniej podwojne uszczelnienie oringowe.

Armatura kompletna z blokiem podporowym, teleskopowa obudowa wrzeciona
i skrzynkg z podstawg stabilizujacg. Wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na
zimno. Klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie od wewnatrz i na zewnatrz pokryty powloka
z EPDM. Sruby mocujace korpus z pokrywa wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.
Zastosowana armatura musi posiada¢ pozytywnag opini¢ higieniczng Panstwowego Zaktadu
Higieny. Na potaczeniach kotnierzowych zastosowac foli¢ termokurczliwa.

Na projektowanych wodociggach projektuje si¢ nastgpujaca armature i ksztattki:
- kolana 1 tuki PE,

- trdjnik redukcyjny z PE,
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- tr6jniki redukcyjne kotnierzowe z zeliwa,

- hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy Dn 80 mm na odejéciu bocznym,
z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamkni¢ciem na ci$nienie PN16, montowane wraz
z zasuwg odcinajaca,

- zawory odpowietrzajaco — napowietrzajagce Dn 80 mm z zeliwa sferoidalnego PN10

z dodatkowa zasuwg odcinajaca,

- taczniki rurowo - kotnierzowe multidiametralne.

Istniejgce a niewymagajace przebudowy skrzynki uliczne do zasuw nalezy dostosowac
do projektowanej niwelety drogi i chodnikow.
Sposéb laczenia rur i wlaczenie do istniejacej sieci

Przewody PE powyzej Dz 110 mm taczy¢ metoda zgrzewania doczolowego. Przewody
PE o mniejszych srednicach taczy¢ za pomoca muf do zgrzewania elektrooporowego.

Do polaczenia projektowanego rurociggu z PE z istniejaca siecig nalezy stosowaé
taczniki rurowo - kolierzowe multidiametralne.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowa¢ tuki i kolana PE.

W przypadku, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalng strzatki ugiecia
przewodu podanej w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania karty technologicznej taczenia zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Laczenie rur PE musi si¢ odbywa¢ w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

Zgrzewarki doczolowe

W zalezno$ci od stopnia zautomatyzowania zgrzewarki doczolowe mogg by¢ tzw. reczne,
potautomatyczne lub automatyczne. Najprostsze reczne, obstugiwane sg przez dwie lub wigcej
0s0b a za dobor parametréw zgrzewania odpowiedzialny jest zgrzewacz. Zgrzewarki sterowane
mikroprocesorem dobieraja parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych a rola
zgrzewacza ogranicza si¢ do nadzoru i kontroli doktadnosci.

Celem kontroli parametrow zgrzewania przez samego zgrzewacza jak rowniez przez
stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych
parametréw wptywajacych na jakos$¢ zgrzeiny. Wartosci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypetiania go
na biezaco, gdyz protokdl jest integralng czescig dokumentacji powykonawczej. Wszelkie
sprawy sporne rozstrzygane sa na podstawie dokonanych w nim wpisow. Umozliwia to biezaca
kontrolg prac montazowych przez konfrontacje¢ oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez inwestora winna na biezaco kontrolowaé
aktualizacje protokotdéw zgrzein.

Whpisy do protokotu zgrzewania musza by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

Elektrozgrzewarki

Dziataja na zasadzie sterowanego mikroprocesorem transformatora. Zasilane napigciem
220V na wyjsciu w zalezno$ci od systemu podajg stabilizowane napigcie lub natezenie.
Kontrolowana jest rowniez catkowita ilo$¢ energii dostarczana do ksztattki. Wprowadzenie
parametrow zgrzewania zalezy od systemu dla danego typu ksztattki.
Nalezy stosowac tylko urzadzenia posiadajace §wiadectwo dla danego zastosowania.
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- warto$¢ napiecia zasilajgca ksztattke nie moze by¢ wyzsza od 48V.

- zaleca si¢ stosowanie urzadzen z automatyczng korekta czasu nagrzewania na temperaturg
otoczenia.

- zgrzewarki podlegaja legalizacji raz na rok.

- zaleca si¢ by do budowy sieci gazowe] uzywal zgrzewarek z rejestracjg parametrow
zgrzewania.

Wymagania przy zgrzewaniu:

- opracowanie dokumentacji zgrzewania

Celem kontroli parametrow zgrzewania przez samego zgrzewacza jak rowniez przez shuzby
kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych parametrow
wptywajacych na jako$¢ zgrzeiny. Wartos$ci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypetniania jej na
biezaco, gdyz protokot jest integralng czg¢sciag dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy
sporne rozstrzygane s3 na podstawie dokonanych w nim wpiséw. Umozliwia to biezaca kontrole
prac montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezgco kontrolowaé
aktualizacje protokolow zgrzein.

Whpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

Likwidacja przebudowywanych odcinkow

Istniejace odcinki wodociggow wraz z urzadzeniami wodociggowymi (m.in. armatura,
komory / studnie wodomierzowe) przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé
1 zutylizowa¢. Zakres likwidowanych sieci pokazano na planie sytuacyjnym. Prace demontazowe
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow sieci.

5.4. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU
- WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WZNOSZENIA OBIEKTU

Ze wzgledu na gestos¢ istniejgcego uzbrojenia oraz przebudowe wigkszosci istniejacych
sieci poza pas drogowy, Wykonawca, przed przystgpieniem do robot, opracuje Projekt
Technologii 1 Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty, biorac pod uwage konieczno$¢ zachowania
ciggtosci dostaw, z ktérych moga wynika¢ tymczasowe przektadki istniejacych sieci.

W PRZYPADKU:

Kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej niewykazanymi
w wywiadach branzowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celow
projektowych lub uloZzonych niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, Wykonawca
zobowiazany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych
z whascicielem przedmiotowego uzbrojenia.

Wystapienia w terenie przylaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych,
warunkach technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych
Wykonawca zobowiazany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpiecia do sieci
projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wlascicielem przedmiotowego uzbrojenia.
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Informacje ogolne

Nalezy na biezaco wspotpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie
roboty demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

Istniejace sieci kolidujace z trasg projektowanego wodociggu nalezy przebudowaé zgodnie
z odrgbnie opracowanymi projektami branzowymi.

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnos¢ do whasciwych stuzb.

Przed przystapieniem do robdt w miejscach wilaczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach
kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania
miejsca i glebokosci posadowienia istniejacych sieci.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
1ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy oznakowaé pas robot oraz ustawi¢ znaki
drogowe 1 zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robot
wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane 1 oznakowane.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,.Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6dt budowlanych.

Wykopy przy glebokosciach wigkszych niz 1m musza by¢ umocnione. Po wykonaniu
wykopu nalezy dno wyrdéwnac 1 oczysci¢, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci
20 cm. Podsypka pod rurociggi musi by¢ dobrze zaggszczona z wyprofilowaniem do kata
opasania réownego 90°. Wyprofilowanie powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio przed
montazem rur na dnie wykopu.

Po catkowitym zmontowaniu rurociaggow nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin
piaskiem.
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Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie dokladnie ubijajac, celem jej
zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku do poziomu 50 cm
ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zaggszczana ubijakiem po obu stronach przewodu,
warstwami o grubo$ci co najwyzej 20 cm. Pozostalg czg$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem
rodzimym, réwniez go zageszczajac. Zasypywania wykopoOw nalezy dokonywac gruntem
nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku sieci
posadowionych w korpusie drogi zaktada si¢ pelng wymiang gruntu na piasek.

Zageszcezenie dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga:

wskaznik zaggszczenia gruntu Is=1,0; gorna warstwa 0,30 m bezposrednio pod korpusem
drogowym zageszczona do Is=1,03.

Zageszczenie dla sieci uktadanych poza korpusem drogowym (tereny zielone):

wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,97.

Nalezy pamigtac, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wyciggaé
obudowy umacniajace.

Warunki wykonania robdt ziemnych

Przewody uktadane bgda w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych.
Wykopy waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (dla
kanatéw do 4,5 m zaglgbienia) i $ciankami z grodzic G-62 (dla kanatéw glebszych niz 4,5 m).
W miejscach zblizenia do istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywane beda recznie. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione
z Inzynierem.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odpltyw waod
z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajag odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatow z innymi sieciami nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie
scisle do zalecen uzytkownikow poszczegolnych sieci.

Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje si¢ utozenie ktadek w miejscach przejs$¢
dla pieszych. Doktadna lokalizacja przej$¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu
1 bedzie okreslona przez wykonawce.
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Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byla
mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs$é
porgczg ochronng o wys. 1,1 m.

Przejécia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone
przed gotoledzia.

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow (nalezy
pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potgczen) rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725:1997.

Po probie szczelnos$ci rurociag nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeplukana i zdezynfekowana
po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociggowa o szybkoS$ci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum
60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m®. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé
rurocigg czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtornego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
0 przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
nastapi¢ przed uplywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje¢ nalezy powtorzy¢.

Oznakowanie rurociagu

Trase utozonych rurociggéw nalezy oznakowac przez utozenie w wykopie (podczas
zasypywania rurociggu), na wysokosci 0,3 +0,5m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjne;j,
z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowg wkladke
identyfikacyjna.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonywaniem wodociggu nalezy dokonaé
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie
z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowaé na S$cianach budynkéw lub
stupkach stalowych na wysokosci ok. 2,0 m ponad terenem.

Wilaczenia do istniejacej sieci
Czas przetgczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem sieci.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
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8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Lublin lezy w tzw. Lubelskiej dzielnicy klimatycznej (wg podziatu Guminskiego)
0 dominancie warunkéw umiarkowanie kontynentalnych. Wplywy kontynentalne przejawiaja si¢
w dlugim i cieptym lecie oraz dtugiej i mroznej zimie, przy krotkim trwaniu por przejsciowych;
znacznej rocznej amplitudzie temperatury powietrza; niskiej sumie opadow (ponizej 600 mm
rocznie); przewadze opadow letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, styczen 30 mm). We
wszystkich porach roku najczes$ciej wystepujagcymi masami powietrza sg masy polarno —
morskie. Powoduje to duzg zmienno$¢ pogody z dnia na dzien.

Klimat Polski cechuje duza zmienno$¢ pogody oraz znaczne zmiany w przebiegu por
roku w nastepujacych po sobie latach. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne
w klimatologii s3 podstawowymi elementami opisu cech klimatu od skali globalnej po lokalna.
Przeprowadzono analiz¢ przewidywanych zmian Umownych Kategorii Klimatu tj. mréz, $nieg,
deszcz, wiatr, upal oraz mgla. Analiza przewidywanych zmian klimatu wskazuje na to, ze:

e nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem $redniej temperatury dobowej oraz zmniejszeniem
liczby dni chtodnych;

e zmniejszy si¢ okres zalegania pokrywy $nieznej na gruncie;

e zwigkszg si¢ opady, wyrazone zardwno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz
liczbg dni z opadami ekstremalnymi;

e wskazane parametry klimatu begda si¢ charakteryzowaty duza zmienno$cia w odniesieniu
do wartos$ci ekstremalnych;

Zmiany klimatu nie maja wplywu na przebudowywane sieci sanitarne tj. wodociagi,
gazociagi oraz kanalizacj¢ sanitarng. Zmiany klimatu a zwlaszcza wzrost maksymalnego opadu
dobowego ma wplyw na prawidlowe dzialanie kanalizacji deszczowej. W rozwigzaniach
projektowych uwzgledniono wplyw zmian klimatu na projektowang kanalizacje deszczowa.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
10. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

e Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtasciciela sieci.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdtowego projektu organizacji robot
wraz z harmonogramem robot 1 przedtozenia go do uzgodnienia wtascicielowi sieci.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu przetozenia infrastruktury na
czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym
zapewnieniem dostawy wody.

e Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

e Technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.
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e Istniejgcg armatur¢ 1 rurociagi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac
1 zutylizowaé. Likwidowane odcinki sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym. Prace
demontazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikow sieci.

e W trakcie realizacji robot nalezy przewidzie¢ do przelaczenia wszystkie istniejace
przytacza wodociggowe, roéwniez nie wykazane na planie sytuacyjnym.

e Wykonawca przed przystapieniem do robot wykona przekopy kontrolne w miejscu wpigc
do istniejacej sieci wodociggowej celem potwierdzenia przebiegu istn. sieci, jej zaglebienia,
srednicy 1 materiatu.

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

e Na czas robot ziemnych (wykopoéw) sieci krzyzujace si¢ z projektowana siecig
wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Wykopy o glebokosci powyzej 1 m na calej dlugosci nalezy zabezpieczyé, natomiast dla
wykopoéw do glebokosci 4,5 m nalezy przewidzie¢ umocnienie $cian poprzez szalowanie
poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi, a dla wykopow powyzej 4,5 m zastosowac
umocnienie $cianami z grodzic G-62.

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim witascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Wykonana sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne.

e Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

¢ Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

e C(Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

e Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

e Rurociagi przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci.

e Niezasypane rurociagi nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.

e Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

NORMY

PN-B-10725:1997
PN-B-10726:1999

PN-EN 805:2002

PN-EN 1508:2002

PN-B-10728:1991
PN-B-10702:1999

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i1 zeliwnych na
terenach gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow 1 ich czesci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody

Studzienki wodociggowe

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

T MOSTY

1 | KATOWICE
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PN-ISO 4064-1:1997
PN-ISO
4064-2+Ad1:1997
PN-B-097000:1986
PN-B-01700:1999

PN-EN 1717:2003

PN-EN 1295-1:2002

PN-ENV 1046:2007

PN-EN 545:2005

PN-EN 681-1:2002
+ A3:2006

PN-EN 1074-2:2002
+ A1:2005

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny
Obliczenia statyczne rurociaggdéw utozonych w ziemi w r6znych
warunkach obcigzenia. Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych.

Czes¢ 1: Guma

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczegolnienie robot/podstawowych materialéw do montazu

Jednostka
Nazwa | Ilos¢

Uwagi

Rura przewodowa do wody PE100 SDR11 PN16 RC typu 2 Dz 315 x 28,6 mm

! wraz z ksztaltkami i blokami oporowymi m 176,00
Rura przewodowa do wody PE100 SDR11 PN16 RC typu 2 Dz 63 x 5,8 mm

2 L . : m 3,00
wraz z ksztaltkami i blokami oporowymi
Rura przewodowa cis$nieniowa Dn 80 mm z zeliwa sferoidalnego o minimalnej
klasie ci$nieniowej C100 wraz z ksztaltkami i blokami oporowymi. Potgczenia

3 . P . . . o m 6,00
rur nieroztagczne kielichowe lub kotnierzowe. Rury z Zeliwa musza spetniaé
wymagania normy PN-EN 545:2010.

4 Rura ochronna'stalowa Dz 457 x }Q,O mm wraz z kompletem ptdz m 30,00 | 2 kpl
dystansowych i manszet uszczelniajacych

5 | Hydrant nadziemny Dn80mm wraz z blokiem podporowym kpl 2,00
Zasuwa kotnierzowa Dn 80 mm miekkouszczelniajgca wraz z blokiem

6 kpl 2,00
podporowym

7 Zasuwa kotnierzowa Dn 50 mm miekkouszczelniajaca wraz z blokiem kpl 100

podporowym

T MOSTY

1 | KATOWICE

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM Str.
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. 21
KROCHMALNE.J - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL.
BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU
WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
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8 Doziemny dwustopniowy zawor napowietrzajaco - odpowietrzajacy Dn80mm Kol 1.00
z dodatkowsa zasuwg odcinajgca wraz z blokiem podporowym P ‘

9 | Lacznik rurowy multidiametralny Dn 63 mm kpl 1,00

10 | Lacznik rurowo - kotierzowy multidiametralny Dn 250/315 mm kpl 1,00

11 | Oznakowanie wodociggu na catej dlugosci zgodnie z normami branzowymi m 185,00

12 L1kw1da9]a p}rzebudowywanych odcinkoéw oraz armatury poprzez ich demontaz m 146,00
oraz utylizacje

Zabudowane urzqdzenia winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z normami.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentacji definiujqcej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowiqgzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiqzku z tym wykonane instalacje muszq

zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wigc dopuszcza sig stosowanie urzqdzen rownowaznych co do ich cech i parametrow, a wszelkie
nazwy firmowe urzqdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje

standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzqdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

Podpis projektanta

Katowice, czerwiec 2017

mgr inz. Tomasz Batdys

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3570/PWOS/11 DO

PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |

URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

T MOSTY

1 | KATOWICE

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM

UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL.
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B. CZESC FORMALNO — PRAWNA

ZADANIE |- BUDOWA SKRZYZOWANIA UL, DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENEEM _ Spr.
. UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
T MOSTY KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL, 21
(| KATOWICE KROCHMALNE - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL
BETONOWEL, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWES - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU
WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
do Izby Inzynierow Budownictwa:

1.1. mgr inz. Tomasz Baldys Uprawnienia budowlane nr: SLK/3570/PWOS/11
1.2. mgr inz. Tomasz Batdys Zas$wiadczenie o przynaleznosci do SOIIB
1.3. mgr inz. Przemystaw Swieciak Uprawnienia budowlane nr: SLK/3980/PO0S/12
1.4. mgr inz. Przemystaw Swieciak Zas$wiadczenie o przynaleznosci do SOIIB

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM

- UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC

/ M OSTY KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL.
i | KATOWICE KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL.
BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU

WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
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S LASKA

\ OKREGOWA

I Z B A
%/ INZYNIEROW
/Tr BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3570/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

WV 7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Batdys
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 08 kwietnia 1980 w Bedzinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3570/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokofow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Batdys posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Tomasz Batdys = -
Wincentego Pola 11/144 e—— - e~ ——
41-219 Sosnowiec mgr inZ. Pioty, Sza ?$

2, Okregowa Rada Izby

3, Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. estaw Jun;klewncz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzie!

ZADANIE |: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM

UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC

O KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL.
KROCHMALNE.J - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL.
BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU
WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FF1-LZM-QXE *

Pan Tomasz Batdys o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7353/11

adres zamieszkania ul. Hermisza 6¢/2, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

ZADANIE |- BUDOWA SKRZYZOWANIA UL, DIAMENTOWE. W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM Sy,
. UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
f‘ MOSTY KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL, 24
(| KATOWICE KROCHMALNE - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL
BETONOWEL, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWES - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU
WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
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S L A S KA
\ OKREGOWA
%/ INZYNIEROW

’T( BUDOWNIGTWA

SLK/OKK/7131/3880/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

WV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) W zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Przemystawowi Swigciak
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 01 wrzesnia 1980 w Sosnowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3980/POOS/M2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/iw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Przemystaw Swigciak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
craz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: i Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Przemystaw Swigciak .
Wincentego Pola 12/163 dermK e o e
41-200 Sosnowiec mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ,/;v-é'

3. Giowny Inspektor LI -
Nadzoru Budowlanego mgr inZ. Bofestaw Jurkiewicz

4. ala.

mgr inz. Zbigniew Dzigrzewicz

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM

, UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROGHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
MOSTY KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUD%WIE UL
(| KATOWICE KROCHMALNE. - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL,

BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU
WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QW8-MDIJ-E3Y *

Pan Przemystaw Swieciak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8237/13

adres zamieszkania ul. Wspdlna 8/10, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-25 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

2.1.  Warunki techniczne MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie znak KT/5004-430/2015 z dnia
12.06.2015r.
2.2.  Aktualizacja warunkow technicznych MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie znak KT/5004-521-
4/2016 z dnia 04.08.2016r.
2.3.  Pismo MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie znak KT/5001-717/2016 z dnia 04.01.2017r.
2.4.  Protokoét z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD-DP.6630.207.2017 z dnia
17.03.2017r.
2.5.  Pismo MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie znak KT/4001/161/2017 z dnia 27.04.2017r.
2.6.  Uzgodnienie projektu MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie znak KT/4002/161-1/2017 z dnia
20.06.2017 r.
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ZALACZNIK NR 7 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pifsudskiegu 15, 20-407 Lublin

o ongrorii bublin. of

Gekeotariat
wi, 81 53237 56

fon 815321910 KT/5004-430/2015 Lublin, 52.06.2{]I5r
Centrala Y ’L’lﬂ\ o i Mosléw w Lubiinie
wl 81537 42481 f"ﬁ’w‘w /s ﬁq;gog:’::am 133 20-30% Lublir Zarzad Drog §ié’w’\‘§,3|§ﬁbi§i§e ! ﬁfs“«i
Blure : . Wydziat Przyi}towama l”nwasty(;]: i’\h
5 P 15 e e ol Krochmal 13|,
;:;,.},Q;;Ubsf};e‘;’m 20-461 Lublir 5 2005 -06- 19
50 L R
;ﬁggﬁ";‘gi‘f;ﬁg"“‘ Dotyczy: qa‘?run]kow technicznych wod. - kan. na budowg,prgg_i{qienm ul. Lubelsl\iego I..1p a2 "80
bl 094 w Lublinie — w zakresie od skrzytowania 7 6l Clkrowmiczs~do- skrzyzowania
Baza Zemborzycka ul. Krochmalnej z ul. Diamentows, wraz z przebudows tego skrzyzowania oraz z budowa
ol Zamborzycka 1140 obiektu mostowego wraz z odwodnieniem i oéwietleniem.
20-445 Lublin
el 8174436 41 Odpowiadajge na wystapienie w sprawie jw. informujemy, ze przy projektowaniu ww. inwestycji
fax BT 7443280 nalezy uwzglednic¢ ponizsze warunki techniczne,
N o L Odwodnienie
siewnicke 5 1. Odwodnienie wskazanego ukladu komunikacyjnego projektowaé przy uwzglednieniu rozwigzan
20-228 Lublin Koncepeji ogdlnej kanalizacji deszczowej dla m. Lublina™ {Lemtech Consulting Sp. z 0.0., Krakéw;
S 2013r).
e B e R 2. Wymiarowanic kanaléw  deszezowych uzasadnié  obliczeniami, ktore nalezy zalaczyé do
E:;gra:l?;um przedstawianego opracowania wraz z planem przynaleznej zlewni.
o, Zowicowa 10 3. W przypadku pozostawienia kanalow deszczowych zlokalizowanych pod planowanymi nowymi
201245 Loblin nawierzchniami ukfada drogowego nalezy przed robotami drogowymi zdiagnozowaé ich stan
el 8174603 24 techniczny w celu wyeliminowania standw awaryjnych mogacych zagraza¢ trwalosci realizowanej
fox 81744 3083 inwestycii.
gi:éf;:“::ﬁm 4. W zw‘viazku 2 powyzszym budowa uidac.ju drogowego oraz gdwoduienic proje?tm’ve‘mych ulic beda
iox 81 5;'2 o8 mozliwe, po uprza':dn}m pxzepmwadz&?mu prac modeE'mzacy)nc-naprawczych lstmc}g,cy"ch kanahﬁ_w
e, 258 deszezowych wynikajacych z oceny ich stanu technicznego. Podstawe oceny powinien stanowié
wykonany monitoring kanalizacjj deszczowej.
GFR @) Oceny stanu technicznego istniejacej kunalizacji deszezowej (studnie, przewody na calym odcinku
ij&%% pom?gdzly smdnian}i_) powinifzn dokona¢ projektant konstruktor w oparcit o wyniki ww.
L EH A mommrmgu Qraz WiZje w lerenie.
%gﬁ b) Metody naprawy lub przebudowy powinny byvé jednozacznie okreslone w dokumentacji
150 5001 projektowej, uwzglednia aspekty ekonomiczne i ponizsze kryreria:
TS ~ rodzaj i wielko$¢ uszkodzen przewoddw wynikajacych z monitoringu (w tym przemieszczenia,
peknigeia, zawaly, zuZycie scierne, korozja) oraz stan studni na podstawie wizji lokalnej
" W lerenie
f,%\ k} - podstawowe parametry kanalu: $rednica i material, z jakiego zostal wykonany, glebokoi¢
ig\? posadowienia, dlugod¢ poszezegdlnych odeinkéw. wiek kanali {na podstawie dokumentacji
archiwalnej)
'sf 1“““ - docelowe miejsce usytuowania kanatu w pasic drogowym {ezdnia, trawnik, chodnik)
a.“ ;ji —~  wymagana wytrzymatos< na obcigzena zewngtrzne, w tym obcigzenie ruchem,
Pl — wymagania dotyczace przeptywow hydraulicznych

~- warunki gruntowo — wodne
odlegtosc od innych sieci,
Dobraua metoda nie _moze zmniejszaé dotvchczasowej przepustowosci przewodéw oraz musi
zapewniac normatywne spadki.
5. Istniejace wpusty i ich podlaczenia nalezy przebudowaé dostosowujac do projektowane] linii
kraweznikow,
6. Na kanalizacji deszczowej stosowad wlazy z zamknigciem ryglowym oraz wpusty deszczowe
z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem
7. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszezowych do sieci kanalizacji sanitarnej,

I1. Budowa ukladu dregowego — infrastrukiura wod.-kan,
PLAIIGT }. Lokalizacie elememéw konstrukeyinyeh drogi oraz pasow jezdnveh projektowaé bezkolizyinie
w_stosunku do_istniejacego uzbrojenia_wod.-kan.. 4. w_szczegélnodei uwzgledniajac usytuowanic

PaLsme Ceatava
Ragrertacs

kapiiet zakiacowy, sian na dzish 24.10.2014 . 279.634. 200,00 PLM
KRS GO00017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE ’
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REGON 430881832  NIP 712-015-02-95 PeKaO S.A. 1ii O/Lublia 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM Str.

UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC

M OSTY KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. 28
‘_ KATOWICE KROCHMALNE - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL
BETONOWEL, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWES - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU

WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny — Przebudowa sieci wodociggowej

przebudowanych przez MPWIK _w_2014r. (przy wspoludziale $rodkéw uniinych) magistral
wodociggowych _$800mm. _ $300mm __ (zlokalizowanych wzdluiz  planowanego  przedluzenia
ul. Lubelskiego Lipca "80 do ul. Krochmalnej i ul. Diamentowej).

. Sieci wod.- kan. usytuowane kolizyjnie wzgledem projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz

ponadnormatywnie lub niedostatecznie zaglgbione wymagad beda przebudowy lub zabezpieczenia,

4. m.in.:

a) dia zapewnienia dotychczasowej dostawy wody do posesji w rejonie ul. Dzierzawnej nalezy
przebudowac istniejacy ukiad wodociagow w obrebie ul. Cieplej, ul. Dzierzawnej, Wloscianskiej,
ul. Przeskok poprzez:

- zaprojektowanie sieci ¢125mm w ul. Lubelskiego Lipca '80 z wiaczeniem do sieci $100mm
w ul. Przeskok oraz sieci ¢$100mm zlokalizowanej w ostatniej drodze dojazdowej od
ul. Dzierzawnej,

b) wodocigg $80mm w ul. Cieplej oraz w skrzyzowaniu ul. Cieplej, Dzierzawnej i ul. Przeskok
przebudowac na $rednice ¢125mm,

¢) widoczne na mapie syt. ~wys, w ul. Dzierzawnej kanaly opisane jako ksD200, kdD600 nie sa
eksploatowane przez MPWIK, nie jest nam 2znany ich stan prawny oraz stan techniczny.
Rozwiazanie kolizji projektowanego ukfadu drogowego z ww. instalacjami nalezy przewidzieé
poprzez ich przepigceie, z uwzglednieniem przynaleznej zlewni, w oparciu o obowiazujace przepisy,
z wiaczeniem odpowiednio $ciekow:

- sanitarnych do aktualnie realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiego Lipca "8
wg PB nr KT/35/14, PW nr KT/85/14,

- deszezowych do istnicjgcego miejskiego systemu kanalizacji deszezowej, przy uwzglednieniu
rozwigzan ,.Koncepcji ogolnej kanalizacji deszczowej dla m. Lubling” (Lemtech Consulting Sp.
2 0.0., Krakow; 2013r.).

Sieci wod.- kan. powinny znalez¢ sig poza projektowanymi i modernizowanymi pasami jezdni oraz

nasypami drogowymi, przy zachowaniu normatywnych zagiebien (woda — przykrycie od 1,6 do 2.5m;

kanal — przykrycie od 1,2 do 4,0m, powyzej przeliczy¢), a takze odleglosci od uzbrojenia terenu, od
budynkow 1 innych elementéw zagospodarowania terenu, w tym elementéw konstrukeji drogi.

. Sieci sytuowa¢ w terenie miejskim lub ogdélnodostepnym umozliwiajae ich pézniejszg eksploatacje

(dojazd sprzgtu cigzkiego).

. Przejdcia poprzeczne sieciami wodociggowymi przez projektowane drogi przewidzie¢ w rurach

ochronnych umozliwiajacvch bezwykopowa wymiang uzbrojenia w stanach awaryjoych.

Odcigcia na rurociagach sieciowych lokalizowaé w komorach.

Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowad do projektowanej geometrii i niwelety
ulic, stropy i wlazy studni dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).Rozwigzania
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowej przedkladanej do uzgodnienia.

We wszystkich przypadkach kolizji projektowanego ukiadu drogowego z istniejacymi przylgezami
wod.-kan. nalezy je rozwigza¢ zapewniajac mozliwos¢ dotychczasowej obslugi.

Na wszystkich przebudowywanych przylgczach wodociagowych wymagajacych zmiany lokalizacii
ukladéw  pomiarowych  wodomierze  lokalizowa¢ za  pierwsza  zewnetrzna  Sciang
w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwosécig uszkodzenia lub w studni
wodomierzowej na terenie nieruchomosci w odleglosei ok. 1-2m od linii regulacyjnej ulicy (poza
pasem drogowym), z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r.
{Dz. U. 02.75.690 z pozn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Za zestawami wodomierzowymi przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed widrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003.
Wodomierz sytuowa¢ na konsoli.

.Zbedne odcinki czynnych dotad rurociggdw zlokalizowane w projektowanych drogach nalezy

przewidzieé do likwidacji.

. W projektowanym przedluzeniu ui. Lubelskiego Lipca 80 konieczne jest zaprojektowanie

i zrealizowanie sieci wodociagowej i kanalizacji sapitamej. W zwiazku z powyZzszym prosimy
o uwzglednienie zaprojektowania w pasie drogowym ok. 70m sieci wodociggowej $125mm oraz
ok. 300m siect kanalizacyjnej $200mm. Koszty z tym zwigzane pokryje MPWiK. Ponadto z uwagi
na konieczno§¢ realizacji sieci przed wykonaniem nawierzchni drogi proponujemy tez wspéing
realizacj¢ robot budowlanych. Zasady wspélpracy i finansowania ww. zakreséw zostang
okreslone w porozumieniu o wspolnej realizacji inwestycji.

Sieci i odgalgzienia wod.-kan. projektowaé¢ w oparciu o ponizsze warunki:
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Lo

W

a) sie¢ wodociggowa w ul. Dzierzawnej projektowat o érednicy ¢125mm, z wigczeniem do

istniejacego wodociagu ¢100mm w vl Wioscianskiej oraz koniecznej do przebudowy sieci

w skrzyzowaniu ul. Przeskok i ul. Cieplej wg punktu 11.2.b).

sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplej i ul. Dzierzawnej projektowa¢ o srednicy $200mm, z

wiaczeniem do kolektora sanitamego $1600mm usytuowanego po zachodniej stronie ul. Przeskok

lub sieci kanalizacji sanitarnej $200mm w ul. Cieptej

¢) od projektowanych sieci wod.-Kan. nalezy zaprojektowaé odgalezienia w pasie drogowym do
wszystkich posesji wynikajacych z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz w kierunku planowanych
drég.

HI. Dodatkowe wyvmagania i informacie

b

Bl

. Przy opracowywaniu dokumentacji projekiant zobowigzany jest do:

a) skorzystania z materialdw dotyczacych istniejacege i projektowanego uzbrojenia wod-kan.
w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych si¢ w archiwum technicznym MPWiK,

b} inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie wizji lokalnej w terenie,

¢) uwzglednienia wymagan zawartych w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji

sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie

internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsiugi Klienta),

dokonywania w MPWiK na biezgco ustalen, a nastepnie przedstawienia preponowanych

rozwigzan projektowych.

Lokalizacja sieci it przylaczy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez zespot ds. Koordynacji

Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniuv z MPWiK Sp. z o.0.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je

zalgezy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmiany lub

rozszerzenia niniejszyeh warunkéw po opracowaniu koncepcji drogowej.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ 2 Dzialem Technicznym

MPWiIK, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).

W przypadku koniecznodci dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejacego na sieci mozna

kontaktowat si¢ z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 81-744-36-4] wew. 403, 406), Wydziatem

Sieci Kanalizacyjnej (wew. 430, 431),

d

~

Otrzymuia:

i
2
3.
4

Adresat
IN
TS
ala
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MPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
6 i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
R al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
Rok zal. 1899 weww.mpwik lublin, pl
Sekretariat 34
tel. 8153237 56 - B - S—
fax 815321910 S50 ALOWICE 3L 2 G0, .
Contrala KT/5004-521-4/2016 40-55% “atowice. ul. Roina 12 Lublin, 04.08.2016r.
tel. 815324281 T ) ]
gtlsf&gi Klienta wpi, 0. 08. 2016 Mosty Katowice Sp. z o.0.
;'c-)lo"*;sfd;lk‘eg" 15 ul. Rolna 12
-407 Lublin = = .
tel./fax 81 532 01 80 Lodz. ] 181 40-555 Katowice

Pogotowie Wod.-Kan,

tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. 81744 36 41
fax 81744 32 80
Oczyszczalnia
Sciekéw “Hajdow”
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 817460101
fax 81 746 03 33
Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 8174603 24
fax 81 746 30 83

Dziat Zamdwien

Publicznych
fax 81 532 42 81
wew. 288

180 14001

NC-1398/1

e e
EMAS
Zwaryfikowany
system zarzgdzania

irodowiskowego
A

% _SGS

PL 14/0167

PCA

Poisnn Ciwnrnum
KR UTIACH

Dotyczy:  aktualizacji warunkéw technicznych znak KT/5004-430/2015 na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej na budowe:

- Zadanie 1 -skrzyiowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym
przediuzeniem ul. Lubelskiego Lipca "80 oraz Krochmalng, polegajacej m.in. na
budowie w ciggu ulic Krochmalna — Diamentowa obiektu inzynierskiego:
estakady z ul. Diamentowsg w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku
ul. Betonowej przebudowie odcinka ul. Diamentowej — od skrzyzowania
z ul. Krochmalna w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem
i o$wietleniem

- Zadanie II —przediuzenie ul. Lubelskiego Lipca 80 w Lublinie, na odcinku od
skrzyzowania z wul. Diamentowa i Krochmalng do skrzyzowania
z ul. Cukrownicza, przebudowe ul. Wloscianskiej od skrzyzowania
z ul. Lubelskiego Lipca 80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyZzowaniem,
przebudowg ul. Cieplej oraz skrzyzowan ulic przyleglych, budowe tymczasowego
polaczenia ul. Przeskok z wylotem z nowego skrzyzowania ul. Lubelskiego
Lipca’80 z ul. Wloécianska wraz z odwodnieniem i oSwietleniem

W odpowiedzi na pismo L.dz. Mosty 20016/07/00600 w sprawie jw. informujemy, ze dla
ww. inwestycji MPWiK okreslit warunki techniczne znak KT/5004-430/2015 (z dnia 12.06.2015r.)
uwzgledniajagce zasady przebudowy lub zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia wod.-kan.
kolidujacego z projektowanym ukladem drogowym (kopia ww. warunkéw zostala zalaczona do
pisma znak KT/5004-521/2016).

Z uwagi na utratg waznosci ww. warunkéw informujemy, ze przedluzamy je na okres 2 lat
od daty niniejszego pisma.

Niniejsze pismo wraz z warunkami nr KT/5004-521/2016 nalezy zataczyé do dokumentacji
przedktadanej do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawach dotyczgcych niniejszego pisma mozna kontaktowa¢ si¢ z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel. 81-532-
42-81 wew. 383).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Urzad Miasta Lublin, Wydzial Gospodarki Komunalnej
ul. T. Zana 38/710, 20-601 Lublin + kopia warunkéw KT/5004-430/2015

3. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, Wydzial Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
4. ala

kapital zakl: , stan na dzien 27.02.2016 r.: 282.643.800,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W Gosp. KRS
REGON 430881882 NIP 712-015-02-85 PeKaC S.A. Ill O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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MPWI(K

. @
Cug®®
Rok zal 1899

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

wwwempwik Jublin.pl

Sekretariat
tel. 81 53237 56
fax 815321910

Centrala KT/5001-717/2016 Lublin, 04.01.2017r.

fol. 81532 4281

Biuro |

Obstugi Klienta R 3

al. 1. Pitsudskiego 15 L), - — ——] Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-407 Lublin Me St Wydzi gotowania Inwestycji
tel./fox 81 53201 80 av na 1z .

Pogotowie Wed.-Kan.
tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. 8174436 41
fox 817443280

Qczyszczalnia
Sciekéw "Hajdéw”

ul. kagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 817460101
fox 8174603 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 817460324
fax 817463083

Dziaf Zamowier

Publicznych
fax 81 532 42 81 1
wew. 288 '

1S0 8001

NC-199972

150 14001

NC-1958/1

Zweryfikowany 5.
system zarzadzania 6
frodowiskowego
% o I

o SGS 7

PL 14/0167

PCA

PoLsrie Cenraum
AxnEDYTACA

NADAKIA

AB 383

e | ul. Krochmaln
20-401 Lublin

13 7
' Mosty Katowice Sp. z 0. o.
409 ul. Rolna 12
L. 9z e 40-555 Katowice

Dotyczy: Zadanie I - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe

skrzyzowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przediuzeniem ul.
Lubelskiego Lipca 80 oraz ul. Krochmalna, polegajacej m.in. na budowie w ciagu
ulic  Krochmalna-Diamentowa  obiektu  inZynierskiego: estakady—nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej — od skrzyzowania z ul. Diamentowa
w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka
ul. Diamentowej—od skrzyzowania z ul. Krochmalng w kierunku wiaduktu
kolejowego, wraz z odwodnieniem i oSwietleniem.

W odpowiedzi na wystgpienie w sprawie jw. informujemy, ze dokumentacja projektowa

moze by¢ przedmiotem uzgodnienia z MPWiK po uwzglednieniu nastgpujacych uwag :

Nie wyrazamy zgody na sytuowanie przebudowywanej sieci wodociggowej kolizyjnie

w stosunku do projektowanej estakady nad skrzyzowaniem.

Trasg przewodu nalezy uzgodnié na Naradzie Koordynacyjnej Urzgdu Miasta Lublin.

Do dokumentacji projektowej zalgczyé:

a) opini¢ zespolu Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin - do wgladu oryginat

b) decyzje lokalizacyjna ZDiM w Lublinie dla projektowanego uzbrojenia w miejskim pasie
drogowym,

¢) uzgodnienie Rzeczoznawczy ds. zabezpieczen p. poz.,

d) plan zagospodarowania pasa drogowego z projektu drogowego,

€) zestawienie powierzchni projektowanego uzbrojenia wodociggowego w pasie drogowym

. Posadowienie przewodéw sieci wodociagowe] w wykopie projektowaé w oparciu o opinie

geotechniczng (geologiczno — inzynierska — gdy dotyczy). Sposob posadowienia przewodow
przedstawi¢ z uwzglednieniem ww. warunkow. Podac do jakiej kategorii geotechnicznej zaliczono
projektowane obiekty budowlane. W przypadku niekorzystnych warunkéw dla posadowienia
przewod6éw przedstawié¢ dodatkowo projekt branzy konstrukeyjnej. Szczegdél posadowienia
przewodéw w wykopie uszczegétowié okreslajac stopien zageszczenia poszczegolnych warstw
(podsypki, obsypki, zasypki).

Wodocigg wyposazy¢ w urzadzenia odwodnieniowe i odpowietrzajace zgodnie z wytycznymi
MPWiK.

Zasuwy do hydrantéw nanies¢ na profilach przylaczy hydrantowych a nie na profilu sieci.

. Na zalamaniach projektowanego wodociagu (zmiany kierunkdw) oraz tréjnikach do hydrantow

p.poz. zastosowa¢ bloki oporowe, przewidzie¢ izolacj¢ pomigdzy blokiem oporowym
a wodociggiem. Projektowane bloki oporowe naniesé na planie sytuacyjnym oraz na schemacie
hydrantéw.

Sieci wod.—kan. nalezy projektowa¢ w oparciu o uzgodniony projekt branzy drogowej.

kapital zakladowy, stan na dzien 27.02.2016 r.: 262 643.800,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W+ Gosp. KRS
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95 PeKaO S.A. Il O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

MOSTY

le KATOWICE
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8. Wszystkie rozwigzania projektowe, zastosowane materialy maja spelniaé wymogi MPWiIK
zawarte w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

9. W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé¢ sig¢ z Dzialem Technicznym
MPWIK, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).

Otrzymuja:
1. Adresatx?2
2. ala

KIERGIW IR
Dzia 'l’e:;:ni /xp(—

maying. Joapna Bakowska

J

M

MOSTY

KATOWICE
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GD-DP.6630.207.2017

Lublin, dn. 17.03.2017 .

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.207.2017

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r.

poz. 520 z pézn. zm..)

Przedmiot narady:

sieci: wodociaggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazowa,
cieplownicza, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja technologiczna i energetyczne
linie kablowe: NN, SN, o$wietleniowe ze stupami, trakcji trolejbusowej ze stupami oraz
elementy sygnalizacji $wietlnej

Lokalizacja:

Lublin, ul. Diamentowa, Krochmalna

Whioskodawca:

MOSTY KATOWICE SP.Z O.0. KATOWICE ul. ROLNA 12
40-555 Katowice

Przewodniczacy:

Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska

Miejsce narady:

Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)

Opfata nr: 3419/17/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 08.03.2017

Rozp. narady: 17.03.2017

Zakoncz. narady: 17.03.2017

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

pozytywnie z uwagami.
UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy dang siecig.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢ stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyZzowarn z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

7. Uzgodnienie nie dotyczy terenéw wytgczonych ( zamknigtych) PKP.

;

ZADANIE |: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM

UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
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GD-DP.6630.207.2017

Stanowiska uczestnikoéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1 Wydziat Architektury -

i Budownictwa
U.M. Lublin

2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru -
Budowlanego Miasta Lublin
3 Zarzad Drég i Mostow Na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

w Lublinie publicznych na lokalizacj¢ uzgodnionej trasy konieczne jest uzyskanie
stosownej decyzji / opinii zezwalajacej na lokalizacje projektowanego
uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

4 NETIA S.A. w Lublinie W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. (ponizej 2m). prace ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdlna
ostrozno$cig. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez NETIA
S.A.: email nadzory@netia.pl

5 PGE Dystrybucja SA W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (przylaczy) z istniejacymi
Oddziat Lublin kablami energetycznymi, kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z
Rejon Energetyczny obowigzujacymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E.
Lublin Miasto. Lublin Miasto.

6 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcej sieci gazowej (do 2m) prace
Oddziat prowadzi¢ wylacznie recznie, ze szczeg6lng ostroznoscia. Podlegaja one

Zaktad Gazowniczy w Lublinie zgloszeniu do Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 81
445 21 02, faks 81 445 21 06 ktéry dokona protokolarnego odbioru rob6t przy
czynnej sieci gazowej.

7 Miejskie Przedsigbiorstwo -

Wodociagéw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.

8 Lubelskie Przedsigbiorstwo W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych sieci (przylaczy) z
Energetyki Cieplnej S.A. istniejaca siecig cieplownicza roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
w Lublinie zachowaniem ostrozno$ci. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi

przez LPEC S.A.
9 Biuro Miejskiego Architekta -

Zieleni U.M. Lublin
10 Miejskie Przedsigbiorstwo -
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.
11 S F

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin

M (;

;
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MPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
“uge® al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
Fok zat. 16580 www.mpwik.Jublin.pl
Sekretariat KT/4001/161/2017 Lublin, 27.04.2017
rel. 8153237 56
fax 8153219 10
Centrala \(\’Jf o L. i .
tel. B15324281 Mosty Katowice Sp. 2 0.0, zgd Droég i Mostoyv W Lublinie
Bluro 40-555 Katowice, ul. Rolna 12 WydziakPrzygotowania Inwestycji
- o — e — ul. Krochmaa.13j
al. J. Piudskiego 15 -
20407 Lobln o , 20-401 Lublin
tel./Fax 81 53201 80 wpt. 05 0% 7017
Prg::;usw;: '{?Sf“"’ Mosty Katowice Sp. z o. o.
tel. =
ol 594 L s '_;(x‘][ ul. Rolna 12 )
Baza Zemborzyake 40-555 Katowice
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
'r:'; g: ;ﬁ gg ‘3‘; Dotyczy: Zada.nie I - p-rojektu ) b.udowlafm - wykonawczego na budowe skrzyzowania
Qcayseczainia ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca
Sclokbw “Hajdéw" *80 oraz ul. Krochmalng.....”- przebudowa sieci wodociagowej.
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 817460101 oo
fax 817460333 W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw., w nawiazaniu do pism: KT/5001-717/2016
Centralne (z dnia 04.01.2017r.), KT/4004/177-3/2017 (z dnia 24.04.2017r.) informujemy, 7¢ dokumentacja
t;“z::‘l:::‘um] " projektowa moze by¢ przedmiotem uzgodnienia z MPWiK po uwzglgdnieniu nastepujacych uwag :
20-245 Lublin 1. Do dokumentacji projektowej zataczyé:
tel. 817460324 a) do wgladu oryginal opinii zespohi Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin,
Fax 81746 3083 b) uzgodnienie Rzeczoznawcezy ds. zabezpieczen p. po.,
g:.:'"é'n";g:““ c) szcz,agély proj ektOmeych bl(fk(’)w (3p0r0\jvychl.
fax 81 532 42 81 d) wyciag z opracowania geologiczno-inzynierskiego.

wew 288 2. Plan sytuacyjny uczytelni¢ w zakresie istniejacego uzbrojenia.

3. Projekt wzmocnienia podloza powinien uwzglednia¢ rozmieszczenie pali w stosunku do
istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan., w tym sieci wodociagowej.

4. Na profilach nanie$¢ poziom wod gruntowych jesli dotyczy, wszystkie kolizje z istniejagcym

i projektowanym uzbrojeniem oraz wszystkie projektowane na wodociagu rury ochronne.

5. Na przebudowywanym odcinku sieci odtworzy¢ istniejace odpowietrzenie wodociagu w rejonie
weztaW3,
6. Skorygowac wezly polaczeniowe, tj,:

a) przebudowa obja¢ rowniez istniejace wlaczenie do przylacza wodociagowego $63x5,8mm
(rejon wezla W1) — laczac si¢ z istniejacym stalowym wodociagiem Dn 250 za tym
przylaczem.

b) nalezy zaprojektowaé polgczenie przebudowywanego wodociggu z istniejacym kolnierzem
zeliwnym Dn250 — wezet W17.

7. Opis uzupelni¢ o szczegblowe parametry zastosowanych materiatow rurociagdéw i armatury,

w tym rodzaju polaczen zgodnie z wytycznymi MPWiK.

8. Projektowane bloki oporowe nanies$é¢ na schemacie sieci (na wszystkich zatlamaniach i wyparciach
tréjnikéw). Schemat hydrantéw p.poz. uzupetnié¢ o bloki oporowe trdjnikow.

EMAS 9. Sposob posadowienia rur w wykopie powinien uwzglednia¢é rozwiazania w zakresie projektu
JRenythowany drogowego i konstrukcyjnego drogi oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Nanie$é poziom
SRl wod gruntowych jesli dotyczy.

YLy, 10.Przedstawi¢ rozwigzania w zakresie regulacji istniejagcego uzbrojenia wodociggowego pod
f@ 0‘«\ projektowanym uktadem drogowym.
7.4' 11.Rozwigzania projektowe powinny zapewniaé cigglosci dostawy wody podczas wykonywania
* _SGS robot.
I 12.Zestawienie powierzchni projektowanego uzbrojenia wodociggowego w pasie drogowym
PCA skorygowac¢ o projektowane rury ochronne.

Poisci ConTaum
AvREaviALA

\:—‘; kapital zakladowy, slan na dzien 05.01,2017 r.: 283.447 800,00 PLN
KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE

2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W4 Gosp. KRS

REGON 430981982 NIP 712-015-02-85 PakaO S.A. Ill OfLublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

BADANIK

ZADANIE |: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC

O KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL.
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13.Wszystkie rozwigzania projektowe, zastosowane materialy majg spelnia¢ wymogi MPWiK
zawarte w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

14.W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem Technicznym
MPWiK, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel, 81-532-42-81 wew. 383).

Otrzymuja:
1. _Adresatx?2
2. ala
ZADANEE I- BUDOWA SKRZYZOWANIA UL DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENEEM Gy,
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
Z T‘ MOSTY KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL, 37
(| KATOWICE KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL.

BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU
WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
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APWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

“wae® al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

LR www gk L il c—
Sekretariat -
w o815  KTAH002/161-1/2017 Lublin, 20.06.2017
fox 81532 1910
Cantratu
. B e Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
m, Kionte Wydzial Przygotowania Inwestycji
%;wmm 15 ul. Krochmalna 13j

Lubin .

wl ffex 81 53201 80 20-401 Lublin
v Mosty Katowice Sp. z 0. 0.
el 994 ul. Rolna 12
Baza Zemborzycka 40-555 Katowice
ol Zamboczycdo 1180
20445 Lublin
wl 817443541
fox 8) 7443280
Ocayszcaainia  Dotyczy:  Zadanie I — projektu budowlanego na budowe skrzyzowania ul. Diamentowej
mg? w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca 80 oraz
20228 Lublin ul. Krochmalng, polegajgcej m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna -
w P: 7460101 Diamentowa obiektu inZynierskiego: estakady-nad skrzyZowaniem, przebudowie
piigapae ul. Krochmalnej — od skrzyZzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
A oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej—od
ul Zowskoowo 10 skrzyzowania z ul. Krochmalng w kierunku wiaduktu kolejowego. wraz z
20245 lubln odwodnieniem i odwictleniem - przebudowa sieci wodocisgowei.
wl 8174603724
fox 81 746 2083
Daial Zaméwien L. L . .
Publicznych Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw. informujemy, 2e vzgadniamy przediozony
b 91 sy pro;ekt budowlany — technologia z nastgpujacymi uwagami:

EMAS

Fowyhamany
R L T
AITCOw I
- -

©

SGS

PLYSODY

PCA

Feare Liernie
R

AB 383

. Sposob posadowienia rur w wykopie powinien uwzgledniaé rozwigzania w zakresie projektu

drogowego i konstrukeyjnego drogi oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

2. Projekt wzmocnienia podloza  powinien uwzgledniaé bezkolizyjne rozmieszczenie pali
w stosunku do istniejgeego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan., w tym sicci wodociagowe;.

3. Nie nalezy lgczy¢ rurociggdw za pomocg muf do zgrzewania elektrooporowego.

4. Wiaczenie odpowietrznika do sieci przewidzieé za pomoca trojnika kohierzowego z zeliwa
sferoidalnego.

5. Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej wraz z rozwigzaniami w zakresie regulacji
istniejacego uzbrojenia wodociggowego w obrebie opracowania branzy drogowej podlega
uzgodnieniu z MPWIK.

W sprawach dotyczgcych niniejszego pisma mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
Technicznym MPWIK, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokoj nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).

Otrzymuja;
I. Adresatx 2
2. ala
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ZADANIE |: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC

MOSTY KROCHMALNA-DIAVIENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL.
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ZADANIE |: BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM

UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL.
KROCHMALNE.J - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL.

BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU
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