Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych T.01.00.00

T.01.00.00. Budowa trakcji trolejbusowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa sieci kanalizacyjnej, ktéra zostanie wykonane w ramach zadania: 'Zadanie I:
Budowa skrzyzowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80
oraz ul. Krochmalng, polegajaca m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu
inzynierskiego: estakady - nad skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul.
Diamentowg w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w Kkierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul.
Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i
oSwietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1. majacych na celu
wykonanie przebudowy sieci trakcji trolejbusowe;j.

14. OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne"
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.6 Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

2. Materiatly

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy trakcji trolejbusowej musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng wydang przez Instytut Kolejowy.

Kable elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-003 (PN-76/E-05125 ) oraz PN-IEC 60364-5-523.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytworcy.

2.2. Stupy

Nalezy zastosowac nastgpujace stupy trakcyjne:
- shup trakcyjno-o$wietleniowy z fundamentem TRO-10/12,
- shup trakcyjno-o$wietleniowy z fundamentem TRO-10/15,
- shup trakcyjno-o$wietleniowy z fundamentem TRO-10/25.

2.3. Kable
Kable elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-003 (PN-76/E-05125 ) oraz PN-IEC 60364-5-523.
Nalezy zastosowac nastgpujace typy kabli:
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— kabel HO7V-K120 -HO7V-K 120 1 kV,
— kabel YKXS 1x400.

2.4. Wysiegniki
Nalezy zastosowac¢ nastgpujace zestawy wysiggnika:
- GRP4m-TV VYL1-4m,
- GRP4,5-TV VYL1-4,5m,
- GRP5m-TV VYL1-5m,
- GRP55m-TV VYLI-5,5m,
- GRP6m-TV VYL1-6m,
- GRP6,5m-TV VYLI1-6,5m,
- GRP7m-TV VYL1-7m,
- GRP7,5m-TV VYL2-7,5m,
- GRP8,5-TV VYL2-8,5m,
- GRP9m-TV VYL2-9m,
- GRP9,5m-TV VYL2-9,5m,
- GRP10,5m-TV VYL2-10,5m,
- GRP1Im-TV VYL2-11m.

2.5. Zawiesia
Nalezy zastosowac¢ nastgpujace zawiesia katowe:
— zestaw zawiesi — przelotowy, delta 260cm — wysiegnik TBZ2D260,
— zestaw zawiesi — przelotowy, delta 260cm na link¢ — TB22N260,
— zestaw zawiesi katowych 3-4 deg — TB-1Nb,
— zestaw zawiesi katowych 3-4 deg na wysiggnik — TB-1Gb,
— zestaw zawiesi katowych 4-5 deg na wysiegnik — TB-1Gc,
— zestaw zawiesi katowych 4-5 deg — TB-1Nc,
— zestaw zawiesi katowych 5-7 deg na wysiggnik — TB-1Gd,
— zestaw zawiesi katowych 7-10 deg na wysiggnik — TB-1Ge,
— zestaw zawiesi katowych 7-10 deg — TB-1Ne,
— zestaw zawiesi katowych 10-13 deg na wysiegnik — TB-1Gf,
— zestaw zawiesi katowych 10-13 deg — TB-1Xf,
— zestaw zawiesi katowych 13-30 deg na wysiegnik — TB-1Gg,
— zestaw zawiesi katowych 13-30 deg — TB-1Ng,
— zestaw zawiesi katowych 13-30 deg bocznych — TB1-Xh.

2.6. Pozostale materialy dla wykonania trakcji trolejbusowej
Materiatami do wykonania sieci trakcyjnej sa:
— zestaw przylaczeniowy 120mm — jeden biegun — TKB120xOx 1N,
— zestaw wyrOwnanie potencjatéw- TKB120x2x2N4,
— uchwyt linki — hak — TVO 37,
— uchwyt wysiggnika — TVO 24,
— zestaw zawiesi linki 35 — TV1S4N35,
— izolator sekcyjny — TBUDIN,
—  tlumik drgan — 225112,
— daszek do wiaczenia pantografu na sie¢ — TB-TLPR,
— zwrotnica mechaniczna TBSM10 S — TBSM10-L (2,5/7,5),
— zwrotnica elektryczna system VETRA — TBSEV10M-SM,
— linka stalowa 35 — stal nierdzewna,
—  przewdd DJP100,
— inne drobne materialy niezb¢dne do wykonania robot.

2.7. Kruszywo
Kruszywo i piasek powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,

2.8. Beton
Do wykonania fundamentéw stupéw trakcyjnych nalezy zastosowa¢ beton klasy C30/37 o klasie ekspozycji XIA i
beton nie konstrukcyjny klasy C8/10.
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Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206.

2.9. Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji fundamentéw stupéw trakcyjnych sa:

- roztwor asfaltowy lub emulsja asfaltowa do gruntowania powierzchni,

- lepik asfaltowy stosowany na goraco,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odttuszczajace,

Dopuszcza si¢ do stosowania réwniez inne materialy o podobnych wlasciwosciach posiadajace aktualne Aprobaty
Techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Elementy prefabrykowane
Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna
sosnowego. Wszystkie fundamenty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.10.2. Skladowanie materialéw do budowy trakcji

Materiaty powinny by¢ sktadowane na budowie w sposob zabezpieczajacy ich przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub warunkami atmosferycznymi. Kable moga by¢ przechowywane na bgbnach w pozycji stojacej, opartej na
krawedziach tarcz lub poziomo ulozone na plaszczyznie tarczy. Koncoéwki kabli powinny posiada¢ kapturki
zabezpieczajace je przed wilgocia.

Stupy trakcyjne moga by¢ utoZzone na utwardzonym podtozu, oparte cata dlugoscia na podtozu.

Pozostate materiaty winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.

2.10.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

2.10.4. Cement
Cement nalezy sktadowaé¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ silosy w ilo$ci
zapewniajace]j ciaglo$¢ robodt. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny

gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce,
zgodnie z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t zardwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wykonania wykop6éw i zasypek Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- koparka przedsi¢bierna,

- spycharka,

- oskardy, dragi stalowe, topaty — sprzet uzupetniajacy do odspajania gruntu

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy dluzycowej do samochodu,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- recznego zestawu $wider do wiercenia poziomego otwordw do 15cm,

- ubijak mechaniczny,

- szczotki 1 walki,

kociot stalowy do podgrzewania masy izolacyjnej,

- sprezarka powietrza do oczyszczenia powierzchni betonowej.

- inny sprzet niezbedny do wykonania roboét.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrni¢ dla poszczegdlnych elementow.
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw na budow¢ mozna uzywa¢ dowolnych §rodkéw transportowych dostosowanych do przewozu
poszczegdlnych rodzajéw materiatéw i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Srodki transportowe powinny posiada¢ zabezpieczenie przed przesuwaniem lub mieszaniem si¢ tadunkéw. Ogélne
wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2, Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zaleca si¢ transport samochodami samowyladowczymi o duzej tadowno$ci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie
umie$ci¢ na calej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwlocznie
przetransportowa¢ na miejsce przeznaczenia (wysypisko) uzgodnione z Inzynierem. W przypadku przygotowania
odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopoéw, odlegto$¢ podndza skarpy od ktadu od
gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowal dowozu materialéw na budowe¢ i powinien
odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntéw.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

- ilo$ci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci $Srodkéw transportowych,

- uksztaltowaniu terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji rob6t

4.3. Transport materialéw do zasypek

Materiaty do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewni¢ ochron¢ przed
wptywami atmosferycznymi.

4.4. Transport mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-EN-206

4.4.1. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.2. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z norma PN-EN-206

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
JakoS$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowa trakcji tramwajowej. Roboty trakcyjne powinny
by¢ wykonywane zgodnie z ich etapowaniem po zakonczeniu czg¢sci budowlano- montazowej odpowiadajacej
zalozonemu etapowi rob6t. Ogdlne wymagania dotyczace tych rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia fundamentéw i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
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Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Wykopy fundamentowe

Wykopy pod fundamenty stupéw trakcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wykopy
fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo natychmiast przystapi¢
do wykonania przewidzianych w nich rob6t. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest biezace kontrolowanie
warunkow gruntowych.

a) Wymiary wykop6éw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
sposobu ich zalozenia, glgbokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i
mozliwos$ci zabezpieczenia zboczy wykopéw. Wymiary wykopéw powinny uwzgledniaé niezbgdng przestrzen na
prace ludzi tj. przejscia o szerokos$ci nie mniejszej niz 80 cm.

b) Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
dokumentacji projektowej, oraz oceni¢ warunki gruntowe. Pod fundamenty prefabrykowane nalezy wykona¢ wykopy
wasko przestrzenne r¢cznie, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu,
zgodnie z PN-68/B-06050W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw).Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15-20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi.
Zasypke nalezy wykona¢ z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza jezdnig). Grunt rodzimy nie moze
zawiera¢ wigcej niz 2% czeSci organicznych oraz gruzu i kamieni.

Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami, o grubosci max. 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien osiagnac, co
najmniej 0,97 (poza jezdnia).

Pod jezdnia zasypka do gigbokosci 120 cm powinna by¢ zaggszczona do Is>1,00, natomiast w gérnej warstwie do 20
cm od niwelety rob6t ziemnych Is>1,03.

Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

c¢) Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

- bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢ przy ktérej nie zachodzi obawa
obsuwania si¢ gruntu, tj. w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m; w gruntach nieprzepuszczalnych - nie
mniej niz 5,0 m

- bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu si¢
gruntu.

d) Zabezpieczenie skarp wykopow

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych

nachylen skarp:

- w gruntach niespoistych stabo zageszczonych - o nachyleniu 1:1,5

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia (dotyczy

réwniez skarp przyjetych w Dokumentacji Projektowej):

- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3 krotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢, w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw dzialajacych destrukcyjnie
(opady atmosferyczne, mréz, itp.)

- w wykopach glebszych niz 1,0 m mierzac od poziomu terenu, nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz
20,0 m bezpieczne zejscia dla pracownikéw
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5.4. Podloze z betonu niekonstrukcyjnego

Pod fundamenty stupéw trakcyjnych nalezy wykonaé warstwe betonu podktadowego klasy C8/10 wg wymagan
okreslonych normie PN — EN — 206.

Przed uktadaniem chudego betonu nalezy sprawdzi¢ stan dna wykopu, ktére powinno by¢ réwne, czyste ibez
nawilgocenia. Beton powinien by¢ rozkladany w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych $cisle
wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. Wykonanie robét betoniarskich

Fundamenty pod stupy trakcyjne nalezy wykona¢ z betonu wg wymagan okre$lonych normie PN-EN-206.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej.

5.5.1. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty powinny by¢ ustawiane przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie zaggszczanego zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom
gbrnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:5000, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnos$cig = 10 cm.

5.5.2. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng

(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposéb taczenia betonu w przerwach,

- sposob pielggnacji betonu,

- warunki i rozformowanie konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan (nalezy zwréci¢ uwage na czysto$¢ deskowania oraz pokrycie $rodkiem
antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

a) Deskowania
Deskowania powinny by¢ wykonane wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymalo$ciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastgpujacych normach:

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materialy.
- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Ziacza.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane:
1) parciem $wiezej masy betonowej,
2) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw, z uwzglednieniem szybko$ci betonowania i sposobu zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna w czasie eksploatacji spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukceji
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢
- umozliwia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
- wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug ich dokumentacji technicznej i przed wypelnieniem masg betonowa
dokladnie sprawdzone, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji.
Prawidlowo$¢ wykonania deskowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg¢ techniczng. Deskowania
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nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane wod3.

5.6. Wykonanie robét izolacyjnych

Powierzchnie zewngtrzne fundamentéw pod stupy trakcyjne nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji bitumicznej
wykonywanej na goraco, ztozonej z warstwy gruntujacej i dwoch warstw lepiku asfaltowego. Kazda warstwa izolacji
powinna stanowi¢ jednolita, ciagta powloke, Scisle przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio ulozonej
warstwy izolacji. Izolacj¢ bitumiczng nalezy uktada¢ na podtozu zagruntowanym roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa, po wyschnigciu powtoki gruntujace;.

Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow izolacyjnych pod warunkiem posiadania przez nie aktualnej aprobaty
technicznej. Decyzj¢ o dopuszczeniu tych materiatéw wydaje Inzynier.

a) Warunki atmosferyczne

Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem (statym lub czasowym). Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych
(np. gdy nie ma naporu wody), dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworem asfaltowym przy temperaturze ponizej
5°C, jednak nie nizszej niz 0°C i pod warunkiem, Ze temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

b)Przygotowanie podioza

Podloze betonowe pod izolacj¢ powinno by¢ réwne, czyste, odttuszczone iodpylone, ajego wytrzymato$¢ na
$ciskanie nie mniejsza niz 9,0 MPa. Wypuklosci i wglebienia na powierzchni podtoza powinny by¢ nie wigksze niz
2 mm. Pe¢knigcia na powierzchni podloza o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czgsci pylastych, z luszczen mleczka
cementowego 1 zanieczyszczen powstalych podczas budowy. Waznym elementem przygotowania powierzchni jest
odttuszczanie. Zattuszczone miejsca powinny by¢ przemyte rozpuszczalnikiem organicznym lub przemystowymi
srodkami odtluszczajacymi. Pyl, kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne nalezy usunaé poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Nalezy zwréci¢ uwage, aby bylo ono pozbawione oleju. Dotyczy to réwniez powietrza
uzywanego do nape¢du urzadzen oczyszczajacych.

¢) Wykonanie warstwy gruntujacej

Podktad gruntujacy z roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinien by¢ wykonany recznie przy pomocy
szczotek i1 tworzy¢ jednolicie rdowng powloke na catej izolowanej powierzchni. Liczba naktadanych warstw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fald itp. wad oraz mieszanie materialéw smotowych i asfaltowych, jest niedopuszczalne.

d) Wykonanie izolacji

Dwuwarstwowg izolacje powlokowa z lepiku asfaltowego stosowanego na goraco, nalezy wykonaé rgcznie przy
pomocy szczotek. Lepik powinien by¢ podgrzany do temperatury 160+180°C. Temperatura rozprowadzania lepiku na
podiozu powinna by¢ nie nizsza niz 140°C. Natozenie drugiej warstwy izolacji moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy pierwszej. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, cigglta powloke dobrze przylegajaca do
powierzchni. Grubo$¢ naniesionego lepiku powinna wynosi¢ od 2 do 3 mm.

5.7. Wykonanie zasypki fundamentow
Do zasypania wykopdéw mozna uzywac¢ gruntu spelniajagcego wymagania okreslone w punkcie 2 niniejszej STWiORB.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ do poziomu istniejacego terenu
lub do poziomu okre§lonego w Dokumentacji Projektowe;.
Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
a) zasypywanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich rob6t
przed rozpoczg¢ciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny by¢ oczyszczone z odpadéw materialdw
budowlanych, a powierzchnie betonowe $cian fundamentéw zabezpieczone bitumicznymi preparatami izolacyjnymi
wg punktu 5.6 niniejszej STWiORB.
b) ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie wigkszej niz:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowania,

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Warstwy nalezy zageszczaé na catej powierzchni, réwng iloscia przejs$¢ urzadzenia zageszczajacego.
c) wskaznik zggszczania gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz podano w pkt. 5.3 b)
e) jesli w poblizu fundamentéw zalozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do
wysokosci okoto 0,30 m powyzej urzadzenia lub warstw odwadniajacych, powinna by¢ zaggszczona r¢gcznie w sposéb
nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.
f) nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian fundamentéw powinno by¢ dokonywane w taki

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 149



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych T 01.00.00

spos6b, aby nie spowodowato uszkodzenia izolacji wodochronnej. Wilgotno§¢ gruntu zageszczanego powinna by¢

zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80%

wilgotno$ci optymalnej, zaggszczong warstwe gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od

optymalnej, grunt przed zagg¢szczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna imaksymalna gestos$¢

objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢

warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagescic

w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie gruntu z wapnem

(palonym lub hydratyzowanym).

W okresie deszczOw i mrozow nalezy przestrzegaé nast¢pujacych ograniczen:

- wykonywanie zasypek nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest
wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci

- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggni¢cie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu

- wykonywanie zasypek nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usuna¢
$nieg z powierzchni zasypywanego wykopu

5.8. Montaz stupow trakcyjnych

Stupy trakcyjne powinny by¢ posadowione na fundamentach wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Materiat stupa rurowego powinien odpowiada¢ obliczeniom statycznym w PN-96/B-03205.

Przy montazu stupéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- odlegto$¢ powierzchni czotowej stupa ustawionego na poboczu, od krawedzi kraweznika powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7 m,

Przy ustawieniu stupé6w na tukach nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odleglosci pomi¢dzy powierzchnia czotowa

stupa a obrysem wagonu, ktéra to powinna by¢ taka sama jak na odcinkach prostych.

5.9. Druty i liny nosne

Liny konstrukcji no$nej powinny by¢ wykonane z materiatu posiadajacego wytrzymato$¢ na rozcigganie, co najmniej
1000 MPa oraz wydtuzalno$¢ nie mniejsza niz 6%.

Liny konstrukcji no$nej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-67/M-80026.

Srednica drutéw uzytych do konstrukcji liny powinna mie¢ $rednice minimum 1,8 mm.

Liny konstrukcji no$nej nalezy prowadzi¢ na odcinkach prostych prostopadle do przewodu jezdnego. Dopuszczalna
odchylka moze wynosi¢ maksimum 20°. Na tukach i rozjazdach liny konstrukcji no$nej powinny by¢ prowadzone
wzdtuz promieni tukéw. Maksymalne odchylenie prowadzenia liny konstrukcji no$nej moze wynosi¢ 12°. Pochylenia
lin no$nych powinny wynosic:

- na odcinkach prostych 1:8 do 1:15

- na tukach od strony zewnetrznej 1:15 do 1:30

- na lukach od strony wewnetrznej 1:8 do 1:15.

5.10. Montaz wysiegnikow sieci trakcyjnej
Wysiggniki powinny by¢ wykonane z szklolaminatu typu TV VYLI1 oraz TV VYL2 i odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-K-92002 pkt. 2.

5.11. Montaz przewodow jezdnych i lin no$Snych

5.11.1. Materiat
Przewody jezdne w trakcji trolejbusowej nalezy stosowaé miedziane typu Djp o przekroju 100 mm? odpowiadajace
wymaganiom PN-E-90090: 1966

5.11.2. Montaz przewodu jezdnego

Naprezenia maksymalne i minimalne w zakresie temperatur —25°C do +40°C powinny wynosi¢ dla przewodu z miedzi
twardej:

- 120 MPa - naprezenie maksymalne

- 40 MPa - napr¢zenie minimalne.

Wysoko§¢ znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego umocowania, mierzona w sieci
trolejbusowej od poziomu jezdni, powinna wynosi¢ 5,5m. Dopuszcza si¢ obnizenie wysokos$ci zawieszenia przewodu
do 4,7m liczac od poziomu jezdni pod wiaduktem ronda. Zmiana wysokoS$ci zawieszenia przewodu jezdnego powinna
by¢ przeprowadzona stopniowo z pochyleniem nie wigkszym niz 1,5%. Odlegto$¢ miedzy czg¢sciami sieci jezdnej lub
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odbieraka pradu, znajdujacego si¢ pod napi¢ciem, a uziemionymi lub uszynionymi elementami konstrukcji wiaduktu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,20m. Przewody jednego toru nalezy prowadzi¢ réwnolegle do toru jazdy trolejbusu z
odchyleniem nie wickszym niz + 0.05m. Odleglo$¢ przewodu ,,-” od kraweznika jezdni powinna wynosi¢ co najmniej
2,0m.

5.11.3. Potagczenia wyrdwnawcze

Elektryczne potaczenie wyr6wnawcze sieci jezdnej nalezy wykonaé linkg miedziang o przekroju dostosowanym do
przekrojow tgczonych sieci jezdnej, lecz przekroj tej linki nie moze by¢ mniejszy niz 70 mm?,

Potaczenie wyréwnawcze elektryczne migdzy przewodami jezdnymi toréw tramwajowych réwnolegltych jednakowej
biegunowosci nalezy wykonaé, co 200 m.

5.11.4. Izolacja sieci

Izolacje sieci nalezy wykona¢ dla poprzecznego zawieszenia sieci jako dwustopniowa tzn. mi¢dzy konstrukcja
wsporcza i konstrukcjg no$ng oraz miedzy konstrukcja nos$ng i przewodem jezdnym przy zastosowaniu izolatoréw o
napigciu roboczym 1 kV. Dopuszcza si¢ jeden stopien izolacji migdzy konstrukcja wsporcza i konstrukcja nosna pod
warunkiem zastosowania izolatoréw na napigcie robocze 3 kV.

Rezystancja izolacji sieci trakcyjnej tramwajowej powinna wynosi¢ minimum 1000Q na kazdy 1V napigcia roboczego
sieci.

5.11.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ jako uziom szpilkowy Fe Zn @#20mm,L=3m i bednarka ocynkowang
FeZn 30x4mm poprzez ztacze kontrolne potaczy¢ z stupem, a miejsca spawu zabezpieczy¢ lakierem bitumicznym.

5.12. Rozbiérka
Istniejaca sie¢ trakcyjng objeta przebudowa nalezy zdemontowac i zutylizowac.
Rozbiéree podlegaja:
— linia kablowa 2xYKY400
— przewdd jezdny DJP-100,
—  stup stalowy 10/12 kN,
— shup stalowy 10/15 kN,
—  stup stalowy 10/20 kN,
— shup stalowy 10/25 kN,
— zwrotnica elektryczna,
— zwrotnica mechaniczna,
— odlacznik sieciowy wraz z napgdem (material przeznaczony do ponownego montazu),
— uklad tacznosci (materiat przeznaczony do ponownego montazu),
— izolator sekcyjny (material przeznaczony do ponownego montazu).

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci
wyznaczenia:

a) stref montazowych

b) drég dowozu materiatéw do stref montazowych

¢) miejsc sktadowania materialdw

d) miejsc do sktadowania ziemi z wykopow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzg¢tu posiadajacego mozliwo$¢ nastawiania mechanizméw
regulacyjnych.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wykonywania badan i pomiar6w w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera a kopie raportdw z wynikami badan przekazywat bedzie Inzynierowi w terminach
okres$lonych w PZJ. Kontroli podlega pelny zakres robét oraz asortyment stosowanych materialow.

6.3.1. Roboty ziemne
Badania nalezy wykona¢ zgodnie z STWiORB, oraz BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-S-02205.
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W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na:

a) zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,

b) doktadno$¢ wykonania rob6t pomiarowych,

c) stopien przygotowania terenu,

d) okreélanie rodzaju i stanu gruntu w podtozu, w nawigzaniu do badan geologicznych,
e) odwodnienie wykopdw,

f) zapewnienie statecznos$ci skarp,

g) wymiary wykopow,

h) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

i) zabezpieczenie wykopdw,

Doktadnos$ci wykonania wykopéw (usytuowanie, wymiary, nachylenia i stan dna wykopow):
- dla wymiaréw w planie wykopu: + 10 cm,

- dlarzgdnych dna wykopu: + 5 cm.

- dopuszczalne odchytki nachylenia skarp: + 10 %.

6.3.2. Materialy

Nalezy sprawdzi¢:

a) sprawdzenie posrednie — przez porOdwnanie cech materialéw podanych przez wytworce z certyfikatami badz
deklaracjami zgodno$ci

b) sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewng¢trzne.

c) sprawdzenie materiatéw konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegajace na:

6.3.3. Kontroli jakoS$ci robét izolacyjnych

Sprawdzeniu jako$ci rob6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakos$ci robdt obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa (nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robdt izolacyjnych z dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomoca ogledzin zewnetrznych)sprawdzenie materialéw (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;j i niniejszej STWiORB)

b) sprawdzenie przygotowania powierzchni (nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania powierzchni na zgodno$¢
z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5.6 niniejszej STWiORB)

c) sprawdzenie warunkéw przystapienia do rob6t (warunkéw atmosferycznych) (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy na zgodno$¢ z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5.6 niniejszej STWiORB)

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt (nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujac stosowanie wlasciwych materialéw i liczbg ich warstw, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w punkcie 5.6 niniejszej STWiORB).

6.3.5. Roboty montazowe
Sie¢ trakcyjna trolejbusowa po wykonaniu robdt montazowych powinna by¢ sprawdzona wg wymagan normy
PN-K-92002 i Komunikacji Miejskiej. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Przepisy budowy.

6.3. Ukladanie kabli

6.4.1. Sprawdzenie ciaglo$ci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw o
napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja
przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sa oznaczone.

6.4.2.Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po

czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

. 20 MQ/km- linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu
znamionowym do 1 kV,

6.4.3.Proba napigciowa izolacji
Prdbie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napigciowej
izolacji linii wykonanych kablami o napi¢ciu znamionowym do 1 kV. Prébe napigcia nalezy wykona¢ pradem statym
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lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla

kazdej zyly.

Wynik préby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

* izolacja kazdej ptyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czesciowego,
napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E - 90300

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr sze$cienny (m?) wykonania robdt ziemnych (wykop) z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu stupéw wraz z fundamentem z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zestawu przylaczeniowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zestawu wyrdwnania potencjaléw z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu uchwytéw linki z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu uchwytéw wysiegnika z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zestawu zawiesi linki z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu izolatoréw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu ttumikéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zestawu wysiegnika z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zestawu zawiesi z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu daszku do wilaczenia pantografu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zwrotnicy z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu linki z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu przewodéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest metr sze$cienny (m*) wykonania rob6t ziemnych (zasypka z zageszczeniem) z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonanych pomiaréw i badan z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) demontazu stupéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) demontazu przewodéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) demontazu linii kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) demontazu zwrotnicy z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) demontazu i ponownego montazu odlacznika sieciowego wraz z napgdem z
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wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) demontazu i ponownego montazu uktadu tacznosci z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) demontazu i ponownego montazu izolatora sekcyjnego z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8.0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze trakcji trolejbusowej Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych dokumentow:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokét z wykonanych pomiaréw elektrycznych,

- akceptacje wykonanych rob6t przez wtasciciela linii trolejbusowej MPK Lublin.

8.2 Odbiér czesciowy i koncowy

W trakcie budowy kierujacy robotami powinien odbiera¢ poszczegdlne fazy robét. Inzynier powinien wyrywkowo
kontrolowa¢ wszystkie elementy i fazy robdt oraz systematycznie sprawdzaé i odbieraé:

- wytyczenie fundamentéw,

- wykonanie wykopdw,

- rzedng dna wykonanego otworu,

- wykonanie deskowania,

- przebieg betonowania,

- wykonanie izolacji,

- wykopanie zasypek.

Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu sa:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- rysunek wytyczenia fundamentow,

- Dziennik Budowy.

Podstawa odbioru koicowego powinny byc¢:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly wszystkich rob6t ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Og6lne Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Placi si¢ za jednostk¢ obmiaru, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest cena usredniong dla
podanego sposobu wykonania i obejmuje dla:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z

przyjetej technologii robét,

- oznakowanie robot,

- montaz sieci trakcyjnej,

- wykonanie wykopdw pod fundament,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie rob6t betonowych,

- wykonanie izolacji,

- wykopanie zasypek,

- ustawienie stupa w wykonanym fundamencie,

- montaz zestawu przylaczeniowego,

- montaz zestawu wyréwnania potencjatéw,

- montaz kabla,

- montaz uchwytéw,

- montaz zawiesi,

- montaz izolatoréw,

- montaz ttumikéw drgan,

- montaz zestawu wysiegnika,
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N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

montaz zestawu zawiesi,

montaz daszku,

montaz zwrotnicy,

montaz linki stalowej,

montaz uktadu fgczno$ci (z demontazu),

montaz odtgcznika sieciowego wraz z napedem (z demontazu),
montaz izolatora sekcyjnego (z demontazu),

montaz przewodow,

montaz rozjazdow sieci trakcyjnej,

roboty rozbiérkowe,

oczyszczenie terenu rob6t z odpadow, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy,

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
- wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odwiezienie materiatu z demontazu.

. Przepisy zwigzane

PN-K-92001
PN-K-92002
BN-83/9397-25

PN-68/E-90125

N-SEP-E-003

PN-76/E-90300
PN-93/E-90401

PN-B-06050:1999
odbiorze.
PN-81/B-03020

PN-S-02205:1998
PN-86/B-02480
PN-EN 196-1:1996
PN-B-19701:97
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-88/B-32250
PN-EN 206
PN-63/B-06251
PN-S-10040:1999
badania.
PN-69/B-10260

PN-M-47900-3:1996

PN-90/B-03200
PN-B-06200:1997

podstawowe
PN-B-03150:2000

PN-91/5-10042
BN-EN 197-1
PN-96/B-03205

PN-67/M-80026

PN-EN-10056-1:2000

PN-74/E-90081

Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowe;.

Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa.

Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa.

Przepisy budowy.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowe;.

Ogdlne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Obcigzalnos¢ pradowa kabli o izolacji polietylenowe;j.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement portlandzki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materialy. Ztacza.25.
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
Cement. Transport i przechowywanie.

Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych.
Projektowanie i wykonywanie.

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.
Katowniki réwnoramienne i nierdéwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.

PN-76/C-04628/02

Wymiary.
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32.

33. PN-B-10736:1999

PN-B-10736:99 Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla  przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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