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KOSZTORYS OFERTOWY

mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I1I-IV z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 10 km

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
Kanalizacja deszczowa - Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta
1 Roboty ziemne
1 SKD-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 | 13 829,43

2 SKD-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 | 185836
sigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III-IV

3 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w m3 247,70
gruntach kat. [II-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem rgcznym; gltebokosé do 3.0 m, szerokosé
0,8-1.5m

4 SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane rgcznie w m3 144,49
gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; glgbokosé do 6.0 m, szerokosé¢
0,8-1.5m

5 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢eznie w m3 433,48
gruntach kat. [II-IV z wydobyciem urobku lopata lub
wyciagiem r¢cznym; gleboko$é do 6.0 m, szeroko$é
1,6-2.5 m

6 SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- | m3 263,27
dzienki wpustow deszczowych w gruncie kat. III-IV

7 SKD-01  |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopow wierconych m3 263,27
pod studzienki $ciekowe - roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. 111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 10
km

8 SKD-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wyko- m3 | 7240,50
pach o $cianach pionowych

9 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych pty- | m2 | 3 279,74
tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-
rokosci 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
-1V

10 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m?2 533,74
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-
IV - wykopy o szer. 1,00m i glgbokosci.do 6.0 m

11 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych wraz| m2 | 3 288,46
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. II1-
IV - wykopy o szer. 1,10m i glgbokosci.do 3.0 m

12 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz| m2 | 1422,14
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,10m i glgbokosci.do 6.0 m

13 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz| m2 | 1067,30
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. II1-
IV - wykopy o szer. 1,20m i glebokosci.do 6.0 m

14 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m?2 937,38
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-
IV - wykopy o szer. 1,25m i glgbokosci.do 3.0 m

15 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz| m2 | 1100,26
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,25m i glgbokosci.do 6.0 m

16 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m? 415,76
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,35m i glgbokosci.do 3.0 m

17 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz| m2 | 1652,07
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. II1-
IV - wykopy o szer. 1,40m i glebokosci.do 6.0 m

18 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m?2 809,76
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-
IV - wykopy o szer. 1,55m i glgbokosci.do 6.0 m

19 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m? 127,67
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITI-
IV - wykopy o szer. 2,00m i glgbokosci.do 6.0 m

20 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz| m2 | 4 166,04
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 2,15m i glgbokosci.do 6.0 m

21 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty- | m?2 725,26
tami wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokos$ci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
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22

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty-
tami wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glgbokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITI-IV

m?2

3 448,06

23

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 6.0 m kat.gr.III-IV - szeroko$¢ 1.
6-2.5 m - gruntem z odktadu

m3

134,20

24

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - gruntem z odktadu

m3

2549,83

25

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glgbokosci do 3 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

133,21

26

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 6 m gruntem kat. I-II - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

310,82

27

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drog i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

8436,51

28

SKD-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III

m3

11 564,57

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Roboty instalacyjne

29

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 1,51 - 2,00 m przekryte plyta prefa-
brykowana zelbetowa z wtazem kanatlowym zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pier$cieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

4,00

30

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosei 2,01 - 2,50 m przekryte plyta prefa-
brykowana zelbetowa z wlazem kanatlowym zZeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

1,00

31

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,51 - 3,00 m przekryte plyta prefa-
brykowana zelbetowa z wtazem kanatlowym zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pier$cieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

37,00

32

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokoscei 3,01 - 3,50 m przekryte ptyta prefabry-
kowana zelbetowa z wlazem kanatlowym Zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

11,00

33

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,51 - 4,00 m przekryte ptyta prefabry-
kowana zelbetowa z wlazem kanatowym zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

3,00

34

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m przekryte ptyta prefabry-
kowana zelbetowa z wlazem kanatlowym Zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 osadzonym na pier$cieniach wy-
réwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

1,00
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35

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

3,00

36

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wlazem kanalowym Zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

5,00

37

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

9,00

38

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym Zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

4,00

39

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

1,00

40

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym Zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

41

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

)

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym Zzeliwnym
o $r. 600mm klasy D400osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

3,00

43

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400osadzonym na pier§cieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m

szt

4,00
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44

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 5,01 - 5,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400osadzonym na pier§cieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m

szt

4,00

45

SKD-01

Studnie kanalizacyjne systemowe poliestrowe zintegro-
wane o $r. 1400mm dla kanatu o §r. 1000 mm Wykop
umocniony o gt od 5.0 do 6.0 m

Szt.

2,00

46

SKD-01

Wykonanie otuliny betonowej studni poliestrowych z
betonu B37 - w wykopach o §cianach pionowych umoc-
nionych o glgbokosci 5-6m

m3

7,04

47

SKD-01

Wykonanie pierscieni odciazajacych zelbetowych mo-
nolitycznych pod ptyty pokrywowe studni poliestro-
wych z betonu B37

m3

1,51

48

SKD-01

Przekrycie studni poliestrowych ptyta pokrywowa pre-
fabrykowana odciazajaca typu PP 190/60 D/h=1900/
180 z wlazem kanatowym Zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniu wyrdéwnawczym h=
8cm

kpl.

2,00

49

SKD-01

Podtoze betonowe pod ptyty dennne komor zelbeto-
wych o grubosci 10 cm z betonu C10/12

m3

1,39

50

SKD-01

Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej
zebrowanej A-IIIN o ér. 10 mm

0,119

51

SKD-01

Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej
zebrowanej A-IIIN o §ér. 12 mm

1,539

52

SKD-01

Montaz zbrojenia $cian ptaskich komory ze stali o $r.
10-12 mm

1,658

53

SKD-01

Deskowanie ptyt dennych komor

m2

451

54

SKD-01

Deskowanie $cian prostych komor

m?2

105,95

55

SKD-01

Betonowanie plyt dennych betonem C30/37 - pompa do
betonu na samochodzie

m3

2,74

56

SKD-01

Betonowanie $cian betonem C30/37 - pompa do betonu
na samochodzie

m3

12,39

57

SKD-01

Osadzenie stopni ztazowych w $cianach komory

Szt

18,00

58

SKD-01

Betonowanie kinet wewnatrz komory betonem C35/45 -
clementy betonowe

m3

6,94

59

SKD-01

Dostarczenie i montaz ptyt pokrywowych prefabryko-
wanych zelbetowych typu PP-160x30 gr. 16 cm o obje-
tosci betonu 0,077 m3 z betonu C30/37 ( masa plyty
192 kg )

szt.

5,00

60

SKD-01

Dostarczenie i montaz ptyt pokrywowych prefabryko-
wanych zelbetowych typu PP-230x30 gr. 18 cm o obje-
tosci betonu 0,124 m3 z betonu C30/37 ( masa plyty
310kg)

szt.

6,00

61

SKD-01

Dostarczenie i montaz ptyty pokrywowej prefabryko-
wanej zelbetowej typu PP-160x120/60 gr. 16 cm z
otworem fi 600 o objetosci betonu 0,262 m3 z betonu
C30/37 (masa plyty 655 kg )

Szt.

1,00

62

SKD-01

Dostarczenie i montaz ptyty pokrywowej prefabryko-
wanej zelbetowej typu PP-230x120/60 gr. 18 cm z
otworem fi 600 o objetosci betonu 0,446 m3 z betonu
C30/37 (masa plyty 1115 kg )

szt.

1,00

63

SKD-01

Osadzenie wlazu zeliwnego o §r. 600mm typu cigzkiego
klasy D400 na pier$cieniach dystansowych zelbetowych
grubosci 61 8 cm

szt.

2,00

64

SKD-01

1zolacja ptyty stropowej z dwoch warstw papy termoz-
grzewalnej

m2

17,08

65

SKD-01

Powtoka izolacyjna zewngtrznych pionowych powierz-
chni betonowych komory bitumicznym roztworem do
gruntowania

m2

67,32

66

SKD-01

Powloka izolacyjna zewngtrznych pionowych powierz-
chni betonowych komory bitumicznym roztworem izo-
lacyjnym

m?2

67,32

67

SKD-01

Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstu-
dzienne zelbetowe z pierscieniem odciazajacym i wla-
zem o $r. 100 cm

kpl.

1,00

68

SKD-01

Kominy wlazowe z krggdw zelbetowych o §r. 1000 mm

0,30

-5-
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69

SKD-01

Kominy wlazowe z krggdw zelbetowych - pokrywa na-
studzienna z pier§cieniem odciazajacym i wlazem o $r.
1000 mm

kpl.

1,00

70

SKD-01

Wykonanie otworu w $cianach komory dla wlotu kana-
tu deszczowego DN450 - Przebicie otworéw o powierz-
chni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro-
wego o grubosci 30 cm

m2

0,16

71

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 1200 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci 5-6 m

Szt.

20,00

72

SKD-01

Osadzenie w $cianach komor - przejs$¢ szczelnych syste-
mowych poliestrowych o ér. 1000 mm - w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o gi¢bokosci do Sm

Szt.

14,00

73

SKD-01

Osadzenie w $cianach komor - przejs¢ szczelnych syste-
mowych poliestrowych o $r. 1000 mm - w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6m

szt.

12,00

74

SKD-01

Osadzenie w $cianach komor - przej$¢ szczelnych syste-
mowych poliestrowych o ér. 900 mm - w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o gigbokosci 5-6m

Szt.

6,00

75

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 600 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych

szt.

30,00

76

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 500 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

Szt.

10,00

71

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 450 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

Szt.

14,00

78

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 400 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

32,00

79

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 300 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

Szt.

68,00

80

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 200 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

143,00

81

SKD-01

Podloze betonowe pod studzienki $cieckowe wpustow
ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
cm

m3

9,60

82

SKD-01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm
glebokosci 2,30-240 m z osadnikiem bez syfonu z
wpustem zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem
osadzonym na ptycie prefabrykowanej PP-1070/500 i
pierécieniu odcigzajacym prefabrykowanym

szt.

6,00

83

SKD-01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm
glebokosci 2,45-2,55 m z osadnikiem bez syfonu z
wpustem zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem
osadzonym na ptycie prefabrykowanej PP-1070/500 i
pierécieniu odcigzajacym prefabrykowanym

Szt.

145,00

84

SKD-01

Obetonowanie studzienek $ciekowych betonem B 10

m3

50,45

85

SKD-01

Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
sredniego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o gigbokosci 5-6 m

m3

89,33

86

SKD-01

Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
$redniego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

m3

751,90

87

SKD-01

Owinigcie podloza i obsypki rur geotkaning
separacyjno-wzmacniajaca

m2

15 359,63

88

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o ér. 1200 mm - montowa-
ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci 5-6 m

509,50
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89

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 1000 mm - montowa-
ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci 5-6 m

130,50

90

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 900 mm - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci 5-6 m

147,50

91

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 800 mm - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do 5 m

228,00

92

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 600 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do S m

723,50

93

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikéw o $r. 500 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5 m

225,00

94

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 450 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do S m

319,00

95

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikéw o $r. 400 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5 m

441,50

96

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 300 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do S m

430,00

97

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikéw o $r. 200 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5 m

1262,00

98

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 200 mm w przepa-
dach wewnetrznych - trdjnikéw 200/200 mm z nasuwka

szt.

26,00

99

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 200 mm w przepa-
dach wewngtrznych - tuk 200 mm 90 st. z nasuwka

Szt.

26,00

100

SKD-01

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw dla zamoco-
wania obejm przepadu wewngtrznego - glgbokos¢ do
8cm i §r. do 20mm

szt.

52,00

101

SKD-01

Montaz elementow konstrukcyjnych umocowania rur
przepadowych w studzienkach - obejm do rur o $r.
200mm przez przykrgcanie do gotowego podioza na
Scianie (1 mocowanie)

szt.

52,00

102

SKD-01

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 1200
mm

509,50

103

SKD-01

Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 1000
mm

130,50

104

SKD-01

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 900
mm

147,50

105

SKD-01

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 800
mm

=

228,00

106

SKD-01

Préba szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nom. 600 mm

723,50

107

SKD-01

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm

225,00

108

SKD-01

Préba szczelnosci kanalow rurowych o §r.nom. 450 mm

319,00

109

SKD-01

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm

441,50

110

SKD-01

Préba szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nom. 300 mm

430,00

111

SKD-01

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm

1262,00

112

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopoéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

CAEIEAEAEAELE

1010,42
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113

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glgbokosci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wy-
kopéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

649,41

114

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glgbokosci do 6 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopow 1.6-2.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

1 042,58

115

SKD-01

Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo-
dociagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wyko-
nanie, ustawienie i rozebranie.

105,00

116

SKD-01

Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi, ener-
getycznymi eNN i gazowymi rurg polipropylenowa
dwudzielna typu A PS 110

306,00

117

SKD-01

Zabezpieczenie kolizji z przewodami gazowymi rura
polipropylenowa dwudzielng typu A PS 160

15,00

118

SKD-01

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen koliduja-
cych przewodoéw podziemnych do belek drewnianych

kpl.

122,00

Razem dzial: Roboty instalacyjne

3

Separatory wod deszczowych

119

SKD-01

Wylozenie dna i skarp wykopu pod separatory geotka-
ning separacyjno-wzmacniajaca

m?2

675,36

120

SKD-01

Podloze pod separatory z materiatdw sypkich - z piasku
grubego lub $redniego zaggszczonego do Is=0,98 gru-
bosci 30 cm

m3

24,53

121

SKD-01

Dostarczenie i montaz separatoré6w substancji ropopo-
chodnych zintegrowanego z osadnikiem typu FHDC 80/
600 CS 0,6/B1250 przepustowosci 600 I/s - 80 I/s o ér.
2500mm, dtugosci 7000mm i masie ok. 4000 kg

szt

4,00

122

SKD-01

Obsypanie separatoréw - rgczne zasypywanie wnek za
$cianami budowli wodno-inzynieryjnych piaskiem $red-
nim lub grubym z zaggszczeniem ( wraz z dostarcze-
niem piasku )

m3

148,11

123

SKD-01

Obsypanie separatoréw - mechaniczne zasypywanie
wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych pias-
kiem $rednim lub grubym z zaggszczeniem ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3

592,45

Razem dzial: Separatory wod deszczowych

Warto$é¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 4869




