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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sieci wodoci ggowej oraz przebudowy (eksploatowanej przez Wodrol Sp. z 0.0. w Lublinie) sieci wodoci ggowej w ul.

Abramowickiej w Lublinie wraz z odgat

ezieniami na trasie proj. wodoci

agoéw

1 Sieé¢ wodoci ggowa PE250 i PE180 wraz z odgat ezieniami
1.1|45111200-0 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1439.04
d.1.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. lll-1V
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 253.95
d.1.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ll1-
1 v
3|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m?2 2842.91
d.1.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
4|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m?2 275.79
d.1.|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozhiorkg
5/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 143.96
d.1.|03 20 cm
1
6|KNR 9-07 0106- | Wypeienie keramzytem wykopdw - izolacja termiczna |m3 31.23
d.1.|03 rurociggbéw: keramzyt owiniety folig
1
7/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 297.20
d.1.|03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka
1 rur piaskiem 30cm nad rure
8|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 1179.41
d.1./05z.0.2.11.4. |wbw,wykopbw obiektowych spycharkami z
1/9911-02 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszcze-
nia Js=0.98)
9|/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 513.58
d.1./02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z urobku na zwatke
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 513.58
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru urobku - dal-
sze 14km
Krotnosé = 14
11|{KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 29.00
d.1.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1 m
12|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 29.00
d.1.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1 m
13|KNR 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych z PE (dwudzielne rury ostono- |m 12.00
d.1./02 we) o $rednicy 110 mm w wykopie
1
14|KNR 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych z PE (dwudzielne rury ostono- |m 2.00
d.1.|03 we) o $rednicy 160 mm w wykopie
1
15/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 4.00
d.1./01 element o rozpigtosci 4 m
1
16|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; | kpl. 4.00
d.1./06 element o rozpigtosci 4 m
1
17|KNR 2-25 0417- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m 1234.00
d.1.|01 budowa
1
18|KNR 2-25 0417-|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m 1234.00
d.1.|02 rozebranie
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1.2145231300-8 Roboty monta zowe (CPV 45231300-8)
1.2. Ruroci agi, armatura
1
19/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 373.00
d.1.|11 z.sz.3.9. nowych (PE100-RC typ Il PN10) o $r.zewnetrznej 250
2.1/9912-9 mm - wykopy umochione
20|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 129.00
d.1.|08 z.sz2.3.9. nowych (PE100-RC typ Il PN10) o $r.zewnetrznej 180
2.1/9912-9 mm - wykopy umochione
21|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 23.00
d.1.|05 z.sz.3.9. nowych (PE100-RC typ Il PN10) o $r.zewnetrznej 125
2.1/9912-9 mm - wykopy umochione
22|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 23.50
d.1.|03 z.sz2.3.9. nowych (PE100-RC typ Il PN10) o $r.zewnetrznej 90
2.1/9912-9 mm - wykopy umochione
23|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 7.50
d.1.|01 z.sz.3.9. nowych (PE100-RC typ Il PN10) o $r.zewnetrznej 63
2.1/9912-9 mm - wykopy umochione
24|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 56.80
d.1.|01 z.sz.3.9. nowych (PE100-RC typ Il PN10) o $r.zewnetrznej 40
2.1/9912-9 mm - wykopy umochione
25/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 1.00
d.1./04 PE100-RC typ Il PN10 o potaczeniach zgrzewano-kot-
2.1 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz DN200)
o $r.zewnetrznej 250 mm
26|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt 1.00
d.1.|03 PE100-RC typ Il PN10 o potgczeniach zgrzewano-kot-
2.1 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz DN150)
0 $r.zewnetrznej 180 mm
27/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 31.00
d.1.|11 z.sz.3.9. nieniowych (PE100-RC typ Il PN10) metodg zgrzewania
2.1/9912-9 czotowego o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
28/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 12.00
d.1.|08 z.sz2.3.9. nieniowych (PE100-RC typ Il PN10) metodg zgrzewania
2.1/9912-9 czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
29/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1.00
d.1.|05 z.sz.3.9. nieniowych (PE100-RC typ Il PN10) metodg zgrzewania
2.1/9912-9 czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
30/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1.00
d.1.|05 z.sz.3.9. nieniowych (PE100-RC typ I PN10) za pomoca ksztal-
2.1/9912-9 tek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm - wykopy
umocnione
31|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 13.00
d.1.|01 z.sz.3.9. nieniowych (PE100-RC typ Il PN10) za pomoca ksztat-
2.1/9912-9 tek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - wykopy
umocnione
32|Materiat Materiat: Ksztaltki PE100-RC typ || PN10 szt 10.00
d.1.
2.1
33|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- |szt 15.00
d.1.|05 z.sz.3.9. nierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione
2.1/9912-10
34/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- |szt 9.00
d.1.|04 z.s2.3.9. nierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
2.1/9912-10
35/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- |szt 2.00
d.1.|03 z.sz2.3.9. nierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione
2.1/9912-10
36/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- |szt 12.00
d.1.|02 z.sz.3.9. nierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione
2.1/9912-10
37|KNR-W 2-18 Montaz 3 zasuw klinowych DN200 zintegrowanych z kpl. 1.00
d.1.|0214-06 trojnikiem w S2
2.1
38|KNR-W 2-18 Montaz 3 zasuw klinowych DN150 zintegrowanych z kpl. 1.00
d.1./0214-05 trojnikiem w S4
2.1
39|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg |kpl. 1.00
d.1.|03 0 $r.100 mm
2.1
40(KNNR 4 1105- |Doziemna zasuwa zeliwna DN50 z 1 gwintem zewnetrz- |kpl. 1.00
d.1./01 nym i 1 ztgczem 1SO do rur PE
2.1
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41|/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne z obudowg o $r.40 mm |kpl. 15.00
d.1.|01 (1 gwint zewnetrzny i 1 ztgcze 1SO do rur PE lub obus-
2.1 tronne ztgcze ISO)
42|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwg  |kpl 5.00
d.1.|03 DN80 kotnierzowg (Z03)
21
43|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z istn. zasu- |kpl 1.00
d.1.|03 wa w studni
21
44|/KNNR 4 1119- |Doziemny zespét odpowietrzajgcy na przewodzie kpl 1.00
d.1.|03 Dn250 PE skladajacy sie z opaski do nawiercania z
2.1 odejsciem kotnierzowym DN250/80, kotnierzowej zasu-
wy odcinajgcej DN80 PN10, zaworu odpowietrzajgcego
DN80 PN10 z kolumng ze stali nierdzewnej z samoczyn-
nym odcieciem, zeliwnej skrzynki ulicznej 300mm
45|/KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1.69
d.1./01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
2.1 we z betonu C16/20
46| KNNR 4 1702- |Podtgczenie instalacji (T3-T7 i T10-T14) do sieci wodo- |szt. 10.00
d.1./04 ciggowej PE o $r. 250 mm na opaske do nawiercania z
2.1 odejsciem gwintowanym Dn 250/1,5"
47|KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji (T2) do sieci wodociggowej PE 0 |szt. 1.00
d.1./04 $r. 250 mm na opaske do nawiercania z odejsciem kot-
2.1 nierzowym Dn 250/80
48/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji (T1, T8) do sieci wodociggowej szt. 2.00
d.1./04 PE o $r. 225 mm na opaske do nawiercania z odej$ciem
2.1 gwintowanym Dn 225/2"
49/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji (T16-T18) do sieci wodociggowej |szt. 3.00
d.1./03 PE o $r. 180 mm na opaske do nawiercania z odej$ciem
2.1 gwintowanym Dn 180/1,5"
50/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji (T19-T20) do sieci wodociggowej |szt. 2.00
d.1./02 PE o $r. 125 mm na opaske do nawiercania z odej$ciem
2.1 gwintowanym Dn 125/1,5"
51/KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych kpl. 1.00
d.1.|04 $r.150mm (w istn. S1) przez kotnierz zabezpieczajacy
2.1|analiza indywi- |przed przesunigciem PE250/200
dualna
52|KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych kpl. 1.00
d.1.|03 $r.150mm (w istn. S3) przez kotnierz zabezpieczajacy
2.1]analiza indywi- |przed przesunigciem PE180/150
dualna
53|/KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji do istn. sieci wodociggowych kpl. 1.00
d.1./03 $r.125mm (TH6 w ist. studni) przez redukcje z zeliwa
2.1|analiza indywi- |sferoidalnego DN100/80 oraz kotnierz zabezpieczajacy
dualna przed przesunieciem PE125/100 i PE90/80
54|/KNNR 4 1701- |Podtaczenie hydrantu (TH1) do istn. sieci wodociggo- kpl. 1.00
d.1.|01 wych PE9O0 przez kotnierz zabezpieczajgcy przed prze-
2.1|analiza indywi- |sunigciem PE90/80
dualna
55/KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji (P5,P6) do sieci wodociggowych |kpl. 2.00
d.1./04 $r.200mm przez tgcznik rurpwo-kotnierzowy PE-PVC dla
2.1|analiza indywi- |rur PE250 (proj) i PVC200 (istn)
dualna
56|KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji (P7,P8) do sieci wodociagowych |kpl. 2.00
d.1.|03 $r.150mm przez tgcznik rurpwo-kotnierzowy PE-PVC dla
2.1lanaliza indywi- |rur PE180 (proj) i PVC150 (istn)
dualna
57/KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji (P2) do sieci wodociggowych sr.  |kpl. 1.00
d.1./01 80mm przez kotnierz zabezpieczajgcy przed przesunie-
2.1|analiza indywi- |ciem dla rur PE9O (proj) i DN80 (istn)
dualna
58/KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji (P1,P3) do sieci wodociagowych |kpl. 2.00
d.1.|01 Dz 63mm przez ztgczke 1ISO
2.1|analiza indywi-
dualna
59|KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji (P4) do sieci wodociggowych Dz |kpl. 1.00
d.1./01 40mm przez ztaczke 1SO
2.1|analiza indywi-
dualna
60|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi tas- |m 615.80
d.1.|01 ma z tworzywa sztucznego z wkladkg metalowag
21
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61|KNR 2-19 0134-|Oznakowanie armatury wodociggu na murze kpl. 30.00
d.1.|01
2.1
62|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 prob. 2.63
d.1.|03 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o s$r. do 250 mm
2.1
63|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2.63
d.1./02 nalnej do 250 mm
2.1
64|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 2.63
d.1.|03 nej do 250 mm
2.1
-5-
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1.2. Studnie S2i S4
2
65/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe z B-15 o grubosci 15 cm m3 1.04
d.1.|03
2.2
66| KNNR 4 1418- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |szt 2.00
d.1.|05 kopie - podstawa studni betonowa prefabrykowana
2.2 (krag d 1,8m h=1,0m z dnem)
67|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1800 mm |[0.5 m] stud. 3.00
d.1.|06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2.2
68|KNNR 4 1423- |Kominy wiazowe z kregdw betonowych o $r. 1800 mm - |szt. 2.00
d.1.|06 pokrywa nastudzienna z wkazem zeliwnym $r. 600mm
2.2 typu ciezkiego D400
69|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor systemowe przy grubosci szt 3.00
d.1./02 Sciany do 15 cm dla rur PE250
2.2
70|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor systemowe przy grubosci szt 3.00
d.1./02 Sciany do 15 cm dla rur PE180
2.2
71/ KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0.38
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
2.2

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 4701




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2. Roboty demonta zowe
3
72|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. do 110 mm szt. 207.00
d.1.|0124-01
2.3
73|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt. 10.00
d.1.|0124-02
2.3
74|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PE o $r. zew. 125 mm szt. 19.00
d.1.|0124-01
2.3
75|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PE o $r. zew. 40 mm szt. 2.00
d.1.|0124-01
2.3
76|KNNR 4 1701- |Likwidacja istn. przytgcza PE63: zaslepienie trojnika $r. |msc 1.00
d.1.|04 150mm przy opasce
2.3|analiza indywi-
dualna
77/KNNR 4 1701- |Likwidacja istn. przytacza PE63: zaslepienie rury piankg |msc 3.00
d.1./04 poliuretanowg lub pianobetonem
2.3|analiza indywi-
dualna
78|KNR 4-05I Demontaz zasuwy domowej o $rednicy nominalnej 50-  |kpl. 3.00
d.1./0217-01 40 mm uszczelnionej otowiem z obudowg
2.3
79|/KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 2.00
d.1.|0227-03 80 mm
2.3
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