KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.| Podstawa | Nr S.S.T. Opis jedn. Obmiar S:ena Wartos¢
obm. jedn.
1 |KNR AT-03 [D-01.02.04 [Roboty remontowe - frezowanie m2 7560
0102-03 + nawierzchni bitumicznejogr.4i7 cm z
KNR AT-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
0102-02 km - gr. r. 6 cm
2 |KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie m2 17640
0102-04 nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km - zwiekszone do gr. 14 cm
3 |[KNNR 6 D-01.02.04 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 8980
0803-02 betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej
4 |KNR AT-03 |D-01.02.04 {Mechaniczna rozbidrka nawierzchni m2 560
0104-02 + bitumicznej o gr. 4 i 7 cm z wywozem
KNR AT-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - gr.
0104-01 Sr.6 cm
5 |KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 150
0803-02 kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej
6 |KNR 2-01 |D-01.02.04 |Rozbieranie czasowych drég kotowych i m2 470
0129-08 placow z ptyt Zzelbetowych azurowych o
powierzchni 1 szt.ponad 1 m2
7 |KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 m2 5430
0801-02 cm mechanicznie - zmniejszone do gr. $r.
10 cm
8 |[KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 m2 11100
0801-02 cm mechanicznie
9 |[KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 m2 720
0801-02 cm mechanicznie - zwiekszone do gr. ér. 30
cm
10 |KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni/podbudowy z m2 17640
0802-08 brukowca gr. ok. 20 cm mechanicznie
11 |KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow m 3140
0107-02 betonowych 20x30 cm wraz z tawg z
wywozem na odl. do 1 km
12 |[KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 5120
0806-08 wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
13 |KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m 748.2
0808-04
14 |KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 2079
0808-03
15 |[KNR 4-04 [D-01.02.04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych | m3 321
0102-09 na zaprawie - cem.
16 |KNR 2-25 |D-01.02.04 |Bramy z ksztaftownikow stalowych ze m2 300
0312-03 stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych
- rozebranie
17 |KNR 2-25 |D-01.02.04 |Furtki ze stupkami stalowymi - rozebranie m2 45
0313-04
18 |KNR 4-04 |D-01.02.04 |Rozebranie fundamentéw betonowych m3 389
0302-01
19 |KNR 4-05] |D-01.02.04 |Demontaz przepustu o $r. 500 mm m 400
0315-05
20 |KNR 4-051 [D-01.02.04 |Demontaz przepustu o $r. 600 mm m 80
0317-03
21 |KNR 4-051 [D-01.02.04 |Demontaz przepustu o $r. 1000 mm m 30
0317-05
22 |KNR 4-051 [D-01.02.04 |Demontaz przepustu o $r. 1200 mm m 40

0317-06




23 |KNR 4-04 [D-01.02.04 |Rozebranie scianek czotowych przepustéw | m3 86.4
0302-04
24 |wycena D-01.02.04 |Kruszenie elementéw kamiennych z t 6626
indywid. rozbiorek
25 |KNR 4-04 [D-01.02.04 |Wywdz gruzu z terenu rozbidrki m3 9763
1103-01 samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu na
samochody, przy uzyciu koparki o poj. tyzki
0,60 m3, przy obstudze na zmiane roboczg
przez 3 samochody
26 |KNR 4-04 [D-01.02.04 |Wywdz gruzu z terenu rozbidrki m3 5177
1103-04 samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu na odl. 1 km
z mechanicznym wytadunkiem
27 |KNR 4-04 [D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki m3 5707
1103-05 i D- samochodami samowytadowczymi do 5 t,
05.03.11 przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - doptata za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km transportu gruzu
samochodami samowytadowczymi do 5t -
za nast. 4 km
28 |KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 2.6
0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
29 [KNNR 1 D-01.02.02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 14583
0113-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek
30 |KNR 2-01 |D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej | m2 768
0125-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
31 [KNNR 1 D-02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 9975
0201-10 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20
m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$é do
1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-
[\
32 [KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1425
0201-09 02.01.01; |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20
D-02.03.01 |m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do
1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-11
33 [KNNR 1 D- Wykopy oraz przekopy wykonywane na m3 2850
0209-11 02.01.01; |odkfad, koparkami przedsiebiernymi o
D-02.03.01 |pojemno$ci tyzki 1,20 m3, w gruncie kat. I-Il
34 |KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy wykonane w gruncie o normalnej m3 525
0301-02 wilgotno$ci kat. Ill, z zatadunkiem recznym i
transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
35 |KNNR 1 D- Wykopy z zatadunkiem recznym i m3 75
0301-01 02.01.01; |transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt
D-02.03.01 |kat. I-II)
36 [KNNR 1 D- Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o m3 150
0305-01 02.01.01; |gtebokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5
D-02.03.01 [m, w gruncie o normalnej wilgotno$ci kat. I-
Il
37 |KNNR 1 D-02.01.01 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km m3 10500
0208-02 odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad

1 km samochodami samowytadowczymi do
51, przewoz po drogach o nawierzchni
utwardzonej - za nast. 4 km




38 [KNNR 1 D-02.03.01 [Reczne formowanie nasypow z ziemi m3 75
0311-01 dostarczonej samochodami
samowytadowczymi, grunt kat. I-11
39 |KNNR 1 D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi z m3 150
0311-03 odktadu, grunt kat. I-11
40 |KNNR 1 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego m3 225
0408-03 kat.l-Il zageszczarkami
41 |KNNR 1 D-02.03.01 [Formowanie i zageszczanie nasypéw o m3 4275
0407-01 wysokos$ci do 3,0 m spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. |-
Il
42 |KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o srednicy szt. 300
0110-06 pnia do 15 cm
43 |KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o srednicy szt. 150
0110-06 pnia 16-20 cm
44 |KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy szt. 100
0110-07 pnia 21-30 cm
45 |KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy szt. 50
0110-08 pnia 31-40 cm
46 |KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o srednicy szt. 37
0110-09 pnia 41-65 cm
47 |KNR 2-21 [D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za szt. 2
0110-10 kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - za nast.
5cm
48 |KNNR 1 D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie krzakéw i ha 0.1
0102-05 podszy¢ srednich od 31% do 60%
powierzchni.
49 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 108
0110-01
50 |[KNR 2-01 |D-01.02.01 [Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 76
0110-02
51 [KNR 2-01 [D-01.02.01 [Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 211
0110-03
52 [KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde m3 108
0110-04 dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3 km
53 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za mp 287
0110-05 kazde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3
km
54 |KNNR 6(wt)[D-06.01.01 [Umocnienie skarp z ptyt betonowych m2 1000
0503-04 azurowych ("EKQO") o wymiarach 60x40x10
cm
55 |KNNR 1 D- Humusowanie terenu z obsianiem przy m2 747
0507-01 06.01.01; |grubosci warstwy humusu 5 cm (humus
D-09.01.01 |pozyskany z terenu budowy)
56 [KNNR 1 D- Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek m2 747
0507-02 06.01.01; |za kazdy dalszy 1 cm humusu (humus
D-09.01.01 |pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
57 |KNNR 1 D-09.01.01 [Humusowanie terenu z obsianiem, przy m2 14903
0507-01 grubos$ci warstwy humusu 5 cm
58 [KNNR 1 D-09.01.01 [Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 14903
0507-02 przy humusowaniu terenu z obsianiem - za
nast. 5 cm
59 |KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 39888
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy uzyciu
réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego
w grunach kat. ll-IV
60 [KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod m2 24100
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, w gruntach kategorii
-1V
61 [KNNR 6(wt) |D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego m2 39888
0111-02 stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa

(ulepszenie podtoza), warstwa gr. 15 cm -
zwiekszone do gr. 25 cm




62 |[KNNR 6(wt) |D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego m2 25828
0111-02 stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa,
warstwa gr. 15 cm
63 |KNNR 6(wt)[D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego m2 5130
0111-02 stabilizowanego cementem Rm=5.0 MPa,
warstwa gr. 15 cm - zwiekszone do gr. 20
cm
64 |KNNR 6(wt) |D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego m2 36480
0111-02 stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa
(warstwa mrozoochronna), warstwa gr. 15
cm - zwiekszone do gr. 22 cm
65 [KNNR 6 D-04.10.01 [Podbudowy z MMCE (z wykorzystaniem m2 36480
0111-02 destruktu z frezowania nawierzchni
bitumicznych i uzyskanego z przekruszenia
podbudowy z brukowca), warstwa gr. 20 cm
66 |KNNR 6 D-04.04.02 |Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa m2 8710
0113-06 + tamanego, grubos¢ warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 101 15 cm - warstwa gr. 12
0113-05 cm
67 [KNNR 6 D-04.04.02 {Gérna warstwa podbudowy z kruszywa m2 1728
0113-06 tamanego, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20
cm
68 |KNNR 6 D-04.04.02 {Gérna warstwa podbudowy z kruszywa m2 1500
0113-06 tamanego, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 23
cm
69 [KNNR 6 D- Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, m2 1500
0109-0301 [04.06.01b |pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢
warstwy 20 cm
70 |[KNR AT-03 [D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 10210
0202-01 emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych
71 [KNR 2-31 [D- Podbudowa z mieszanki mineralno- m2 36480
0110-01 04.07.01a |bitumicznej (AC 22 P PMB 25/55-60) -
0110-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
72 |KNR 2-31 |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem z m3 | 318.03
0402-04 08.01.01; |betonu C12/15
D-08.03.01
73 |KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z m3 | 121.02
0402-04 mieszanki kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa
74 [KNNR 6 D-08.01.01 [Krawezniki betonowe wtopione o m 2275
0401-05 wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, bez fawy
75 [KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 m 4260
0403-04 cm z wykonaniem faw betonowych (beton
C12/15; F=0.08 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
76 [KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o m 1390
0403-03 wymiarach 20x22 cm (najazdowy) z
wykonaniem taw betonowych (beton
C12/15; F=0,07 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
77 |KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o m 3960
0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych (beton C12/15; F=0,05 m2) na
podsypce cementowo-piaskowej
78 |KNNR 6 D-08.03.01 [Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm m 6051
0404-05 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane zaprawg cementowg
79 [KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm m 4034
0404-01 na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane

zaprawg cementowg




80 [KNR AT-03 [D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 | 119650
0202-02 emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych
81 [KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 8710
0311-01 05.03.05b |bitumicznych (AC 8 W 50/70) - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4
cm - zmniejszone do gr. 3 cm
82 [KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1500
0311-01 05.03.05b |bitumicznych (AC 8 W 50/70) - warstwa
0311-02 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5
cm
83 [KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 36480
0311-01 05.03.05b |bitumicznych (AC 16 W PMB 25/55-60) -
0311-02 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$c¢ po
zageszcz. 5cm
84 [KNR 2-31 |[D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 36480
0310-05 05.03.13a |bitumicznych (SMA 8 S PMB 45/80-55) -
0310-06 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 4 cm
85 [KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 10210
0310-05 05.03.05a |bitumicznych (AC 5 S 50/70) - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz.
3cm
86 |KNNR 6 D-05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2 7993
0502-01 grubos$ci 6 cm szarej na podsypce grysowej
z wypetnieniem spoin grysem
87 [KNNR 6 D-05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j m2 7500
0502-0301 grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
88 |KNNR 6(wt) [D-05.03.23 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2 137
0503-05 40x40x6 cm "dotykowych" zottych na
podsypce grysowej (2/5 mm)
89 |kalk. D-05.03.04 |Warstwa poslizgowa z dwoch warstw folii m2 1500
wilasna polietylenowej (min. 20 kN/m)
90 |KNR 2-31 |D-05.03.04 |Nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 m2 1500
0308-01 XD3 XM1 XF4 dyblowana - warstwa dolna
o grub.12 cm
91 |KNR 2-31 |D-05.03.04 |Nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 m2 1500
0308-03 XD3 XM1 XF4 dyblowana - warstwa gérna
o grub.5 cm
92 |KNR 2-31 |D-05.03.04 |Nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 m2 1500
0308-04 XD3 XM1 XF4 dyblowana - warstwa gorna -
kazdy dalszy 1 cm grub. - za nast. 8 cm
93 [KNNR 6 D-05.02.01 [Nawierzchnia opaski z ttucznia kamiennego | m3 143
0107-02 16/31.5 mm, grubos¢ warstwy ponad 10 cm
94 |KNNR 6 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 200
0702-01 + stalowych o srednicy 60 mm
KNNR 6
0702-0101
95 [KNNR 6(wt) [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 35
0702-07 ostrzegawcze typu | o pow. ponad 0.3 m2
96 |KNNR 6(wt) [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 25
0702-08 ostrzegawcze typu Il o pow. ponad 0.3 m2
97 |[KNNR 6(wt) [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i szt. 60
0702-11 nakazu typu | o pow. ponad 0.3 m2
98 |KNNR 6(wt)[D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 20
0702-13 informacyjne, uzupetniajgce, dodatkowe

(folia typu I) o pow. do 0.3 m2




99 |KNNR 6(wt) [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 100
0702-15 informacyjne, uzupetniajace i dodatkowe
typu | o pow. ponad 0.3 m2
100|KNNR 6(wt) |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 50
0702-16 informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe
typu Il o pow. ponad 0.3 m2
101|KNNR 6 D-07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 200
0705-07 akrylowg - strzafki i inne symbole
malowane recznie
102|KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni m2 1100
0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne
103|KNNR 2 D-07.06.02 [Balustrada typu U-11a m 1250
1301-04
104 |[KNNR 6 D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe ocynkowane m 125
0703-01 jednostronne
105]- - Montaz wiat przystankowych szt. 6

RAZEM:




