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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

Budowa kanalizacji

sanitarnej

1

Roboty ziemne

1

SKS

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-
mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km

m3

260,78

SKS

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
sigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III

m3

825,50

SKS

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w
gruntach kat. [II-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem rgcznym; gltebokosé do 3.0 m, szerokosé

0,8-1.5m

m3

120,70

SKS

Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wyko-
pach o $cianach pionowych

m3

810,00

SKS

Umocnienie pionowych §cian wykop6w liniowych pty-
tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-
rokosci 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
-1V

m2

2 226,99

SKS

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m
pod studnie w gruntach suchych kat. ITII-IV plytami
wykopowymi PW wraz z rozbiorka

m?2

267,90

SKS

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych gruntem z odktadu kat. III-IV; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m

m3

94,62

SKS

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie z od-
ktadu kat. 111

m3

851,58

SKS

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 0.
98

m3

946,20

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Roboty instalacyjne

10

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 3,51 - 4,00 m ze zwezka prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm z
zamknigciem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10
i kineta z betonu B-45

szt

8,00

11

SKS

Studzienka kanalizacyjna systemowa o $r. 600 mm z ki-
netg przelotowa dla rur o $r. 200mm i trzonem z rury
karbowanej o wys. 3,50m, zamknigcie rura teleskopo-
wa z wlazem zeliwnym D400/600

szt

3,00

12

SKS

Wykucie w $cianach istniejacej studni otworu dla przej-
$cia kanalizacji o $r. 200 mm

szt.

3,00

13

SKS

Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych syste-
mowych dla rur PP o ér. 200 mm - w wykopach umoc-
nionych o gt. do 5Sm

szt

5,00

14

SKS

Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych syste-
mowych dla rur PP o ér. 160 mm - w wykopach umoc-
nionych o gt. do Sm

szt

52,00

15

SKS

Podtoze pod rury z piasku grubego lub $redniego za-
geszezonego grub. 15 cm w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o glgbokosci do Sm

m3

60,06

16

SKS

Owinigcie podtoza i obsypki rur geotkaning
separacyjno-wzmacniajaca

m2

144144

17

SKS

Kanaty z rur PP ( polipropylen ) o litej , jednorodne;j
strukturze $cianki o potaczeniach kielichowych taczo-
nych na weisk o §r. 200/7,7 mm SN10 - wykopy umoc-
nione o glgbokosci do S m

350,40

18

SKS

Kanaty z rur PP ( polipropylen ) o litej , jednorodne;j
strukturze $cianki o potaczeniach kielichowych taczo-
nych na weisk o $r. 160/6,2 mm SN10 - wykopy umoc-
nione o glgbokosci do S m

50,00

19

SKS

Ksztattki PP kanalizacji zewngtrznej taczone na wcisk o
§r. 200 mm SN10 - tréjnik 90" 200/160mm - wykopy
umocnione o giebokosci do Sm

szt

5,00

20

SKS

Ksztattki PP kanalizacji zewngtrznej taczone na wcisk o
$r. 160 mm SN10 - korek - wykopy umocnione o gle-
boko$ci do Sm

szt

55,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
21 SKS Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 187,63
wych glgbokosci do 3 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )
22 SKS Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm | m 350,40
23 SKS Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 150 m 50,00
mm
24 SKS Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo- | m 9,00
dociagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wyko-
nanie, ustawienie i rozebranie.
25 SKS Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 30,00
energetycznymi eNN oraz przewodami gazowymi rura
polipropylenowa dwudzielng typu A PS 110
26 SKS Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eS i m 18,00
eW rurg polipropylenowa dwudzielna typu A PS 160
27 SKS Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen koliduja- kpl. 39,00
cych przewoddw podziemnych do belek drewnianych
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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