PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY NR 1
UL. E. SZELBURG - ZAREMBINY (~0+050)

Szerokos¢ pasa drogowego ul. E. Szelburg - Zarembiny ~ 15 m

KLASA ULICY: L
KATEGORIA RUCHU: KR2

GRUPA NOSNOSCI PODEOZA: G4

AV

Granica Pasa Drogowego

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
UL. E. SZELBURG - ZAREMBINY

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

8cm

w-wa podsypki grysowej 0 uziarnieniu 2/5 mm

3cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

24 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10

30cm

podtoze o grupie no$nosci G4 (wskaznik zageszczenia 1s=1,0)

2=65cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

3cm

w-wa podsypki grysowej 0 uziarnieniu 2/5 mm

15cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-1

2=24 cm

podtoze o grupie nosnosci G4 (wskaznik zageszczenia Is=1,0)

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY NR 2
UL. E. SZELBURG - ZAREMBINY (zjazdy)

Szerokos¢ pasa drogowego ul. E. Szelburg - Zarembiny ~ 15 m

Granica Pasa Drogowego

lo l
2,15 6,00 2,15 1
lo.12 0,16 Jezdnia 0,15 |
' dtugos$¢ zmienna 1,50 0,507, 3,00 L 3,00 ' 2,00 szer. zmienna
| S zjazd poziom chodnika | n 3 pas ruchu '| pas ruchu 3 chodnik zielen |
| % IQ\IJ S s > S |
3 N3 5 g o
S S ()]
7 3 g V) :
~ [e)| E o1 3
2 N 2 (o)
| S E
w|s &)
| iog el |3
0 78% 9| N i% i
1 i 2% — v 2% —
S8 zmiene 1] —— 0t 2% 0 2% olg®  —— T zmiene Ty '
— —— h 3]
N = v — =
== EL e %
= |5
| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA |
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO CHODNIKA
8 cm | w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
3 cm | w-wa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
15 cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - kruszywa JEZDNI UL, E. SZELBURG - ZAREMBINY
tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
15 cm | w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10
2=41 cm | podtoze o grupie nosnosci G4 (wskaznik zageszczenia Is=1,0)
AN PJS Piotr Smiszek
: - e ul. Spadochroniarzy
DrEiie ket .
PI‘@] @l.t_.t. 21-040 Swidnik
INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
UWAGI: Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob.
T . . Lo . ; 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
1. Do projektowania nawierzchni drog, zjazdow wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca

2.

i chodnikéw przyjeto grupe nosnosci poditoza G4.
Wszystkie grunty humusowe oraz nasypy niebudowlane
zlokalizowane pod konstrukcjami drog, zjazdow

i chodnikéw nalezy usunac.

. Jezeli grunt spoisty zalegajgcy w podtozu bedzie znajdowat

sie w stanie plastycznym uniemozliwiajgcym jego poprawne
zageszczenie nalezy wykonac stabilizacje gruntu wapnem
palonym wysoko reaktywnym.

ZADANIE

INWESTYCYJNE:

infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub
przebudowa kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego
z projektowang droga.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES
INWESTYCJI: Miasto Lublin, dzielnica Dziesiata,
ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
Branza:
RYSUNKU: PRZEKROJE DROGOWA
NORMALNO - KONSTRUKCYJNE Skala: 1:50

Projektowat: mgr inz. Piotr Smiszek | Podpis: Nr rysunku:

upr. bud. nr LUB/0156/POOD/11 D-4
Sprawdzit  mgr inz. Krzysztof Krolik | Podpis: Data:

upr. bud. nr LUB/0181/POOD/06 VII.2017




