PJS P

Inwestor:

Zadanie
inwestycyjne:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Stadium:

Adres inwestycji:

PJS Projekt Piotr Smiszek
PR P ul. Spadochroniarzy 5/19
rojerct 21-040 Swidnik
NIP: 9222551030
Tel: 600953660

Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob.
0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz
z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakuj  3ca
infrastruktur g wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebudow g
kolizji istniej gcego uzbrojenia podziemnego z projektowan g
drog 3.

XXV — drogi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Miasto Lublin , dzielnica Dziesi ata, ul. Ewy Szelburg — Zarembiny ,
ul. Oskara Kolberga

dziatki nr ewid. 97/2, 10, 43/3, 43/5, 44/13, 42/6, 235, 42/14, 42/16,
45/1, 97/1 - (obr. 1, ark. 2).

Branza: DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA PODPIS
mgr inz. Piotr Smiszek
PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej Nr ewid. LUB/0156/POOD/11

SPRAWDZAJACY | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Krzysztof Krolik

w specjalnosci drogowe]j Nrewid. LUB/0181/POOD/06

Sierpien 2017

Egzemplarz nr 1



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANVA DROGOWA
BUDOWA ODCINKA ULICY EWY SZELBURG - ZAREMBINY W LUBLINIE

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. Czesé opisowa.
I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo.

II. Zaswiadczenia projektanta i sprawdgzeggo o przynalmosci do Okegowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

lll. Decyzje o nadaniu uprawnidudowlanych projektanta i sprawdaaggo.

IV.  Warunki techniczne do opracowania dokumentacjigktoywej budowy odcinka ulicy
Ewy Szelburg-Zarembiny wydane przez ZarZDrog i Mostéw w Lublinie, pismo
znak: 1U-UD.4330.4.2017 z dnia 06.02.2017 r..

V. Uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego wresie brany drogowej
wydane przez Zasgd Drog i Mostow w Lublinie, pismo znak: DR-IR-
UM.5330.1.1.2017.20 z dnia 31.05.2017 r..

VI.  Uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie drogowym wydarzez Zarg Drog i Mostow
w Lublinie, pismo znak: 1U-UD.4320.31.2017 z dn&@6.2017 r..

VII.  Uzgodnienie korekty lokalizacji sieci w pasie dragon wydane przez Zagd Drog
i Mostow w Lublinie, pismo znak: 1U-DE.4320.31.204dnia 13.07.2017 r..

VIIl.  Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawidkalizacji sieci uzbrojenia
technicznego terenu wydane przez Prezydenta Mibastdin, pismo znak: GD-
DP.6630.543.2017 z dnia 30.06.2017 r..

IX.  Opis techniczny.

X. BIOZ.

B. Czes¢ rysunkowa.

D-1 Plan orientacyjny 1:5000

D-2 Projekt zagospodarowania terenu — plan sytagcyj 1:500

D-3 Profil podhzny 1:50/500

D-4 Przekroje normalne 1:50

D-5.1 Szczegoty konstrukcyjne 1:20

D-5.2 Szczegoty konstrukcyjne — geometria zjazdow 1:50

' indywidualnych
D-6 Przekroje poprzeczne 1:100
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l. Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (DzNU.207, poz. 2016 z 2003 r
Z p&niejszymi zmianami) &wiadczamze opracowany:

» Projekt budowlano — wykonawczy budowy ul. Ewy 8rglbZarembiny na odcinku od km
rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 gspa nr 7) wraz zswietleniem ulicznym,
odwodnieniem i brakyggg infrastruktuz wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebydow
kolizji istniegcego uzbrojenia podziemnego z projektoyvdrogy.”

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzagy:
mgr inz. PiotrSmiszek mgr inz. Krzysztof Krolik
upr. bud. nr LUB/0156/POOD/11 upr. bud. nr LUB/0181/POOD/06
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ll.  Zaswiadczenie projektanta i sprawdzagcego o przynalénosci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9PD-BIE-SRK *

Pan Piotr Smiszek o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0051/12

adres zamieszkania ul. Spadochroniarzy 5/19, 21-040 Swidnik k Lublina

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-J9J-HIP-3F1 *

Pan Krzysztof Stawomir Krélik o numerze ewidencyjnym LUB/BD,/0033/07

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Orkana 19/32, 20-504 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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[ll. Decyzje o nadaniu uprawnié budowlanych

» LUBELSKA

NS OKREGOWA g ’ 3
& | z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/163/11

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 2011r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Piotr SMISZEK

magister inzynier
urodzony dnia 28 Lipca 1983 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0156/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie : 2

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

i
Czt zign Przew cy
r&(/ L fe mgr inz. Ef )/Wilczopolski

mgr inz. Jej asperek

Otrzymujg:

(@ Pan Piotr Smiszek
Zaporze 85,
22-463 Radecznica

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 4
3. aa
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LUBE LSKA
. OKREGOWA
.1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7132/40/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach dowych architektow, i ierdy
‘budownictwa oraz urbanistow / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
07 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poén zmn./, §12 pkt 1: §18 ust 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie / Dz, U.
z 2005 v. Nr 96 poz. 817 / w zwigzku 2z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
{Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin 2./

stwierdzamy, ze:
Pan Krzysztof Slawomir KROLIK
magister inzynier
urodzony dnia 26 marca 1975r. w Rykach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0181/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z at. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlspe — podstawe do wykonywania samodzielnych fonkcji techniczmych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspel Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste

czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okredlonym w mm

terminem waZnosei.

0d deoyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa w Lublinie, w lerminie

czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgrin2. Jer] iperek

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Krélik
ul. Tylna &/1
08-500 Ryki

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlansgo

3. aa
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IV. Warunki techniczne do opracowania dokumentacji progktowej budowy odcinka
ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny w Lublinie.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4330.4.2017 Lublin, dnia 06.02.2017 r.

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancow

w/m

dot. DR-IR-UM.5330.1.1.2017.1 — budowy ulicy Ludwika Zamenhofa i ul. Ewy Szelburg-Zarembiny

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2017 roku dotyczgce wydania warunkow
technicznych dla zadania: ,modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy
Dziesigta — ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie”
polegajgcej na budowie drég w ulicy Ludwika Zamenhofa na odcinku od ul. Szelburg-
Zarembiny do ul. Sierpinskiego i ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny na odcinku od granicy
posesji nr 7 do wysokosci posesji nr 15 wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem
oraz brakujaca infrastrukturg wod-kan., Wydziat Opinii i Uzgodnier: okresla ponizsze
warunki do projektowania:

1. Projekt budowlany - wykonawczy winien by¢ opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
19991, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

2. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie ze ,SzczegGtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.),

3. Ulice Ewy Szelburg-Zarembiny i Ludwika Zamenhofa nalezy projektowaé
w klasie ,L" - Lokalna. Projekt powinien zawiera¢ branze: drogowa (wraz
z projektem organizacji ruchu), oswietlenia ulicy i jej odwodnienia oraz zieleni,

4. Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponujemy przyjaé
kategorie obcigzen ruchem min. KR-2,

5. Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszy¢ jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych,

6. Ulice Ewy Szelburg-Zarembiny nalezy projektowa¢ o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej na podbudowie zwigzanej spoiwami hydraulicznymi,

7. Ulicg Ludwika Zamenhofa nalezy projektowa¢ o nawierzchni asfaltowej na
podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos. W konstrukgji
przewidzie¢ warstwy asfaltowe z zastosowaniem polimeroasfaltow.

8. Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 ~ Stronalz2
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

fukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawia¢ na fawie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem siggajgcym polowy
wysokosci kraweznika.

9. Chodniki nalezy projektowac z kostki betonowej koloru szarego,

10.Przed przejéciami dla pieszych stosowaé dwa rzedy zottych ptytek chodnikowych
ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami bezposrednio przy krawezniku,

11. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowac do standardéow obowigzujgcych na
terenie miasta Lublin,

12.Projekty budowlane i wykonawcze branzy drogowej nalezy uzgodnic¢
w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podlega
zatwierdzeniu réwniez w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie. Projekt stafej
organizacji ruchu nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia réwnoczesénie z projektem
branzy drogowej

13.Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie pasa drogowego,

14.Projekty odwodnienia wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z 0. 0.,

15.Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich

wydania.
_ NACZELNIK
Wydzi Gpmé i Uzgodnier:
mg zgg afal Jocek
e " Lublin, dnia 06.02.2017 .

Strona 2z 2
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V. Uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego w za&sie branzy drogowej

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

SSP ds. realizacji inwestyciji przy udziale mieszkancow

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

DR-IR-UM.5330.1.1.2017.20 Lublin, dnia 31.05.2017 .

PJS Projekt Piotr Smiszek
ul. Spadochroniarzy 5/19
21-040 SWIDNIK

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego - wykonawczego branzy drogowej ulicy Ewy
Szelburg Zarembiny w Lublinie

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie przekazuje w zatgczeniu uzgodniony bez
uwag w zakresie branzy drogowej projekt budowlano wykonawczy ulicy Ewy
Szelburg-Zarembiny w Lublinie na odcinku od km rob. 0+20 (posesja nr 15) do
km rob. 0+110,71 (posesja nr 7) wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i
brakujaca infrastrukturg wod-kan, oraz zabezpieczeniem lub przebudowg kolizji

istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowang drogs.

Zatgczniki:
1. Projekt budowlano — wykonawczy — 1 egz.

Strona 1z 1
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VI. Uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie drogowym

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 468 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4320.31.2017 Lublin, dnia 23.06.2017 r.

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancow

Zarzad Drog i Mostow
w/m

dot. lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w ul. Ewy Szelburg — Zarembiny w Lublinie.

W nawigzaniu do pisma PJS Projekt z dnia 09.06.2017 roku, dotyczace wydania
uzgodnienia lokalizacji urzadzen infrastruktury techicznej tj. sieci kanalizacji
deszczowej, sieci i przytaczy wodociggowych, sieci elektroenergetycznych w ramach
zadania ,Budowa ul. Ewy Szelburg — Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja
nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz z o$wietleniem ulicznym,
odwodnieniem i brakujacg infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub
przebudowg kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowang droga,
Wydziat Opinii i Uzgodnien Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie opiniuje pozytywnie
lokalizacje w/w sieci i przytaczy zgodnie z zatgcznikiem graficznym z nastepujaca
uwaga:

- na przejdciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod zjazdami

nalezy zastosowac rury osfonowe na catej diugosci linii kablowych.

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong trasg sieci i przytaczy

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1
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VII.  Uzgodnienie korekty lokalizacji sieci w pasie drogaym

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm lublin.eu

IU-DE.4320.31.2017 Lublin, dnia 13.07.2017 r.

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancéw

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
w/m

dot. lokalizaciji sieci i przytaczy w ul. Szelburg-Zarembiny w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 11.07.2017 roku dotyczacy uzgodnienia
zmienionej lokalizacji sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Szelburg-Zarembiny,
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie uzgadnia zmieniona lokalizacje wiw sieci i przytaczy,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Pozostate zapisy pisma z dnia 23.06.2017 roku, znak: 1U-DE.4320.31.2017
pozostajg bez zmian.

Niniejsze uzgodnienie musi by¢ rozpatrywane z w/w pismem.

Lastepea Dyrektora
ds. Przygotowknia Inwestycji
Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona TS L
zmieniong lokalizacja sieci i przylaczy mgr in

v rostuw Euciuk

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona1z 1
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BUDOWA ODCINKA ULICY EWY SZELBURG - ZAREMBINY W LUBLINIE

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie bkalizacji sieci uzbrojenia
technicznego terenu
GD-DP.6630.543.2017
Lublin, dn. 30.06.2017 r.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.543.2017
Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015,
poz. 520 z p6zn. zm..)
Przedmiot na?ady: sie¢ wodociagowa z przytaczami, kanalizacja deszczowa, energetyczne linie kablowe:
SN. NN ze slupami o$wietlenia drogowego
Lokalizacja: ul. E. Szelburg - Zarembiny, O. Kolberga w Lublinie
Whnioskodawca: PJS PRQJEKT ul. SPADOCHRONIARZY 5/19
21-040 Swidnik
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Wervkowska
Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr: 9078/17/0
Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 28.06.2017
Rozp. narady: 130.06.2017
Zakoncz. narady: 30.06.2017 _
Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami.
UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dana siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin,

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
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GD-DP.6630.543.2017

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp  Nazwa instytucji Uwagi |
1 Wydzial Architektury - |
i Budownictwa [
U.M. Lublin
2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru -
~ Budowlanego Miasta Lublin
3| Zarzad Drog i Mostow Na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
w Lublinie publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy konieczne jest uzyskanie
| stosowne] decyzji / opinii zezwalajacej na lokalizacje projektowanego
| uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
4 | NETIA S.A. w Lublinie -
5 | PGE Dystrybucja SA | W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (przylaczy) z istniejacymi
Oddziat Lublin kablami energetycznymi. kable zabezpieczy¢ rurami oslonowymi zgodnie z
‘ Rejon Energetyczny obowiazujacymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E.
| Lublin Miasto. Lublin Miasto. o = wma B el
6 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejace] sieci gazowej (do 2m) prace
Oddziat prowadzi¢ wylacznie recznie, ze szczegdIng ostroznoseia. Podlegaja one
Zaklad Gazowniczy w Lublinie | zgloszeniu do Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 81
44521 02, faks 81 445 21 06 ktéry dokona protokolarnego odbioru robét przy
‘ czynnej sieci gazowej.
7 | Miejskie Przedsiebiorstwo -
| Wodociagow i Kanalizacji \
w Lublinie Sp. z 0.0.
& | Lubelskie Przedsicbiorstwo -
| Energetyki Cieplnej S.A.
| | w Lublinie
9 =

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni U.M. Lublin

Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
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IX.  Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwldano-wykonawczego bran
drogowej dla zadania pt,Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinkukoa rob.
0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesj&) wraz z éwietleniem ulicznym,
odwodnieniem i brakgpg infrastruktuiy wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebgdow
kolizji istniegcego uzbrojenia podziemnego z projektoyvdrogy.”

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obegmuj

- budowe nawierzchni ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny,

- budowe chodnikéw,

- budowe zjazdow indywidualnych,

- budow kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia drogowego,

- przebudow lub zabezpieczenie w nieginym zakresie, usdlzen obcych
kolidujacych z nowoprojektowaninfrastruktug drogows.

2. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirma 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanéznigjszymi zmianami,

- Warunki techniczne do projektowania ulicy wydanegarZDiM w Lublinie,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Teren opracowania patony jest w Lublinie, w dzielnicy Dziegtia. Cata ulica Ewy
Szelburg — Zarembiny posiada didgmk. 620 m i obstuguje zabudewednorodzing oraz
jedno mate gospodarstwo produkcyjne (szklarnig)pdeztek znajduje si na skrzyowaniu
z ul. Abramowiclg a koniec ok. 60 m za skrzgwaniem z ul. Zamenhofa (odcinélepy
ulicy). Wigkszas¢ odcinka ulicy jest urgdzona, posiada jezdno nawierzchni z betonowej
kostki brukowej o szerokai 6,0 m oraz jedno lub obustronne chodniki o skeid 2,0 m.
W odlegigci ok. 115 m od skrzypwania z ul. Abramowick zlokalizowany jest ok.

90 metrowy odcinek drogi niewdzonej ktory jest obty niniejszym opracowaniem.
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Szeroké¢ pasa drogowego ulicy wynosi od 14m do 17m. Teneezmaczony pod
przedmiotovy inwestycg jest da¢ ptaski i posiada spadek ok. 1,0 % w kierunku wslchm.
Na obszarze projektowanej inwestycji wymije nasfpujace uzbrojenie terenu: podziemne
kable elektroenergetyczne, podziemne kable telatezhe, sié gazowa, si@ wodochgowa,

kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

=

Wi ¥
15 e
- P nnaABhin

1 Potazenie projektowanej inwestycji
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3.1. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie 1 — Widok na nieuradzony odcinek drogi w kierunku ul. Abramowickiej

Zdj ecie 2 — Widok na nieuradzony odcinek rogi
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1 Zdjecie 3 Widok na ulice Szelbrug-Zarembiny ze skrzyowania z ul. Kolberga

1 Zdjecie 4 Widok na ulicg Szelbrug-Zarembiny w kierunku skrzyzowania z ul. Kolberga
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4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej nr106712 L
— ul. Szelbrug — Zarembiny.

Klasa techniczna ulicy -L
Kategoria ruchu - KR2
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Przekréj poprzeczny - uliczny
llos¢ jezdni - jedna
Szerokd¢ jezdni - 2x3,00 m
Szerokaé¢ chodnikow -2,00m

4.2. Uksztattowanie sytuacyjno — wysoksciowe projektowanej ulicy

Rozwigzanie sytuacyjno - wysokoiowe ulicy Ewy Szelburg — Zarembiny
wykonano w uktadzie mapy do celow projektowych walskl:500. Cata inwestycja
zlokalizowana bdzie w istniegcym pasie drogowym ulicy.

Projektowany odcinek ulicy dowzano sytuacyjnie i wysokoiowo do istniejgcych
urzadzonych odcinkow. Projektowana ulica posiada dwadsfwowe pasy ruchu
o szerokéci 3,00 m. Wzdha przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano olmumste
chodniki zlokalizowane bezpaednio przy krawdzi jezdni o szerokei 2,00 m.
Zaprojektowano szé zjazdow indywidualnych o szerod@ od 3,5 m do 4,0 m, kt6regtls
stanowity dojazdy do przylegltych posesji. W projekcwzgkdniono rownie dojscia do
posesji. Projektowana ulica oraz chodnikidd posiadaty nawierzcheiz kostki brukowej
betonowe] koloru szarego. Spadek poprzeczny jezdprojektowano jako daszkowy o
pochyleniu 2 %. Spadek podhwy projektowanej niwelety wynosi 0,5 % i 1,0 %. Bek
poprzeczny chodnikow wynosi 2 %.

Dodatkowo w km 0+062.21 zaprojektowano gazenia bezpiecistwa ruchu
w postaci liniowego progu zwalnigjego listwowego U-16a nabudowanego z betonowej
kostki brukowej o szerokci 3,7 m.

Szczego6towe wymiary i lokalizagjinfrastruktury drogowej przedstawiono na planie

sytuacyjnym.
4.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznydiviesdzono ze grunt
zalegagcy w podieu projektowanej inwestycji to gliny pylaste. Do ktowania
konstrukcji jezdni ulicy Ewy Szelburg — Zarembinlgocnikow i zjazdow, przgto grug
nosnosci podiaza G4.

Wszystkie grunty humusowe oraz nasypy niebudowlanglokalizowane pod niej

wymienionymi konstrukcjami nalezy usunaé.

22



4.3.1.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANVA DROGOWA
BUDOWA ODCINKA ULICY EWY SZELBURG - ZAREMBINY W LUBLINIE

Projektowana konstrukcja jezdni ulicy Ewy Szelbdrgarembiny z betonowej kostki
brukowej

8 cm w-wascieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego

3 cm w-wa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm,

24 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzavie] — kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniczni®®300 uziarnieniu 0/31,5 mm,

30 cm w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegnentem C1,5/2,8 4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10,

poditaze o grupie nénosci G4 (wskanik zag:szczenia 1s=1,0).

. Projektowana konstrukcja progow zwalg@jch

8 cm w-wascieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

3 cm w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4,

5+15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszankjzaviej cementem

C5/6< 10,0 MPa wg PN-EN 14227-1,

19 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzavie] — kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniczni®@s3 o uziarnieniu 0/31,5mm;

30 cm w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegnentem C1,5/2,8 4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10;

poditaze o grupie nénosci G4 (wskanik zag:szczenia Is=1,0).

. Projektowana konstrukcja zjazdow

8 cm w-wascieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitego,

3 cm w-wa podsypki grysowej 2/5 mm,

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzavie] — kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczni®@300 uziarnieniu 0/31,5 mm,

15 cm w-wa ulepszonego pod&z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2,0< 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10,

poditaze o grupie nénosci G4 (wskanik zag:szczenia Is=1,0).

. Projektowana konstrukcja chodnika

6 cm w-wascieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

3 cm w-wa podsypki grysowej 2/5 mm,

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszankjzanej cementem
C1,5/2,0< 4,0 MPa wg PN-EN 14227-1,

podtaze o grupie nénosci G4 (wskanik zag:szczenia 1s=1,0).
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Projektowane prefabrykaty betonowe

krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm ustawionéamae

z betonu C12/15,

krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 ctawi®ne na tawie

z betonu C12/15,

oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm ustawioa tawie z betonu C12/15

(zakaaczenie zjazdu),

obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm ustawione n&thetonu C12/15

(obramowanie zjazddéw),

obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm ustawione natwa z mieszanki

zwigzanej cementem C1,5/204,0 MPa wg PN-EN 14227-1.
Odwodnienie i dwietlenie projektowanej ulicy oraz przebudowa Ilub
zabezpieczenie w niealdnym zakresie, urzdzen obcych kolidujacych z
nowoprojektowang infrastruktur g drogowa

Odwodnienie projektowanej ul. Ewy Szelburg — Zargmbodbywa sic bedzie

poprzez istniejce i projektowane wpusty deszczowe do isyaej kanalizacji deszczowej. Na

budowe wpustow deszczowych z przykanalikamisweetlenia drogowego oraz na

przebudow lub zabezpieczenie w nieginym zakresie, ugdzen obcych kolidugcych

z nowoprojektowasminfrastruktug drogowg opracowano oddzielne projekty bramwe.

Nalezy réwniez przewidzi€é regulacg wysokaciowg 3 wihlazéw studzienek

telekomunikacyjnych SKR1.

5.

Zielen

Wykonanie trawnikéw w pasie drogowym

Wymagania dotycgce wykonania trawnikow dywanowych z sievanastpujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu, kamieni, korzeni drzewgsci
naziemnych i podziemnych chwastéw oraz innych zayszcze,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w
stosunku do gazondéw lub krasmikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi
urodzajm i torf,

w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu stirczanej na plac budowy nie
dopuszcza giziemi zagruzowanej, po§oictej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej
lub zanieczyszczonej chemicznie,

odczyn ziemi powinien méei¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

teren bezpgrednio pod wysiew nasion powiniendwyrownany i splantowany,
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- przed ro%cieleniem ziemi urodzajnej podglebie naleaora lub przekopa (zasypka
gruntem rodzimym zagzczanym warstwami o wskaiku zagszczenia 1s=0,97),

- ziemia urodzajna powinna byozicielona rowrn warstw,

- przed siewem nasion ziegmalery watowa watem gtadkim,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, napgj do potowy wrzénia, na terenie
ptaskim ilgs¢ nasion na 100 Mmpowierzchni trawnikapowinna wynosi 1-4 kg, na
skarpach 4 kg,

- gotowa mieszanka traw powinnacbgostosowana do warunkéw pagmjch w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- trawnik nie mae by zachwaszczony (w przypadku obegriochwastow naley
dokona& odchwaszczanie trawnika),

- pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokeéc¢ ok.
10 cm,

- trawnik gotowy do odbioru kacowego powinien by zadarniony na powierzcheo
najmniej 90% i wykoszony.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Materiaty z rozbidrki i odpady powstgie w trakcie budowy dulg segregowane
I gromadzone w przeznaczonych do tego celu midpcamasipnie przewaone na place
skladowe wykonawcy lub powtornie wykorzystane. Idigj prowadzenia prac budowlanych
nalezy uporzdkowa: po ich zakaczeniu, a odpady usafiz poboczy pasa drogowego.

W celu ograniczenia ugiliwosci z powodu hatasu prace budowlane powinny by
prowadzone w porze dziennej (miedzy 6:00 — 22:00)poblizu zabudowa mieszkalnych
I uzyteczndci publicznej nalgy tak zaplanowa prace budowlane, aby udzenia emitujce
hatas o daym natzeniu nie pracowaly rownocgeie. Realizacja planowanych zada
odbywa si¢ bedzie przy uyciu sprztu o znikomym wptywie ndrodowisko z odpowiednimi
atestami i badaniami technicznymi.

Emisje zwijzane z wykonywaniem prac drogowychdd nie znaczne i dgla miaty
charakter krétkookresowystisle lokalny. Planowana budowa ul. Ewy Szelburg —eA#iny
wplynie na popraw bezpieczastwa ruchu, ptynn& ruchu oraz zmniejszenie odprowadzania
do srodowiska wglowodorow alifatycznych oraz innych szkodliwychbstanciji zwiazanych
z ruchem samochodowym. Zamierzone przgusicie nie spowoduje zmiany standardow

jakaosci srodowiska, nie wprowadzi nowych czynnikow @a@jch wptyw na jego degradagi
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a w skutek planowanej inwestycji poprzez polepszestandardow technicznych drogi
ograniczy negatywny wptyw istnigjej drogi narodowisko.
7. Kategoria geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonane] prgezedsibiorstwo Wiertnicze
Handlowo — Ustugowe ,GEOWOD” oraz bigr pod uwag rodzaj projektowanych obiektow
budowlanych przedmiotowa inwestycja zaliczad pierwszej kategorii geotechnicznej.
8. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawirodpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) informdge, zamierzone przedsiziecie budowlane
polegajce na budowie ulicy ul. Ewy Szelburg — ZarembinyLublinie zlokalizowane na
dziatkach nr ewid. 97/2, 10, 43/3, 43/5, 44/13,642135, 42/14, 42/16, 45/1, 97/1 - (obr. 1,
ark. 2) nie powoduje ogranichew sposobie #ytkowania lub zagospodarowania dziatek
sgsiadupcych z inwestyg, a take nie spowoduje zmiany standardéw jadtasrodowiska
oraz nie wprowadzi nowych czynnikow rgeych wptyw na jego degradagcjPrzedmiotowa
inwestycja w znacgy sposob poprawi obstagkomunikacyjm dziatek przylegtych do
ul. Ewy Szelburg — Zarembiny.

Opracowat:

mgr. inz. PiotrSmiszek
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XI.  Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z @6.07.2003 r..
2.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jegtformacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia dla zadania inwestycyjnego pBudowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku
od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110(@osesja nr 7) wraz zswietleniem
ulicznym, odwodnieniem i brakuy infrastruktuy wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub
przebudow Kkolizji istniegcego uzbrojenia podziemnego =z projektoyvamirogy”
zlokalizowanego nalziatkach nr ew.: 97/2, 10, 43/3, 43/5, 44/13, 42185, 42/14, 42/16,
45/1, 97/1 - (obr. 1, ark. 2).
3.  Zakres robot
Zakres robot przedmiotowej dokumentacji projektonlegjmuje:
— rozbiorke istniegcych konstrukcji zjazdow,
— budowe konstrukcji jezdni ul. Ewy Szelburg - Zarembiny,
- budowe chodnikéw,
- budowe zjazdow indywidualnych,
— budow kanalizacji deszczowej,
— budow oswietlenia drogowego,
— przebudow lub zabezpieczenie w nieginym zakresie, usdzen obcych
kolidujacych z nowoprojektowaninfrastruktug drogows.
— wykonanie urgdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i oznakowania poziomego
ulicy.
Kolejnas¢ wykonywania robot:
a) zagospodarowanie placu budowy,
b) roboty rozbiorkowe,
c) roboty ziemne,
d) zabudowa krawznikéw i obrzey chodnikowych,
e) wykonanie podbudowy,
f)  wykonanie nawierzchni ulicy, chodnikéw i zjazddw,
g) roboty wykaczeniowe.
4.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- siet wodochgowa,
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siet elektroenergetyczna,
siet teletechniczna,

siet gazownicza,

siet kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrozenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

siet elektroenergetyczna,
siet teletechniczna,
sie¢ gazownicza.

Przewidywane zagraenia

6.1. Zagrazenia wyskpujace przy robotach drogowych

roboty ziemne powinny &y prowadzone na podstawie projektu, dlagcego
potozenie instalacji i urzdzen podziemnych, magych znale¢ sic w zasggu
prowadzonych robot,

w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebmEzme nalgy ogrodzé

I umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

pracownicy obstugapy ubijaki mechaniczne powinni zmiefiai¢ nie rzadziej ni co
pot godziny,

przy realizacji wykopoéw mag wyshpi¢ niewtasciwe nachylenia skarp wykopow,
skladowania urobku zbyt blisko kradzi skarp wykopow, zalania wykopu wpd
opadowy lub z uszkodzonego wodagu, braku lub niewkxiwe zabezpieczenia
wykopoéw przed dogpem 0s6b postronnych, braku lub niewystargzgjilosci drabin
zegciowych do wykopow, braku lub niedostatecznegdldbarierek ochronnych oraz
ktadek dla pieszych, ruchu sptu ciezkiego i pojazdéw samochodowych w strefie
niebezpiecznej wykopu,

podczas #ywania uradzean zasilanych energi elektryczm bez widciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkévosderycznych (opady) oraz
przez kontakt ze spgtem oséb nieupowaionych,

skarpy o daych spadkach magby¢ przyczyry stoczenia sisprztu, materiatdw lub
upadku ludzi,
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podczas pracy spiu ze wzgédu na: niewtdciwy monta albo demonta cigzkich
elementow, nieprzestrzeganie wymaganych odsegiaood krawedzi wykopdw,
przebywanie 0s6b pogdzy krawedzig wykopu i kopark, obecné¢ zbednych oséb w
strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy zatadunedziadunek materiatow,

przy zagszczaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszorekdt walca,
wykonywaniu robot uzupetniggych lub zwikaniu wody k6t walca, prace te nalg
wykonywa recznie, stajc z boku pracujcego walca drogowego,

pojazdy mechaniczne zywane do transportu materiatdbw budowlanych, hale

wyposay¢ w sygnat dwiekowy, ktory uruchamiany jest w momencie jego codani

6.2. Zagrazenia wyskpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych istnieje ryzykowstania nagpujacych

zagraen dla pracownikow lub oséb postronnych:

przysypania ziemiw wykopie,

upadku z wysokgi - wpadngcia do wykopu,

przygniecenia lub uderzenia przezzgie elementy,

porazenia pgdem elektrycznym od ugdzen budowlanych,

najechania przez samochody lub maszyny,

mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach w rejonigniegcych
gazocagow,

porazenie pgdem elektrycznym w zwrku z wykonywaniem robot ¢ecznie |
sprztem) w poblizu elektrycznej linii kablowej (zaktadagstylko prace ¢czne w
poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego oraz yeglanie nagicia w kablach na
czas zaktadania zabezpieczenia — rury ochronnej)

porazenie pgdem elektrycznym w zwrku z wykonywaniem robot ¢ecznie |

sprztem) w poblzu elektrycznej linii napowietrzne;.

Zagrazenia bezpieczestwa i ochrony zdrowia magvysipic:

przy realizacji wykopéw z powodu: niewtawego oszalowanigcian wykopéw,
braku zabezpieczenia pracownikéw przy zaktadanudotry wykopow,

skladowania urobku zbyt blisko kradzi scian wykopdéw, zalania wykopu wed
opadowy lub z uszkodzonego wodagu, niewldciwego usuwania zabezpieczenia
wykopoéw podczas zasypki, braku lub niesdiavego zabezpieczenia wykopoéw przed
dostpem o0sob postronnych, braku lub niewystargzgjilosci drabin zejciowych do
wykopow, braku lub niedostatecznej st barierek ochronnych oraz ktadek dla
pieszych, ruchu spgu ciezkiego i pojazdow samochodowych w strefie

niebezpiecznej wykopu,
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podczas realizacji skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i nasipic
uszkodzenie kabla (poranie, zapalenie kabla), wodegu (zalanie wykopu),
gazociygu (wybuch lub zapaleniegsgazu),

podczas #ywania uradzean zasilanych energi elektryczm bez widciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkévosderycznych (opady) oraz
przez kontakt ze spgiem 0sob nieupowaionych,

skarpy o daych spadkach magby¢ przyczym stoczenia sisprztu, materiatow lub
upadku ludzi,

podczas pracy spgu ze wzgbdu na: niewtéciwy monta albo demonta cigzkich
elementow, nieprzestrzeganie wymaganych odéegtaod krawdzi wykopow,
przebywanie os6b powgdzy krawedzig wykopu i kopark, obecné¢ zlbednych osob w
strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy zatadunedztadunek materiatow.

Szczeqodlne zageenia

W czasie realizacji inwestycji magvysigpi¢ nastpujace szczegolne zagrenia, ktore

mozna zakwalifikow& do czynnéci ujctych w wykazie robot wymaggjych opracowania
planu BIOZ:

7.

- wykonywanie wykopow acianach pionowych bez rozparcia @lgdkasci wickszej

niz 1,5m (istnieje bezwzegtina konieczn& stosowania szalunku) oraz wykopdéw o

gtebokasci wickszej niz 3,0m wykonywanym ze skarpami o bezpiecznym naciyje
poraenie pgdem elektrycznym w zwrku z wykonywaniem robot ¢eznie |
sprztem) w pobliu kablowych linii elektroenergetycznych (Wwgky¢ napkcie na
czas zaktadania zabezpieczenia na kabel),

przygniecenia lub uderzenia przezezkie elementy (wyspuja prefabrykaty

zelbetowe o masie ponad 1,0t).

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

stosowanie przepisow i norm dotycych ochronysrodowiska na terenie i wokot
budowy dotyczcych nadmiaru hatasu i wibracj,

utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez ysipcej,

materiaty tatwo palne sktadowagodnie z przepisami i zabezpie€zprzed dosfpem
0soOb trzecich,

materiaty szkodliwe dla otoczenia niegdhs dopuszczone dazycia.
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8.  Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej, przez ochrore instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wigiwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodaetyeh
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Zai teren budowy przylega do terenéw z
zabudovwy mieszkaniow Wykonawca bdzie realizowat roboty w sposéb powosiy
minimalne niedogodrigi dla mieszkacow.

9. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy:

— personel nie &zie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyezkpdliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych,

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich sdzen zabezpieczagych, socjalnych oraz
sprztu i odpowiedniej odzigy dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie,

— prace ziemne w poldi czynnych urgdzen elektroenergetycznych nale prowadzé
dopiero po ich wyjczeniu.

10. SposOb prowadzenia instruktau pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpiegatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadzgado:

— szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzang w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wgine ogolne (instrukia ogodlny) przechodg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i raguhach pracy, zasadami
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielgerwszej pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownik@truzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hy przeprowadzana w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych eyt szczegolne zagzenia dla zdrowia lub
zycCia oraz zagrezenie wypadkowe — nie rzadziegniaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatozévawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o ngpzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.
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Na placu budowy powinny kyudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotygze:
wykonywania prac zwgzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami

zdrowia pracownikdéw,

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi,

- udzielanie pierwszej pomaocy.

Nie wolno dopkci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umggjosci, a take dostatecznej znajorm
przepisow oraz zasad BHP.

11. Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy oragrodki techniczne

I organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom

Bezpdredni nadzor nad bezpiecstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiedni kierownik budowy (kierownik robot) orasstrz budowlany, stosownie
do zakresu obowzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowywadai do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przgypra

- niewtaciwa ogolna organizacja pracy,

- niewiaciwa organizacja pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlaciwy stan czynnika materialnego,

- niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego,

- wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest oboyzana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamj b

- dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgedni
Z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowa& i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobamigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego,

a take o sprawn& ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z preezeniem.
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymafiabhp przy wykonywaniu prac szczegoOlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pod¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

— zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecygpracownikdw
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikévkadiwych i
ucigzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodugcych takich zagroen.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujca pracownikami, obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podicia dziata w celu usunicia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodne z tapaborm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i@ ibezpieczestwa
uzytkownikow tych s$rodkébw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, Blujc

Kierownik budowy obowjzany jest informowa& pracownikbw o sposobach

postugiwania si tymi srodkami.

Opracowat:

mgr. inz. PiotrSmiszek
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