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Uwagi:

1.

Na podsypke i obsypke stosowa¢ wytacznie grunt przyjety do obliczen
statycznych zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia systematycznie
kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).

Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku

i gtebokosci bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku
naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego —dno wykopu nalezy wyréwnac
zageszczonym piaskiem srednim lub grubym.

Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy
stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30 kN) albo
wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3
do 1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana srednim ubijakiem
(max ciezar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania nie mogg
by¢ ze wzgledu na charakter gruntu.

Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki

w obszarze do linii sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik
zageszczenia, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych przestrzeni

pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni wiekszych niz 20mm.

. Zageszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)

obudowy wykopu.

. Podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem kanatu, bez zageszczania

bezposrednio pod rura.

. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (osypki rur) przyjete wskazniki

zageszczenia musza by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzoér geotechniczny.

. Szerokos¢ wykopu zalezna jest od $rednicy uktadanej rury, wedtug zasady, ze

pomiedzy zewnetrzng krawedzig rury a $ciang wykopu musi by¢ przynajmniej 30
cm wolnej przestrzeni. Ponadto wykop nie moze by¢ wezszy niz 90 cm.




