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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu branzy instalacyjno sanitarnej (sie¢ wodociggowa dn 110 PE wraz z odgatgzieniami
oraz dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej) dotyczacy projektu Budowy ulicy Ewy Szelburg -
Zarembiny na odcinku od km roh. 0+020 {posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz
z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem
lub przebudowa kolizji istniejagcego uzbrojenia podziemnego z projektowang droga.

1.1. PCDSTAWA OPRACOWANIA

o warunki techniczne wydane przez MPWIK w Lublinie Sp. z 0. o.
e mapa sytuacyjno-wysokosdciowa w skali 1:500;

o wizja lokalna w terenie - pomiary dla celéw projektowania;

s przepisy i normy wchodzace w zakres niniejszego opracowania ;
e decyzja 0 Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej;

s warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej;
s pozostafe branze projektu budowy ulicy E. Szelburg Zarembiny;

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy brakujacej infrastrukiury wod
kan. Teren objety inwestycja to ulica Ewy Szelburg Zarembiny o nawierzchni gruntowej.
Rozpatrywany odcinek ulicy uzbrojony ju? jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i
odgatezieniami oraz sie¢ kanalizacji deszczowej jak i sie¢ energetyczng. Na projektowanym odcinku
przy ulicy Szelburg Zarembiny znajduje sie znaczna czesé dziatek juz zagospodarowanych i zasilonych
w wode 7 sieci wodociggowe] lub z wiasnych ujeé. Na realizacje inwestycji wydano decyzje o
Zezwoleniu na Realizacje inwestycji Drogowe].

Projektowana sie¢ wodociggowa z odgalezieniami oraz przykanaliki kanalizacji deszczowe] nie
przebiegajg przez teren, kidry objety jest ochrona konserwatorska, oraz nie znajdujg sie na terenie
wystepowania szkéd gérniczych.

1.3. ZAXRES OPRACOWANIA

Dokumentacja niniejsza obejmuje opracowanie techniczno-robocze brakujgcego uzbrojenia
wod-kan w ramach budowy ulicy E. Szelburg Zarembiny. Zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez MPWIK w Lublinie Sp. z 0. 0., projektuje sie odcinek sieci wodociggowej o $rednicy
dn 110 PE 100 RC, dtugosci 116m igczgcy istniejgcy wodociag ®110 PCW na wysokosci ul. Porazinskiej
z wodociggiem dn 110 PE 100 RC na wysokosci posesji nr 13. Niniejszy projekt obejmuje budowe
odgatezieri wodociggowych do dz. nr 44/24, 118, 42/27, 42/17, (przy ul. E. Szelburg Zarembiny} oraz
dwdch wpustow deszczowych podiaczonych do istniejgce] studni na sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z ODGALEZIENIAMI

Sie¢ wodociggowq wraz z odgafezieniami nalezy wykonaé metods tradycyjng poprzez
prowadzenie wykopu otwartego, zgodnie z czedcig graficzng niniejszego opracowania. Sied
wodociggowa z odgatezieniami realizowane bedg w technologii PE. Lokalizacje odgatezien
wodociggowych uzgodniono z wiascielami posesji prywatnych.

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur paolietylenowych PE 100 RC typ szeregu SDR 11 o Srednicach
Dz 110x10,0 L= 116m dia sieci, oraz Dz 40x3,7 mm dla odgalezien L;= 6,5m, L= 3,5m L 4=4m.
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Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej dn 110 PE 100 RC do istniejacego
wodociggu dn 110 PE 100 RC nastgpi na dziatce nr 44/13 {dziatka gminna), w ktdrej nastapi wpiecie
projektowanego odgatezienia dn 40 za pomoca opaski do nawiercania, projektowane odgatezienie
nalezy zakonczy¢ na granicy dziatek nr 44/13 i 44/24 oraz zadlepi¢ zaslepka doczotowy dn 40 PE.
Nastepnie projektowany wodocigg bedzie przebiegat przez dziatki nr 42/6, 235, w ktérej nastapi
wpiecie projektowanego odgatezienia dn 40 za pomocg opaski do nawiercania, projektowane
odgatezienie nalezy zakonczyC na granicy dziatek nr 2351 118 oraz zasdlepic zaslepka doczolowa dn 40
PE. Dalej projektowany wodociag przebiegad bedzie przez dziatki 42/14, w ktérej nastapi wpiecie
projektowanego odgatezienia dn 40 za pomocg opaski do nawiercania, projektowane odgalezienie
nalezy zakoriczyé na granicy dziatek nr42/14 1 42/27. Projektowany wodociag przebiegac bedzie dalej
przez dziatki 42/16, w ktorej nastapi wpiecie projektowanego odgatezienia dn 40 za pomoca opaski
do nawiercania, projektowane odgafezienie nalezy zakonczyC na granicy dziatek nr 42/16 i 42/17.
Dalej wodocigg projektuje sie przez dziatke nr 97/1, w kidrej zostanie wigczony do istniejgcego
wodociggu PCW 110 za pomocg tulei kotnierzowych

W miejscach wigczen projektowane]j sieci wodociggowej do istniejgcych wodociggdéw (dz. nr
44713 97/1), projektuje sie zasuwy koinierzowe DN 100, a na przytaczach DN 32 o konstrukcji
bezgniazdowe] z miekkim zamknigciem. Wszystkie projektowane zasuwy cbudowac teleskopowsg
obudowg do zasuw i skrzynka rodzaju B. Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy zaslepi¢ za
pomocy zaslepek doczotowych dn 40 PE. Zasuwy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min.
GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie Zywica epoksydowq nakladang metody elektrostatyczng ub
fluidyzacyjng o grubosci warstwy min 259 pm na zewnatrz i od wewnagtrz, ciSnienie pracy PN 10;
owiercenie kotnierzy zgodnie z norma PN-EN 1092-2:1999; wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym na zimno; klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powtokg z EPDM);

Sie¢ wodociggowg nalezy poddaé probie na cisnienie do 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-
10725, oraz ptukaniu w obecnosci w obecnosci przedstawiciela MPWIK Lublin, wykonawcy oraz
inwestora. Trase sieci i przytaczy wodociggowych oznakowad tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z
polietylenu w kolorze niebieskim 0,3m nad rurociggiem.

1.5. DEZYNFEKCJA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Dezynfekcje przewoddw przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu i po 48 godzinach
przewody nalezy intensywnie przeptukaé woda w ilosci 5 krotnej objetosci ptukanego odcinka z
predkoscig okolo 1m/s i pobierac prébki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko — chemicznej. Po
stwierdzeniu dobrej jakosci wody, sie€ moina przekaza do eksploatacji. Odbiornikiem wody
poplucznej (woda zdechlorowana) moze by¢ najblizej potozona studzienka kanalizacji sanitarnej lub
beczkowoz.

1.6 REGULACJA ZWIENCZEN ELEMENTOW SIECI WODOCIAGOWE], KANALIZACII
SANITARNEJ | DESZCZOWE.

Piyty pokrywowe studni kanalizacyjnych usytuowanych w pasach jezdni i wjazdow wymieni¢ na
nowe i osadzi¢ na pierécieniach odcigzajacych, wszelkie wiazy na studniach rewizyjnych na kanatach
sanitarnych i deszczowych wymieni¢ na zgodne z normg PN-EN 124 oraz zgodnie z Wytycznymi do
projektowania i realizacji sieci i przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, w
obrebie inwestycji, oraz dokonaé regutacji wysokosciowe] wzgledem nowej niwelety drogi.
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Na rozpatrywanym odcinku Projektuje sig wymiane skrzynek zasuw wodociggowych , gazowych i
hydrantéw na skrzynki w klasie D400. Po wymianie elementow przewidzieé regulacje wysokosciowa
do poziomu projektowanej niwelety ulicy zgodnie z projektem branzy drogowe].

1.7. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEI

Przyvkanaliki kanalizacji deszczowej projektowane s3 z litych rur PWC z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U. Rury wyposazone sg w uformowang mufe i system uszczelek
wielowargowych, Przykanaliki wigczane s3 do istniejgcej studni kanalizacyjnej z kregow betonowych
dn 1000 na kanale deszczowym PWC dn 300 w drodze gminnej na granicy dziatek nr 42/14, 44/13.

Dla odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano jeden wpust deszczowy na dz. 44/13
oraz jeden na dz. nr 42/14. Projektuje sie studzienki wpustowe (0znaczone na projekcie zag. terenu
W1 oraz W2) o S$rednicy Dn 500 z elementéw zelbetonowych z osadnikami, z pierscieniem
odcigzajacym wykonanym z zelbetu z zastosowaniem betonu min C35/45 (B45) orazz wpustem
deszczowym zeliwnym klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu odcinka kanalizacyjnego. Kielichy
{dotyczy rur kielichowych) powinny by¢ kierowane ku gérze. W przypadku przerwania prac korice rur
nale?y chwilowo zamkna¢. Ostony nalezy zdjgé dopiero bezposrednio przed wykonaniem polaczenia
rurowego. Rury nalezy chroni¢ przed dostaniem sie obcych materiatdéw do ich wnetrza. Rury nalezy
uktadac¢ zgodnie z kierunkiem i na wysokosci dla ktorych wartosci zostaty okreslone w projekcie.
Czesci powierzchni rur, ktore stykajg sie z uszczelka, muszg byc¢ nienaruszone, czyste i suche, Podczas
ukiadania rur nalezy przewidzie¢ wegtebienia pod kielichami, Korice rur nalezy starannie docigé i
przygotowac. Przed wykonaniem kazdego polaczenia kielichowego nalezy oczysci¢ ukosnie sfazowany
koniec rury. Przed wykonaniem pofgczenia nalezy wyjaé zatozong fabrycznie w sposéh luiny
uszczelke. Nastepnie ksztattke, rowek kielicha oraz uszczelke nalezy oczyscié. Uszczelka
zamontowana fabrycznie na state moze pozostaé w zlgczce, nalezy jednak oczysci¢ jej krawedzie.
Nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki nie sg uszkodzone. W przypadku systemow o gladkich sciankach ,
koniec bosy rury nalezy pokryc srodkiem slizgowym.

Do ciecia rur nalezy uzywac pity z drobnymi zebami lub obcinaka do rur. Ciecie wykonuje sie
prostopadle do osi rury. Koniec skracanej rury nalezy zukosowac pilnikiem zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

1.8 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

W zwiazku z planowang budowa ulicg Szelburg Zarembiny oraz zgodnie z wydanymi przez
MPWIK LUBLIN warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ wodociggowa z 4 odgatezieniami oraz
dwa przykanaliki kanalizacji deszczowe;j:

- sie¢ wodociggowa z rur PE 100 RC SDR11 Dz=110/10,0mm L=116m

- odgatezienia wodociggowe z rur PE 100 RC SDR11 -Dz=40/3,7mm L;=6m, L;=3,5m, L3 ,=4m,
- zasuwa koinierzowa — DN110 2 szt.

-przykanaliki kanalizaciji deszczow;ej PWC dn 200 SDR 34 SN12 dz 200x6,6 mm L,=3m; L,= 1m

- studzienka z wpustem deszczowym zelebetonowym dn 500 2 szt.
Zgodnie z opinig geotechniczng pod budows ul. Szelburg Zarembiny (opracowang przez
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uprawnionego geologa mgr inZ. Stanistawa Krasowskiego upr. geolog. 030048, 050414, 070434) na
odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 7 w Lublinie stwierdzono wystepowanie gruntdéw rodzimych
spoistych przykrytych na powierzchni nasypem niebudowlanym o migzszosci 0,6m. W badaniach
wydzielono 3 warstwy geotechniczne: Warstwa | — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o
uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L=0,23, zalegajgce do 2,0 m ppt. Warstwa |l — gliny piaszczyste z
przewarstwieniami piaskow w stanie plastycznym o 1L=0,30, wystepujgce od 2,0 do 3,2m. Warstwa HI
to wietrzlina marglista o termoplastycznosci 0,20 . Badany teren zakwalifikowano pod wzgledem
geotechnicznym do prostych, a kategorie gruntu do pierwszej (Dz. U. 2 25 kwietnia

2012 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE] w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posudawiania obiektow budowlianych). Podczas badan
nie nawiercono wody gruntowej.

1,9 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych.
Wykopy wykonywaé mechanicznie z recznym wyrdwnywaniem scian i dna wykopow. Zachowac
nalezy szczegdling ostroznost przy wykonywaniu wykopow wzdiuz istniejgcego uzbrojenia. W
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne wykona¢ sposobem
recznym. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sie z
wykopem, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje (przewody telekomunikacyjne i elektryczne zgodnie z norma PN 76/E-
05125).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierky wysokosci 1,0 m., a w nocy oswietlone. Na
barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (glebokie wykopy itp.). Obudowa wykopow
powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaprojektowano obudowe z piyt
wykopowych. Zaleca sig stosowanie do umacniania scian wykopow szalunkow inwentaryzowanych
wielokrotnego uizytku. Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek
w ukladzie poziomym. Obudowa wykopdw powinna hy¢ podnoszona wraz z wykonywaniem
zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluinieniem sie gruntu zageszczanego.
Minimalna szerokos¢ wykopu uzalezniona jest od Srednicy rury i gtebokodci jej pasadowienia. Dla rur
o érednicy mniejsze] rownej 200mm wykop deskowany powinien wynosi¢ min Srednica rury + 0,40m,
dla rur o $rednicy 250-300mm — $rednica rury + 0,50m i dla $rednicy rury 400-700mm — Srednica rury
+0,85m. Wartos¢ dodawana dzielona przez dwa oznacza minimalny odstep rury od ciany szalunku
wykopu. Jednoczesnie minimalina szerokos¢ wykopu uzalezniona jest od giebokosci wykopu. | tak dla
glebokosci od 1,00-1,75m powinna wynosi¢ 0,80m, dla glebokosci od 1,75-4,00 — 0,90m szerokosci, a
dla gtebokosci powyzej 4,00m — szerokos$¢ powinna wynasi¢ 1,00m. Spadek i materiat podsypki na
dnie wykopu powinien by¢ zgodny z zaloieniami projektowymi. Dno wykopu nie moie byé
uszkodzone. W miejscach gdzie bedg ukiadane rury nalezy zapewni¢ projektowany spadek i forme
dna. W temperaturach minusowych moze byC konieczne zabezpieczenie dna wykopu tak by nie
zamarzly warstwy podsypki | warstwy okotoprzewodowe. Decydujgce znaczenie na wytrzymalosc
{noénoscé) rur ma sposéb whudowania i zageszczenia zasypki i obsypki. Wskaznik zageszczenia zasypki
winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.



Catoéé robdt wykonaé zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-
2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.U.
2003 nr 47 poz 401) oraz zgodnie z normg PN-B-10736:1999,

1.10. POSADOWIENIE RUROCIAGOW

Sie¢ wodociggowa oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé w uprzednio
przygotowanych wykopach, wykonanych zgodnie z normag PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Glgbokos¢ posadowienia winna byc
zgodna z profilami zataczonymi w czesci rysunkowej opracowania, a przebieg zgodny z projektem
zagospodarowania terenu.

Wskazane jest luzne ukladanie przewodu, a jego zasypywanie prowadzic w moiliwie
najnizszych temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie
uzytkowania. Rury, z ktérych wykonane bede wodociag i przykanaliki kan. deszczowej winny posiada¢
$wiadectwo zgodnodci z wymogami normy, wydane przez kontrole techniczng i zawierajgce wyniki
badan materiatu.

Zaprojektowano podsypke rurociaggow do wysokosci 20 cm oraz obsypke i zasypke do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku $rednioziarnistego zageszczonego warstwami o
wskazniku zageszczenia 1s=0,97. Pozostal wysoko$é wykopdéw do poziomu podbudowy jezdni
(chodnika)} nalezy zasypaé piaskiem érednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskainiku
zageszczenia 1s=1,00.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie.
Istniejace uzbrojenie sanitarne w obrebie inwestycji nalezy dostosowad do nowej niwelety terenu.
Witazy studni dostosowa¢ do przewidywanego obciazenia ruchem tj do 40t

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym {kanalizacja teletechniczna, sie¢
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczng jak i odrebnie projektowane kable
energetyczne), wykonaé z uwzglednieniem normy na skrzyzowania rurociggow podziemnych.
Istniejgce oraz odrebnie projektowane kable energetyczne zabezpieczy¢ na state rurg ostonowg np.
firmy Arot dn 110 PE (w przypadku wczesniejszego wykonania odrebnie projektowanej sieci
energetyczne]). Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20 cm grubosci z doktadnym zageszczeniem,
przy czym pierwszg warstwg winien by¢ piasek.

1.11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZBROJENIA USYTUOWANEGO W PASIE
DROGOWYM

LE i tgczna powierzchnia rzutu
- Szerokodé rzuty Dtugos¢ urzadzenia g ‘ p :
Lp. Wyszczegdlnienie . poziomego zajetego przez
poziomego Dz [m] Li ] 3
m] urzadzenie F = Dz-L {m’]
1. |Siec wodociggowa 0,11 115,53 12,71




2. Odgatezienia 0,04 17,55 0.7
wodociggowe ’
3. | Przykanaliki kan. 0,20 4,60
. 0,92
deszczowej

Razem Fc = 14,33 m?

1.12. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z odgatezieniami oraz przykanaliki kanalizacji
deszczowe] nie bedg mialy zadnego wplywu na Srodowisko naturaine i nie bedg stwarzac zagrozenia
dla uzytkownikéw. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie
oddzialywata na sasiednie dziatki. Projektowana sie¢ wodociggowa z odgatezieniami oraz
przykanaliki deszczowe oddziatywuja na otoczenie tylko w obrebie dziafek przez ktdre przechodza,
czyli dziatki nr 44/13, 42/6, 235, 42/14, 42/16, 97/1.

Obszar oddzialywania obiektu zostat ckreslony na podstawie i zgodnie z definicja zawarta w art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poiniejszymi
zmianami), jako ; ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640).

1.13. UWAGI KONCOWE.

Po wykonaniu sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami oraz przykanalikow kanalizacji
deszczowej, a przed ich zasypaniem, nalezy wykonad inwentaryzacje geodezyjng. Wszelkie roboty
zanikowe przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela MPWiK w
Lublinie Sp. z 0. 0. w obecnosci inwestora i wykonawcy.

Przed przystapieniem do robét powiadomié z wyprzedzeniem 7-dniowym MPWIK w
Lublinie Sp. z 0. 0. i uzytkownikéw uzbrojenia znajdujgcego sig w obrgbie wykonywanej inwestycji.
Po wykonaniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Materialty budowlane oraz
elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty | odpowiadac

obowigzujacym normom.
Roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlane] oraz obowigzujgcymi

Pr?@owa{

H i

normami,

f /
mgr il’)fi.:;RObeﬂ Wdowiak
[
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Y
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Do projektu branzy instalacyjno sanitarnej (sie¢ wodociggowa dn 110 PE wraz z odgafezieniami
oraz dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej} dotyczacego projektu Budowy ulicy Ewy Szelburg -
Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15} do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz
z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujgcg infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem
lub przebudowsa kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowang droga.

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Robert Wdowiak

LUB/0123/PWOS/10 »
Projektowat: Ul Motylowa 31

20-826 Lublin

Lublin sierpien 2017 r.






1.14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt : sie¢ wodociggowa wraz z odgatezieniami oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej
Adres :Lublin, ul. E. Szelburg — Zerembiny dz. nr 44/13, 42/26, 235, 42/14, 42/16, 97/1
Inwestor :Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Prég | Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J; 20-401 Lublin
Projektant : mgr inZ, Rabert Wdowiak

i. Zakres robdt i kolejnosc ich realizacii.

W trakcie realizacji robot nalezy:

> wykonaé wykopy pod przewody i studzienki

» utozy¢ rury i posadowié studzienki w wykopie dokonaé montazu elementow

» zasypal wykopy i odtworzy¢ teren
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Kanalizacja teletechniczna

Kable energetyczne

Kanalizacja sanitarna, Kanalizacja Deszczowa

Pozostale uzbrojenie podziemne
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bioz.

kable energetyczne

uzbrojenie niezewidencjonowane
4. Przewidywane zagrozenia:

> roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw ponize]j gtebokosci 1,5m

> roboty zwigzane z wykonaniem podigczenia do sieci wodociggowe]

> skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

5. Wskazanie sposobu szkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robét.

Pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad bhp okre$lonych w

nastepujacych przepisach: ’

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. z 6.02.2003r. w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia. z 20.09.2001r. w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczeristwa i higieny pracy — prace szczegdinie niebezpieczne.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagroienia.

Ze wrzgledu na wykonywanie prac ziemnych w pasie drogowym wykopy nalezy zabezpieczy¢

przed dostepem oséb postronnych.

7. Whnioski

»  Sporzadzenie przez Kierownika budowy (w oparciu o niniejszg informacje - przed przystapieniem
do robot) planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) jest wymagane, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz.
U. Nr 120/2003, poz. 1126 z dnia 10.07.2003.

A7 A A
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Lublin, sierpien 2017r.

Il. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane {Dz. U. z 2010r. Nr 207, poz. 2016, z

pozn. zm.) oswiadczam,

ze projekt budowlany branzy instalacyjno sanitarnej sieé

wodociggowa dn 110 PE wraz z odgalezieniami dn 40 PE oraz dwa przykanaliki kanalizacji
deszczowej} dotyczacy Budowy ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 {posesja
nr 15) do km rob. 0+110.71 {posesja nr 7) wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujgcy
infrastrukiurg wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebudows kolizji istniejgcego uzbrojenia

podziemnego z projektowang droga, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgeymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
- - Mg inZ Robert Wdowink
Pl’OjEktDWB‘E. Upr. buc d _rojektowa_n‘ ?kierowar_zia rof
Projektant mgr inz. Robert Wdowiak LUB/0123/PWOS/10 bhdowlanyni bez ogranizer w spec. instal

odpowiedzialny

w pakresiefsieci, instalatt ciepinych, wentyla

owych i kanalizacyjn)
/0123/PWCS/10

Sprawdzit: inz. Aleksander Kantek

GT-V-63/161/77

Specjalnodc instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji ciepinych,
wentyiacyjnych, gazowych,
wodoctygowych i kanalizacyjnych

//ﬁf

ctami
cyinej

yinych,
ch
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LUBELSKA

OKREGOWA

i Z B A Lublin, dnia 25 maja 2010 ¢
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA |

LOUB OKK.7131/24-7132/68/10
DECYZJA

HNeo podstawie . 24 wst | opkel wstawy ¢ deis 15 grudeiz 200071 o samorggdech zmwodowyeh architekidw, ingynicréw
budowaictws oraz whanistdw SOe UL oz 200 5. N 5 por. 47, ¢ poin g, art 13wl 1 phe TE 1, art 14 uwsL b opkud
ustawy z duda 7 lipoe 1994 © Prawo budowlane /tekst jednolite D U ¢ 2003 n M 207, pox 1126 z pddn zm. {, § 11 ust |
pki. 11§23 ust. 1 rorporzadzenia Minisira Ministra Transportu | Budownictws 2 daia 28 kwistpia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkefi technicznych w budownictwie / Dz, U, Nr 83, poz. 5784, omz art, 184 § 1 Kodekse postepowaniz administraeyjnego / Du. Uz
2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 z poin. am. /

sther.dzamy, i

Pan Rﬁbert WD@WEAK

magister mZymer
urodzony duia 11 Jutege 1968 r. 'w Lubhmc
otrzymal _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0123/PWOS/10
do projektowania i kicrowania robotami budewlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instolacji i nrzqdzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wadocuggms{ych { kanalizacyfuych

UZASADNIEN Ilﬁ,

W ozwiszku z uwzglgdnieniem w calosel dqdania strcmy, o padsiawie art, 107 § 4 Kodeksy pesigpowania zdministracyinego
FDm Uz 2080 1. Nr 98, por. 1071 2 podn. zm./ odstgpuje sic od uzasadnieniz deeyzjl.

Zakres uad'mycb upramxen budowlanych wsk.;zano nz odwrocie decyzji.

POUCLILNIE

1. Zgodoiczamt 12 ust. 7 wiw usawy - Prawe budewlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkc;a technicznych
w budowaictwie stanow! wpis do centrainege rgesir Giéwwga impcmm Madzoru Bud:}wlzncgo oz wpls ng liste czlonkow
wragcmq izhy samorzadu zawodowegs.
. 03 pindeisze] decyzii shuty odwolanie do Krajowsj Komisit K\mhﬁiacv;nx:j Polsktr:; Tzby in:lynicréw Budowmictwa w  Warszawie,
za pofredniciwen Lubelskiej Okrepowe) Dby §n2ynaemw Budownictwa w Lublie w terminie 14 dni od daty jej dos¢szenia.

Skiad orzekajgey Dkrggowej Komisj Kwahﬁkacy;nej

Calonek . Culonek Przewodniczacy
S e Y o3 ey
inz. Lech Do wh, Anirze Adamczuk d{,‘ nE Kazimierz Bonetynske
Sezymmua

@P’an Rebert Wdowiak

ul. Morylowa 3L,
20826 Lublin
Gilgwny Ingpekier
Nadzou Budowinnepo
2 A

=]
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Szezegblowy zakres uprawnicsi
do prejektowania | kierowania robotam: budowlanymi bez ograniczen
w specjainedei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji { wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizaeyinyeh

Pan Robert WDOWIAK

. Namocy art. 12 ust.] pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresis objetym
wyze] wymieniong specjainodcia, ninieisze uprawnienia stanowig podstawe do:

)

projekeowanis, sprawdzania prejektéw architektoniczno ~ budowlanych w specjalnosei abjetej
ainicjszymi uprawnjenisnd | sprawewanis nadzoru autorsidepo,

kierowanie budewy lub innymi robotami budowlhnymi,

kierowanie wytwanrzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczan wytwarzania tych clementdw,

wykonywageie nadzoru Inwestorskiego,

sprawowanin kontroii tcchmcmej utrzymeania obtcktéw budowlanych z zastreezeniem art. 62 ust. 5
astawy, .

»

1

. Na mocﬁf § 15 1§23 ust.1 mzbofzaﬂzenia Ministra Transposts i Budownictwa z duia 28 kwictnia
2006 £. w sprawie samodzielnych funkeji techniczrych w budownictwie, w zakresie obietym wiw
specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacie | urzadzenia cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodoclagowe 1 kanalizacyjne,

- sporzadzanéa projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specialnodet obigtej
ninigjszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przowodniszasy
Sxtadu Orzekajacege OKK

]

‘f%;r P ?,A\ £ ’
dr iz Kazimicrz Honstydski
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

LUB-MQOG-4WI-6CZ *

Pan Robert Wdowiak o numerze ewidencyinym LUB/15/0252/10
adres zamieszkania ul. Motylowa 31, 20-826 Lubiin

jest cztonkiem Lubelskie] Ckregowej izby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpjeczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswladczenie jest waine od 2017-059-01 do 2018-08-31.

Zatwladcrzenie zostato wygenerowane etektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2017-08-10 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 1B wrzesnia 2001 r. o padpisie elekironicznym [Dz. U. 2003 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicinej opatrzone berpiecznym podpisern efektronicinyim weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaineg pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wiasnorgoinymi.}

¥ Werylikacje poprawnoici danych w ninigjszym 1adwiadczeniv moina sprawdzié 7a pomecy numery werylikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskie] fzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl ub kontakiujge sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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i I B A
INEYRIZROW
BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LUB-2CH-ZWP-WII *

Pan Rebert Wdowifak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0252/10
adres zamieszkania ul. Motylowa 31, 20-826 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od otpowiedziainosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31,

Zadwiadczenie 20stafo wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku prrez:

Wojciech Szewcayk, Przewndniczacy Rady Lubelskie} Okregowe; izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgednie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzeiniz 2001 1, o podpisie cigktronicznym {Dz. U. 2003 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
eieklronicznej opatrzone heaplectnym podpisem efgktranicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwaowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentormn opatrzanym podgisamt wiasnorecznymi.)

* Warylikacje poprawnodci danych w niniejsiym adwisdezeniu moina sprawdzit za pomacy numery weryfikacyjnege zaiwiadczenia na

stronie Felskis] lzby Intynierdw Budowniciwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadtiwe] Okregows} lzby Intynierdw
Budownittwa.
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URZADWOJEWODZKI Koszalin, dnia .28 1BEEES 197 3. ¢
wKOSZALINIE
Wydzial Gospodarki Przestrzenoej
Geologii 1 Ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Nr ewid. uprawn. KN—118/75
Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
106} = prawo budowlsne (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz §28 1 § 2.2

.............................. rozporzadzenia Przewodniezacego Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury z dnis 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifi-
kaeji fachowych 0séb wykonujgeych funkeje techniczne w budownictwie
powszechnym (Dz. U, Nr 53, poz. 266}

Aleksander K A N T B X

uredzony dnia .04 lowietnia. 1949r.. Bucaek. Nowy
Otrzymuije
w specjalnofel ...otEREm R A I SR S SRR T e

uprawnienia budowlane do .kierowania robobami_budowianymi

w zekresie budowy instslzeji i urzadzen sznitarnych

PZG Koszalin D-315 503 A-¢
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plixbes SRR e - Roszalit, dnie - .0 S g2 R0 B errerenme 18 e T
dawicks 39, tel, 2353y 00700
AZ0 R QTSI ALIY

cr2P888Fig1 /77

/ST‘WEEEDZENEE PRZYGOTOWANIA IAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcji techrnieznych w budownictwie

i§ 5 ust.l n.l 4 p
i podsiawie §2. 0S8 el Ded. § § 12 ust I PHE st cereerennnn ~ Tozporzgdzenia Ministra Gospadarki
wenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20- lutega 1973 r. w sprawie samoedzielnych funkeji tochnicz-
eh w budownictwie {Dz. 7. Nr 8, poz. 46} stwierden sig, ie :

yowatel ... dlexzender KANDZE

fwrmienic imig«lmians | nozwisie}

slada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wyltonywanis samodzielngj funkeji

................................ EProjekbtants.oras.bierowniks hndowy 4 _rnhés _
B : fokredldd redzal fonkel!

spexjalnosef HASEE1EGYLI R sunrervined. v gsiresie isstelscii seniternych

(okredlie rodzal nodcl techntesnoebodnwiane) lug anei:jnzlzacu Iowadawet]

=11 SO O :.ﬁ

----- jest upowazniony do:
{Imlg-imliona [ snazwisto J P ¥

/ w budownictwie osdb’fimycznych - an kierowozni=, nzdzorowszois
----- Lo-loztrolewszda.badonyLierowanic. i ontrolowznis wyptwarrenis
konstrukeyjnych elementdw instslacji orse ocenizpis i bedapis

gtenu technicznezo instelscii ssnitzsrnyvceh

/ “g kierowanis, nsdzorowsnie i konirolowenis Badowy 1 robdi,kierowenics

L TESHTTOTEWERTE WyIWEr e HIE R ORE Tk ey jayTh e Temertdw e tE oy
OreZ ocenleniz i bedénis stenu techniczrego w zskresis instelacji

——gendterny-ehy

/ do sporzadesniz w budownictwiec osdb iizcycznye

B R e e e e
Zyrnuje:

ShAleksanden Esatek
Epgzalin .

e llleenSEErzndskdego 2 2 /44

ioaje . ' -

Horrolln {11047 80041000 Awd

Toa eavnegr LrdfoRly woenodzhveg
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URZAD WOt wWongng

VOU60 K Ot LN o
Ul Wingystann Smdrpen i Koszalin dnia 26.05.1998 rok

NrZPNB - U.7342/69/98

. Pan Alcksander Kaatek
ul. Nalkowsldeh 100/82
20470 Liblie

_ Odpowiadajac na pismo z dnia 07.05:1998 roky w sprawie interpretacfi’ posiadanych
‘przez Pana uprawnich budowlanych Nr GT-V-63/161/77 2 dnin .15 grudnia. 1977 roku orax
. uprawnieh nr KN-118/75 2 dnia 28 futego 1975 roku informujg jak nizej: ' " ’
-Y, zgodnie z rozporzadeeniem Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 20
- grudnia 1988 roky . zmieniajacym rozporzadzenic w sprawie samodziclnych funkeji |
- techficznych w-.budoymiclwic (DzU.Nr. 42, poz.344) dla- spegjalnosci :“inslalacje
saujterne” obejmujace pelen zakres, okreslonyeh w znowelizowanym rozporzadzeniu,
sozszerzenic © instalacie gazowe naslepuje z mocy prawa, Jest to zgodne z inlerpretaciy
Ministerstwa’ Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 czerwoa 1989 roku Znak
UA/N:2/BB/2/12/89 oraz. z. pismem Gléwnego Urzeda Nadzoru Budowlanego z dnis -
12121995  roku  Nr OA1/053-K/1520/95, W tej’ sytuacji nic zachodzi konieczmoié
- wydania odrebnéj decyzji administracyjnej stwierdzajgcej przygotowanic zawodowe do
petienia  samodziclnych Tunkeji technpicznych w budownictwie w rozszerzonych (
zakresach i lak:w zakresic instalacji sanitaroych pelna ridza tej specjalnosei brzmi:-
- instalacie sanitarme obéjmujace - insialatje woddcidgowe, kandlizacyjne, gazowe, cieplne
‘iKlimatyzacyjno-wentylagyjne. - . - ¢ - . e
2, Przgimuje sig; e zakres uprawniefi budowlanjch nadanych na podstawic uslawy - Prawo’
budowlane z 1961 ‘roku dla technika budowlancgo w specialnofei & Minstalncjl i
urzgqdzed  ssoltardych® odpowiada zakresowi specjalnoieir  “siccd swmilarno" j
"instalacjesanitarae” kitre chejmuja; S ) : o
- sieci sanitarne - sicei wodocigpowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne wrbroienin tereny,
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnyvh i schematach technicznych

- inﬁs,taiacjc sanitatne - insmfacjg wodociagows, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i ] .
Klimatyzacyjno-wentylacyjne - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych -
- i.5chematach technicznych ‘ i

.
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IHZYRIEROW

BLUOOWHNILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LUB-KBX-DBT-43X *

Pan Aleksander Kantek o numerze ewidencyjnym LUB/I1S/0054/03

adres zamieszkania ul. Bpa. M. Fulmana 2/15, 20-492 Lubiin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze raswiadeczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznic | opatrzone berpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Waijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Ckregowej lzby iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dmia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczrym {D2. U 2001 Nr 130 poz. 34501 dane w postac
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wanego kwalifikowanego certyfikaty g3
rdwnowaine pod wagigdem skutkdw prawnych dokumenton apatrzonym podpisami wiasnoreczayma.

* Weryfikacie poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadezeniv moina sprawdyid 7a pomory nemeru weryfikacyjnepo aswiadczena ny

stronie Poiskie] tzby inzynierdw Budownictwa www plib org.pl jub kontakiulac 5i¢ 2 bitrem wlaiciwe] Okregowe| lzby inmynierdw
Budownictws,
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Mrejsikie Przedsiebiorstwoe Wodocigyow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

worw trigrecc ubiln bl s

Ki74004/86/2017 Lublin, 2.03.2017

Zaregd Drég i Mostow w Lublinie

SSEP ds. realizacji inwestye)i przy udziale
mieszkancow

ul. Krochmalna 13;

20-401 Lublin

Dotyezy:  warunkdw technicznych wod,-kan. w zwigzku z realizacjg zadania
smodernizacia osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesigta

ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Szelburg Zarembiny”

Odpowiadajac na wystapienic w sprawie jw. podajemy warunki techniczne wod, - kan,
zwigzane z budows drogl i jej odwodnieniem.

1. Odwodpienie

1. Odwodnienie projektowanych odeinkéw ulic Zamenhofa 1 Szelburg Zarembiny nalezy

projektowaé w nawigzaniu do ,Koncepeji ogolnej kanalizacji deszezowej dla m. Lublin”

(Lemtech Consulting Sp. z 0. 0., Krakow; 20131} do istniejgcych w tych ulicach kanatow

deszczowych ¢ 0.3m.

Kanal deszczowy ¢ 0,2m w ul. Zamenhofa przebudowaé na Srednicg ¢ 0.3m,

Na kanalizacji deszezowe] stosowal wpusty deszezowe z osadnikiem oraz z zawiasem

1 ryglem oraz wlazy z zamknigciem ryglowym.

4. lstniejgee wpusty i ich podigezenia nalezy przebudowaé dostosowujae do projektowanej linii
kraweznikdw.

5. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszezowych do sieci kanalizacii sanitarne;.

L B

11, Budowa ukladu drogowego

1. W planowanej do realizacji fragmentach ulic brak pelnego uzbrojenia wod. - kan,
w zwigzku z powyzszym nalezy:

s W ul. Zamenhofa zaprojektowaé dwa odcinki sieci wodaciggowej o srednicy
wewnetezne) ¢ 150mm, dgezgee istniejacy wodociagg ¢ 150 {(AC) w ul. Sierpinskiego #
wodoeiggami ¢ 160x9,5mm (PEHD) w ul. Zamenhofa na wysokosci posesji nr 45, 49
153,

e W ul. Szelburg — Zarembiny zaprojektowaé odeinek sieci wodociggowej drednicy
wewnetrznef ¢ 100mm, Jgczgce istniegjacy wodocigg ¢ 110 (PCW) na wysokosci
ul. Porazinskiej z wodociggiem ¢ 110x10mm (PEI0ORC) na wysokodei posesji nr 13

s Sieci projektowad w nawigzaniu do projektu drogowego ulicy.

+  Rzedna iinii ci$nien w sieci wodociggowe] w rozpatrywanym rejonic wynosi aktualnie
ok. 224-228 m n.p.m. - w warunkach normalnej eksploatacii i bezawaryine] pracy
miejskiego systemu wodociggowego.

e (Od istnigjacych | projektowanej sieci  zaprojektowac  brakujgce odgalezienia
wodociggowe 1 kanalizacyjne w pasie drogowym do posesji wzdluz projektowanegj
drogi. Lokalizacje odgatgzien wod. —kan. vzgodni¢ z whascicielami nieruchomodcei.

2. Koszty 2 tym zwiazane pokrvie MPWIK. Ponadio z uwwagi na koniecznodé realizacji sieci
preed  wykonaniem mawierzehni  droei sroponujemy tez  wsndlna  realizacie  robdt
budowlanyeh, Zasadv wspdpracy 1 finansowania ww. zakresdw zostana okresione w
porpzumieniu o wspGinei realizacii inwestyeii.

3. Nalezy dokonaé analizy zaglgbiefl istniejacego uzbrojenia pod projektowang droga oraz jego
bezkolizyjnego usytuowania wzgledem clementow zagospodarowania projektowanego pasa
drogowego, W praypadku kolizji nalezy je rozwigzad na etapie projektu budowlanego.

kapiiat 2akindowy, $tan no dxed B0 2017 ) Z85.447 800,00 FLN
FE Ve LRI
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Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii i
niwelety ulicy. W dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia w MPWiK przedstawic
rozwigzania w tym zakresie.

Projektowane i pozostajgce w rejonie objgtym projektowaniem stropy i wiazy studani w pasie
drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t}

I1I. Dodatkowe wymagania i informacie

. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznyeh do

projektowania 1 realizacji sieci, przylgezy oraz urzadzeh wodociggowych i
kanalizacyjuyeh” {dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta).

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

— skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod-kan. w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujgeych si¢ w archiwum
technicznym MPWIK Sp. z 0.0,

- inwentaryzacji stanu istniejacege na podstawie wizji lokalnej w terenie.

. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z 0.0.
. Niniejsze warunki pozostajg aktualne preez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

. W sprawach dotyczagcych warunkéw technicznych mozna kontaktowacd si¢ z Dzialem

Technicznym MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokoj nr 123 (tel.
$1-53-68-207 Marek Lisiewicz).

Otrzymuja:
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PREZYDERNT MIASTA LUBLIN
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
tel.: 81 4662100, fex 81 4662101

{nazwa organu wydajgcego dokurment)

Nr kancelaryjny: GD-01-1.6642,1414.2017

Lubtlin, dnia 28-04-2017 .

Weolewoddztwo: tubelskie
Powial: m.Lubklin

Jednostka ewidencyjna: 066301_1, Lublin

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 28-04-2017 12:29:38

OCbreb ewidencviny: Abramowice [Nr 0001]

Osoby: 20
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 Brzézka Dariusz PESEL: 64022505778 G167
zam. ul. Seweryna Sierpinskiego 52, 20-448 Lublin
2 Firkowski Juliusz G577 G927
zam. ul. Kajetana Kozmiana 7, 20-428 Lublin
3 Firkowski Marian Jacek PESEL: 48092502138 NIP: 9461686907 G578
zam. ui. Tadeusza Brezy 8, 20-448 Lublin
4 Franczek Piotr PESEL; 38120501084 G168
zam. ui. Ludwika Zamenhofa 45, 20-453 Lublin
5 GMINA LUBLIN REGON: 431019514 NIP: 9462575811 G73,6971
siedziba: pl. Plac Krola Whadysiawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
& Gelian Stefan PESEL: 69080206310 G966
zam. ul. Abramowicka 17a, 20-442 Lubiin
7 Goljan Andrzei PESEL: 61100807113 G214
zam. ul. Abramowicka 17, 20-442 Lublin
8 Goljan Cezary Roman PESEL: 92111812917 968
zam. ul. Abramowicka 2/22/2, 20-442 Lublin
koresp. dl. Abramowicka 17A, Lublin R
8 Goljan Mariusz Stefan PESEL: 64051105316 Gese
zam. ul. Gluska 109, Lubiin
koresp. ul, Abramowicka 17A, Lublin
16 Goljian Stefan Wiadyslaw PESEL: 37122403574 G288
zam. ul. Abramowicka 17g, 20-442 Lublin
Coljan Zenobia Kazimiera PESEL: 45012204145
zam. ul. Abramowicka 17a, 20-442 Lublin
1 Krof Lidia G20
zam. ul. Zygmunta Klukcwskiego 12, 20-440 Lublin
12 Krol Monika G20
zam. ul. Zygmunta Klukowskiego 12, 20-440 Lublin
13 Matacz Tomasz G756
zam. Ws Splawy, 22-445 Wysokie
Matacz Dorota
zarm. WéASpl_awy, 22-445 Wysokie
14 Mielnik Tomasz Bogusiaw PESEL: 61092302612 NIP: 7120061019 5456
zam. ul. Ludwika Zamenhofa 61, 20-453 Lublin
15 Misiuda-Wojczakowska Elzbieta PESEL: 48112503023 G327
zam. ul. Seweryna Sierpinskiego 48¢, Lublin
18 Paszel Maricla PESEL; 66050301188 G169
zam. ul. Ludwika Zamenhofa 45, 20-453 Lublin
17 Sura Teodozja PESEL: 54081608880 NIP: 7161401877 G174
zam. ul. Seweryna Sierpinskiego 52¢, 20-448 Lublin
18 ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE G871
siedziba: Wl Krochmalna 13, 20-401 Lublin
Dziatki: 19
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 42117 2 G577
Z 42/28 2 G&78

22

Strona 1 &






3 42/27 2 G827
4 44116 2 Gzgg
5 44122 2 Goss
6 4423 2 869
7 44/24 2 Gog6
8 50 1 G167
g 51 1 G73

10 52 i G168
11 53 1 G169
12 54 1 G174
13 55 1 G73

14 57 i G20

16 59 1 G214
16 81 1 G456
17 63 1 G327
18 118 2 G756
18 166 1 Gg71

mer inz Witleta Fluder
Inspeiior Wyaziaiu Geodezji

data 1 padpis osoby reprezentujacej orgar
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GD-DP.66306.543.2017

Lublin, dn. 30.06.2017 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOQOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.543.2017

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 1.

poz. 520 z pbzn. zm..)

Przedmiot narady:

i sie¢ wodociagowa z przylaczami, kanalizacja deszczowa, energetyczne linie kablowe

| SN, NN ze slupami oéwietlenia drogowego

Lokalizacja:
Wnioskodawca:

| ul. E. Szelburg - Zarembiny, O. Kolberga w Lublinie

| PJS PROJEKT ul. SPADOCHRONIARZY 5/19
| 21-040 Swidnik

| Przewodniczacy:  Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
| Migjsce narady: | Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr: 19078/17/0
Sposob przeprowadz: | stacjonarny
Data wplywu: 28.06.2017
! Rozp. narady: _ 30.06.2017
| Zakoncz. narady: 30.06.2017 _
- Charakterystyka: Usymowanie projektowanych stect uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
| - | pozytywiie z uwagami.
UWwWAGT:

l. Uzgodnione usymowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytvezeniu i geodezyine] inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjne) wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia iub zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostee wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sicei w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4, Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektdw budowlanych nalezy dokonad stosownego
zgloszenia lub uzvskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen { skrzyzowan z innvmi urzadzeniami zgodnie z
obowiazuiacymi przepisami { normami techniczoymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istmiejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad reczaie.

2.5






GD-DP.6630.543.2017

Stanowiska uczestnikGw narady keordynacyjnej

i Komunikacyjne
~w Lublinie Sp. z 0.0.

Lp | Nazwa instviucii Uwagi
I Wydziad Architektury -
. 1 Budownictwa
| U.M. Lublin
2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru -
. Budowlanego Miasta Lublin ) o
3 Zarzad Drog 1 Mostow Na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
© w Lublinie publicznych na lokalizacj¢ uzgodnionej trasy kenieczne jest uzyskanie
stosownej decyzji / opinii zezwalajacej na lokalizacje projektowanego
: : _uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
.4 NETIAS.A. wLublinie -
+ 5 ¢ PGE Dystrybucja SA W miciscach skrzyzowan projektowanych sieci {przylaczy) z istnigjgeymi
Oddzial Lublin kablami energetycznymi, kable zabezpieczy<¢ rurami oslonowymi zgodnie z
Rejon Energetyvezny obowigzujacymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E.
| Lublin Miasto. Lublin Miasto, _
;6 ' PSG Sp. z 0.0. w Warszawie W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgee] sieci gazowej (do 2m) prace
Oddzial prowadzi¢ wylacznie recznie, ze szczegdlng ostrozmoseia. Podlegajg one
Zaklad Gazowniczy w Lublinie zgtoszeniu do Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 8]
445 21 02, faks 81 445 21 06 ktéry dokona protokoiamego odbioru robot przy
5 ; czynnej sieci gazowel,
. 7 ¢ Miejskie Przedsiebiorstwo -
i Wodociagow i Kanalizacji
:  w Lublinie Sp. z 0.0.
. 8 Lubelskic Przedsiebiorstwo -
Energetyki Cieplnej S.A.
i © w Lublinie
i ¥ | Biuro Miejskiego Architekta -
1 . Zieleni U.M. Lublin
18 Miejskie Przedsigbiorstwo -

Przewedniczacy narady keordynacyinej m. Lublin
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul, Krochmalna 13J, 20-401 L.ublin, tel.; 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.iublin.eu, www.zdm.lublin.eu

1U-UD.4320.31.2017 Lublin, dnia 23.06.2017 r.

SSP ds. realizacji inwestycii
przy udziale mieszkancow

Zarzad Drog i Mostéw
wim

dot. lokalizaci sieci uzbrojenia terenu w ul. Ewy Szetburg — Zarembiny w Lublinie.

W nawigzaniu do pisma PJS Projekt z dnia 09.06.2017 roku, dotyczace wydania
uzgodnienia lokalizacji urzadzen infrastruktury techicznej 1. sieci kanalizaci
deszczowe], sieci | przylgczy wodociggowych, siect elekiroenergetycznych w ramach
zadania ,Budowa ul. Ewy Szelburg — Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja
nr 18) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz z os$wietleniem ulicznym,
odwodnieniem i brakujgcg infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub
przebudowa kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowang droga,
Wydziat Opinii 1 Uzgodnien Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie opiniuje pozytywnie
lokalizacje w/w sieci i przylgczy zgodnie z zalgcznikiem graficznym z nastepujacg
uwags:

- na przejéciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod zjazdami

nalezy zastosowac rury ostonowe na catej dtugosci linii kablowych,

Zastdpea Dyrektora
ds. Przygptagvania Inwestveji

faw Lueiuk

Zatacznik nr 1 — mapa svtuacyjino-wysokosciowa z naniesiona trasg sieci | przyiaczy
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ui. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, {el.; 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdnlublin ey, www.zdm lublin.eu

IU-DE.4320.31.2017 _ Lublin, dnia 13.07.2017 .

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancow

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
wim

dot. lokalizacji steci i previacry w ul. Szelburg-Zarembiny w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 11.07.2017 roku dotyczacy uzgodnienia
zmienione] lokalizacji sieci wodociggowe] z przytaczami w ul. Szelburg-Zarembiny,
Zarzgd Drog i Mostéw w Lublinie uzgadnia zmieniong lokalizacjie w/w sieci 1 przytgczy,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Pozostate zapisy pisma z dnia 23.06.2017 roku, znak: 1U-DE 4320.31.2017
pozostaja bez zmian.

Niniejsze uzgodnienie musi by¢ rozpatrywane z wiw pismem.

stepea Dyrekiora
olovdinia Inwestycii

Zalgcznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysckosciowa 2 naniesiona
zmienieng lokalizacja siecl i przylgezy B in

T imsghw Fauciuk

29

Wydzial Opinil t Uzgodnien tel +48 81 486 57 71, 466 57 72 Strons 1z 1






POLSKA
EPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel, 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
tel. 81445 22 48, 81 445 22 30 ul. Krochmaina 134

zaklad.lublin@psgzaz.pt 20-404 Lublin

Wasz znak: Lublin, 07.06.2017 r,
Nasz znak: PSG-DOO/DT/IZMS/68b/094/2/17

Dot: uzgodnienia inwestycii i warunkéw techniczaych zabezpieczenia infrastruktury
gazownicze] w zwigzku z planowang inwestycig drogowg pn. ,Budowa ul. Ewy Szelburg -
Zarembiny w Lublinie na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 7 {(diugos¢ ok. 90 mb) wraz
z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem | brakujgcg infrastrukturg wod-kan  oraz
zahezpieczeniem lub przebudeowsy kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowang
droga”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.05.2017 r. w sprawie okreslenia warunkow
technicznych dla planowane] inwestycji drogowe] w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy planowang budowe ul. E. Szelburg - Zarembiny w Lublinie
(na odeinku od posesji nr 15 do posesji nr 7, diugosé ok. 90 mb) — bez koniecznosci
przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejgce] infrastruktury
gazownicze;.

2. Informujemy, ze w zakresie planowanych robét {gtéwnie w docelowym zielericu)
zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego cidnienia dn 63 PE oraz 3 szt. przejscia
poprzeczne pod jezdnig (Dn32 stal, dn 25 PE i dn 40 PE).

3. Nalezy zachowal istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowe] (shupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury)
dostosowad do projektowanej niwelety terenu. W migjscach, gdzie istniejgcy teren
bedzie obnizany Ilub znaczaco podwyzszany, nalezy dokonaé ewentuaine]
przebudowy sieci gazowej polegajace] na jej zagiebieniu tak, aby zachowac
przykrycie na poziomie ok.1,0 m.

4. Zabruki nad istniejgcymi gazociagami (nie dotyczy przejs¢ poprzecznych pod
jezdnig) winny by¢ wykonane z nawierzchni tatwo rozbieralnej i przepuszczainej -
np. kostka brukowa na podbudowie ttuczniowej (lub z kruszywa).

5. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozebrania nawierzchni nad
gazociggami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wlgczeniowych
i awaryjnych lub stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

6. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elemenidw zagospodarowania
terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, winny byé
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10.

wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku do istnigjgcej infrastruktury
gazownicze] ze szczegdinym uwzglednieniem zapiséw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia
04.06.2013 ).

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomic w formie
pisemnej Gazownie w Lubliinie.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu i przylgczy
zachowad szczegdlng ostroznoéé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzic
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni (po wcze$nigjszym powiadomieniu
o odkryciu gazociagu, przytaczy lub armatury).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazownicze] nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Ninigjsze uzgodnienie jest wazne jedynie z zalgcznikiem graficznym — projekt
budowlano-wykonawczy branzy drogowej.

W przypadku pytar lub watpliwodci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub
piotr.tomaszewshi@psgaz.pl.

Z powazaniem

,M_-
Uawel Motvka

Zalgcznik:

o Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej
Do wiadomosci:.
e Gazownia w Lublinie w.e.

. ZMS a/a
% 2

.
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