
































































 

7.2 Część II – linie kablowe nn 0,4kV 
 

7.2.1 Zakres projektowany 

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowę odcinków kablowych linii energetycznych niskiego 
napięcia będących w kolizji z projektowaną budową, 

Trasy kabli i usytuowanie złącz kablowych oraz lokalizację projektowanych linii kablowych pokazano 
na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 rys. nr 2 i schemacie zasilania rys. nr 3 i 4.             

Linia kablowe zasilana będą ze stacja transformatorowej K-1015, która pracuje w układzie sieci TN.  

7.2.2 Wykonywanie wykopu rowu kablowego 

− Projektowana głębokość ułożenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125. 

− Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywać ręcznie. 

7.2.3 Skrzyżowania 

Projektowane linie kablowe YAKXs swoim przebiegiem krzyżują się z podziemnym uzbrojeniem 
terenu jak linie telefoniczne, wodociągi, gazociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, a także z utwardzonymi 
wjazdami i ulicami. W miejscach skrzyżowań kabla z podziemnym uzbrojeniem terenu kabel układać w 
przepustach rurowych. Rozmieszczenie, typ i długości przepustów pokazano na planie trasy linii kablowej rys. 
nr 2. Przejście pod drogami i wjazdami wykonać za pomocą rur osłonowych typu SRS-g 110 lub SRS-g 160 
bez naruszania nawierzchni, metodą przepychu lub przewiertu na głębokości min. 1,2 m od projektowanej 
niwelety terenu na trasie przejścia. Końce rur uszczelnić masą olkit lub kształtkami termokurczliwymi. 

Istniejące linie kablowe  podlegają zabezpieczeniu  rurą osłonową dwudzielną  A160 PS i dodatkowo 
należy ułożyć rury rezerwowe SRS-g 160 dla każdego zabezpieczanego kabla.   

W miejscu skrzyżowania z linią telefoniczną na kablu telefonicznym założyć osłonę rurową dzieloną  
A 110-PS długości 1 m. Zabezpieczenie kabla telefonicznego podlega odbiorowi przez Oddział Systemów 
Dostępowych TP S.A. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci gazowej prace ziemne prowadzić ręcznie, ze 
szczególną ostrożnością. Podlegają one zgłoszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu, który dokona protokólarnego 
odbioru robót przy czynnej sieci gazowej. 

7.2.4 Układanie kabla 

Kabel typu YAKXS układać w rowie kablowym na głębokości 70 cm (90 cm 
w terenach rolniczych) na 10 cm podsypce z piasku linią falistą. Co 10 m oraz przy osłonach kabli z obu stron 
przymocować opaski informacyjne grawerowane posiadające napisy zgodne z PN-76/E-05125. Następnie 
kabel przysypać 10 cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego zagęszczając go w warstwach. 
Trasę kabla oznaczyć folią ostrzegawczą PCV koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym. W złączu 
kablowym przymocować tabliczki z danymi: relacja kabla, typ i przekrój. Kabel w złączu zakończyć głowiczką 
termokurczliwą zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci. 

Po ułożeniu kabla w rowie kablowym na podsypce piaskowej i po oznaczeniu trasy folią ostrzegawczą, 
wykonawstwo podlega etapowym odbiorom przez przedstawiciela Rejonu Energetycznego. Trasę linii 
kablowej należy wytyczyć, a następnie zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę. 

7.2.5 Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Dodatkowa ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest przez samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN oraz stosowanie obudów w II klasie izolacji. 

7.2.6 Zakres oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko i otoczenie 

Projektowane kable nn 0,4 kV na całej długości układane będą na głębokości nie mniejszej niż 70 cm. 
Szczegóły układania, oznaczania, zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonane 
zostaną zgodnie z Polską Normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”. W związku z powyższym projektowane kable nie będą oddziaływać na środowisko, 
otoczenie i zdrowie ludzi. 



 

7.2.7 Uwagi końcowe 

− całość prac wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie, obowiązujące przepisy oraz zgodnie z normami 
PN-76/E-05125, 

− prace związane z przyłączeniem do istniejącej sieci niskiego napięcia należy wykonywać po wyłączeniu 
napięcia i pod nadzorem upoważnionego pracownika Rejonu Energetycznego, 

− wszelkie zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikaty lub atesty dopuszczające do stosowania  
w energetyce, 

− w miejscach zbliżenia i przy skrzyżowaniach projektowanych linii kablowych 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywać ręcznie oraz zrealizować 
postanowienia zawarte w opinii ZUDP oraz w Decyzji z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, 

− zrealizować postanowienia zawarte w piśmie RE Lublin-Miasto, 

− wraz z rurami dwudzielnymi jako rezerwowe układać rury typu SRS-g (rys. nr 2). 

− materiały z demontażu przekazać do RE Lublin-Miast, 

− Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac w pobliżu urządzeń energetycznych 
będących pod napięciem i odbywającego się ruchu 

− przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemień, 
skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i sporządzić protokoły. 

 

 
























