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A. Czesé opisowa.
I.  Opis techniczny.

B. Czes¢ rysunkowa.

1. Plan orientacyjny 1:5000
2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Plan orientacyjny — strefy ograniczonejgkosci -

I ograniczonego toria
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l. Opis techniczny
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektuejstarganizacji ruchu dla

zadania pt.;Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinkikodrob. 0+020 (posesja nr

15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz savietleniem ulicznym, odwodnieniem i

brakujcg infrastruktuy wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebydwmiizji istniegcego

uzbrojenia podziemnego z projektowairogg.”

Zakres opracowania obejmuije:
usungcie znakéw drogowych pionowych,

ustawienie urgdzenia bezpieczstwa ruchu.

Podstawa opracowania

Uzgodnienia i zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Inwentaryzacja stanu istnigego w terenie,

Projekt budowlano — wykonawczy odcinka ulicy Ewyelznrg - Zarembiny w
Lublinie,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003(Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczeggth warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach:

Zalacznik nr 1: "Szczego6towe warunki techniczne dlakadva drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalacznik nr 2: "Szczegotowe warunki techniczne dlakava drogowych poziomych
I warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalgcznik nr 4: "Szczegotowe warunki techniczne aglzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Stan istniejacy
Teren opracowania patony jest w Lublinie, w dzielnicy Dziegtia. Cata ulica Ewy

Szelburg — Zarembiny posiada didgmk. 620 m i obstuguje zabudewednorodzing oraz

jedno mate gospodarstwo produkcyjne (szklarnig)pdeztek znajduje si na skrzyowaniu

z ul. Abramowiclg a koniec ok. 60 m za skrzgwaniem z ul. Zamenhofa (odcinélepy

ulicy). Wigkszas¢ odcinka ulicy jest urgdzona, posiada jezdnb nawierzchni z betonowej

kostki brukowej o szerokci 6,0 m oraz jedno lub obustronne chodniki o szefa 2,0 m.
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W odlegtgci ok. 115m od skrzpwania z ul. Abramowick zlokalizowany jest ok.

90 metrowy odcinek drogi niewdzonej ktory jest obty niniejszym opracowaniem.

Szerokd¢ pasa drogowego ulicy wynosi od 14m do 17m. Teneaezmaczony pod
przedmiotovg inwestycg jest dd¢ ptaski i posiada spadek ok. 1,0 % w kierunku wscho.
Na obszarze projektowanej inwestycji wysije nasipujgce uzbrojenie terenu: podziemne
kable elektroenergetyczne, podziemne kable telatezhe, sié gazowa, si€ wodochgowa,

kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.
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3.1. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie 1 — Widok na nieuradzony odcinek drogi w kierunku ul. Abramowickiej

Zdj ecie 2 — Widok na nieuradzony odcinek rogi
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1 Zdjecie 3 Widok na ulice Szelbrug-Zarembiny ze skrzyowania z ul. Kolberga

1 Zdjecie 4 Widok na ulicg Szelbrug-Zarembiny w kierunku skrzyzowania z ul. Kolberga
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4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy

Klasa techniczna ulicy -L
Kategoria ruchu - KR2
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Przekroj poprzeczny - uliczny
llos¢ jezdni - jedna
Szerokd¢ jezdni - 2x3,00 m
Szerokaé¢ chodnikow -2,00m

4.2. Uksztattowanie sytuacyjno — wysoksciowe projektowanej ulicy

Rozwigzanie sytuacyjno - wysokoiowe ulicy Ewy Szelburg — Zarembiny
wykonano w uktadzie mapy do celéw projektowych walskl:500. Cata inwestycja
zlokalizowana bdzie w istniegcym pasie drogowym ulicy.

Projektowany odcinek ulicy dowzano sytuacyjnie i wysokoiowo do istniejcych
urzadzonych odcinkow. Projektowana ulica posiada dwadsfwowe pasy ruchu
o szerokéci 3,00 m. Wzdhla przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano olmmste
chodniki zlokalizowane bezpaednio przy krawdzi jezdni o szerok@i 2,00 m.
Zaprojektowano szé zjazdow indywidualnych o szerod® od 3,5 m do 4,0 m, ktOrecthy
stanowity dojazdy do przylegltych posesji. W projekewzgkdniono rownie dojscia do
posesji. Projektowana ulica oraz chodnikidd posiadaty nawierzchgiz kostki brukowej
betonowej] koloru szarego. Spadek poprzeczny jezdiprojektowano jako daszkowy o
pochyleniu 2 %. Spadek podhwy projektowanej niwelety wynosi 0,5 % i 1,0 %. Sek
poprzeczny chodnikow wynosi 2 %.

Szczegotowe wymiary i lokalizagjnfrastruktury drogowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

5. Projektowane organizacja ruchu
Przed przysipieniem do projektowaniastatlej organizacji ruchu dokonano
inwentaryzacji w terenie istnigego oznakowania w offsie projektowanego odcinka ulicy,
a take wlotow gsiednich ulic w celu wskazania stref o ograniczgmejlkosci i tonazu.
Projekt statej organizacji ruchu sprowadzad zaprojektowania:
- liniowego progu zwalniacego listwowego U-16a nabudowanego z betonowej
kostki brukowej,
- wykonania oznakowania poziomego progu zwajc@fo za pomaglinii P-25,
oraz likwidacji znakéw trzech znakéw pionowych lgdostrzegaty i informowaty
0 nieurgdzonym odcinku ulicy. Znaki likwidowane to:
- A-30 ,inne niebezpieczstwo” z tabliczlg ,koniec nawierzchni utwardzonej”
— 2 szt.,
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- D-4a, droga bez przejazdu” — 1 szt.

Szczegoly rozwzan projektowych — rodzaj i lokalizagjoznakowania poziomego
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego przedstawiono wesck rysunkowej na
planie sytuacyjnym.

6. Uwagi i zalecenia kécowe

Oznakowanie drogowe poziome ulicy nalevykon& jako cienkowarstwowe

Zastosowane w projekcie statej organizacji ruchuojgktowane urzdzenie
bezpieczéstwa ruchu naley wykona i ustawé w terenie zgodnie z ,Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dd. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.) w sprawie szczegbétowych warunkow technjichn dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach™:

Zatacznik nr 2: "Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogmw poziomych
I warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalacznik nr 4: "SzczegoOtowe warunki techniczne gdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Wykonawca ma obowrek zainstalowa projektowane oznakowanie w miejscach

wskazanych w projekcie.

Opracowat:

mgr. inz. Piotr Smiszek



