wodociag i kanal.deszczowa

Sie¢ wodociggowa wraz z odgalgzieniami oraz dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej, dotyczace budowy ulicy Ewy
Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr7)

NAZWA INWESTYCJI  Sie¢ wodociggowa wraz z odgatezieniami oraz dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej, doty-
czace budowy ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15)
do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
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BRANZA . sanitarna
SPORZADZIL KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA - wrzesien 2017
Ogolem warto$¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:
45000000-7 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45231100-6 Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociaggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow
45231112-3 Instalacja rurociggow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu 1
NORMA
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Komen- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
sie¢ wodociggowa dn110PE z odgatezieniami dn40PE oraz 2 szt. przykanalikéw kanalizacji deszczowej
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2- |analogia- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa stru-  [km
d.1|01 0113-06 |wytycze- |mieniirzek o szerckoscidnado 7 m
nie trasy
wod.-kan.
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR AT-11 |analogia/ |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |m3
d.1(0101-05 kalk.wtas- Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
na-wyko-
Py przy
skrzyzo-
waniach
z
uzbroj.wy
kona¢
reczne
227 m3 227.000
RAZEM 227.000
3|KNR AT-11 |kalk.wias-|Nakiady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urob- |m?3
d.1/0108-02 na-wywoz|ku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych;
koparka 0,60 m3, grunt kat Il
227 m3 227.000
RAZEM 227.000
4|KNR AT-11 |podsypka |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLA-  {m3
d.1|0112-05 -kruszy- |SIE" w gruncie kat. Ill dla gteboko$ci wykopu do 2,8 m
wo
12.52 m3 12.520
RAZEM 12.520
5|KNR AT-11 |piasek- [Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLA-  |m3
d.1|/0112-05 podsypka [SIE" w gruncie kat. [1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
i obsypka
30cm
37.56 m3 37.560
RAZEM 37.560
6|KNR AT-11 |piasek- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLA-  |m?3
d.1|0112-05 nadsypka |SIE" w gruncie kat. Il dla glebokoéci wykopu do 2,8 m
180+9.9 m3 189.900
RAZEM 189.900
2 Roboty instalacyjne-kanalizacja
7/KNR 2-18 |kalkula- |Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 szt.
d.2|0625-02 cja wlas- |mm z osadnikiem bez syfonu
na-wpus-
ty de-
szczowe
z osadni-
kiem
DN500
izolowa-
ne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 2-31 |kalk. Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03 wiasna-
istniejace
studnie
kanaliza-
cji sani-
tarnej i
deszczo-
wej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Komen- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
tarz
10/KNR 2-31 |kalk. Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2/1406-02 wiasna-
ewent.wy
miana
fragmen-
tu istnie-
jacego
wpustu
deszczo-
wego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11{KNNR 4 analogia- |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.2|1413-08 plyta be- |stawa studni betonowa
analogia tonowa
pod
wpust de-
szczowy
0.1 m? 0.100
RAZEM 0.100
12|KNR 2-28 |dodatek |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 200 mm m
d.2{0506-03 za wia-
analogia czenie
przykana-
likéw do
istnieja-
cej studni
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2{0804-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty instalacyjn-sie¢ wodociggowa z odgalezieniami
14|KNR-W 2- Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE100 SDR17 o ér.  [m
d.3(18 0109-04 110 x 6,6 mm
116 m 116.000
RAZEM 116.000
15|KNR-W 2- |analogia- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, (m
d.3|18 0109-01 |odgate- |PEHD) o $r.zewnetrznej do 63 mm
zienia
sieci Dz=
40x3,7
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
16|KNNR 4 analogia- |Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowa- |kpl.
d.3{1112-02 zasuwy (ne na rurociggach PVC i PE
kotnierzo-
we
DN100
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 analogia- [Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o ér. do 65 mm montowane |kpl.
d.3|1112-01 zasuwy |na rurociggach PVC i PE
kotnierzo-
we DN32
na odga-
lezie-
niach sie-
ci
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 9-18 |analogia- [Ksztattki cisnieniowe typu AMIANTIT na {gczniki o $r. 100 mm szt.
d.3{0102-01 wpiecia
odgate-
zien do
sieci za
pomocy
opasek
do na-
wiercania
DN40
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Komen- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
tarz
19|KNR 2-18 |kalk.wias-|Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnie- |szt
d.3|/0109-03 na-ksztat-{niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm
tki dodat-
kowe w
tym kola-
na
DN110
oraz do-
datki za
podejscia
do zasuw
i odejse,
materiaty
z monta-
zem
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20/KNR 2-31 |kalk. Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.3{1406-03 wiasna-
analogia istniejgca
studnia
wodocig-
gowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-31  |kalk. Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazo- |szt.
d.3{1406-04 wiasna- {wych
istniejgce
: hydrant i
zasuwa
wodocig-
gowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m
d.3{1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnejdo  |odc.2
d.3/1611-01 150 mm 00m
1 ode.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 |odc.2
d.3{1612-01 mm 00m
4 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa|m
d.3/0219-01 sztucznego
134 m 134.000
RAZEM 134.000
4 Roboty pozostate
26 Pomiary geodezyjne zrealizowanych roboét szt
d.4|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Badania Laboratoryjne szt
d.4|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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