OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jpm. | Razem |
L1 |Roboty przygotowawcze ]
‘ 1 KNNR 1 | Roboty pomiarowe kpl. !
I d.1/0111-01 | ‘
S, VNP, | S R S .|| —
I — N SN ¥
2 |Rohoty rozbiérkowe e B :
| 2KNR13-23  Rozbidrka piyty betonowej o gr. 20 cm | m2 ,
| d.2/0108-03 \
\ 36 B N | m2 |
L , - ! 36,00
3/KNNR 6 Rozbiorka kraweznika 15x30x100 cm utozonego tawie z betonu C8/10 0 gr. 15cm | m . |
d.2/0806-02 | | , s
i B | - e e ) N
S T | N A ssmemagnare oo — o S (I 1_210 i
_ 4/KNNR 6 'Rozblorka z;azdu z betanowej kotki brukoweu | me \
| d.2|0804-01 | | |
I - 2,50 - e mR __|
bt o o) — 2,50
[ 3 ,,,_,thqtv,ziemne__________ —
| 5KNNR1 Usunigcie humusu o redniej grubosci 15 cm | m2 ‘ ‘
- d.3,0113-01 ‘ i ! 1
ol us000 S R .. S
T 150,00
6 KNNR 1 Wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu poza teren budowy - m3
d.3 0202-08 ] ‘
I __'_1'406'3'0"'"'"'_'"" . ,j,fff”'fﬁffffjﬂjrjn'a_'_"f _408,30|
N | V—— _|Nawierzchnia jezdni S e —
7/KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm | m2
| d.4/0502-03 \ |
L 539,00
8 KNNR 6 Warstwa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm | m2 |
d.4/0105-01 ‘ | |
ol 5%8g0 . m
L 0 i | 516,80
- 9 KNNRG Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - - kruszywa 4amanego T m2 | 1
| d.40113-03 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 24 cm | ‘
L -~ 539,00 . A e e e e m_|
| | 3 539.00/
10/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0=<4,0 MPa | m2
d.4/0108-03 gr. 30 cm.
L 700 o : o me |
[ 1ﬂKNNR 6 }Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - liniowy prog zwalniajacy [ m2 | |
d. 4|0105‘07 | i ‘ i
— - L22 2 i m
I - I 22,20
12 KNNR 6 Warstwa ‘podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6=<10,0 MPa gr.5:15  m3 |
d.4} 0109-03 lem (chudy beton) - liniowy prog zwalniajgcy | i |
1 241 FE | ms ]
‘__.__.,._ S - . e P T T TR LS A S = I, = 1 21_41
5  Zady e o ]
| 13|KNNR 6 |Warstwa scieralna z kostki ‘brukowej betonowej koloru grafitowego gr.8cm m2 | i
| d5/0502-03 | 1 ! ‘
o t09€0 i me
S, N = . 10960
14 KNNR 6 Warstwa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr.3cm | om2
d.5/0105-01 ‘ 3
A |_1_o_9@ S me |
% ) B 109,60
15/KNNR 6 'Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej - kruszywa lamanego | m2 ; |
d.5 0113-06 ‘stabilnzowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15cm | ; i
| ‘109 60 e - | m2 | |
i | B ' ; 109,60
| 16/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0=<4, 0 m2 |
d.50109-02 'MPa gr. 15 cm I
| 10960 o I Lome 8 . __
el S S P SR ) 109,60
6 ‘Cthf!!'L.____ S S
17/KNNR 6 'Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr.6cem | m2 | ]
d.6/0502-02 T | 1
e M ,,i3,1L70 P e — i maen | |
i : | 317,70,
18/KNNR 6 |Warstwa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm [ m2 | |
d.6/0105-01 | 3 [
[ R % ) . - I _lom2 |
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Lp.| Podstawa | opisiwyliczenia 'I'ffi-fri_i'-"'?;'fjﬁz'ghff
. , i | 17,70
[ 19 KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0=< ' m2 | |
| d.6/0109-02 4,0MPa gr. 15¢cm ‘r [ |
a ' 317,70 __m2 ;
S D 1 | 317,70
| 20/KNNR 6 Tlstniejacy chodnik do przetozeniana na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm m2 i
| d60502-02  gr.3cm ! ! :
R 380 . o lme |
b oo - o~ " - 380
L7 ___|Elementy ulic - !
| 21|KNNR 6 |Opomik betonowy 12x25x100 ¢cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | {
| | | !
d.7/0401-03 | i |
T 2260 I . m N
A _— B - e ST 22,60
. 22|KNR 2-31 tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm pod opornik fom3 W
d.7/0402-04 |
1 N | 2 |
O N S S o 1,70
| 23 KNNR 6 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.5cm m |
| d7/0401-03 | |
145,70 m | |
| el = o o N | _145,70|
| 24 KNR 2-31 tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm pod opornik Lom3 | ]
' d.7 0402-04 |
Lo 12,10 . N | m3
. § e e e e ool 12,10
25/KNNR 6 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 ! m |
d.7/0401-03 fgr.5cm : !
[ o 133,00 o iom | _—
e\ S ek B 33,00
| 26 KNR 2-31 tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm pod opornik TTmd ’ |
i d.7/0402-04 | 5 .
i S O o J_e_lg__.__. - ST SRS R s B S B ,i 77“13 % e ——
e I B 2,60
27 KNNR 6 \Obrzeze bet. 6x20x100 cm Com |
d.7/0404-02 ; . |
L 16950 S N N S—

! . - i ! ! 169,50
| 28/KNR 2-31 |tawa pod obrzez bet. 6x20x100 cm z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0=< = m3 | |
. d.7/0402-04 4,0MPa | |
L 375 . m3_| -
i ) ) | 3,75|

29/KNNR 6 Obrzeze bet. 8x30x100 cm - ocbramowanie zjazdow m | [
d.7/0404-05 ; ! f
iﬁ ] 128,50 B - | m | |
L . o S - L | 2850
30/KNR2-31  |Eawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 om pod obrzeze Cma | 1
d.7/0402-04 | |
S . - [ m |
| 7,,:,, R s e S | | — i - 1144‘
8 'Roboty wykoriczeniowe B o - - |
. 31 KNNR 1 'Humusowanie terenu $rednio 10 cm | m2
- d.8/0507-01 i i !
. 346,60 B L m2 |
[ S———— R 1 346,60
| 32/KNR 13-23 iOznakowanie pionowe - usuniecie 2 szt. znakéw A-30 z tabliczkami T-0 [ szt ;
| d.8/0108-03 j \
S A I L szt |
3 _L, T l e e — —— R S— —_— e — _l_ ﬂr,,o
| 33 KNNR 6 |Oznakowanie poziome progu zwalniajacego cienkowarstwowe - P-25 T mez | 1
d.8 0705-01 1(9,6mx0,232m2/mb) ‘ {
1 ‘ ! e e e R Jf,,i . 212_3'
.9 _ Wwpe - o |
| 34/ KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych SKR-1 | szt |
| d91406:05 | |
N R S S N : S S
35 KNR 5-02 Zabezpieczenie sieci teletechnicznych pod zjazdami - rury dwudzielne AROT 110 | m |
d.9/0201-13 5{10+4,5+10) ‘ | ;
b 124,50 . o . m_ | |
L] ’ ) — - | 24,50|

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30744 Uzytkownik: TEST



