PJS Projekt Piotr Smiszek
ul. Spadochroniarzy 5/19

: 21-040 Swidnik
PJS P"Ojekt NIP: 9222551030

Tel: 600953660

Inwestor: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Zadanie Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny w Lublinie na odcinku

inwestycyjne: od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja
nr 7) wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca
infrastrukturg wod.-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebudowg
kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowana

droga
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Adres inwestyciji:
Miasto Lublin, dzielnica Dziesiata, ul. Ewy Szelburg —
Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
dziatki nr ewid. 97/2, 10, 43/3, 43/5, 44/13, 42/6, 235, 42/14, 42/16,
45/1, 97/1 - (obr. 1, ark. 2).

Kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych
Branza: ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
AUTORZY OPRACOWANIA NRUPRAWNEN [ " Tp@infs
PROJEKTANT | mgrinz. Kamil Dec LUB/OOSIPWOE/1 + |- Aé“ o
HE IS AR Lo P
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Dec 2678104 | mj

Y

sierpien 2017 Egzemplarz nr £



Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa o$wietlenia drogowego wzdtuZ odcinka projektowanej ulicy E. Szelburg — Zarembiny
w Lublinie.

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.

Wykaz toméw.

Spis zawarto$ci.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zakres inwestycji.

Szczegbine wymagania wiascicieli nieruchomosci.

Warunki budowy:

Pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie znak: 0S-0S.4330.1.7.2017 z dn. 02.02.2017 r.

Pismo RE Lublin — Miasto I.dz. 926/RM/IP/2017 z dn. 13.02.2017 .

Uzgodnienia:

Pismo z Zarzadu Drog i Mastéw w Lublinie znak: 1U-UD.4320.31.2017 z dnia 23.06.2017 .,

- Pismo z Zarzadu Drog i Mastéw w Lublinie znak: 1U-UD.4320.31.2017 z dnia 13.07.2017 r.,

- Protokoty z narady koordynacyjnej wraz z zatacznikiem

— Sprawdzenie projektu w ZDiM w Lublinie

- Sprawdzenie projektu w RE Lublin-Miasto

10.  Opis techniczny.

1. BIOZ.

12. Obliczenia natezenia oswietlenia.

13.  Tabela:
— Tabela obliczen elektrycznych tab. nr 1
— Tabela montazowa budowy o$wietlenia drogowego tab. nr 2
— Zbiorcze zestawienie materiatéw tab. nr3
—  Zbiorcze zestawienie materialdw z demontazu tab. nr4

14. Rysunki:

—  Plan sytuacyjny rys. nrE1

—  Plan usytuowania trasy projektowane; linii kablowej nn 0,4kV oraz stupow

oswietlenia drogowego rys. nr E2
—  Schemat zasilania projektowanego o$wietlenia drogowego rys. nrE3
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-CTX-ZS3-4WG *

Pan Kamil Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0196/11

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 7/16, 21-040 $widnik k Lublina

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GIN-JEC-BR6 *

Pan Kamil Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0196/11

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 7/16, 21-040 Swidnik k Lublina

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZS5-1Z7-UMJ *

Pan Roman Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1873/01

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 11, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa o$wietlenia drogowego wzdiuz odcinka projektowane ulicy E. Szelburg — Zarembiny

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., o$wiadczam, ze
projekt budowlano-wykonawczy pt.:

,Budowa oswietlenia drogowego wzdluz projektowanej ul. Ewy Szelburg - Zarembiny w Lublinie na
odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7).”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dziatajac zgodnie z art. 34.1. ust. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek:

Dziatki objete inwestycja Obreb ewidencyjny Arkusz
97/2, 10, 43/3, 43/5, 44/13, 42/6, 235, 42/14, 42/16, 45/1, 97/1 1 2

Swidnik, dnia 08.08.2017 r.

Projektant Sprawdzajacy
ZTN. mgr inz. Roman Dec
Uprawmema;lo rojektgfania, kierowania
/ nadzarowani i k\rtlgfania budowy | robd

w specjainosti ing
instalacji  urzaukc
nr ewit

AL vinej w zakresie sieci
Exir\cznych i energetycznych
.. 2678/L.b/94



Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa o$wietlenia drogowego wzdluz odcinka projektowanej ulicy E. Szelburg — Zarembiny

Zakres inwestycji:

w Lublinie.

L.p. |Obiekt llosé J.m.
1. | Trasa energetycznych linii kablowych nn 0,4kV 235 m
2. | Montaz stupbéw o$wietlenia drogowego wraz z oprawami 7 kpl.
3. | Wymiana oprawy na istn. stupie nr 1 1 szt.




Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa o$wietlenia drogowego wzdiuz odcinka projektowanej ulicy E. Szelburg — Zarembiny
w Lublinie.

Szczegolne wymagania wiascicieli dziatek

Brak szczegdlnych wymagan wiascicieli dziatek.

Uwaga: Teren po wykonanych pracach nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zrealizowac
postanowienia zawarte w decyzjach i zezwoleniach.

Projektant




Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm lublin.eu

0S-08.4330.1. '-? 2017 Lublin, dnia 02.02.2017

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancéw
w/m

Dot. budowy oswietlenia ul. E. Szelburg Zarembiny i L. Zamenhofa w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, ze wyraza zgode na przylaczenie do miejskiej
sieci oSwietlenia drogowego wnioskowanego oswietlenia projektowanej
ul. E. Szelburg-Zarembiny i ul. L. Zamenhofa w Lublinie przy jednoczesnym spetnieniu
nastepujgcych warunkéw :
- zakres o$wietlenia winien obejmowad wytgcznie tereny ktére sg ( beds )
w zarzgdzie miasta,
oswietlenie projektowacé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie
drég” przyjmujgc dla wiw ulic klase os$wietlenia - ME 5 ( CE 5 ),
- ciggoéw pieszych i rowerowych nieprzylegajacych do krawedzi jezdni - klase
oswietlenia - §4,
na skrzyzowaniach ulic zwiekszy¢ parametry fotometryczne stosujgc
wspotczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie
technicznej. Dia ul. Sierpifiskiego - klasa osw. ME4a (CE4), dla pozostatych ulic
krzyzujgcych sig z projektowanymi drogami - klasa osw. ME5 (CES5).
stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie lub malowane
proszkowo ( ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym ) na kolor
szary ( dla drég ) i ewentualnie oliwkowy ( dla ciagu pieszego - w przypadku
koniecznosci oswietlania chodnikéw niezaleznymi latarniami ),
stosowa¢ oprawy LED o nastepujgcych parametrach :
- I klasa izolaciji, IP 66,
korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$énieniowego aluminium,
temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
montaz opraw pod katem 0 °,
oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC,
zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspétpracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcja redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia Swietinego w ciggu catego okresu eksploataciji,
ograniczy¢ do maximum mozliwosci ilos¢ typow opraw, ich mocy oraz rodzajow
optyki dla opraw instalowanych na danej ulicy,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych )
szafek o$wietlenia drogowego, stosowaé szafki sterujgce z funkcjg redukcji
mocy, zalgczane i wylgczane kaskada, z jednoczesng gwarancjg ( Dostawcy

Strona 122



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika.
Wyposazenie szafek winno zapewnia¢ monitoring i sterowanie oswietleniem
w oparciu o rozwigzania tozsame lub kompatybilne z eksploatowanym
systemem "AmplLight".
w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wiacznie,
. zwrécié szczegbing uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dtugosciami
wysiegnikow,
stosowane materiaty jak réwniez lokalizacja urzagdzeri o$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu o$wietlenia w ciagu dnia i w nocy.
w dokumentagcii ( oraz przedmiarze rob6t ) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem
i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu
calego os$wietlenia.
Dokumentacje projektows ( opracowang w oparciu ¢ warunki przytaczenia okreslone
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz
powyzsze wytyczne ), nalezy ziozyé w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.
Wazno$¢é niniejszych wytycznych uplywa wraz z wygasnigciem warunkow wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

Znak sprawy: Blad: Nie znaleziono zrodfa odwotania Biad: Nie znaleziono zrédia odwotania
Strona2z2



., PGE Dystrybucija S.A.
/’ . Oddziat Lublin

PGE Dystrybucija S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucija.pl

et

Zarzad Drég i Mostdw w Lub!
Ul. Krochmalna 13J 20-4061 L

3729.2017.DG
lptyn&lc dn.17-82-2017
Przyjeto przez:
Matgorzata Wilk
!

I

i
Lublin, dn. 13.02.22,3117@3 LK

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

~Gi

L. dz. 926/RM/IPf2017

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
SSP ds. realizacji inwestycji przy udziale
mieszkaficow
ul. Krochmalna 13 j
Cf? 20-401 Lublin

&

Dotyczy: Zalecenia techniczne przytaczenia urzadzen o$wietlenia drogowego przy ul. E. Szelburg-
é:;y w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

W zwigzku ze zfozonym wnioskiem o wydanie warunkdw przylaczenia urzgdzen odwietlenia
drogowego przy ul. E. Szelburg-Zarebiny w Lublinie odcinek od posesji nr 7 do ul. O. Kolberga do sieci
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin informujemy, ze przedmiotowe oswietlenie zostanie przytaczone
w ramach mocy przytaczeniowej istniejgcej z Sz. 0.813 (wilasnos¢ Gminy Lublin) st. Nr 1 ul. E.
Szelburg-Zarebiny. Granice stron stanowia zaciski prgdowe w rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej K 813 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytgczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przytaczeniowej 1 kW naleiy:

1. Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekroj
jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?’. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na catej diugosci trasy.

2.  Zaprojektowal oprawy w H klasie izolacji, 0 mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowa¢ na stupach w sposéb umozliwiajgcy
pozniejsza konserwacje sprzetem zmechanizowanym.

3.  Zaprojektowa¢ tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji ze $rubami M8 do podtaczenia kabli.

4.  Zaprojektowaé potaczenie z istniejgcym oswietleniem w tym rejonie miasta st. nr 8
ul, E. Szelburg-Zarebiny.

5. Szczegdly techniczne, schematy urzadzen inumeracje stupéw uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin
— Miasto.

6. Na powyisze opracowa¢ dokumentacje projektowg i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Dréog i Mostdw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto. o

7.  Wykonawca rob6t dostarczy protokét z pomiaréw impedancji pe zwarcia.

Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty./
8. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. /’

-

Z powaij
PGE Dystryi

o

Do wiadomosci:

1. Adresat Kr
2-RM-—

Sprawe prowadzi: ireneusz Parzyszek, tel. 81 445-11-48

PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna z siedziba w Lublinie. 20-34C Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestiu przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidriku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitad zakiadowy 9 729 424 160 zi w petri optacony Konto bankowe: Bank PEKAO S.A o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm lublin.eu

U-UD .4320.31.2017 Lublin, dnia 23.06.2017 r.

SSP ds. realizacji inwestyciji
przy udziale mieszkancoéw

Zarzad Drég i Mostow
w/m

dot. lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w ul. Ewy Szelburg — Zarembiny w Lublinie.

W nawigzaniu do pisma PJS Projekt z dnia 09.06.2017 roku, dotyczace wydania
uzgodnienia lokalizacji urzadzen infrastruktury techicznej tj. sieci kanalizacji
deszczowej, sieci i przytaczy wodociggowych, sieci elektroenergetycznych w ramach
zadania ,Budowa ul. Ewy Szelburg — Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja
nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz z o$wietleniem ulicznym,
odwodnieniem i brakujacg infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem Ilub
przebudowg kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowang droga,
Wydziat Opinii i Uzgodnien Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie opiniuje pozytywnie
lokalizacje w/w sieci i przylaczy zgodnie z zatgcznikiem graficznym z nastepujgcy
uwaga:

- na przejciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod zjazdami

nalezy zastosowac rury ostonowe na cafej dtugosci linii kablowych.

Zastdpea Dyrektora

ds. Przygptogvania Inwestveji
Y
mgr ing Lgb law Luciuk

Zatgcznik nr 1 — mapa sytuacyijno-wysokosciowa z naniesiong trasa sieci i przytaczy

~ Wydziat Opinii i Uzgodnier tel..+48 81 466 57 71, 466 5772 Strona 1z 1



Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.31.2017 Lublin, dnia 13.07.2017 r.

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancdw
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

w/m

dot. lokalizaciji sieci i przytaczy w ul. Szelburg-Zarembiny w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 11.07.2017 roku dotyczgcy uzgodnienia
zmienionej lokalizacji sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Szelburg-Zarembiny,
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie uzgadnia zmieniong lokalizacje w/w sieci i przyigczy,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Pozostate zapisy pisma z dnia 23.06.2017 roku, znak: IU-DE.4320.31.2017
pozostajg bez zmian.

Niniejsze uzgodnienie musi by¢ rozpatrywane z w/w pismem.

Zastepea Dyrektora
ds. Praygo o'}x nia Inwestycji

Zatgcznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z naniesiona A}
zmieniong lokalizacja sieci i przylgczy mgr in

v irysitue Euciuk

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1
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Za zgodno4é z oryginatem mapy do celéw projektowych
zaewidencjonowanej pod numerem P.0663.2017.1163
w dniu 2017.04.26.... (e, oSSl ..
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KONIEC OPRACOWANIA
ul, E. Szelburg - Zarembiny
| km: 0+110.71
Wsp.N = 5675301.71
Wap.E = 8401082.81

154 54

—

RS

e s

Oznaczenia:

l { - Istniejacy pas drogowy

E ~ proj. krawgznik bstonowy "stojacy” h=12 em,
15x30x100 cm

E - proj. krawgZnik betonowy "najazdowy” h=4 cm,
15x22x100 cm

E - proj. opornik bstonowy 12x25x100 cm
E - proj. obrzeze betonowe 8x30x100¢m

E - proj. obrzeze betonows Bx20x 100 cm

- proj. wpust deszczowy

Projektowane sieci uzbrojenia terenu:

- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
——ewe e~ o], si6€ wodociggowa wraz z przytgczami

- proj. sleci elektrosnergetyczne

- proj. sieci slektroenergetyczne o$wietlenia drogowsgo

- istn. siecl elektroanergetyczne do demontazu

PROJSKTOWA: PJS

Piotr Smiszek

_ - ul. Spadochroniarzy 5/19
Projelt o140 swidnik

INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzgdu Drég | Mostéw w Lublinie
ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin

ZADANIE

Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob.
0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
wraz z oéwietlenlem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca

INWESTYCYUNE ! infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpleczeniem lub

przebudowa kolizjl istniejacego uzbrojenia podziemnego
z projektowans droga.

STecyas PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES
INWESTYC): Miasto Lublin, dzielnica Dziesigta,
ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
NAZWA Brante:
RYse PLANSZA ZBIORCZA SIECI —
A 1:500
Projeidovel.  mgr ing, Plotr Smiszek | Podbie: Nr rysunku:
upr. bud. nr LUBO1SE/POODI1 o =
Sprawdz it Poduis: I o




GD-DP.6630.543.2017

Lublin, dn. 30.06.2017 r.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.543.2017

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 .
poz. 520 z pdzn. zm..)

Przedmiot narady: sie¢ wodociggowa z przytaczami, kanalizacja deszczowa, energetyczne linie kablowe:
| SN, NN ze slupami o$wietlenia drogowego

Lokalizacja: ul. E. Szelburg - Zarembiny, O. Kolberga w Lublinie

Whioskodawca: PJS PROJEKT ul. SPADOCHRONIARZY 5/19

21-040 Swidnik _

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
Miejsce narady: Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Opfata nr: 1 9078/17/0

Sposob przeprowadz.:  stacjonarny ]

Data wplywu: 28.06.2017

Rozp. narady: 30.06.2017 .

Zakoricz. narady: 30.06.2017 o i

Charakterystyka: Usymowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

- pozytywnie z uwagami.

UWAGT:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy dana siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢ stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzefi podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.



GD-DP.6630.543.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji Uwagi
1 Wydzial Architektury -

i Budownictwa

U.M. Lublin _

2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru -

Budowlanego Miasta Lublin T -

3 Zarzad Drog i Mostow Na podstawie art. 39 ust. 11 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
w Lublinie publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy konieczne jest uzyskanie

stosownej decyzji / opinii zezwalajacej na lokalizacje¢ projektowanego
o | uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

4 NETIA S.A. w Lublinje -

§ PGE Dystrybucja SA W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (przytaczy) z istniejacymi
Oddziat Lublin kablami energetycznymi, kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z
Rejon Energetyczny obowigzujacymi normami. Zabezpieczenie podiega odbiorowi przez R.E.
Lublin Miasto. Lublin Miasto. -

6 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie W miejscach skrzyzowar i zblizen do istniejacej sieci gazowej (do 2m) prace
Oddzial prowadzi¢ wylacznie rgcznie, ze szczeg6ing ostroznoscia. Podlegaja one
Zaktad Gazowniczy w Lublinie zgloszeniu do Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 8!

445 21 02, faks 81 445 21 06 ktéry dokona protokolarnego odbioru robét przy
czynnej sieci gazowej. B
7 Miejskie Przedsiebiorstwo -
Wodociggéw i Kanalizacji
____ w Lublinie Sp. z o.0.
8 Lubelskie Przedsigbiorstwo -
Energetyki Cieplnej S.A.
w Lublinie N
9 Biuro Miejskiego Architekta -
Zieleni U.M. Lublin
10

Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacvijne

| w Lublinie Sp. z 0.0.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin

G
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
ul. £ Szelburg-Zarembiny

Jedn.ewid 066301_1 Lublin

Obr. 1 — Abramonwice ark. 2 dotyezy deiai 44/13, 97/2 oraz czgsel driolek sgsieanich. |

Mhi?szq map I?konano na podstowie zaktualizowanej
w obszarze objefym zemdwieniem mapy zasadniczef
w skali 1:500 wg stonu na dzien 01.04.2017 r.

Ksiegi Wieczystey nie badano
Mewpklucza sie istnienia w terenie nie wykozanych na
ninigjezej mapie urzqazen | przewoddw podziemnych
podlegajaeych geodezype/ inwentaryzacyi

Poziom odniesienia: Kronsztudt 60

Uktad wspbirzgdnych 2000/8
Kerg CO-00-1.6640.869.2017
Ay o, /P77
Lublin dn. 21.042017 r.
Dolyezy lerenu oznaczonego (- ) GEODETA

Krzysztof Preybyfa
nryjpn 104 7}(/;,2)

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
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Oznaczenia:

l ; - istniejacy pas drogowy

[ - proj. kraweznlk betonowy “stojacy” h=12 cm,
L1 15x30x100em

l:‘ - proj. krawginik betonowy "najazdowy” h=4 cm,
16x22x100 cm

l- - { - proj, opornlk betonowy 12x25x100 cm

I:l - proj, obrzeie betonowe 8x30x 100 cm

- proj. obrzeze betonows Bx20x100 cm

- ptoj, wpust deszczowy

Projektowane sieci uzbrojenia terenu;

- proj. sie¢ kanafizacji deszczows)]
e e« PIO). Sleé wodociggowa wraz z przytgczami

- proj. sieci elektroenergstyczne

- proj. siecl elektroenergetyczne oswietlenia drogowego

- istn. sieci elektroenergetyczne do demontazu

JEONOSTIA PJS Piotr Smiszek
' 3 . ul. Spadochroniarzy 5/19
Projelxt 40 swidni
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INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob.
0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
. wraz z ofwietleniem ulicznym, odwodnieniem | brakujaca
INWESTYCYJINE: infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczenlem lub
przebudowa kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego
z projektowang droga.

TGN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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ADRES
INWESTYCul: Miasto Lublin, dzielnica Dziesigta,
ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Oskara Kelberga
NAZWA Branza: i
RS PLANSZA ZBIORCZA SIECI -
" 1:500
Projektowel. mgy inz. Piotr Smiszek | FodPs: g N rysunku:
Up. bugh, nr LUB/OABE/POODY1 D-2.2
Sprawdzi: Podpls: - Data: T AT




Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4331. [(29 2017 Lublin, dnia 18.08.2017r

PJS Projekt Piotr Smiszek
ul. Spadochroniarzy 5/19
21 - 040 Swidnik

Dot. oswietlenia ulicy Szelburg - Zarembiny.

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drég i Mostéw uzgadnia bez uwag
projekt budowlano - wykonawczy budowy oswietlenia drogowego wzdiuz fragmentu ulicy
Szelburg - Zarembiny ( odc. od posesji nr 15 do posesji nr 7 ).

Zatacznik : PB-W x 1

Y

!
_ . —_—

Strona 1z 1



PJS Projekt

Inwestor:

Zadanie
inwestycyjne:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Adres inwestycji:

PJS Pijalt Pigt Swiisaék | MOSTH
ul. Spafochroniacz;lﬂmléN‘f .'.‘f’i

21-040|Swidn
2017 -08- 09

NIP: 9242551030
Tel: 600953660 i

STaneszn s

et Wufy |

Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny w Lublinie na odcinku
od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja
nr 7) wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca
infrastrukturag wod.-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebudowa
kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowana
droga

XXVI

Miasto Lublin, dzielnica Dziesiagta, ul. Ewy Szelburg —
Zarembiny, ul. Oskara Kolberga

dziatki nr ewid. 97/2, 10, 43/3, 43/5, 44/13, 4216, 235, 42/14, 42/16,
45/1, 9711 - (obr. 1, ark. 2).

Kod CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
Branza: ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
AUTORZY OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN 1 0 /PO PIS:
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Dec LUB/0093/PWOE/A 1, o of
— yigts I\-,v e
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Dec 2678/Lb/%4 Q(;D(

sierpieh 2017

Egzemplarz nr



LEGENDA

O - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego BGP621 T25 1xLED64-4S/740 DM11 (5760im, 41,5W) temp barwawa < 4000K, Il kiasa izolacji, IP 66, wskaznik oddawania barw Ra>70, korpus z cisnieniowego aluminium, kolor czryprod. PHILIPS

®) - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego BGP621 T25 1xLED45-45/740 DM11 (4050im, 29,5W) temp barwawa < 4000K, Il klasa izolacji, IP 66, wskaznik oddawania barw Ra>70, korpus z cisnieniowego aluminium, kolor czrnyprod. PHILIPS

J) - projektowany stup SAL 85M anodowany na kolor czarny, podstawa zabezpieczona elastomerem

wrazz wyéiegnikiem pojedynczym WRP 1/1,5/0,7/5 o dt. 1,5 m, wys. 0,7m i kacie 5° anodowanym na kolor czarny, prod. ROSA
J.) - projektowany stup SAL 85M anodowany na kolor czarny, podstawa zabezpieczona elastomerem

wraz z wysiggnikiem pojedynczym WRP 1/2,0/0,7/5 o dt. 2,0 m, wys. 0,7m i kacie 5° anodowanym na kolor czry, prod. ROSA

Q - istniejaca oprawy o$wietlenia ulicznego

UWAGA. Numeracje stupdw uzgodni¢ na etapie wykonastwa z UM Lublin.

istn. istn.
stup nr 6 stup nr7
P |
=2 = |
b @
o] % | istn.
. stupnrb
6 S ? -wﬁi T
istn, YKY 510 \\ 3 S
5 = o
‘ \'S . )
\ proj. | j| istn.
\ stup nr /1 proj. proj. proj. proj. proj. proj. istn. = stup nr 4
A\ Re10 - /O stup nr 1/2 stup nr 1/3 stup nr 1/4 stup nr 1/5 stup nr 1/6 stup nr 1/7 stup nr 8 I
istn. : \\/L proj. YKY 5x16 proj. YKY 5x16 proj. YKY 5x16 _  proj. YKY 5x16 proj. YKY Sx16 proj. YKY 5x16 proj. YKY 5x16 | - |
istn supnr1 | 30/37m " 32/40m I\ 26/33m 1 34/43m 32/40m 32/40m 29/3m i i ©
i roj. YKY 5x16| @ @ @ : P.S & & S|
stup nr 20/26m P - — —_— s .8
o R=109 _____Uul. E. Szelburg-Zarembiny R=10Q %
- /”r‘;‘\b"“l“-——- istn. istn. istn. £
E Sze\bu - are stup nr 3 stup nr 2 stup nr 1 ©
;i S
L istn. Szafka Oswietlenia Drogowego nr 813 < oo
- =
istn. o
. el
istn. istn. stupnr3d |- | 1 |
stup nr4 =2 e s T [ ONSUES SE N C R
stup nr5 é 19 JEDNOSTKA
| % ¥ 1 1 ek T X PROJEKTOWA: PJS s P'(;)tr §m|§zek 5710
| o= SA-90M . ul. Spadochroniarz
= A ,———‘i \e. of .10l Projekt b o
2| [z o8 L 14 \8. %2\ 21-040 Swidnik
, % é% | A3 0)-93. INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
._ | _ A Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
| S —;-——;—J ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
]' . (1 <1 “l B Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob.
; | e % § # e ({} g 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
| : 3¢ 8( 8{ 2 f ZAGANIE wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujacag
l‘ : © © © B INWESTYCYJNE: infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub
? | - przebudowa kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego
v v V/ #f V— z projektowang droga.
: — STADIUM:
1 o g g o & M PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ST 5 g = s
Sa Qf e g 2 ¥ ADRES
><| 0| 0 ) . . . . . .
:f N . N B "Z" INWESTYCJI: Miasto Lublin, dzielnica Dziesigta,
§|§ 5% 5% . § ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
e A 3 2l 3
Elg M ES b= E > % X NAZWA Branza:
> o o & 3 RYSUNKU; o | ELEKTRYCZNA
d d g 3 Schemat zasilania projektowanego o$wietlenia g
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PJS Projekt Piotr Smiszek
ul. Spadochroniarzy 5/19

: 21-040 Swidnik
PJS ijekt NIP: 9222551030

Tel: 600953660

Inwestor: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drog i Mostéow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Zadanie Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny w Lublinie na odcinku

inwestycyjne: od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja
nr 7) wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca
infrastruktura wod.-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebudowa
kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowana

droga
Kategoria obiektu  XXVI
budowlanego:
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Adres inwestycji:
Miasto Lublin, dzielnica Dziesiata, ul. Ewy Szelburg —
Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
dziatki nr ewid. 97/2, 10, 43/3, 43/5, 44/13, 42/6, 235, 42/14, 42/16,
45/1, 97/1 - (obr. 1, ark. 2).

Kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
Branza: ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE oo
2A:08- 204 Fr :
7124 7|
72:07 2044y |
B AFT "% PNt l‘
f!}f:‘: e — 7 Eesah .|
AW er gy ;
AUTORZY OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN '71 o POPRIS:
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Dec LUB/O0S3/PWOE/11 i éz
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Roman Dec 2678/ b/%4

sierpien 2017 Egzemplarz nr



Oddziat Lublin

/- PGE Dystrybucja S.A.

- kR

PGE 1 Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Woiska 12

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. e-mail. sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 25-08-2017 r.

L. dz./7729/RM/WP/2017

Kamil Dec
ul. Kosynieréw 7/16
21-040 Swidnik

Dotyczy: sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony z uwagami projekt budowlano-wykonawczy:
»~Budowa oswietlenia drogowego projektowanego odcinka ulicy E. Szelburg-Zarembiny w Lublinie”.

Do projektu budowlano-wykonawczego wnosimy nastepujace uwagi:
- wykonawstwo podlega etapowym odbiorom przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
RE Lublin-Miasto.

Do realizacji i odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowa z kompletem oryginalnych
dokumentéw prawnych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego i zataczonym
wykazem zawartosci dokumentacji projektowej przebudowy.

Realizacje rob6t budowlanych wykonaé¢ zgodnie ze standardami w budownictwie sieciowym
i specyfikacjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 22.02.2019 roku.

Z powazanie

OC'(POMA%QL\ /’m/‘e'/'a%mf?\ '
uu&js MV7/[&(5'1'0&10 v frv/k/é&/%

Do wiadomosci:
1. Adresat
—2RM—

Sprawe prowadzi Andrzej Duda, tel. 814451147

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garparska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzenego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublnie z siedzibg w Swidniky, VI Wyaziat Gospodarczy poc nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-03-855,
REGON: 060552840, Kapita! zakizgowy: 9 729 424 160 zt w peini opiaccny. Konto barkowe: Bank PEKAG S.A. o/Warszeawa, Al Jerczolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 4C 1240 6016 1111 001C 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



LEGENDA

@) - projektowana oprawa oéwietlenia ulicznego BGP621 T25 1xLED64-45/740 DM11 (5760Im, 41,5W) temp barwawa < 4000K, Il kiasa izolacji, IP 66, wskaznik oddawania barw Ra>70, korpus z ci$nieniowego aluminium, kolor czryprod. PHILIPS
®) - projektowana oprawa oéwietlenia ulicznego BGP621 T25 1xLED45-45/740 DM11 (40501m, 29,5W) temp barwawa < 4000K, Il klasa izolacji, IP 66, wskaznik oddawania barw Ra>70, korpus z ciénieniowego aluminium, kolor czrnyprod. PHILIPS

é - projektowany stup SAL 85M anodowany na kolor czarny, podstawa zabezpieczona elastomerem
wraz z wysiegnikiem pojedynczym WRP 1/1,5/0,7/5 o dt. 1,5 m, wys. 0,7m i kacie 5° anodowanym na kolor czarny, prod. ROSA
- projektowany stup SAL 85M anodowany na kolor czarny, podstawa zabezpieczona elastomerem
wraz z wysiggnikiem pojedynczym WRP 1/2,0/0,7/5 o dt. 2,0 m, wys. 0,7m i kacie 5° anodowanym na kolor czrny, prod. ROSA
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Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa oéwietlenia drogowego wzdtuz odcinka projektowanej ulicy E. Szelburg — Zarembiny
w Lublinie.

10. Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowia;
A0 zlecenie Inwestora

@ mapa do celéw projektowych
A inwentaryzacja w terenie

@D opinia ZUDP

A zgody wiascicieli gruntow

A" obowigzujace normy i przepisy

10.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe o$wietlenia drogowego wzdtuz odcinka projektowanej ulicy
Ewy Szelburg — Zarembiny w Lublinie na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71
(posesja nr 7) pomigdzy istn. stupem nr 1 (zasilanym z Sz.0. nr 813) a stupem nr 8 (zasilanym z Sz.0.
nr 384/2, w ktérym wykona¢ podziat sieci)

Trasa projektowanej linii kablowej YKY 5x16mm2 i usytuowanie projektowanych stupbw o$wietlenia
drogowego pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 rys. nr E-2 i schemat rys. nr E-3.

10.2. Oswietlenie drogowe

Zgodnie z wymogami ZDiM Lublin przyjmuje sie dla projektowanej ulicy E. Szelburg - Zarembiny
kategorig oswietlenia ME 5, dla skrzyzowania z ul. O. Kolberga przyjeto kategorie o$wietlenia 1,5 x CES.

Oswietlenie drogowe bedzie zrealizowane na stupach o$wietleniowych aluminiowych anodowanych
elektrolitycznie na czamo typu SAL-85M ze stopa zabezpieczong elastomerem poliuretanowym z fundamentem
B-70 prod. ROSA. Oprawy o$wietleniowe typu BGP621 T25 1xLEDA45-4S/740 DM11(4050im:; 29,5W) prod.
PHILIPS i typu BGP621 T25 1xLED64-4S/740 DM11(5760Im; 41,5W) prod. PHILIPS - spetniajace nastepujace
parametry: Il klasa ochronnosci, IP66, obudowa wykonana z cisnieniowego aluminium, koloru szarego.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach typu WRP-1/1,5/0,7/5 o dt. 1,5m, wysokosci 0,7m i kacie nachylenia 5°
oraz typu WRP-1/2,0/0,7/5 o dt. 2,0m, wysokosci 0,7m i kacie nachylenia 5° anodowanych elektrolitycznie na
czarno prod. ROSA.

Zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspotpracy z szafkami oswietleniowymi z funkcig
redukcji mocy oraz funkcjg utrzymania stafego strumienia $wietinego w ciagu catego okresu eksploatacji. Typy
opraw i wysiegnikow zgodnie ze schematem rys. nr E-3 (kat nachylenia wysiegnika 5°) . Oprawy montowaé pod
katem 0° w stosunku do jezdni.

Stupy ustawic na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze stupami przez
producenta. Stupy ustawi¢ wngkami z dostgpem od strony przeciwnej do jezdni. Oprawy zasilié kablem YKY
2x2,5 mm2 1kV, wciagnietymi w otwory stupow i wysiegnikow.

We wnekach stupowych stosowa¢ ztacza stupowe typu TB-35 w Ii klasie izolacji ze $rubami M8 prod.
BYCHOWO z zabezpieczeniem S 301 B 6A. Latarnie zasila¢ kablem YKY 5x16 mm2 1kV.

Zgodnie z wymogiem RE Lublin-Miasto bednarke uziemiajaca mocowaé do $ruby taczacej fundament
Z podstawa stupa.

10.3. Wykonywanie wykopu rowu kablowego

- Projektowana gleboko$¢ uloZenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125 (na gtebokosci min 70 cm od
projektowanego poziomu niwelety).
— Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.



Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa o$wietlenia drogowego wzdiuz odcinka projektowanej ulicy E. Szelburg — Zarembiny
w Lublinie.
- Przy ztaczu kablowym w rowie kablowym na glebokosci 20cm pod kablem nalezy utozy¢ bednarke
uziemiajaca Fe/Zn 25x4mm o dlugosci 20m oraz pograzy¢ metods udarowa pret ,Galmar’ @mn 16mm
o dugosci 6m, warto$¢ rezystancji wykonanych uziemieri nie moze przekraczaé R < 10Q.

10.4. Skrzyzowania

Projektowane linie kablowe YKY 5x16mm2 swoim przebiegiem krzyzuje sig z podziemnym uzbrojeniem
terenu {telefon, woda, gaz). Kable uktada¢ w przepustach rurowych typu DVR 75 ,Arot” koloru niebieskiego na
catej diugosci. Przejscia pod wjazdami posesji prywatnych i drogami wykona¢ za pomoca rur ostonowych typu
SRS 110 bez naruszania nawierzchni, metodg przepychu lub przewiertu na glebokosci zgodnej z PN-76/E-
05125. Korice rur uszczelnic rurami termokurczliwymi. Rozmieszczenie i diugoéci przepustéw pokazano na
planie trasy linii kablowej rys. nr E-2.

10.5. Uktadanie kabla

Kable typu YKY uktada¢ w rowie kablowym w rurach DVR 75 ,AROT” na calej dtugosci trasy, rury
wprowadzac do fundamentu i nie pozostawia¢ zapasow przed stupami. Przejscia kabli pod istniejacymi ulicami,
wjazdami na posesje nalezy wykona¢ metoda przepychu lub przewiertu w rurze SRS 110 na glebokosci min.
1,2m. Wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem. Trase kabla oznaczy¢ folig
ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego i zasypac gruntem rodzimym. W szafce o$wietleniowej i przed stupami
przymocowac tabliczki prod. ,TABAL” z danymi: relacja kabla, typ i przekrdj. Kabel w ztaczu zakoficzy¢ glowica
termokurczliwg zabezpieczajacq przed wnikaniem wilgoci.

Po utozeniu kabla w rowie kablowym, i po oznaczeniu trasy folig ostrzegawcza, wykonawstwo podlega
etapowym odbiorom przez przedstawiciela UM Lublin. Trase linii kablowej nalezy wytyczyé, a nastepnie
Zinwentaryzowa¢ przez uprawnionego geodete.

10.6. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowg niskiego napiecia projektuje sie w ukladzie TT. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana jest przez wykonanie urzadzen w Il klasie ochronnosci.

10.7. Zakres oddziatywania projektowanych inwestycji na $rodowisko
i otoczenie.

Brak szkodliwego oddziatywania projektowanych linii kablowych na $rodowisko i otaczenie.
10.8. Uwagi kornicowe

—  calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy oraz zgodnie z normami
PN-76/E-05125,

— W miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych linii kablowych z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu, prace wykonywa¢ recznie oraz zrealizowaé postanowienia zawarte pismie ZDiM
w Lublinie i protokotach z narady koordynacyjnej,

— nie stosowac podsypki piaskowej pod kable o$wietleniowe,

—  obliczenia fotometryczne zostaly wykonane na konkretnych oprawach dopuszcza sie zmiane opraw na
rownowazne spefniajace warunki podane w pismie ZDIM w Lublinie znak: 0S-0S.4330.1.7.2017
zdn. 02.02.2017r.

— po zakoriczeniu robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia obliczen
fotometrycznych potwierdzajacych spetnienie wymogow dla wykonanego oéwietlenia do ZDiM w Lublinie,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolaji, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzadzi¢ protokoty.



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

informacja

Informacje BiOZ sporzadzit: Kamil Dec



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczeg6inych
obiektow.

Zakres robdt:

— budowa o$wietleniowej drogowego projektowanego fragmentu ulicy E. Szelburg-Zarembiny
w Lublinie

Kolejno$¢ realizacii:

—  Wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i stupéw o$wietleniowych

— Wykonanie wykopdw (w przypadkach koniecznych zgtosi¢ do ZDR R.E. Lublin-Miasto wylgczenie
kabli kolizyjnych)

— Utozenie kabli nn wraz z inwentaryzacjg geodezyjna powykonawczg

— Montaz stupow oswietleniowych

— Zgloszenie do odbioréw etapowych linii kablowych

—  Zgtosi¢ do odbioru koncowego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Trasy kabli usytuowane beda w ulicach: E. Szelburg-Zarembiny, O. Kolberga w Lublinie o $rednig;
zabudowie mieszkalne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie przebudowywanych linii kablowych wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:

— linie kablowe nn

— linie kablowe SN

— kanalizacja telefoniczna
— rurociggi wodociggowe
— kanalizacja sanitarna

— rurociagi gazowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrécié szczegding ostrozno$¢ na istniejace kable
energetyczne, w przypadkach szczegdlnych zgtosi¢ do Zakladowej Dyspozycji Ruchu RE Lublin Miasto
koniecznoS¢ ich wytaczenia. Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozkopywac recznie. Wykopy na catej dlugosci oznakowa¢ tasma ostrzegawcza. Wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w Zaktadowej
Dyspozycji Ruchu RE. Lublin - Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie
z obowigzujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Lublin-Miasto.

Projeftant:




Lublin

Oswietlenie ul.Szelburg - Zarembiny

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 09.05.2017
Edytor:
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Lublin

6 tlos¢

3 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED45-4S/740 DM 11
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 4050 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4500 Im

Moc opraw: 29.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE; 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x LED45-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED64-4S/740 DM11
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa); 5760 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 6400 Im

Moc opraw: 41.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x LED64-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALUX

09.05.2017

Lublin / Lista opraw

llustracje oswietien
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

o
Strona 3



L.ublin

DIALUx

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP621 T25 1 xXLED64-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90

Luma — wizja to rzeczywisto$¢ Oprawy serii Lumasg ulicznymi oprawami
wykonanymi w technologii RevoledTM, ktéreoferujg doskonate chtodzenie
panelu LED oraz gwarantujg bezawaryjng prace pojej zamontowaniu. Dzigki
separacji termicznej komory optycznej od komory osprzetu trwato$¢ opraw
Luma szacowana jest na 100.000h. Przy wykorzystaniu narzedzia L-tune
mamy mozliwo$¢ zmiany strumienia $wietinego, trwatosci opraw oraz
dostosowania poboru energii tak, aby zaproponowa¢ najbardziej
energooszczedne rozwigzanie oraz optymaine koszty zakupu. Oprawy Luma
umozliwiajg takie zaprogramowane, aby przez caty okres eksploatacji
utrzymadé strumieft wietiny na stalym poziomie. Kompensacja spadku
strumienia $wietinego w czasie odbywa sie poprzez zwigkszanie natgzenia
pradu zasilajgcego panel LED. Eliminuje to wystepujace w poczatkowym
okresie prze$wietlenie drog i pozwala na dalsze zmnigjszenie zuzycia
energii elektrycznej. Unikatowe wzornictwo opraw oraz technologia
soczewkowa OPTIFLUX™ zapobiegajg emisji $wiatta w gorng pétprzestrzen
oraz pozwalajg na efektywne oswietlanie drég wg obecnych standardéw
europejskich.

Wylot Swiatla 1:

105° 105°

90° 90°
’f’ T
s
750 / 750
|
|
5,
60° o 60°
|
45° 450
300 |
400 ll
30° 150 0° 150 300
cd/kim 1 =90%
e 00 - €180 —— €90 - €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

“~
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Lublin

DIALux

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED45-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlenh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90

Luma - wizja to rzeczywisto$¢ Oprawy serii Lumasg ulicznymi oprawami
wykonanymi w technologii RevoledTM, ktéreoferujg doskonate chtodzenie
panelu LED oraz gwarantujg bezawaryjng prace pojej zamontowaniu. Dzigki
separaciji termicznej komory optycznej od komory osprzetu trwatos¢ opraw
Luma szacowana jest na 100.000h. Przy wykorzystaniu narzedzia L-tune
mamy mozliwo$¢ zmiany strumienia $wietinego, trwato$ci opraw oraz
dostosowania poboru energii tak, aby zaproponowac najbardziej
energooszczedne rozwigzanie oraz optymaine koszty zakupu. Oprawy Luma
umozliwiajg takie zaprogramowane, aby przez caly okres eksploatacji
utrzymag strumien $wietiny na stalym poziomie. Kompensacja spadku
strumienia $wietinego w czasie odbywa sie poprzez zwiekszanie natezenia
pradu zasilajgcego panel LED. Eliminuje tc wystepujace w poczgtkowym
okresie przedwietlenie drég i pozwala na dalsze zmniejszenie zuzycia
energii elektrycznej. Unikatowe wzornictwo opraw oraz technologia
soczewkowa OPTIFLUX™ zapobiegajg emisji $wiatta w gorng potprzestrzen
oraz pozwalajg na efektywne o$wietlanie drég wg obecnych standardow
europejskich.

Wylot swiatta 1:

105° 105°

90° o0

75° 750

60° 60°

45° 400 45
400

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=90%

=0 - C180 ——C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

s
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Lublin
09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z Kolberga / Dane planowania

T 20.58 m
- . 064
-3.07 3150 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:248
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ZH(I)I(SIOF;S BGP621 T25 1 xLED64-45/740 DM11 5760 6400 415
W sumie: 17280W sumie: 19200 124"~

e
Strona 6



Lublin

3 llose

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED64-4S/740 DM 11
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5760 Im

Strumien swietiny (Lampy): 6400 Im

Moc opraw: 41.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x LED64-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux

09.05.2017

Skrzyzowanie z Kolberga / Lista cpraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

-
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Lublin | D |A LUX

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z Kolberga / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ T2058m
@ T15.27
T7.25
= , . 0.64
-3.07 9.54 31.50 m
Skala 1: 248
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 3 PHILIPS BGP621 T25 1 xLED64-4S/740 DM11

.
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LLublin _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

09.05.2017

Skrzyzowanie z Kolberga / Oprawy (lista wspoéirzednych)

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED64-4S/740 DM11

5760 Im, 41.5 W, 1 x 1 x LED64-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Y Z
1 9.543 19.799 9.120
2 -2.805 7.247 10.120
3 29.647 15.275 9.120

0.0
5.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0

-73.0
-157.6
-175.0

.
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Lublin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

09.05.2017

Skrzyzowanie z Kolberga / skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

i 1 P | > 1

[

T19.94m
T18.44

T16.67

T15.11
1 13.04
13.07

11118
10.31

1776
| 6.84
5.92

-

. 0.00

11.58 13.84 17.66 20.26 2291

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zosta¢ przedstawione.
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(-0.445 m, 0.636 m, 0.000 m) ‘

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E,pin [] E, . [
12 7.88 19

3410m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Emin / Em Emin / Emax

0.645 0.421

Y
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Lublin

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

7.00 m
i
—
0.00 29.00 m
Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos€ montazu (1):

Wysokos$é punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

Edytor
Telefon

DIALuUX

09.05.2017

faks
e-Mail

ulica / Dane planowania

“ 3

(1)

@

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED45-4S/740 DM11

4050 Im

4500 Im

205W
jednostronnie u gory
29.000 m

9.120 m

9.000 m

-1.000 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 562 cd/kim
przy 80°: 97 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

-
Strona 11



- DIALux

Lublin
09.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Maii
ulica / Wyniki szczegétowe
@ T8.00m
Ts.00
—>
¥
A
—>
@ To.00
‘ ; ; . -2.00
0.00 29.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90 Skala 1:251

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoséc: 29.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietieniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI%) SR

0.50 0.59 0.83 7 0.80
=20.50 20.35 20.40 <15 =0.50

A
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Lublin

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugosé: 29.000 m, Szerokoscé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speknione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugosé: 29.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

- DIALuUx

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Erin [IX]
5.71 4.80
2 5.00 21.00

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Eppiny X1
7.46 3.91
2 5.00 2 1.00
s
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- DIALux

Lublin
09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

T6.00m
12 0974 768 624 550 550 624 768 974 12
10 884 757 661 609 609 661 757 884 10
795 727 666 619 591 591 619 666 727 795 1§
0.00

28.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 251
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lX] Emin “X] Emax [lX] Emin / |—:.m Emin / Emax
7.75 5.07 13 0.654 0.402

s
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Zbiorcze zestawienie materiatéw
na budowe fragmentu o$wietlenia drogowego
w ul. E. Szelburg-Zarembiny w Lublinie

Tabela nr 3
L.p. Wyszczegoblnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
1 |Kabel YKY 5x16 mm’ m 296
2 |RuraDVR 75 m 296 prod. Arot
3 |Rura SRS 110 m 86 prod. Arot
4 [Rura A110 PS m 11
5 |Rura termokurcziiwa REC 110 szt. 20
6 [Rura termokurczliwa REC 75 szt. 16
7 |Opaska oznacznikowa szt. 39
8 |Folia niebieska szer. 0,2 m m 149
9 |Piasek budowlany ton 2
10 |Konicéwka kablowa oczkowa Kos 16/8 szt. 85 prod. Radpol
11 |Palczatka AK5 10-16 szt. 16
12 | abezpisccons lastomerem polurscovum - o2 o st | 7 | prod ROSA
13  [Fundament B-70 + komplet elem. ztgcznych kpl. 7 prod. ROSA
14 |Wysiegnik typu WRP-1/2,0/0,7/5 anodowany elektrolitycznie na kolor czarny kpl.
15 |Wysiegnik typu WRP-1/1,5/0,7/5 anodowany elektrolitycznie na kolor czarny kpl. 5 prod. ROSA
Oprawa BGP621 T25 1xLED64-4S/740 DM11 (5760Im; 41,5W) 4000K , II
klasa izolacji, IP 66, kolor szary,wskaznik oddawania barw Ra>70, korpus z
16 [cignieniowego aluminium prod. PHILIPS. Oprawa z wigczonym systemem utrzymania szt. 3 prod. PHILIPS
statego strumienia $wietinego i wspdipracy z szafkami oéw. wposazonymi w funkcje
redukcji mocy.
Oprawa BGP621 T25 1xLED45-45/740 DM11 (4050Im; 29,5W) 4000K , II
klasa izolacji, IP 66, kolor szary,wskaznik oddawania barw Ra>70, korpus z
17 |cignieniowego aluminium prod. PHILIPS. Oprawa z wlaczonym systemem utrzymania szt. 5 prod. PHILIPS
statego strumienia $wietinego i wspdtpracy z szafkami oéw. wposazonymi w funkcje
redukcji mocy.
18 |Tabliczka stupowa TB-35 szt. 8 prod. Bychowo
19 |Kabel YKY 2x2,5 mm? m 98
20 |Tabliczka opisowa mata na kabei szt 16
21 |Tabliczka opisowa na stupa szt. 12
22 |Tabliczka " Podziat Sieci” szt.
23 |Schemat szt.
24 (S 301B6A szt.
25 |Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 60
26 |Pret uziemiajgcy Fe/Zn min. ¢ 16 mm, df. 6 m _Tpl 6
27 |Trawa kg 5
28 |Olkit opak./kg| 2/5

Kable uktada¢ w rurach DVR 75 na catej dlugosci trasy.

Przepychy i przewierty pod drogami i wjazdami wykonaé w rurach SRS 110.




Zbiorcze zestawienie materiatow

z demontazu

Tabela nr 4
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. | llogé Uwagi
1 |Oprawa OUS 70W szt. 1 siup nr 1

Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu RE Lublin-Miasto
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/] JEDNOSTKA PJS Piotr Smiszek _
Proiekt ul. Spadachroniarzy 5/19
J 21-040 Swidnik
INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzgdu Drdog i Mostoéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob.
0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 {posesja nr 7)
- wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujgcg
ZADANIE R N .
1 INWESTYCYJNE: infrastrukturg wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub
przebudowa kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego
z projektowang droga.
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES
INWESTYCJI: Miasto Lublin, dzielnica Dziesiata,
ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
NAZWA Branza:
. ELEKTRYCZNA
RYSUNI: PLAN SYTUACYJNY —
ortsirmariminsme pictmesimid s 1 100005,
- Projektowat:  mgr inz. Kamil Dec Podpis: Nr rysunku:
‘ - upr. bud. nr LUB/0093/PWOE/11 N l -
T Sprawdzit mgr inz. Roman Dec | Podpis:
L N B - e 3». bud. nr 2678/Lb/94 v VI.2017




Krsz aﬁzré (.
20-315 Lublin, AL W, Witosa J
NIP 712-10-10-113, REGON 430517233
tel, 0 502 11 51 71, 08! 744 36 11

WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 .
ul, £ Szelburg-Zarembiny

Jeoh.ewid. 0663011 Lublin

Obr, 1 ~ Abramowice ark. 2, dotyczy deiali 44713, 97/2 oraz czgsel deiatek sqsiedhich. |

¥ o

Ksiegi Wieczystef nie badano

Niewpklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na
niniefszej mapie urzqdzen | przéwoddw podziemnych
podlegajgeych geadezyinej inwentaryzacy.

Poziom adniesienic: Kronszlodt 60

Ukfad wspGlrzgdnyeh 2000/8
Kerg GD-0D-11.6640.869.2017
negiE
Lublin dn. 21.04.2017 r.
Dolyczy terenu Gan0C2006G0 (e s cosmms) GEODETA

Krzysztof Przybyfa
nryjpr. 10431 (1.2)

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
zaewidencjonowanej pod numerem P.0663.2017.1163

w dniu 2017.04.26

N/h/?szq map :{ﬂ(onanodna podstawie zaktuglfzoquej
szarze obfelym zamdwieniem mapy Zasadniczef
w skali 1:500 j;gygfanu na dzief 01, 5{20/7 r.
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Oznaczenla:

- stniejacy pas drogowy

= pro). kraweznlk batonowy “sto)gey” h=12 om,
185x30x100 cm

- proj. kraweznlk betonowy "najazdowy" h=4 cm,
15%x22x100 em

——
I
—
F--3
EE - proj. opornlk betonowy 12x25x100 em
—
——

- proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

- pro. abrzeze hetonowe 6x20x100 em

- proj. wpust deszczowy

Projektowane slecl uzbrojenla terenu:

===~ - pfo]. sloé kanalizacjl deszczowe)
—=w== -pro]. sle¢ wodociggowa wraz z praylaczami

————— proj, siecl elektroenergetyczne

- proj, etup oéwletlenla drogowego

- latn, stup oéwietlenia drogowego

- proj. sieci elekiroenergetyczne ofwistienla drogowego

C LW 4
©-39{ - pro). oprawa odwistleniows na istn. siuple oéwietienia dragowego
O3]

Sh

===~ = pro), rura dwudzieina A 110 P8 diugoéel 11m

-<==C- - proj. przewiert eterowany w rurze SRS 110 diugoécl 8m
.

Uwagall Kable oéwletleniowe ukiadaé w rurach DVR 76

na calej diugosoi trasy, przewierty wykonaé w rurze SRS 110

JEDNOSTKA Piotr Smiszek
FROMITONA ul. Spadochronlarzy 5/19
21-040 Swidnik
INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin
Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob,
0+020 {posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
ADANIE wraz z oswietlenlem ulicznym, odwodnieniem | brakujgcg
INWESTYCYJINE: Infrastrukturg wod-kan, oraz zabezpleczeniem lub
przebudowg kollz]l istnlejacego uzbrojenia podziemnego
2 projektowang droga.
ETARIN: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADREB
INWESTYC(: Miasto Lublin, dzielnica Dzlesiats,
ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
NAZWA Branze:
: ELEKTRYGZNA
e PLAN TRASY OSWIETLENIA r—
Ve, 1:500
Projektowat:  mgr inZ, Kamil Dec | Podpls: &( Nr Fysuniu:
upt. bud, nr LUBMOOYPWOE/ 1 N -
8 dzi: Inz. R D Podpis; :
WA ™ wieor
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LEGENDA
- projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego BGP621 T25 1xLED64-45/740 DM11 (5760Im, 41,5W) temp barwowa < 4000K, 1l klasa izolacji, IP 66, wskaznik oddawania barw Ra>70, korpus z ciSnieniowego aluminium, kolor czamy prod. PHILIPS
- projektowana oprawa oéwietlenia ulicznego BGP621 T25 1xLED45-45/740 DM11 (4050Im, 29,5W) temp barwowa < 4000K, Il klasa izolacji, IP 66, wskaznik oddawania barw Ra>70, karpus z ciénieniowego aluminium, kolor czamy prod. PHILIPS

- projekiowany siup SAL 85M anodowany na kolor czarny, podstawa zabezpieczona elastomerem

®
@
&
&

wraz z wysiegnikiem pojedynczym WRP 1/1,5/0,7/5 o dl. 1,5 m, wys: 0,7m i kacie 5’ anodowanym na kolor czamny, prod. ROSA TT
- projektowany stup SAL 85M anodowany na kolor czarny, podstawa zabezpieczona elastomerem UKLAD SIECI
wraz z wysiegnikiem pojedynczym WRP 1/2,0/0,7/5 o dk. 2,0 m, wys. 0,7m i kacie 5" anodowanym na kolor czamy, prod. ROSA
Q - istniejaca oprawy oéwietlenia ulicznego
UWAGA. Numeracje stupdw uzgodnié na etapie wykonastwa z UM Lublin.
\ \ istn. istn. |
\ \ stup nr6 stupnr7
N W 9 |
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istn. “’“’“.\\/T\_ p\‘ of. YKY 5x16 roj. YKY 5x16 roj. YKY 5x16 roj. YKY 5x16 roj. YKY 5x16 roj. YKY 5x16 . proj. YKY 5x16 . N
. stup nr1 o 34743 32/40 32/40
istn. POl i vky ds) || O3 E 32/40m g 26/33m E m E m E m YP 29/3%m P_é’% | & é s
stup nr 2 20/26m -4 — = _ ' 5
e o - R.wn - ul. E. szelbl.,lrﬁi"Za"el"“bln"Ir _Rs0Q o o %
e istn. istn. istn. 3
stupnr3 stup nr 2 stup nr1 &
E-]
. <
istn. Szafka Oswietlenia Drogowego nr 813 J?; o
kWh
3xR15
. JEDNOS i i
—\\i 0 JEDNOSTIA PJS Piotr Smls.zek
e e 206l 4 Proiekt ul. Spadochroniarzy 5/19
v W a g Tﬁj‘“’” [ .l% J 21-040 Swidnik
< | x - .
\g\ rﬁ ! ]L" g l z INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
| [ f it Dyrektora Zarzadu Drég | Mostéw w Lublinie
y | | R ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
! 1 3 2 4
]' | l l 1 l Budowa ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob.
v gx, 8x & 3 g 2 0+020 {posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
| '! 2 fé 2 fé 2 2 ZADANIE wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujgca
; | sl & A & s INWESTYCYJNE: infrastruktura wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub
» l : przebudowg kolizji istniejagcego uzbrojenia podziemnego
{ B 7 7 z projektowang droga.
im I o @ STADIM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
§|; % 20 .Z g ADRES
3is S 2 INWESTYCJI: Miasto Lublin, dzielnica Dziesigta,
%E e ge 2 E 2 ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Oskara Kolberga
e x B ok 2
‘.sl.E > V> X @l NAZWA Branza:
s sE 2 RYSUNKU: ELEKTRYCZNA
* i Schemat zasilania projektowanego oswietlenia g
L T w ul. E. Szelburg-Zarembiny w Lyblinie -
‘-—E : Projeldowat  mgr inz. Kamil De¢c | Podpls: L7 Nr rysunku:
- Y upr. bud. nr LUB/0093/PWOE/11 e == -
v Sprawdz  mgr inZ Roman Dec | Podpis: J
- - - upr. bud. nr 2678/Lb/94 d VI1.2017
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