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Szerokość pasa drogowego ul. E. Szelburg - Zarembiny ~ 15 m

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY NR 1

UL. E. SZELBURG - ZAREMBINY (~0+050)
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego6 cm

3 cm

Σ=24 cm

15 cm

w-wa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-1

podłoże o grupie nośności G4 (wskaźnik zagęszczenia Is=1,0)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

UL. E. SZELBURG - ZAREMBINY

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

w-wa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm

8 cm

24 cm

3 cm

Σ=65 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10

30 cm

podłoże o grupie nośności G4 (wskaźnik zagęszczenia Is=1,0)

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

3,00 3,00

6,00

jezdnia

Szerokość pasa drogowego ul. E. Szelburg - Zarembiny ~ 15 m

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY NR 2

UL. E. SZELBURG - ZAREMBINY (zjazdy)
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

JEZDNI UL. E. SZELBURG - ZAREMBINY
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w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego

Σ=41 cm

8 cm

 w-wa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm3 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

15 cm

podłoże o grupie nośności G4 (wskaźnik zagęszczenia Is=1,0)

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

15 cm
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KLASA ULICY: L

KATEGORIA RUCHU: KR2

GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G4

UWAGI:

1. Do projektowania nawierzchni dróg, zjazdów

    i chodników przyjęto grupę nośności podłoża G4.

2. Wszystkie grunty humusowe oraz nasypy niebudowlane

    zlokalizowane pod konstrukcjami dróg, zjazdów

    i chodników należy usunąć.

3. Jeżeli grunt spoisty zalegający w podłożu będzie znajdował

    się w stanie plastycznym uniemożliwiającym jego poprawne

    zagęszczenie należy wykonać stabilizację gruntu wapnem

    palonym wysoko reaktywnym.
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