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miejsce wpięcia projektowanej sieci wodociągowej dn

110 PE 100 RC  do istniejącego wodociagu  Ø 100 PCV

za pomocą kołnierza z zabezpieczeniem przed

wysunięciem

kołenierz ślepy dn 32x2szt

kołnierz ślepy Dn 32

miejsce wpięcia projektowanej sieci wodociągowej  dn

110 PE 100 RC do istniejącego wodociągu dn 110 PE

100 RC za pomocą kołnierza z zabezpieczeniem przed

wysunięciem

włączenie projektowanych  przykanalików

deszczowych dn 200 PWC do istniejącej

studzienki kanalizacji deszczowej

projektowany wpust kanalizacji

deszczowej Ø 500 z elementów

żelbet. x 2szt

studzienka zrzutowa na wodę zdechlorowaną

po dezynfekcji przewodu wodociągowego

zasuwa kołnierzowa Dn100

konstrukcji bezgniazdowej z

miękkim zamknięciem

Arot dn 100 L=1m

x2szt

zasuwa kołnierzowa Dn100

konstrukcji bezgniazdowej z

miękkim zamknięciem

POCZĄTEK OPRACOWANIA

ul. E. Szelburg - Zarembiny

km: 0+020.00

KONIEC OPRACOWANIA

ul. E. Szelburg - Zarembiny

km: 0+110.71

zasuwa kołnierzowa Dn32

konstrukcji bezgniazdowej z

miękkim zamknięciem x2szt

zasuwa kołnierzowa Dn32

konstrukcji bezgniazdowej z

miękkim zamknięciem

zasuwa kołnierzowa Dn32

konstrukcji bezgniazdowej z

miękkim zamknięciem x2szt

kołnierz ślepy Dn 32
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shemat połączeniowy projektowanej sieci

wodociągowej z istniejącymi wodociagami

istniejąca zasuwa Dn 50

projektowana zasuwa

Kołnierzowa Dn 100

projektowana zasuwa

Kołnierzowa Dn 100

istniejąca studnia wodociągowa

63 PE

Trójnik żeliwny 100/100

110 PE

istniejący wodociag PCW 110

połaczenie kołnierzowe

połaczenie kołnierzowe

istniejący wodociąg dn 100 PE
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mgr inż. Arkadiusz
Jachymek

mgr inż. Robert Wdowiak
LUB/0123/PWOS/10

opracował

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Projekt budowy sieci wodociągowej dn 110 PE RC wraz
odgałęzieniami wodociagowymi dn 40 PE RC oraz dwóch

przykanalików kanalizacji deszczowej
dotyczący budowy ul. Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020

(posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) wraz z oświetleniem ulicznym,
odwodnieniem i brakującą infrastrukturą wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub

przebudową kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego
z projektowaną drogą.

sprawdził inż. Aleksander Kantek
GT-V-63/161/77

Gmina Lublin reprezentowana przez

Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

LUBLIN, SIERPIEŃ 2017

projektował
projektant

odpowiedzialny
16.08.2017

16.08.2017

Potwierdzam za zgodność z oryginałem mapy
do celów projektowych - mgr inż.

Robert Wdowiak nr upr LUB/0123/PWOS/10

UWAGA

Projektowany wodociąg wraz z odgałęzieniami oraz przykanaliki

kanalizacji deszczowej posiadają strefę ograniczonego

użytkowania zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409, z późniejszymi zmianami), jako ;   „teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”


