KLASA ULICY: L
KATEGORIA RUCHU: KR2

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G4

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
- proj. kraweznik betonowy 15x30x100 cm
- proj. obrzeze betonowe 6x20x100 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. konstrukcja zjazdu indywidualnego z rampqa zjazdowa
- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. konstrukcja zjazdu indywidualnego

bez rampy zjazdowej

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. prog zwalniajagcy nabudowany z betonowej

kostki brukowej
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PROJEKTOWANA KONSTRUKGIA 8 cm | w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego -
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6 cm | w-wa scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego 15 cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - kruszywa ~ 8 cm | w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego
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UL. EWY SZELBURG - ZAREMBINY podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm 15 cm | w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem . - ) 3cm | w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:
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8 cm | w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego cementem C1,5/2,0 £ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 fawa z betonu C 12/15 : : Ls 5+15 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem
J ) 9 DIV =% 9 $=41 cm | podioze o grupie nosnosci G4 (wskaznik zageszczenia Is=1,0) kostki brukowej przekréj 1:1 "> M | C5/6 < 10,0 MPa wg PN-EN 14227-1 (chudy beton)
3 cm | w-wa podsypki grysowej o uziarnieniu 2/5 mm 2=24 cm | podioze o grupie nosnosci G4 (wskaznik zageszczenia Is=1,0) 6.00 19 cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - kruszywa
, : tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
24 cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - kruszywa SZCZEGOL KONSTRU KCYJ NY 30 cm | w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA obrzeze betonowe 8x30x100cm opornik betonowy 12x25x100cm NAZWA Branza:
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO fawa z betonu C 12/15 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm RYSUNKU: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — DROGOWA
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