1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa ul.Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul.E.Wojtasa i ul.Zelwerowicza do granicy
miasta Lublin — branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowe;.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacji deszczowe;j .
Zakres robot objetych opracowaniem:
Budowa:
e  Sieci kanalizacji deszczowe;j
Dn 800 GRP o diugosci L = 159,00 m
Dn 600 GRP o dtugosci L =104,50 m
Dn 500 GRP o dtugosci L =207,50 m
Dn 400 GRP o dlugosci L =371,50 m
Dn 300 GRP o diugosci L =916,50 m
Dn 250x7,3mm PVC lite SN8 o dtugosci L = 33,00 m
e  Przylacza kanalizacji deszczowej Dn 200x5,9mm PVC lite SN8
o dtugosci L =927,50 m
e  Przylacze kanalizacji sanitarnej dla budynku technicznego Dn 160x4,7mm PVC lite SN8 o
dtugosci L = 36,50 m
Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego Dn 425 mm — 2 szt.
Studzienka kanalizacyjna zelbetowa Dn 1200 mm — 41 szt.
Studzienka kanalizacyjna zelbetowa Dn 1500 mm — 32 szt.
Whpusty deszczowe betonowe krawegznikowe Dn 600 mm — 38 szt
Wpusty deszczowe betonowe zwykte Dn 600 mm — 63 szt
Separator koalescencyjny 60/600 1/s — 1 szt.
Wlot do zbiornika retencyjno odparowywujacego — 1 szt.
likwidacja
e Sie¢ kanalizacji deszczowej
Dn 800 o dhugosci L =160,00 m
Dn 400 o dlugosci L =31,00 m
Dn 250 o dtugosci L =31,00 m
e Studzienka kanalizacyjna Dn 1500 mm — 5 szt.
e  Przytacza Dn200 i wpusty deszczowe Dn 600 mm — 3 szt

1.3 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie nowej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnosnie wlasciwo$ci materiatdw, wymagan
sprzgtowych, wymagan dotyczacych transportu, wykonania robot, przedmiaru i obmiaru robo6t oraz sposobu
odbioru.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.6 Nazwy i kody

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje

e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne — kod CPV 45111200-0

e Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw 1 rurociggéw do odprowadzania S$ciekow
—kod CPV 45231300-8
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2 Rury przewodowe

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac:
e 7 rur GRP zgodnie z norma PN/EN 14364-2007 lub posiadajace wazng aprobate techniczng

zaswiadczajaca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie . Rury powinny
by¢ wykonane z zywicy poliestrowej, wtokna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na
korozj¢ i piasku kwarcowego, bez dodatkowych wypelniaczy np. weglanu wapnia, o klasie
sztywnos$ci SN10000 N/m?. Polaczenia bezkielichowe z zintegrowang uszczelka i manszetg ze
stali nierdzewnej (stal min. OH18N9) lub GRP.

e 7z rur PVC SN8 o potaczeniach kielichowych, $ciankach litych, taczonych na uszczelki
systemowe wargowe zgodnych z norma PN-EN 1401-1: 2009 ,,Systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego Dbezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Czgsé¢ 1:Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykona¢:

e 7 prefabrykowanych elementow zelbetowych (klasa B45). Czgéci denne studni nalezy wykonaé jako
monolityczne. Gorne czgéci w zaleznosci od wysokosci studzienki wykonaé ze zwezki lub plyty
stropowej. Kregi i zwezki wyposazy¢ w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze. Studzienki przykryte
plytami stropowymi, a lokalizowane w pasach jezdnych wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.
Srednice studni dobrano w oparciu o norme PN-B-10729. Stopnie zeliwne wykonaé zgodnie z PN-
EN-13101:2005.

Studzienki posadawia¢ na wylewce z chudego betonu. Powierzchni¢ $cian studzienki stykajace si¢ z
gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym posiadajagcym aprobate techniczng w gruntach
nawodnionych (glina plastyczna).

Wszystkie studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne i wlazy kanatlowe zeliwne klasy D400 o
$rednicy 600mm z dwoma ryglami, osadzone na zelbetowych pier§cieniach wyrownawczych. Przejscia
rur przez $Sciany studni wykonac jako typowe elementy systemowe (szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej).

e Jako tworzywowe nalezy zabudowaé zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046:2007 - Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami budynkow do przesytania
wody lub $ciekow - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig i PN-EN 1610:2002 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych.

2.4 Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe wykonaé jako wpusty deszczowe gorne i boczne, betonowe z betonowym osadnikiem
piachu o glgbokosci 0,95m, z pierScieniem odcigzajacym i wpustem deszczowym zeliwnym klasy D400 i C250
z zawiasem i ryglem.

2.5 Separator koalescencyjny

Separator koalescencyjny wykona¢ jako separator z 10-krotnym by-passem, zintegrowany z osadnikiem, o
przepustowosci nominalnej 60 I/s i max 600 1/s
Separator powinien posiada¢ samoczynny zawoér odcinajacy, zamykajacy odplyw z separatora w sytuacji
wypelnienia komory odolejacza dopuszczalng ilo$cia oddzielonych od $ciekow substancji olejowych.
Ze wzgledu na zaglebienie separatora wymaga on nadbudowy do rzednej terenu. Komin ztazowy wykona¢ o
$rednicy dn1200mm. W tym celu plyte stropowa separatora nalezy wykonaé z otworem dn 1200.

2.6 Wlot do zbiornika retencyjno odparowywujacego

Wiot do zbiornika na ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe do
zbiornika retencyjno odparowywujacego wykona¢ jako element typowy o ksztatcie trapezowym
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2.7 Rury ostonowe

Kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na stale specjalng do tych celow, dwudzielng rurg
z PP. Odleglo$¢ pionowa min. 0,15 m., kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°. Zabezpieczenie istniejacych
kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypaniem przez R.E., i ewent. innych
wiascicieli kabli.

2.8 Skladowanie materialow

2.8.1 Rury GRP

Rury GRP powinny by¢ sktadowane na rownym i gtadkim podlozu, najlepiej w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym (paletach). Nie mogg by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepla,
rozpuszczalnikow Iub kontaktu z ogniem. Musza by¢ chronione przed zanieczyszczeniem uszczelnien i
dzialaniem obcigzen punktowych. Niedopuszczalna jest wysoko$¢ skladowania powyzej 3-ch metrow.
Warstwy nalezy zabezpiecza¢ przekladkami z drewna i unieruchomi¢ klinami. Przy sktadowaniu bez
przektadek drewnianych, rury nalezy uklada¢ tak, by uniemozliwi¢ naktadanie na siebie lacznikéw i
koncowek.

Jezeli podezas transportu rury ulegly deformacji, naleZy przeciaé tasmy stalowe opasujace wiazki i
przesung¢ kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nierowna, nalezy zastosowa¢ drewniane kantdwki,
zapewniajgce wystarczajaca pow1erzchme; no$na. Powinna ona mie¢ szeroko$¢ co najmniej 20 cm, a rur
nie nalezy uktadaé¢ warstwowo wyzej niz 2 warstwy

2.8.2 Rury PVC

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej utozone jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji
lezacej. Powierzchnia sktadowania powmna by¢ utwardzona i réwna z mozliwoscia odprowadzenla wody
opadowej. Rury sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2,0m. Przy dtuzszym
przechowywaniu nie opakowanych rur nalezy ich dolng warstwe potozy¢ na klockach grubosci 75 mm
utozonych co 1 metr. Przechowywane rury musza by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ i powinny by¢
tak ulozone, aby nie opieraly si¢ kielichami o podtoze. Maksymalna wysoko$¢ stosu wynosi¢ moze 1 metr
lub trzy warstwy rur.

2.8.3 Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyroboéw lub pojedynczych kregow.

2.8.4 Wlazy, wpusty deszczowe i armatura wodociagowa
Wilazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9 Transport materialéw

Transport rur i armatury winien zapewni¢ uniknigcie uszkodzen mechanicznych. Koncéwki rur
zadeklowaé. Ksztaltki winny by¢ opakowane w foli¢ i transportowane w skrzyniach lub pudetkach.
Rury przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zaladowania do wagonu lub samochodu ci¢zarowego wiecej niz
jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Przy wiclowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.
Podczas prac przetadunkowych rur i armatury nie nalezy rzucac.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 4 ton,
— koparke podsiebierng 0,15 m® do 0,25 n?’,
— spycharke kotowa lub ggsiennicowa do 55 KM,
— samochdd samowytadowczy do 5 t,
— sprz¢t do =zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd dluzycowy,
— zuraw samochodowy do 4 t,
— sprezarke spalinowa o wydajnosci od 4 do 5 m*/min.,
— agregat pradotworczy spalinowy 2,5 kVA,
— zgrzewarke doczotowg z mozliwoscig rejestracji parametrow zgrzewania posiadajgcg wazng kalibracje
— sprzet pomocniczy
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — kanalizacja deszczowa 5



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport rur przewodowych i ostonowych

Srodki transportu shizace do przewozenia rur musza byé do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie
fadunkowe nie moga posiadac¢ ostrych wystajacych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy oraz innych przedmiotow
mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub roztadunku. Dlugos¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dhugosci
transportowanych rur, gdyz niedopuszczalne jest wozenie rur na dluzycach. Roztadunek winny przeprowadzaé
osoby wykwalifikowane. Zawiesia nie moga uszkadza¢ powierzchni rur. Zabronione jest wysuwanie rur z dolnych
warstw oraz zrzucanie ich ze skrzyni tadunkowe;.

4.2 Transport kruszywa, urobku.

Dowolne $rodki transportu. Kruszywo nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy rurociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodetg, na
podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Rownolegle z wytyczeniem trasy rurociagu powinien by¢
wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujace
si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy
powinno odbywac si¢ przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Na te¢ okoliczno$¢ nalezy
sporzadzi¢ protokdt zawierajacy szkice wytyczenia trasy podpisane przez geodete, inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawca rob6t dopuszcza si¢ wytyczenie trasy
odcinkami.

W przypadku prowadzenia budowy na terenach miejskich o duzym natezeniu w miejscach gdzie moga
wystepowaé znaczgce utrudnienia w ruchu kotowym, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnié¢ go
ze stuzbami drogowymi.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowac pas robot oraz ustawi¢ znaki drogowe i
zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robot wykopy powinny by¢ na
biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymogi normy PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i1 kanalizacyjnych”  oraz ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz 401).

Wykopy waskoprzestrzenne w obudowie rozpartej wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponize;:

e wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu w dét po jego dnie,

e  wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop
nalezy wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokosci,

e przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz gleboko$¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem;

e wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad;

e  zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen;

e drabiny do wyjscia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glgbokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglo$ciach nie przekraczajacych 20 m., drabiny nalezy
wlasciwie zamocowac,

e Minimalna szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od $rednicy rury i glebokosci jej posadowienia.
Dla rur o $rednicy mniejszej rownej 200mm wykop deskowany powinien wynosi¢ min: $rednica
rury + 0,40m, dla rur o $rednicy 250-300mm — $rednica rury + 0,50m i dla $rednicy rury 400-
800mm — $rednica rury +0,85m. Warto$¢ dodawana dzielona przez dwa oznacza minimalny
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odstep rury od $ciany szalunku wykopu. Jednoczes$nie minimalna szerokos¢ wykopu uzalezniona
jest od glebokosci wykopu. 1 tak dla glebokosci od 1,00-1,75m powinna wynosi¢ 0,80m, dla
glebokosci od 1,75-4,00 — 0,90m szerokosci, a dla glebokosci powyzej 4,00m — szerokosé
powinna wynosi¢ 1,00m.

e  Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m., a w nocy o$wietlone. Na
barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (glebokie wykopy itp.).

e w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego dna na
prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewngtrznej $rednicy rury, a na
hukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych,

e przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen §cian wykopdw,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajagcym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj. : kabli energetycznych i telefonicznych,
przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

e wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym
terenem i wysunieta gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren

e podczas prowadzenia robot wykopowych nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolg rzgdnych dna. Laty nalezy
ustawia¢ okoto 1 m nad powierzchnig terenu, w odstepach ok. 30m

e dno wykopu nalezy zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych.

e na calej dlugosci trasy rurociagu nalezy wykona¢ podsypke i obsypke piaskiem

e  Wskaznik zageszczenia Is zasypki winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.

e Obudowa wykopdéw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.
Zaprojektowano obudowe z ptyt wykopowych. Zaleca si¢ stosowanie do umacniania $cian
wykopow szalunkéw wielokrotnego uzytku. Obudowa wykopow powinna byé podnoszona wraz z
wykonywaniem zaggszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluznieniem si¢ gruntu
zageszczanego.

e W temperaturach minusowych moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu tak by nie
zamarzty warstwy podsypki 1 warstwy okotoprzewodowe

e podbudowe rur wzmocni¢ geotkaning LOTRAK 50R

e podbudowg studzienek wzmocni¢ geotkaning LOTRAK 50R oraz 1 warstwa siatki georuszt
SS30.

e studzienki wpustow deszczowych posadowié na warstwie chudego betonu B10

e W wykopie pod separator nalezy wyla¢ betonowsa plyte fundamentowa o grubosci 30 cm z betonu
zbrojonego C35/45. Plyta fundamentowa powinna przekracza¢ wymiary zbiornika o ok.50cm.
Podczas montazu separatora nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu producenta.

5.3 Roboty montazowe

5.3.1 Kanaly z rur GRP

Do faczenia rur i ksztaltek GRP uzy¢ tacznikéw nasuwkowych z zywic poliestrowych z uszczelkami
wielowargowymi (min. 3 wargi po kazdej ze stron) z EPDM. Zwykle dostarczane sg na plac budowy z jednym
facznikiem natozonym fabrycznie na koniec rury. Pewna liczba oddzielnych tacznikow bedzie potrzebna do
faczenia rur cigtych na placu budowy. Ciecie rur mozna przeprowadzi¢ w nastgpujacych sytuacjach gdy:

odleglos$ci pomigdzy studzienkami nie jest wielokrotnoscia dtugosci standardowej rur-najmniejsza
dopuszczalna dhugos$¢ nie jest ograniczona,

wymagane jest zastosowanie kré¢cow rozbiegowych- dlugos¢ $cisle wedtug projektu lub instrukceji
instalowanie producenta (podtaczenie do studzienek lub kubaturowych obiektow betonowych).

Rury w standardowych dtugos$ciach L= 6-12 m maja gladka powierzchni¢ zewngtrzna i dlatego
mozna je w dowolnym miejscu przeciag¢ na budowie. Po wykonaniu przecigcia bosy koniec nalezy sfazowaé
wg instrukcji producenta. Przy wktadaniu rur do wykopu przy uzyciu dzwigu lub koparki nalezy stosowaé
zawiesia pasowe o odpowiedniej nosnosci 1 dlugosci. Przed montazem, uszczelnienie tacznika oraz wsuwang
w nie bosg koncéwke rury nalezy oczysci¢ i nasmarowaé Srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta rur. Przed polaczeniem nalezy sprawdzi¢ i oznaczy¢ niezbedna gleboko$¢ wsuniecia bosego
konca rury do tacznika. Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, wzdtuz osi rury. Dla $rednic do
DN 500 mozna je wykonywa¢ bez pomocy przyrzadow i urzadzen. Nie wolno przyktadac sit punktowych do
bosych koncow rur. Jezeli uzywa si¢ tomu jako dzwigni, to miedzy narzedziem a koncem rury nalezy
umiesci¢ deske lub drewniang belke dla ochrony. Do montazy rur i ksztaltek wskazane jest uzywanie
rgcznych sitownikow tancuchowych. Przylaczenia do konstrukcji lub studni betonowych nalezy wykona¢ przy
pomocy tacznikdow do wmurowania z posypka zwirowa. Rurociag nalezy potaczyé z lacznikiem do
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wmurowania przy pomocy kroéca wybiegowego ograniczajacego efekt osiadania studni. W zalezno$ci od
poziomu wody w zbiorniku lub poziomu wody gruntowej nalezy stosowac taczniki typu A; B; C, 0 1 00.
Zamiennie jako przejScia szczelne mozna stosowaé krocce z posypka zwirowsg (plaska powierzchnia
zewngtrzna, pierScien lub kotnierz- rozwigzanie zaleznie od ci$nienia zewnetrznego wody gruntowej lub w
zbiorniku). W przypadku uszkodzenia zamontowanych rur niedopuszczalne s3 naprawy miejscowe- nalezy
wycig¢ uszkodzony fragment rury a w miejsce wycigcia zamontowa¢ odpowiedniej dlugosci rurg o
jednakowych parametrach. Bezposrednie wilaczenie do rur poliestrowych nalezy wykona¢ przy pomocy
uprzednio wykonanych trojnikow lub odgalezien. W dogodnych warunkach montazowych mozliwe jest
zainstalowanie przylaczy przy pomocy tzw. siodelek z wyprowadzeniem w postaci rury z materiatu
przytacza(np. PCV) lub CFW-GRP.

5.3.2 Kanaly z rur PVC

Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Poszczegodlne ulozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Rury nalezy taczy¢ za pomoca dwuzlaczek kielichowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Potgczenia kanalow stosowal nalezy
zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanalow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 stopni. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C do
30° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

e studzienki pofaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,
e wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS.

Podloze pod studzienke wykonaé z pospoiki grub.10cm. Kineta w dolnej czeséci ( do wysokosci
réwnej potowie Srednicy kanalu ) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napeinienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejScie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki studzienki powinny mieé
spadek co najmniej 10%o0 w kierunku kinety. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
wykonaé¢ poprzez przejScia szczelne zamontowane w fazie produkcji studni. Studzienki posadawia¢ na
wylewce z chudego betonu. Powierzchni¢ $cian studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowac
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobatg techniczng w gruntach nawodnionych (glina plastyczna).

Wszystkie studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne 1 wlazy kanatowe zeliwne klasy D400 o
srednicy 600mm z dwoma ryglami, osadzone na zZelbetowych pierscieniach wyrownawczych. Przejscia rur
przez $ciany studni wykona¢ jako typowe
W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwoch rzgdach, w
odlegltosciach pionowych 0,3 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,3 m.

Studzienki tworzywowe zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia mozliwe jest
posadowienie bezposrednio na gruncie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Podsypke, obsypke oraz zasypke w sasiedztwie $cian studzienki wykonaé z piasku (grubo-, $rednio- lub
drobnoziarnistego) lub pospoiki. Zageszczenie wykonaé niezwlocznie po wybudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowa¢ odksztalcenia studzienki i rur do niej podlaczonych zaréwno w planie jak i w ich przekrojach
poprzecznych. Zageszczenie warstw powinno przebiegaé rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm), lub
lekkim sprzgtem (grubos$¢ warstwy nie wigksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego.
Zaggszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctora i nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych lub niedogegszczonych przestrzeni w wypelianym wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do montazu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ czy roboty zasadnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z projektem. Kontroli podlega:
- zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
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obudowa wykopow,

kat nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
podtoze

drenaz

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czgstotliwo$cia zaakceptowana przez Inwestora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okre§lonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,
badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),
badanie czysto$ci wnetrza rurociagu,
badanie wytrzymalo$ci i szczelnosci rurociagu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zagegszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £+ 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 2 cm,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z przebudowa wodociagu, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociaggow,
— sprawdzenie czysto$ci wnetrza rurociggu i szczelnosci potaczen
— proby szczelnosci,
— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbidr roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelno$ci rurociggu

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokodtu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania.

Przed przekazaniem rurociggu wykonawca winien przekaza¢ komplet dokumentéw prawnych wraz z
inwentaryzacja powykonawcza i protokotem odbioru koncowego inwestycji.

Kontrola rob6t budowlanych w obecnosci dostawcy wody obejmuje:

e - wykonanie wykopow i gigbokosci posadowienia,
- wykonanie podsypki i obsypki,
- wykonanie przekroczen przeszkod terenowych,
- oznakowania podziemnego i nawierzchniowego trasy sieci — gdy dotyczy,
- wykonanie zgrzewow i wmontowania armatury — gdy dotyczy,
- wykonanie prob szczelnosci .

Na wszystkie kontrole robdt sporzadzi¢ odpowiednie protokoty lub dokonaé¢ odpowiednich wpisow w
dziennik budowy. Pozostate elementy budowy wodociagu beda nadzorowane przez uprawnionego inspektora
nadzoru. Obowiazuje odbior zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z protokotem z
Narady Koordynacyjne;j.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat.
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie dezynfekcji — gdy dotyczy
— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
-PN-B-11111
-PN-B-11112

- PN-87/B-01100
- PN-H-74051-00
- PN-H-74051-02
- PN-81/C-89205
- PN-81/C-89203
- BN-77/8931-12
- BN-83/8836-02

- PN-S-02205
- PN-92/B-10735
- PN-EN 124:2000

- PN-EN 476:2001

- PN-M-84023/06.
- PN-H-84023/01.
- PN-H-93215.

- PN-H-04310.

- PN-H-04408.

- PN-B-06250

- PN-B-06251

- PN-B-32250

- PN-B-06261

- PN-B-06262

- PN-B-06264

- PN-B-06263

- PN-B-19701
zgodnosci.

- PN-D-97005/19
- PN-EN-14364

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne

do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa B,C,D ( whazy typu cigzkiego )

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscia

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

Stal okre$lonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Proba statyczna rozciggania metali.

Metale. Technologiczna proba zginania.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradZwickowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania

wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

Beton lekki kruszywowy.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania..

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowej i
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)  Specyfikacje dotyczace rur,
ksztattek i potaczen

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz 401)

» Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL- zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury - sierpien 2003r.
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