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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Roboét zwigzanych ze
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed rozpoczeciem budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét , ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — ,Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. E. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta” — w zakresie z prac ziemnych zwigzanych ze zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed
rozpoczeciem budowy.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét ziemnych i
fundamentowych zwigzanych z budowg stacji techniczno-postojowej Kabaty, Obiekt nr 20, w Warszawie przy ul. Wilczy Dét 5,
dziatki nr ew. 114/7 obreb 1-12-03. ST stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i
odbiorze robot.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu zlecenia.
Warunki zawarte w tej czesci Specyfikaciji Technicznej dotyczg wymagan dla prowadzenia prac zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu w zakresie robot przygotowawczych a w szczegolnosci:
. zdjecie warstwy humusu,
. transport humusu na odkfad,
. usuniecie nadmiaru humusu z Terenu Budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01.00.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z :

. Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 04.03.1999

(Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku braku normami panstwowymi,

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych robét.
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania
przy realizacji prac.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodine”.

Humus wystepujgcy na Terenie Budowy jest o Sredniej grubosci 20 cm. Nadmiar humusu powinien zosta¢ przekazany
Inwestorowi do dalszego wykorzystania do prac ziemnych jako petnowartosciowy materiat (np. ziemia do rekultywacji terenu) o
ile masy ziemne przeznaczone do prac ziemnych, spetiajg standardy okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
09.09.2002r., w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 2002 nr 165, poz. 1359).

Jezeli masy ziemne nie spetniajg w/w warunku bedg klasyfikowane jako odpad z grupy 17 wg. katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206) i bedg podlegac¢ utylizacji przez Wykonawce zgodnie z gospodarka odpadami prowadzona przez Wykonawce

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”
Nastepujacy sprzet powinien byé stosowany przez Wykonawce przy prowadzeniu prac zwigzanych z usuwaniem warstwy
humusu i darni (nie nadajgcego sie do ponownego zastosowania):
. réwniarki,
. spychacze,
. fopaty, szpadle i inny sprzet reczny do robdt ziemnych — w miejscach, w ktérych prowadzenie robdt sprzetem
mechanicznym nie jest mozliwe,

. koparki i wywrotki — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
Do prowadzenia prac zwigzanych ze zdejmowaniem humusu nadajgcego si¢ do ponownego uzytku nalezy stosowac:
. nozy do ciecia darni

. szpadli i topat.
4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Humus nalezy zdejmowac¢ warstwami, z zastosowaniem sprzetu mechanicznego / zgarniarek, spychaczy, itp./ Nastgpnie nalezy
go przewiez¢ samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania i pryzmowania zabezpieczajgc przed zmieszaniem z
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innym gruntem. Nadmiar humusu nalezy usung¢ z budowy. W tym celu mozna stosowa¢ dowolne $rodki transportu
samochodowego zaakceptowanego przez Inzyniera.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Wymagania ogélne roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie prace tymczasowe, zabezpieczajgce i przygotowawcze, tgcznie z wykonaniem
odpowiedniego projektu robét ziemnych.

Warunki gruntowe zostaty opisane w Opisie technicznym oraz dokumentacji geotechnicznej. Wynika z niej, ze nie nalezy sie
spodziewaé naptywu woéd gruntowych do wykopu, niemniej jednak Wykonawca powinien przygotowaé sie na ewentualno$¢
odpompowania pewnej ilosci wody gruntowej mogacej uwolni¢ sie z nawodnionych soczewek piaszczystych wystepujgcych
wewnatrz wykopu oraz wody opadowej.

5.2. zdjecie warstwy humusu

Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy bra¢ pod uwage jej pozniejsze uzycie przy wzmacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew lub krzewdw badz przy innych robotach zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar humusu zostanie zuzyty
zgodnie ze Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng lub poleceniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy usuwaé mechanicznie przy uzyciu réwniarek i spychaczy. W szczegdlnych przypadkach, gdy
zastosowanie maszyn uniemozliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy (zmienna
grubos¢ humusu, blisko$¢ budynkow) dodatkowo mozna prowadzi¢ roboty recznie.

Warstwa humusu powinna zosta¢ usunieta w catej strefie robot ziemnych oraz w innych miejscach wyszczegélnionych w
Dokumentaciji Projektowej lub podanych przez Inzyniera.

Grubos¢ usuwanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
lub polecenia Inzyniera stosownie do aktualnych warunkéw lokalnych. Warunki aktualne stanowig podstawe do obmiaru robét
zwigzanych z usuwaniem warstwy humusu.

Usuniety humus nalezy przechowywa¢ w regularnych hatdach. Wykonawca powinien wybra¢ miejsce magazynowania humusu
tak, aby zapewni¢ jego ochrone przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez pojazdy mechaniczne. Nie nalezy usuwac
humusu podczas ciezkich opadéw deszczu oraz tuz po nich z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczenia gling lub gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8S36-02.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usunigcie warstwy humusu ze strefy rob6t ziemnych jest

kompletne oraz:

. sprawdzenie zgodnosci usuniecia humusu z Dokumentacjg Projektowg ST,

. zbadanie jakosci humusu (humus zanieczyszczony, nie nadajgcy sie do pdzniejszego zastosowania nalezy usungc

z Terenu Budowy),
. sprawdzi¢ czy zostat on pryzmowany we wtasciwym miejscu, uzgodnionym z Inzynierem,
. sprawdzenie rzednych terenu po usunigciu humusu.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m?

llos¢ robét oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.
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8.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbioru czesciowego dokonuje Inzynier w obecnosci Kierownika Budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa przewiduje taka forme.

8.2 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie komisyjnie, powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoéine

Podstawa ptatnosci sg ustalenia zawarte w Umowie na wykonanie robét.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt 9

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartos$¢ robot
okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ilosci robét chyba ze umowa stanowi inacze;.

9.2, Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuje:
. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
mechanicznie i reczne usuniecie warstwy humusu,
transport na odktad, humus przeznaczony do wykorzystania,
transport na zwatke, nadmiaru humusu lub humusu nie nadajgcego sie do wykorzystania,
pryzmowanie humusu na Terenie Budowy,
sktadowanie i przemieszczenie gruntu w obrebie Terenu Budowy,
optata za zwatke i utylizacje,
wykonanie badan i pomiaréw wg Dokumentacji Projektowej i ST,
uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,
wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych na Terenie Budowy,
e  wykonanie harmonogramu robot.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

2. PN-741B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe."

3. Wersja polska ENV 1991-1:1994 Eurokod 1: Podstawy projektowania i oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1:

Podstawy Projektowania. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, listopad 1994 r.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

ook~
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