1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét rozbidrkowych ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,,Rozbudowa
ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. E. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta".
Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot.

» rozbidrka altan ogrédkowych

» rozbidrka garazy blaszanych

» rozbidrka budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
> likwidacja przytaczy,

» demontaz instalacji wewnetrznych,

» demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,
» rozbiodrka ogrodzen

» demontaz pokrycia dachowego,

» stopniowe kruszenie $cian i stropdw,

» rozbidrka fundamentow,

» wyrdwnanie terenu

4. Materiaty pochodzace z rozbiérki.
> papa

» eternit

> blacha

> gruz ceglany i betonowy

» gruz ceramiczny (pustaki stropowe)
» drewno

> styropian

» ptytki PCV

» ztom stalowy

» drewniana stolarka drzwiowa i okienna
> gres i terakota

» ceramiczne przybory sanitarne

5. Sprzet.

Przewiduje sie rozbiérke obiektéw metoda zmechanizowang z uzyciem ciezkich maszyn do wyburzeid np.
koparek gasienicowych wyposazonych w nozyce i mtoty hydrauliczne. Ponadto przewiduje sie zastosowanie
nastepujace sprzety:

» mtoty wyburzeniowe do wykonania rozbiérki elementach betonowych i zelbetowych

> wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,

» rusztowania, -drobny sprzet pomocniczy

6. Transport.

Przewiduje sie transport samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi. Przy transporcie drogami
publicznymi pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréow technicznych. Przewozone materiaty zgonie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami i normami. Sypkie materiaty zabezpieczyé przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
terenu budowy. Zatadunek i wytadunek materiatéw pochodzacych z rozbiérki musi sie odbywa¢ z zachowaniem
srodkéw ostroznosci. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



7. Wykonanie robét.

7.1 Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robdét wynikajagcych z norm, przepisow
technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji technicznej i zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przekazang dokumentacjg i wymaganiami stawianymi
przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

7.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

» miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP

» zapoznac pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

» teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na catym obwodzie placu
budowy

> teren rozbidrki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach

> przed przystagpieniem do prac bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odciecie wszystkich mediéw

> przed przystgpieniem do prowadzenia prac rozbidérkowych bezwzglednie nalezy oznakowaé przebieg sieci
dostawcéw medidéw w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i w sposdb trwaty zabezpieczyé wszystkie
studnie kanalizacyjne i wiazy.

» od chwili prowadzenia robot rozbiérkowych przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakoriczenia
wymaga sie statego monitorowania terenu rozbidérki oraz zabezpieczenia przed dostepem na jego teren oséb
nieupowaznionych

» oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd na budowe

7.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakoniczenia i bezusterkowego odbioru robdt. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca
winien ustawié¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania budowy.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb
prac rozbidrkowych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

7.4 Roboty rozbiorkowe.

Przewiduje sie prowadzenie rozbiérki za pomocg koparki z nozycami do kruszenia betonu. Wyburzenie
prowadzi¢ od dachu, poprzez Sciany i stropy, zapewniajgc w miare mozliwosci przewracanie sie elementow
burzonych do s$rodka budynku. Kruszenie poszczegdlnych elementéw powinno odbywac sie z zachowaniem
stabilnosci konstrukcji. Przed rozpoczeciem pracy maszyn burzgcych sprawdzic stabilnos¢ podtoza. W takcie prac
nalezy polewac gruz wodg w celu unikniecia powstania kurzu. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce na
sktadowanie gruzu, ztomu oraz innych materiatéw pochodzacych z rozbidrki. Materiaty sypkie nalezy
zabezpieczy¢ przed pyleniem poprzez przekrycie siatkami lub plandekami. Gromadzenie gruzu na stropach i
innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

7.5 Roboty ziemne

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg piaskiem drobnym lub $rednim. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci. Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. W zaleznosci
od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocga oznaczenia wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia winien wynosic Is=0,94. Ostatnie 30 cm wykopu uzupetni¢ humusem.



8. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanie robét rozbiérkowych zgodnie z
warunkami umowy.

9. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
» Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» Odbiorowi czesciowemu,

» Odbiorowi wstepnemu

» Odbiorowi koricowemu.

9.1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci roboét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

9.3 Odbiér wstepny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja
projektowai ST.

9.4 Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbidr wstepny robét".

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdt bedzie sie odbywac na zasadach okreslonych w umowie. Cena jednostkowa lub kwota

ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé:

» robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, p0z.1118 z pdz. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeistwa pracy
iochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).



8.
9.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdz. Zm).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.

1655)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1229)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z poz. zm.)
11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).



