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1 Cze$¢ ogdlna

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.1 Nazwa nadana przedsiewzieciu

Przebudowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi na ul. Chodzki, Smorawinskiego,
Szeligowskiego i Choiny w Lublinie.

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w ramach zadania: Przebudowa ul Choiny w Lublinie pt:
,Przebudowa os$wietlenia drogowego”.

1.3  Zakres stosowania specyfikac;ji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumenty przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.2

1.4  Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2
zwigzanych z wykonaniem os$wietlenia ulicznego obejmujacych wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i podtaczenie pod napiecie oSwietlenia zewnetrznego drogowego tj.:

— wymagania wykonawcze,

— wymagania materiatowe,

— technologie montazu,

— sprzet,

— transport,

— nadzér i odbiory.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robédt i ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowg
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Robot oraz za sposéb ich prowadzenia, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.6 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1. Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymaganiami
ustawy prawo budowlane,

2. Zapewnienie wykonywania robdt przez osoby posiadajace odpowiednie za$wiadczenia zgodnie z
wymaganiami ustawy prawo energetyczne,

3. Wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji geodezyjnej budowanych urzadzen oraz
inwentaryzacji powykonawczej.

4, Uzgodnienie w porozumieniu z Inwestorem z wasciwym zakladem energetycznym podtaczenia
wybudowanych urzadzen do sieci dystrybucyjne;.

5. Opracowanie i uzgodnienie z wiasciwym zarzadca drogi projektu organizaciji ruchu.

1.7 Informacja o terenie budowy

1.7.1  Charakterystyka terenu budowy
Szczego6towg charakterystyke terenu budowy okresla opracowana dokumentacja projektowa.

1.7.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie na warunkach okre$lonych w warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu budowy zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
— dokumentacje projektowa,
— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,



— kopie innych decyzji i uzgodnien, wymaganych przy prowadzeniu robét,

— dziennik budowy w przypadku gdy jest wymagany.
Przekazane dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do zawartej umowy.
Wyszczegélnione w nich wymagania sg obowigzujace dla wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ew. btedéw lub brakéw — w dokumentach i w przypadku ich stwierdzenia
winien niezwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona stosownych zmian, poprawek lub udzieli
wyjasnien.
Dane liczbowe podane na rysunkach sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i specyfikacja techniczna.
W przypadku gdy zabudowane wyroby lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, zostang one zastapione innymi spetniajacymi wymagania, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.3  Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za teren budowy oraz wszystkie wyroby uzyte do realizacji budowy od chwili
przekazania przez zamawiajacego terenu budowy do chwili ostatecznego zakoriczenia robét.

W trakcie wykonywania robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i zabezpieczenia
konieczne do prawidtowego wykonania robdt.

1.7.4  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiascicielom, uzytkownikom wieczystym,
zarzadcom lub petnomocnikom nieruchomosci (dziatek) na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane w sposéb i
w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz w szczegdlnych wymaganiach wiascicieli
dziatek wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu rob6t wykonawca uwzgledni szczegdlne wymagania wiascicieli dziatek okre$lone w dokumentacii
projektowe;.

Po zakonczeniu robot wykonawca przywroci teren do stanu pierwotnego, a w przypadku braku mozliwosci
przywrécenia terenu do stanu pierwotnego wykonawca wyptaci stosowne odszkodowania okresSlone przez
wiasciwego rzeczoznawce.

1.7.5  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen nadziemnym i podziemnych na terenie
placu budowy oraz w strefie oddziatywania wykonywanych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku jego dziatania lub zaniedbania.

1.7.6  Ochrona srodowiska

W trakcie wykonywanych robdt wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
w zakresie ochrony Srodowiska.

1.7.7  Warunki bezpieczenstwa pracy

Jezeli dla potrzeb wykonania robdt konieczne jest opracowanie planu BIOZ wykonawca go sporzadzi i dostarczy
kopie Zamawiajgcemu wraz z o$wiadczeniem o planowanej ilosci pracownikow wykonujgcych roboty oraz czasu ich
pracy koniecznego do wykonania kompletnego zakresu robét.

Wykonawca dostarczy na budowe wszelki niezbedny sprzet i urzadzenia konieczne dla zapewnienia ich
prawidtowego wykonania pod wzgledem zgodno$ci z przepisami BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.7.8  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Za organizacje zaplecza dla potrzeb budowy odpowiedzialny jest wykonawca.

1.7.9  Warunki dotyczace organizacji ruchu

Za organizacje ruchu dla potrzeb budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Wykonawca opracuje kompletny projekt organizacji ruchu, uzgodni z wtasciwym zarzadca drogi.

1.7.10 Ogrodzenia
Jezeli wykonywane roboty bedg wymagaty zastosowania ogrodzen, barier itp. ich koszty ponosi wykonawca robét.



1.7.11 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone chodnikéw i jezdni, a w przypadku gdy wykonywane roboty naruszg ich
konstrukcije jest zobowigzany do przewrdcenia ich do stanu pierwotnego.

1.8 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi przepisami,
wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami oraz dokumentacja projektowa.



2  Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

21 Ogodlne wymagania wyrobéw budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w dokumenty potwierdzajace ich wtasciwosci oraz zakres stosowania i
winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2  Wilasciwosci wyrobow budowlanych

221  Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektroenergetycznych nalezy stosowac kable, stupy, oprawy oSwietleniowe i inne materiaty
elektryczne zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen zamiennych do okre$lonych w dokumentacji projektowej pod
warunkiem akceptacji takiej zamiany przez Zamawiajacego.

222 Kable i przewody

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elekiroenergetycznych nalezy
stosowa¢ kable wg PN-93/E-90401, o napigciu znamionowym 0,6/1kV, czterozylowe, pigciozytowe i tréjzytowe o
zytach miedzianych lub aluminiowych w izolacji polwinitowej i powtoce z PCV, z zylg ochronng zétto-zielong zgodnie
z dokumentacjg porojektowa. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochronny
przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych. Przewiduje sie uktadanie kabli w rurach DVR 75
na caftej dlugosci wykopu natomiast przy przewiertach lub przepychach stosowa¢ dodatkowo rury SRS 110.

2.2.3 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3" odpowiadajacego wymaganiom BN-
87/6774-04.

224 Folia

Folie nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie foli kalandrowej
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV
nalezy stosowac folig koloru niebieskiego Szeroko$¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
mniejsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2.5 Zrédta $wiatla i oprawy
Typ opraw oswietleniowych i zrédet $wiatta zgodny z dokumentacja projektowa. Oprawy o$wietleniowe powinny
zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaC wiasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w Il klasie izolacji. Oprawy powinny by¢ dostosowane do
warunkow Srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci,

— zapaleniem,

— uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta Swiatta.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru zastosowania i
zapewni¢ ochronne przeciwol$nieniowa.

2.2.6  Stupy oswietleniowe

Typ stupoéw o$wietleniowych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Stupy powinny by¢ dostosowane do warunkéw
srodowiskowych i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych.

2.2.7 Fundamenty
Nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane betonowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.



228 Tabliczki bezpiecznikowe

Typy tabliczek bezpiecznikowych stupowych zgodnie z dokumentacjq techniczna. Nalezy stosowaé tabliczki
bezpiecznikowe w |l klasie izolacji przystosowane do zamontowania zabezpieczern nadpradowych, z listwg
zaciskowg umozliwiajacg podigczenia kabla zasilajacego.

2.29 Szafka oSwietleniowa

Szafka o$wietleniowa zgodnie z dokumentacja projektowa, wolnostojagca w obudowie termoutwardzalnej Il klasy
ochronnosci.
Obudowa szafki powinna by¢ pokryta lakierem chroniacym przed negatywnym wptywem promieniowania UV.

2.3  Przechowywanie wyrobow budowlanych
Przechowywanie urzadzen i innych materiatbw winno by¢ zgodne z normami dotyczacymi tych wyrobow lub
wytycznymi ich producenta.

24  Transport wyrobéw budowlanych

Transport wszelkich materiatow koniecznych do wykonania robét zapewnia wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu wyroboéw budowlanych, ktore nie
wptyng niekorzystnie na ich jakosc¢.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ dostarczenie wyroboéw budowlanych z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

2.5 Warunki dostawy wyrobow budowlanych
Wszelkie materiaty konieczne do wykonania robot dostarcza wykonawca.

2.6  Skladowanie wyrobéw budowlanych
Za skladowanie materiatéw na terenie placu odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.7  Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Zlecajacy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia aby skontrolowaé ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikaciji technicznej oraz dokumentacji projektowe.

Zlecajacy jest upowazniony do pobierania prébek materiatéw i urzadzen aby sprawdzi¢ ich wtasciwosci. Wyniki tych
préb mogg stanowi¢ podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw.

Wykonawca udzieli niezbednego wsparcia w zakresie dostepu do materiatow i uzyskania jego prébek dla potrzeb
zbadania ich wtadciwosci.



3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozona jakoscia

3.1 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaktadniku i wyktadniku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.2 Sprzet do wykonania oswietlenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtaciwg jakos¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

— sprawki transformatorowej,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— rusztowan, ruchomych podestow roboczych,

— inny drobny sprzet montazowy,

— miernikéw pomiarowych odpowiednich dla zakresu robot.



4  Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

41  Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robét zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2  Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania nastepujacych
$rodkdw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.
Podczas transportu przewozene materialy powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa, oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczanie w terenie i wyznaczanie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazywanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzanie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przywotanych normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcii i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zakres projektowany

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
o$wietlenia drogowego ul. Chodzki , Smorawinskiego, Szeligowskiego i ul. Choiny w Lublinie..

Budowa latarni oSwietlenia drogowego

Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego YKY 5x35mm?
Budowa oswietlenia drogowego:

Oswietlenie drogowe bedzie zrealizowane na stupach o$wietleniowych aluminiowych anodowanych
elektrolitycznie na szaro typu SAL- ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym z fundamentem
B-70 prod. ROSA. Oprawy o$wietleniowe LUMA LED prod. PHILIPS. Rodzaj opraw sposéb montazu i
rozmieszczenie opraw podano w dokumentaciji projektowej. Cze$ciowo oprawy montowane bedq na stupach trakcji
trolejousowe;.

Stupy ustawi¢ na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze stupami przez producenta.
Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony przeciwnej do jezdni. Oprawy zasili¢ kablem YKY 2x2,5 mm2 1kV,
wciggnietymi w otwory stupow i wysiegnikow.

We wnekach stupowych stosowaé ztacza stupowe typu TB-35 w Il klasie izolacji ze $rubami M8 prod.
BYCHOWO z zabezpieczeniem S 301 B 10A. Latarnie zasila¢ kablem YKY 5x25 mm?2 1kV.

Zgodnie z wymogiem RE Lublin-Miasto bednarke uziemiajaca mocowa¢ do $ruby taczacej fundament
Z podstawg stupa.

5.2 Lokalizacja

Lokalizacja punktdw o$wietleniowych i kabli wg dokumentacji projektowe;.

5.3  Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
w dokumentaciji projektowej oraz oceny gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowanie
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop
rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg ST lub wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny
,korzeni odpadkéw) zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznie
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug Bn-77/8931-12.
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Zageszczanie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzer fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

54  Montaz stupow

Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw taczeniowych,
oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktdrg w przypadku uszkodzenia podczas
transportu, nalezy uzupetnic.

Stup ustawi¢ nalezy przy pomocy dzwigu .Podczas podnoszenia stupa nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac
odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka, ustawiamy stup powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem. Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo, trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

5.5 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Odprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wcigganiu przewodow zasilajacych do stupow.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie dwuzytowym. Oprawy
nalezy mocowa¢ na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienity swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;.

5.6  Uktadanie kabli

Kable nalez uktada¢ po trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne
z normg PN-76/E-05125.Temperatura przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢
jedynie w przypadkach koniecznych ,przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezpos$rednio w gruncie kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig +_5c¢m (na gtebokosci min 70 cm
od projektowanego poziomu niwelety). Kable typu YKY uktada¢ w rowie kablowym w rurach DVR 75 ,AROT” na catej
dlugosci trasy, rury wprowadza¢ do fundamentu i nie pozostawia¢ zapasow przed stupami. Przej$cia kabli pod
istniejacymi ulicami, wjazdami na posesje nalezy wykona¢ metodg przepychu lub przewiertu w rurze SRS 110 na
gtebokos$ci min. 1,2m. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktadac folie ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustkach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W
miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie¢ wykonywanie przepustéw
kablowych metodg wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o
napieciu 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

5.7  Montaz szafki o$wietlenia ulicznego

Montaz szafki oSwietlenia ulicznego wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy ztaczu pomiarowym
zabudowanym zgonie z umowa, przytaczeniowg przez wtasciwy zaktad energetyczny.

Szczegoty montazu szafki oSwietleniowej oraz jej podtaczenia do sieci dystrybucyjnej nalezy uzgodni¢ z wiasciwym
zaktadem energetycznym.

12



6  Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrohéw i robét budowlanych

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne;
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie oswietlenia
obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacija projektowa i ST.

Materialy posiadajgce atest producenta i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa i ST. Wykonawca powinien
powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, celem stwierdzenia
poprawnosci jej wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Kontynuacja robdt moze nastapi¢ po przeprowadzeniu kontroli przez Inspektora Nadzoru.

6.2  Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Po
zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3  Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz z wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w pionie i rzedne posadowienia

6.4  Stupy oswietleniowe

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i BN-79/9068-01.
Stupy o$wietleniowe po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw,
jako$¢ potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen Srubowych stupdw, i opraw
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw,
Zgodnosci ich montazu z wytycznymi ich producenta.

6.5 Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— gtebokos¢ zakopania kabla,
— grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegto$¢ folii ochronnej od kabla,
— rezystancja izolacji i ciggtosci zyt kabla,
— skuteczno$ci dziatania zabezpieczen pod wzgledem ochrony przewodéw i kabli pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej oraz ochrony przed skutkami przeptywu pradu zwarciowego.
Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i ciggtosci zyt
kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.6  Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzaniu pod katem:
— prawidtowo$ci ustawienia opraw,
— jakosci potaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo —zaciskowej oraz zaciskach opraw,
— jakosci potaczen Srubowych opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
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6.7  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Ogolna zasady obmiaru robét

Obmiar robot dokonany zostanie przez inspektora nadzoru lub osoby przez niego upowaznione i obejmowat bedzie:
1. ilos¢ zabudowanych stupow oswietleniowych wraz z kompletnym wyposazeniem elektrycznym,
2. ilos¢ zabudowanych opraw oSwietleniowych,
3. diugos¢ zabudowanych kabli oswietleniowych (pomiar dokonany w wykopie przed ich zasypaniem),
4.  ilo$¢ zabudowanych szafek oswietleniowych.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla oswietlenia terenu jest:

— m - z dokfadnoscig do 0,25 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowe, ST i pomiaru
w terenie,

— szt - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ST i pomiaru
w terenie,

— kpl - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot na podstawie dokumentacji projektowej, ST i pomiaru
w terenie.
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8

8.1

Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

Ogédlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

8.3

wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentow i ustrojow,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow tasmowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowac:

dziennik budowy,

projektowq dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokét z dokonanych ogledzin i pomiardw,

protokdty odbioru robot zanikajacych,

certyfikaty na urzadzenia i wyroby jesli sa wymagane odrebnymi przepisami

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

gwarancja na wybudowane urzadzenia.
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9  Opis sposobu rozliczenia robét i prac towarzyszacych

9.1  Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Podstawg ptatno$ci jest spetienie warunkéw wykonania robot zgodnie z umowa.

9.2 Platnosci
Warunki ptatno$ci okresla umowa.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1

Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlany - branza drogowa

Projekt Budowlany - branza sanitarna

Projekt Budowlano-Wykonawczy - branza elektryczna o$wietlenie drogowe

pt: ,Przebudowa oswietlenia drogowego skrzyzowania ul. Elsnera z ul. Kompozytoréw Polskich w Lublinie”.

Projekt Budowlany - branza teletechniczna

10.2

Normy

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

PN-EN 12665:2003 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych o$wietlenia (oryg.).

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.).

PN-EN 13032-1:2005/AC:2005 Swiatto i owietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.).

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 O$wietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych.

PN-EN 13201-4:2007 O$wietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napicie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 5: Wymagania szczegGtowe
dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych -
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

PN-EN 60439-5:2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 5: Wymagania szczegGtowe
dotyczace zestawdw do rozdziatu energii w sieciach (oryg.).

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- Cze$¢ V Instalacje elektryczne
1988.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcii.

Ustawa z dn.07.07.1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych

Inne dokumenty

Przepisy budowlane urzadzen elektrycznych. PBUE wyd 1997r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Rz.U.NR. 13 z dnia wyd
COBR Elektromontaz.
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