Inwestor ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
(Zamawiajacy): Al. KRASNICKA 25
20 - 781 LUBLIN

Zadanie:
Budowa infrastruktury przystankowej i okotoprzystankowej —
Chodzki-Szpital 01
Adres obiektu: Lublin, ul. Chodzki
Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy
Branza: drogowa
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CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45233300-2 PODBUDOWY

CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC

CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 45213310-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z TRANSPORTEM DROGOWYM

CPV 48813000-0 SYSTEM INFORMACJI RUCHU PASAZERSKIEGO
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1/CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,02
drég w terenie réwninnym.
1.2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2 40
cm
1.3|Rozebranie taw pod obrzeza ze stabilizacji cementowo-piasko- |m3 11*0,02 =
wej 0,220
1.4|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod-|m 11
sypce piaskowej
1.5|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym |m3 poz.1.3+poz.1.
zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 4*0,06*0,2 =
km 0,352
1.6|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym |m3 poz.1.5=
zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy 0,352
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
1.7|Rozebranie stupkéw przystankowych z informacjg pasazerskg |szt <do
usuniecia> 1 =
1,000
2|CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 3

tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

2.2|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 3
tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Krotnos¢ = 4
3|CPV 45233300-2 PODBUDOWY
3.1|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2 24+11*0,15 =
gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 25,650
3.2|Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem kl. C3/4, warstwa |m?2 24
gr.15cm
4|CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC
4.1|tawa pod obrzeze betonowa z oporem - mieszanka zwigzana m3 0,02*11 =
cementem kl. C 3/4 0,220
4.2|Chodniki z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce |m2 poz.3.2 =
grysowej 2-4mm gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem 24,000
4.3|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m 10

wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

5|CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1lI m2 16
5.2|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ha poz.5.1/10000
ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm =0,002
Krotnos¢ = 6
5.3|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il  |m2 poz.5.1 =
bez nawozenia 16,000
6|/CPV 45213310-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY O BIEKTOW BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH Z TRANS-
PORTEM DROGOWYM
6.1|/Dostawa i montaz [szt \ 1] \
7/CPV 48813000-0 SYSTEM INFORMACJI RUCHU PASA ZERSKIEGO
7.1|System informacji pasazerskiej - oprogramowanie i GPS kpl. 1
7.2|System informacji pasazerskiej - wyswietlacz LED kpl. 1
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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